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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemystowej — branza drogowa;

e opinia ZUDP wydana przez Starostwo Powiatowe w Stalowej,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)ze zmianami,

e obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi, informacje techniczne producentéw urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi aneks nr 1, do opracowanego w 2012r projektu budowlanego, (ZUD nr
237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego),
wprowadzajgcy podziat inwestycji na etapy i rozwigzania przejsciowe dla 1 etapu.

Przedmiotem opracowania jest kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Aneks nr 1 nalezy realizowa¢ w Scistym potgczeniu z projektem budowlanym z 2012r, ktory zawiera
rozwigzania dotyczgce przebudowy istniejgcej infrastruktury sanitarnej tj.: wodociggu wody sanitarnej,
surowej, gazociggow $/c, sieci cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej, ktére przewidziane sg do wykonania w
ramach 1 etapu realizacji inwestyciji.

1.2.1. Kanalizacja deszczowa
Ze wzgledu na uktad komunikacyjny, kanalizacja deszczowa zostata podzielona na dwa zakresy:
| Zakres — ul. Nieztomnych
Odcinki St2 - D2.3
Il Zakres — ul. Przemystowa
Odcinki D2 — D24, D2 — D47
Odcinki kolektora deszczowego zostaty zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy przyszto$ciowe wpiecie
istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w ulicy KEN (skrzyzowanie z ul. Ofiar Katynia i
Bojanowskg), a takze mozliwe zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odwadniajgcej czesé ul.
Nieztomnych na wysokosci skrzyzowania ulic KEN i Nieztomnych. Do projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej przewidziano takze mozliwosé wpiecia odwodnienia ewentualnego przekroczenia
torow na wysokosci ul. Klasztornej. Cato$¢ systemu wpieta bedzie do kolektora deszczowego DN1000
objetego odrebnym opracowaniem (Opinia ZUP nr 316/2012 z dn. 5.04.2012r) prowadzonego poprzez
tereny lesne do piaskownika zlokalizowanego na os. Piaski.
W ramach realizacji etapu 1 nalezy wykona¢ cato$¢ kolektora kanalizacji deszczowej wraz z oznaczonymi
wpustami deszczowymi — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Ponadto, na studniach
kanalizacyjnych nalezy pozostawi¢ wloty (otwory) z osadzonymi i zadeklowanymi przejsciami
szczelnymi pod przykanaliki od wpustéw deszczowych przewidzianych do wykonania przy
realizacji kolejnego etapu.

1.2.2. Wodociag sanitarny z ochrong p.poz.

Wodociagg sanitarny z ochrong p.poz. nalezy realizowaé¢ zgodnie z opracowanym w 2012r projektem
budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste
Stalowowolskiego).
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1.2.3. Rurociagi wody surowej.

Rurociggi wody surowej nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym
(ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste
Stalowowolskiego).

1.2.4. Kanalizacja sanitarna.
Kanalizacje sanitarng nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD
nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.2.5. Sie¢ gazowa $/c.
Sie¢ gazowg $/c nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr
237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.2.6. Sie¢ cieplna.
Sie¢ cieplng nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr
237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.3. Stan istniejacy.

Ulica Przemystowa wchodzace w zakres inwestycji posiada istniejacg nawierzchnie asfaltowg bez
odwodnienia. Wody opadowe z nawierzchni ulicy sptywajg powierzchniowo na pobocze. Ulica
Nieztomnych posiada wpusty deszczowe potgczone ze studniami chtonnymi, jednak w chwili obecnej sg
one nieczynne i nie spetniajg swojej roli.

Teren realizacji Inwestycji uzbrojony jest w istniejgce kable elektroenergetyczne, infrastrukture
telekomunikacyjng, sieci wodociggowe z urzagdzeniami, gazociggi, kanaty cieptownicze oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej.

Odcinki istniejgcych sieci branzy sanitarnej kolidujace z projektowang Inwestycjg drogowg zostaty
zaprojektowane do przebudowy na co zostat opracowany w 2012r projekt budowlany (ZUD nr 237/2012,
dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

Pozostate uzbrojenie: sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne - ich zabezpieczenie i ewentualna
przebudowa w ramach opracowania objete zostaty odrebnym opracowaniem — branzowym.

1.4. Opis rozwigzan projektowych.

1.4.1. Planowany sposéb odprowadzenia wod deszczowych

Wody opadowe z nawierzchni przebudowywanych ulic odprowadzane bedg grawitacyjnie projektowang
siecig kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami do zbierania wod opadowych tj. wpustami

zlokalizowanymi w najnizszych punktach nawierzchni poza pasem jezdnym (wpusty podchodnikowe) przy
uwzglednieniu spadkéw i nachylenia projektowanych drég.

Miejsca odprowadzenia wod deszczowych:

Wody opadowe z nawierzchni ul. Przemystowej i czesci ul. Nieztomnych odprowadzane bedg
docelowo do kolektora DN1000 biegngcego poprzez tereny lesne oraz przemystowe do osadnika
na os. Piaski (kolektor objety odrebnym opracowaniem).

1.4.2. Projektowane elementy sieci

a) Kanalizacja deszczowa — Etap 1
= kanaty z rur GRP

Dn 1000 -123,0m
Dn 700 -415,0m
Dn 600 -314,0m
Dn 500 -577,0m

Dn 400 -204,0m
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Dn 350 -28,0m
Dn 200 -363,0m
= studzienki zelbetowe rewizyjne, zbiorcze i przytgczeniowe $1500mm - 27 kpl.
= studzienki zelbetowe rewizyjne, zbiorcze i przytgczeniowe $2000mm - 33 kpl.
= wpusty uliczne betonowe $500mm - 1 kpl.
= wpusty podchodnikowe betonowe $500mm - 45 kpl.
b) Odcinki sieci wodociggowej sanitarnej
Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012
ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).
c) Odcinki sieci wody surowej
Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012
ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).
d) Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012
ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).
e) Odcinki sieci gazowej $/c
Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012
ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).
f)  Odcinki sieci cieptowniczej
Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012
ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.4.3. Kolektor kanalizacji deszczowej — rozwigzania projektowe

Wody opadowe z nawierzchni ulic przewidzianych do realizacji odprowadzane bedg projektowanym
kolektorem kanalizacji deszczowej do studzienki oznaczonej St2 (studzienka objeta odrebnym
opracowaniem) zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1817/3.

Sie¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na uktad komunikacyjny zostata podzielona na odcinki:

e St2-D2.3 — gtéwny kolektor — ul. Nieztomnych

e D2-D24 — boczny doptyw z dolnej czesci ul. Przemystowej

e D2-D47 — boczny doptyw z gérnej czesci ul. Przemystowe;j

e D14 -DRi — boczny doptyw ze studni rozpreznej kanalizacji deszczowej ttocznej z terenu
TESCO

e D30-D30.1 -boczny doptyw z terenu TRANSMLECZ-u

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie Flowtite z rur GRP SN 10000 N/m?® z zywic
poliestrowych zbrojonych witéknem szklanym ciggtym i cietym ECR firmy AMIANTIT, odpornym na
korozyjne dziatanie bagiennych kwaséw siarkowych z wypetniaczem obojetnym z czystego piasku
kwarcowego (nie dopuszcza sie wypetniaczy korozyjnych np. weglanu wapna), fgczonych za pomocg
tacznikdow nasuwkowych REKA. System ten gwarantuje catkowitg szczelnosc¢ i trwatosé zastosowanych
materiatow.

Srednice, spadki i przebieg wykona¢ wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Trasy kanaldw przebiegajg w pasach dzielagcych projektowanego ciggu komunikacyjnego
ul. Przemystowej.

Na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki zelbetowe ¢$1500mm i
$2000mm odpowiednio przelotowe, przytgczeniowe i na zatamaniach kanalizacji. Do ujmowania wéd
opadowych z projektowanych nawierzchni zaprojektowano pochodnikowe wpusty deszczowe betonowe
$500mm wyposazone w kraty $ciekowe.

Projektujgc kanaty deszczowe uwzgledniono uzbrojenie podziemne tj. wodociagi, gazociggi, kable
energetyczne i telekomunikacyjne. Skrzyzowanie z tymi obiektami pokazano na przekrojach i opisano

w dalszej czesci opracowania. Dla kolidujgcych odcinkéw sieci istniejgcych zaprojektowano nowy
przebieg zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012
ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

W niniejszym opracowaniu przewidziano odbiér wod opadowych z terenu przylegtego do TESCO.
Zaprojektowano wtaczenie istniejgcej studni rozpreznej DRi do kolektora Dn600 poprzez kanat Dn500 o
diugosci 50 mb. Z uwagi na znaczne zagtebienie studni rozpreznej projektuje sie witaczenie kanatu
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odprowadzajgcego wody opadowe 71 cm powyzej dna studni. Tym samym studnia rozprezna petnic
bedzie funkcje osadnika. Podczas eksploatacji, nalezy pamieta¢ o okresowym jej czyszczeniu.

Z uwagi na znaczne wypltycenie kanalizacji na odcinkach D2.2-D2.3, D37-D39, a takze na bocznym
doptywie do studzienki D45 nalezy bezwzglednie wykona¢ obetonowanie kanatu na catym obwodzie
betonem B20 o gr.20cm. Nad wzmocnionym kanatem wykona¢ obsypke z piasku o gr. 10cm.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przejscia projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej pod
istniejgcg bocznicg kolejowg. W tym celu zaprojektowano rozdziat kolektora DN1000 na dwa odrebne
rurociggi o srednicach DN700 kazdy i poprowadzenie ich réwnolegle wzgledem siebie. Przejscia pod
torowiskiem nalezy wykonaé za pomocag przewiertdow (bez naruszania konstrukcji toréw) rurami
przewiertowymi stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie o srednicy 1016x12,5 kazda. Z uwagi na
niewielkie przykrycie kolektora na odcinkach D1-D1.3 i D1.1-D1.2 nalezy podniesS¢ teren w tym rejonie
(objete odrebnym opracowaniem).

llos¢ wod deszczowych okreslono w projekcie budowlanym opracowanym w 2012r (ZUD nr 237/2012,
dec. nr 4/2012 ZRID 7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.4.4. Przebudowa odcinkow sieci wodociggowych — rozwigzania projektowe

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.4.5. Przebudowa odcinkéw wody surowej — rozwiazania projektowe

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.4.6. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej — rozwigzania projektowe

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.4.7. Przebudowa odcinka sieci gazowej — rozwigzania projektowe

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.4.8. Przebudowa odcinka sieci cieplowniczej — rozwigzania projektowe

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.5. Technologia wykonania
1.5.1. Roboty ziemne

Z uwagi bezpieczenstwo pracy i mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej, wykopy
wynikajgce z projektu budowy projektowanych sieci w sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie.

Istniejgce nawierzchnie utwardzone rozebra¢ sposobem mechanicznym.

Wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne wykonywaé koparkami z odwiezieniem urobku na
odktad. Wykopy liniowe pod kanaty i przykanaliki nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne sposobem
mechanicznym (poza miejscami kolizji z uzbrojeniem podziemnym) przy uzyciu koparki podsiebiernej,
odspojony grunt ztozy¢é na odktad - czesciowo postuzy do zasypania. Sposobem recznym wykonac
wyréwnanie $cian pionowych i dna wykopu.

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonaé petne palami
szalunkowymi (wypraskami), z rozparciem poprzecznym na szeroko$ci wykopow. Zaleca sie wykonanie
robét ziemnych w czasie pogody bezdeszczowe;.
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Wykopy liniowe pod rurociggi wykonac¢ na szeroko$¢ B=D+2xb, gdzie D — przekroj rurociggu, b=40 cm
wg rys. szczegotowego nr 28. Szerokosc¢ ta niezbedna jest do wykonania tawy i warstwy wyréwnawczej
pod rurociag.

Roboty ziemne wykonywaé w temperaturze otoczenia powyzej +5 stopni Celsjusza.

1.5.2. Podfoze pod rurociagi

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza pod rurociggiem — tawe ttuczniowo-piaskowg o grubosci 15 cm.
Powierzchnie gruntu rodzimego pod rury kanalizacyjne przygotowa¢ zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem, przy czym ostatnie 20 cm wykopu w dnie pod kanat wykona¢ recznie, ewentualne ubytki
gruntu do projektowanego poziomu uzupetni¢ i odpowiednio zagescic.

Na przygotowanym gruncie wykona¢ tawe o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Warstwe zagesci¢
mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora ptytowego o wadze 50 kg.

tawe wyréwnaé 15-sto centymetrowg podsypka - warstwg piasku luznego, ktéry nalezy starannie
rozscieli¢ tak, aby rurociag przylegat do niej na catej dtugosci na V2 obwodu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie kamieni i trwatych przedmiotow w podsypce, lub regulowanie wysokosci utozenia rur przy
uzyciu kamieni, drewna itp.! Zasypywanie wykopdw po sprawdzeniu wszystkich ztgczy i przeprowadzeniu
préby szczelnosci.

1.5.3. Obsypka i zasypka

Po utozeniu rur kanalizacyjnych wykonaé obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajgcego
sie zageszczac do 90% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP).

Materiat na obsypke nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé
zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu.

Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykonaé z piasku. Obsypke
zagesci¢ warstwami po 15 cm. Wysokos¢ obsypki po zageszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosi¢
30 cm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad
rurg, warstwe o grubosci 30 cm zageszczaé recznie.

Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, nie zawierajgcego czgstek wiekszych niz 6 cm do wysokosci
30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zages$ci¢ warstwowo, co 20 cm.

1.5.4. Przewierty

Ze wzgledu koniecznos$¢ przekroczenia kolektorem deszczowym torowiska na wysokosci skrzyzowania
ulicy Przemystowej z ulicg Nieztomnych bez naruszania konstrukcji toréw, projektuje sie przejscie pod
torami za pomocg dwdch przewiertow z zastosowaniem rur stalowych. Takie rozwigzanie umozliwi
prowadzenie robdét ziemno — montazowych bez koniecznosci naruszania istniejgcego torowiska.
Projektuje sie przewierty rurami stalowymi DN1016x12,5 mm. Przewierty bedg wykonywane z
zastosowaniem komor startowych i odbiorczych. Komore startowg nalezy wykonac ze Scianek szczelnych
typu Larsen a komory odbiorcze z szalunkdéw ptytowych. Rure przewodowg nalezy umiesci¢ w rurze
stalowej przewiertowej z zastosowaniem ptéz dystansowych. Koncowki rury stalowej uszczelnic.
Przewierty nalezy wykonac¢ zgodnie z graficzng czescig opracowania

1.5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki zaprojektowano w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej. Kregi studzienne studni @1500 i
2000 winny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C45/55 o stopniu szczelnosci W8,
mrozoodpornego (F-150) i nasigkliwo$ci < 5%. tgczenie kregéw za pomocg uszczelek gumowych. W
kregi winny by¢é wbudowane fabrycznie przej$cia szczelne dla rur GRP. Zwiehczenie studni wykona¢ z
ptyt pokrywowych z wtazem zeliwnym D400 wg normy PN-EN 124, a stopnie ztazowe wg normy PN-EN
13101. W studni, pod wiazem (ok. 10 cm), nalezy zamontowa¢ tzw. porecz chwytng z preta stalowego
ocynkowanego pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Studnie wykonane z elementéw
prefabrykowanych na instalacji kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
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zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica
zewnetrzna kregu.

Studzienki, zlokalizowane w gruntach nieagresywnych i nienawodnionych uszczelni¢ zaprawg cem.-
piask. i zaizolowaé izolacjg bitumiczng na zewnatrz — przez zagruntowanie bitizolem R (w gruntach
nawodnionych bitizolem R+2 x P) w celu uniemozliwienia eksfiltracji $ciekéw i infiltracji wod gruntowych
do studni.

Dno studzienek wykona¢ szczelnie z wyrobieniem kinety z betonu klasy B12,5 zaréwno dla kolektora jak i
dla przewidywanych wpie¢ dodatkowych. Kinety wyprofilowa¢ wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Wopusty deszczowe uliczne z pojedynczg kratg wlotowg wykonaé jako podchodnikowe bez syfonu z
kregow betonowych ¢500 mm z osadnikiem i kratg Sciekowa zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 17.
Whpust oznaczony w czesci graficznej jako W14 z uwagi na istniejgca kolizje z kanalizacjg sanitarng
zaprojektowano jako wpust uliczny jednowylotowy (rys nr 18).

1.5.6. Kolizje, skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym

Wykonujgc wszelkie rurociggi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- przed przystgpieniem do robo6t ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym kanatem

- w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi wszystkie roboty ziemne
wykonac¢ recznie

- zachowa¢ odlegtos¢ 1,5 m od istniejgacych stupdédw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy
robotach ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi

- w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowa¢ odlegtosci zgodnie z przepisami

- przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zaktad, ktéremu podlegajg
dane media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢é w obecnosci odpowiedniego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem

- roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne
zabezpieczenie przewodoéw odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

Zastosowac sie do wszystkich warunkéw i zalecen zamieszczonych w protokole ZUD.
1.5.7. Proby i uruchomienie

A) Kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Proba na eksfiltracje:

- probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi

- dopuszcza sie zakrycie obsypkg catych rurociggdéw przed wykonaniem préby szczelnosci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob
zabezpieczajgcy ztgcza podczas proby

- podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé o min. 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zw. wody na
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience

- po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno byé ubytku wody w studzience
gornej.

Czas trwania préby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minut).
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Préba na infiltracje:

Zigcza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (eksfiltracji
i infiltracji). Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuije
szczelnosé na infiltracje, wobec tego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

Wigczenia nowowybudowanych sieci do istniejgcych kolektorow kanalizacyjnych dokona¢ w
obecnosci wiascicieli i zarzgdzajgcych przedmiotowych mediow.

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg montazu i budowy systeméw kanalizacii
zewnetrznej z rur GRP” firmy AMIANTIT oraz obowigzujgcymi normami.

B) Wodociag sanitarny i wody surowej.
Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

C) Gazociag sredniego cisSnienia.
Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID

7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).
D) Sie¢ cieplina.

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

1.6. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw sieci oraz wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczecia robot i moggcych wystgpic utrudnieniach
w uzytkowaniu sieci.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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Zestawienie podstawowych materiatow

Podany nizej wykaz firm - producentéow materialow i urzadzen nalezy traktowac jako
przykfadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano sieci. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéow i urzgdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz
o parametrach nie nizszych niz podano ponizej. Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy
uzyte do realizacji instalacji musza by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i
przepisami (np. posiadaé odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi
uwzglednié¢ wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i proby cisnieniowe instalacji,
napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obsiugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma
by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.

2.1. Kanalizacja deszczowa

,_
o

Nazwa elementu Jedn | llos¢ Uwagi

2 3 4 5

Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 1000 mb | 123,0 |firm. AMIANTIT

Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 700 mb | 415,0 |firm. AMIANTIT

Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 600 mb | 314,0 |firm. AMIANTIT

Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 500 mb | 577,0 |firm. AMIANTIT

Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 400 mb | 204,0 |firm. AMIANTIT

Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 350 mb 28,0 |firm. AMIANTIT

N|O|TA W INIE

Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 200 mb | 363,0 |firm. AMIANTIT

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez Sciany bet.
studzienki — tuleje diugie: kpl. 1
. przelot Dn 700
wysokos$¢ studzienki H=2,85m

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie: kol 1
e  przelot Dn 1000 pl.
e  wloty boczne 2 x Dn700
wysokos$¢ studzienki H=2,7m

10.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie: Kol 2
e  przelot Dn 700 pl.
e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,7m

11.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie: kol 1
e  przelot Dn 1000 pl.
e  wilot boczne 1 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,65m

12.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje diugie:

. przelot Dn 700

e wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,65m

kpl. 1

13.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje diugie:

. przelot Dn 700

e  wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,6m

14.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje diugie:

e wylot Dn 700 kpl. 1

e  wlot Dn 600

e  wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,6m

15.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez Sciany bet.
studzienki — tuleje diugie: kpl. 1
. przelot Dn 600
wysokos$¢ studzienki H=2,6m
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16.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z witazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
. przelot Dn 700
wysokos$¢ studzienki H=2,55m

kpl.

17.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e  przelot Dn 700

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,5m

kpl.

18.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 1000

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,45m

kpl.

19.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 600

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,45m

kpl.

20.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 600

e  wloty boczne 1 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,35m

kpl.

21.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
. przelot Dn 600
wysokos$¢ studzienki H=2,35m

kpl.

22.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e  przelot Dn 600

e wlot Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,3m

kpl.

23.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez Sciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 700

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,3m

kpl.

24.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e wylot Dn 700

. wlot 2 x Dn 600

e  wiloty boczne 1 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,3m

kpl.

25.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje diugie:
. przelot Dn 700
wysokos$¢ studzienki H=2,2m

kpl.

26.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 700

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,2m

kpl.

27.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez Sciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e wlot Dn 1000

e wylot 2 x Dn 700
wysokos$¢ studzienki H=2,2m

kpl.
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28.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z witazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,1m

kpl.

29.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z witazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e wylot Dn 600

e wlot 2 x Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,1m

kpl.

30.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e wylot Dn 1000

e wlot2xDn 700
wysokos¢ studzienki H=2,05m

kpl.

31.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 1000

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,05m

kpl.

32.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 600

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,05m

kpl.

33.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez sciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e wylot Dn 600

e wlot 2 x Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,05m

kpl.

34.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
. przelot Dn 600
wysokos$¢ studzienki H=2,05m

kpl.

35.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez Sciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
e  przelot Dn 700,
wysokos¢ studzienki H=2,0m

kpl.

36.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $2000 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje diugie:

. przelot Dn 1000

e  wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,95m

kpl.

37.

Studzienka zelbetowa koncowa ¢$2000 z wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego, plyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
e wylot Dn 1000
wysokos¢ studzienki H=1,75m

kpl.

38.

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem zeliwnym typu cigezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
. przelot Dn 500
wysokos$¢ studzienki H=2,1m

kpl.

39.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
e  przelot Dn 400
wysokos$¢ studzienki H=1,95m

kpl.
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40.

Studzienka zelbetowa koncowa ¢1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e wylot Dn 400

e wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,95m

kpl.

41.

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e wylot Dn 500

e  wlot Dn 400

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,9m

kpl.

42.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 400

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,9m

kpl.

43.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 400

e  wloty boczne 2 x Dn 350
wysokos¢ studzienki H=1,85m

kpl.

44.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e wlot Dn 500

e wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,85m

kpl.

45,

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

e  przelot Dn 400

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,8m

kpl.

46.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 400

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,75m

kpl.

47.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 400

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,7m

kpl.

48.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje diugie:
. przelot Dn 500
wysokos$¢ studzienki H=1,7m

kpl.

49.

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:
. przelot Dn 500
wysokos$¢ studzienki H=1,65m

kpl.

50.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.

studzienki — tuleje diugie:
. przelot Dn 500
wysokos$¢ studzienki H=1,6m

kpl.

51.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu cigezkiego, ptyta

pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez sciany bet.

studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e  wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,55m

kpl.




P.A-B. ANEKS NR 1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — Etap 1 — branza sanitarna

2014r.

2

3

52.

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e wiloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,3m

kpl.

53.

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

e  przelot Dn 500
wysokos$¢ studzienki H=1,3m

kpl.

54.

Studzienka zelbetowa koncowa ¢1500 z wlazem zeliwnym typu ciezkiego, plyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

e wylot Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,3m

kpl.

55.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,25m

kpl.

56.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez Sciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,2m

kpl.

57.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez Sciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e  wloty Dn 400
wysokos¢ studzienki H=1,2m

kpl.

58.

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500
wysokos$¢ studzienki H=1,15m

kpl.

59.

Studzienka zelbetowa zbiorcza ¢$1500 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

e  przelot Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,15m

kpl.

60.

Studzienka zelbetowa zbiorcza $1500 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego, ptyta
pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez $ciany bet.
studzienki — tuleje dtugie:

. przelot Dn 500

e  wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,1m

kpl.

61.

Whpusty deszczowe uliczne z kregéw betonowych ¢500 z kratg Sciekowg zeliwna,
osadnik, przejscia szczelne przez $ciany bet. studzienki — tuleje dtugie 1 x Dn200

kpl.

62.

Wpusty deszczowe podchodnikowe z kregdw betonowych ¢500 z kratg Sciekowg
zeliwng, osadnik, przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie 1 x
Dn200

kpl.

45

63.

Rura ostonowa dwudzielna AROT typu A 110 PS, 1=3,00m

szt

47,0

64.

Rura ostonowa dwudzielna AROT typu A 160 PS, 1=3,00m

szt

15,0

65.

Tuleja ostonowa stalowa DN 1016x12,5

67,0

66.

Obetonowanie kanatéw — beton B20

m3

68,0

2.2. Odcinki sieci wodociggowych

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID

7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).
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2.3. Odcinki rurociaggéw wody surowej

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

2.4. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

2.5. Odcinki sieci gazowej sredniego ci$nienia

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).

2.6. Odcinek preizolowanej sieci cieplowniczej

Zgodnie z opracowanym w 2012r projektem budowlanym (ZUD nr 237/2012, dec. nr 4/2012 ZRID
7984/2012 wydana dn. 21.08.2012r przez Staroste Stalowowolskiego).
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

OBIEKT:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R - ul. Przemyslowej w Stalowej Woli
— Etap 1.

BRANZA SANITARNA

ADRES BUDOWY:

m. Stalowa Wola ul. Przemystowa (droga powiatowa 1027R),
ul. Nieztomnych (droga powiatowa 1028R)

INWESTOR:
Powiat Stalowowolski
Zarzqd Powiatu
Ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
PROJEKTOWAL :

mgr inz. Zdzistaw Zurecki nr upr. 156/TBG/94
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1. Zakres robot
e roboty budowlane zwigzane z montazem rur GRP z zywic poliestrowych zbrojonych widknem
szklanym tgczonych za pomoca fgcznikéw nasuwkowych REKA,
¢ montaz i wykonanie studzienek kanalizacyjnych zelbetowych $1500 i $2000 rewizyjnych
i przytgczeniowych, wpustow ulicznych betonowych ¢500,
¢ wykonanie rob6t ziemnych,
e préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje, odbiory i wigczenie do sieci miejskiej.

2. lIstniejace obiekty budowlane.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie
Z projektem budowlanym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robé6t budowlanych, stosownie
do zagrozenia.

Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia rob6t montazowych, w celu uniemozliwienia
dostepu oséb postronnych.

Teren budowy posiada bezposredni dojazd umozliwiajgcy bezposredni dostep dla sit ratowniczych.
Wykopy zabezpieczyé po obu stronach tasma ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach
ostrzegawczych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
e Zwigzane ze zgrzewaniem elektrycznym,
zwigzane z wykopani ziemnymi (gtebokos¢ od 0,8m do 3,5m).

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
Nie dotyczy

7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazoéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie

z przepisami BHP.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
Roboty na wysokosciach wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacii
z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.
Dokona¢ odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych
mediow.

9. Ochrona osobista i instruktaz pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet ten powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogéinych przepiséw BHP
i szczegotowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.
Do zapewniania ochrony zobowigzuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Zdzistaw Zurecki




