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Wigczenie: do istniejgcego
ot oo
BRANZA SANITARNA (objeta uprzednim opracowaniem, posiadajgca prawomoche pozwolenie na budowe) Wodociqg: nawierzchnia asfaltowa - czes$¢ do realizacji w 1 etapie
Kanalizacjo deszczowa (czest do redlizacji w 1 etapie): w ON200 7¢l projektowana przebudowa sieci wodociqgowe] (rury zeliwo sfercidalne) , _ _ = . ,
4598 ZE] projektowane 20suMy sekcyjne (typu E) m zjazdy - nawierzchnia asfaltowa - czes¢ do realizacji w 1 etapie
67 A58.08"\ projektowane wpusty deszczowe typ podchodnikowy z osadnikiem Dn500 betonowe °F projektowane hydranty nadziemne D80 (typu H4) / naw. chodnikéw i ciezek rowerowych - rozwiazania docelowe
(157,58) \\ Wodociqgi na_SUW: W do realizacji w 1 etapie
s 7\\159 5 L«){)w projektowana przebudowa rurociggow wody surowej /SUW/ W Sciezka rowerowa - nawierzchnia z kostki brukowej bet. kolorowe;
‘\034 571,53 projektowane studzienki kanalizacji deszczowej przyfqczeniowe Dn1500 i Dn2000 Zzelbetowe . 5 (rLfrl)(ltZeIiwo sferoidalnez e (typu E) ::;v;.ntir?iiifsiz‘:vzi:r:;ezazzili :r:kit:v’;ebet. szarej
Gazociqyi é{) (E::100 ORI projektowane zasuwy sekcyjne {typu rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie
KD DN1000 GRP : e g rojektowana przebudowa sieci gazowe; $redniego ciénienia (rury PE100 SDR11) opaski - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
rojektowana kanalizacja deszczowa (rury GRP prog p gazowe q y s .
=0,2% L=10,0m prog N (ury GRF) projektowane rury osfonowe (rury PESO SDR17,6) rozw. tymczasowe do realizacii w 1 etapie . . N
KD DN1D00 GRP KD wg odrebnego opracowania pn. Kolektor kanalizaji deszczowej na odcinku od ul. Nieziomnych Siet cieplownicza: fopza;}‘agzcztlg:va‘ezlg‘igzﬁggi-W"?V;'tzrpzicehn'a 2 kostki brukowej betonowej szarej
) ‘:,07‘15 6 1=40,0m - Przemys fowa do ul Przemysfowa—Bocznu (Opinia ZUDP nr 316/ 2012 2 dn’5'04’12r) o 2xdz219,1x6,3/315 preizol. projektowana przebudowa sieci ciep{owniczej VAVAVAVAY nawierzchnia wysp kanalizujgcych i zatoki autobusowej
197,90 Studzienka wigczeniowa wg odrebnego opracowania pn. Kolektor kanalizaji deszczowej (rury preizolowane b/s z alarmem impulsowym) rozw. ymezasowe - o realizacjiw 1 etapie
\ 155,53 . . nawierzchnia z kostki granitowej - rozw. tymczasowe
UL na odcinku od ul. Nieztomnych - Przemystowa do ul. Przemysfowa-Boczna % do realizacji w 1 etapie - — -
St2 o Jednostka Biuro Ustug Budowlanych mgr ini. Andrzej Glgb Inwestor - powiat Stalowowolski
C drzewa dodatkowo do wycinki Projektowa i
7 . . . . - . X dla realizacji 1 etapu al. Jana Pawla II 25A, 37-450 Stalowa Wola - Zarzad Powiatu
BRANZA SANITARNA (fiocelowu zmiana zaprojektowanej trasy odcinka kanalizacii deszczowe] KD DN1000 GRP odcinek kanalizacji deszczowej uprzednio zaprojektowany o o , tel/fax 15-642-03-00 ul. Podlesna 15
do realizacji w 1 etapie) =0,2% =10,0m nie podlegajqcy wykonaniu — zmiana wydanej dec. ZRID kraweznik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie bub.ag@interia.pl  http://bub.ag.w.interia.pl 37-450 Stalowa Wola
kraweznik betonowy rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie . . . N - -
projektowane wpusty deszczowe typ podchodnikowy z osadnikiem Dn500 betonowe mmmmmmmmmme=o—  krawesnik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie Nazwa Inwestycii lioi)b“dowaldmgl P‘;Yli‘tOWFJ‘;/lrl}oé?AP . Stadium projekt budowlany
BRANZA SANITARNA (objeta uprzednim opracowaniem, posiadajqca prawomocne pozwolenie na budowe) obrzese chodnikowe rozw. dovelows do realizaii w 1 etanie . Trzemysiowej w Stalowej Woll - aneks nr 1
Kanalizacja deszczowa — czg§¢ do realizacji w 2 etapie: bizeze chodnik .t p I'J W pt ) Lokalizacja: Stalowa Wola obreb 3 dz. nr ew. 1/2, 85/6, 84/2, 83/1, 78/34, 35/4, 34, 33/2, 85/5, 1/6, 3108/3, 77/3, 1/5,
obrzeze chodnikowe rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie
projektowana studzienka k(]n(]liZ(]Cji deszczowej pTZ)’{QCZCNiOWG Dn2000 zelbetowa . . y . ) ) . p 13/32, 13/43,13/22, obre¢b 2 dz. nr ew. 1398/1, 1400, obreb 1 dz. nr ew. 1817/1, 1986, 1817/3
projektowane wpusty deszczowe typ podchodnikowy z osadnikiem Dn500 betonowe obrzeze chodnikowe rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie Nazwa rysunku. Plan sytuacyjny ark. 6. Skala  1.50Q
KD DN1EOO GRP ; T _ _ i 5 ;
= AT projektowana kanalizacja deszczowa (rury GRP) \ granice pasa drogowego drég powiatowych Projektant branga mar inZ Andrzej Glab upr. 34/Tbg/97 o
.KD DN 09 cfe projektowane przykanaliki kandlizacji deszczowe] (rury GRP) projektowane przykanaliki kandlizacji deszczowej (rury GRP) @ proj. latarnie oswietienia ulicznego - 1 etap Asystent proj.|  drogowa mer inZ. Grzegorz Pamuta 2014 r.
=1,5%; 1=10,0m Sprawdzil mgr inz. Marek Fron upr. K-190/02 Nr rysunku




