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Przekrój typowy IV

- warstwa ścieralna SMAx - 4 cm
- warstwa wiążąca ACxW - 8 cm

- 
- 

ETAP 1

- kostka granitowa 20 cm
- podsypka cem.- piaskowa 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu
  cementowego C16/20 gr. 24 cm

- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego
  stabilizowanego mechanicznie -10 cm
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Przekrój typowy IVNazwa rysunku.

Projektant

Asystent proj.

Sprawdził

Nr rysunku

Skala

Data

Projekt budowlany

- aneks nr 1

Stadium

mgr inż. Grzegorz Pamuła

Powiat Stalowowolski

- Zarząd Powiatu

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

Inwestor

Biuro Usług Budowlanych  mgr inż. Andrzej Głąb

al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola

tel/fax 15-642-03-00

bub.ag@interia.pl     http://bub.ag.w.interia.pl

Jednostka Projektowa

Nazwa Inwestycji

mgr inż. Marek Froń

upr. K-190/02

mgr inż. Andrzej Głąb

upr. 34/Tbg/97

Lokalizacja: Stalowa Wola obręb 3 dz. nr ew. 1/2, 85/6, 84/3, 83/3, 78/53, 35/5, 34/1, 33/3, 85/5, 1/6, 3108/3, 77/3,

1/5, 13/32,  13/43, 13/22, obręb 2 dz. nr ew. 1398/1, 1400, obręb 1 dz. nr ew. 1817/1, 1986/1, 1986/2, 1986/3,

1817/3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R -

ul. Przemysłowej w Stalowej Woli - ETAP 1

2014 r.


