INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA OBIEKTU:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Przebudowa ulicy Przemyslowej w Stalowej Woli

I. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:
1. Praca w poblizu urzadzen pozostajacych pod napieciem..

2. Wykonywanie wykopow — wykopy pod stupy , réw kablowy.

3. Stawianie stupow - praca sprzetu mechanicznego.

4. Praca w obrebie drogi gminne;.

I1. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robé6t budowlanych.

Przed przystapieniem do prac osoba kierujaca zespotem obowigzana jest przeprowadzi¢
instruktaz, w ktérym omowi zakres wykonywanych prac, sposob ich wykonania, zagrozenia
mogace wystapi¢ w czasie pracy oraz warunki bezpieczenstwa pracy na poszczegélnych
stanowiskach roboczych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie;

1. Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym:
= porazenie pragdem elektrycznym moze nastapi¢ przy pracy w poblizu czynnych
urzadzen elektroenergetycznych: linii SN-15kV, linii niskiego napigcia 0,4 kV.
Linie w poblizu, ktoérych beda prowadzone prace nalezy wykona¢ pod nadzorem
stuzby Zaktadu Energetycznego po wczes$niejszym uzgodnieniu terminu .
2. Zagrozenie przygniecenia pracownika - zagrozenie moze wystapi¢ podczas:
* rozladunku stupow
* montazu 1 demontazu stupow
= wykopy pod stupy (glebokie wykopy)
3. Zagrozenie wypadkiem drogowym:
* zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac wykonywanych w pasie drogowym
transportu 1 przewozu materiatow, montazu 1 demontazu studni kablowych.

I11. Przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego do stawiania stupow i przeladunku nalezy:

= sprawdzi¢ stan techniczny tancuchéw, lin, hakow.

= upewniC si¢, ze urzadzenie ma udzwig wigkszy od ci¢zaru podnoszonego tadunku,

= zwroci¢ uwage, by podnoszony tadunek byt we wlasciwy sposob umocowany, tak, aby
liny lub tancuchy opasaty go w sposob uniemozliwiajacy jego wypadnigcie oraz aby nie
wystepowato skrecenie lub przesuwanie olinowania.

=  haki mozna odpina¢ po upewnieniu si¢, ze przenoszony fadunek jest prawidtowo
posadowiony na podtozu nie zagraza jego przesunigcie lub upadek.

IV. Przy wykonywaniu wykopéw pod slupy nalezy:

=  zapoznac¢ si¢ z trasg linii 1 mogacymi wystapi¢ trudnosciami i niebezpieczenstwami,

= sprawdzi¢ doktadnie stan narzedzi, zwracajac szczegdlng uwage na stan trzonkow i
mocowanie topat, kilofow itp.,



V. Przy wykonywaniu rowow kablowych nalezy:

- zapoznac si¢ z trasg wykopu i mogacymi wystgpi¢ trudnosciami i niebezpieczenstwami,

- sprawdzi¢ dokladnie stan narzg¢dzi, zwracajac szczegdlng uwage na stan trzonkow i
mocowanie topat, kilofow itp.,

- przygotowaé ochronne rgkawice brezentowe i okulary - w przypadku zrywanie
nawierzchni utwardzonych)

- przygotowac ktadki i porgcze ochronne - przy kopanie rowdéw kablowych w miejscach
ogolnie dostepnych.

- Przy zbiorowym kopaniu rowoéw nalezy zwrdci¢ uwage aby pracownicy kopali zawsze w
wyznaczonym kierunku - zachowac¢ bezpieczny odstep pomiedzy pracownikami min. 4-
5m

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych (obowiazek Kierownika budowy i brygadzisty)

. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

. dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

. organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

. stosowac narzedzia pracy i sprzet posiadajacy aktualne badania techniczne 1 certyfikaty,

. stosowa¢ odpowiednie znakowanie miejsca pracy, oznakowaé drogi w uzgodnieniu z
zarzadca drogi, zabezpieczaé wykopy zaporami oraz wygradza¢ tasmami miejsca
wykopow,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw gléwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych S$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.



