Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany — aneks nr 1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, numery ewidencyjne dziatek:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli Etap 1.
Jednostka ew. Stalowa Wola
obreb 3 dz. nrew. 1/2, 85/6, 84/3, 83/3, 78/53, 35/5, 34/1, 33/3, 85/5, 1/6, 3108/3, 77/3, 1/5, 13/32, 13/43,
13/22,
obreb 2 dz. nr ew. 1398/1, 1400,
obreb 1 dz. nrew. 1817/1, 1986/1, 1986/2, 1986/3, 1817/3.

Inwestor:
Powiat Stalowowolski — Zarzad Powiatu
UL Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Uslug Budowlanych
mgr inz. Andrzej Gigb
Al. Jana Pawta II 25a/401, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax (0-15) 642-03-00

http://bub.ag.w.interia.pl email: bub.ag@interia.pl

=
—

Autorzy opracowania:

Tytul zawodowy imig¢ i nazwisko | Uprawnienia funkcja | Podpis i data

Branza drogowa:

mgr inz. Andrzej Glab 34/Tbg/97 projektant 2012
mgr inz. Marek Fron K-190/02 sprawdzajacy
mgr inz. Grzegorz Pamula asystent projektanta

Branza elektryczna i teletechniczna:

mgr inz. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09 | projektant 2012
inz. Jaroslaw Lipiarz PDK/0092/POOE/09 sprawdzajacy

Branza sanitarna:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki |156/Tbg/94 projektant 2014
mgr inz. Katarzyna asystent

Ochorok

mgr inz. Grazyna Stypa | PDK/0001/POOS/08 | sprawdzajacy

Spis zawartoS$ci opracowania :
1. Tom I - Projekt zagospodarowania terenu
2. Tom II - Projekt architektoniczno budowlany branza drogowa
3. Tom III - Projekt architektoniczno - budowlany branza sanitarna
4. Tom IV - Projekt architektoniczno - budowlany branza elektryczna
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Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany — aneks nr 1.
Tom I — Projekt zagospodarowania terenu.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, numery ewidencyjne dziatek:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemyslowej w Stalowej Woli etap 1.
Jednostka ew. Stalowa Wola
obreb 3 dz. nr ew. 1/2, 85/6, 84/3, 83/3, 78/53, 35/5, 34/1, 33/3, 85/5, 1/6, 3108/3, 77/3, 1/5, 13/32, 13/43,
13/22,
obreb 2 dz. nr ew. 1398/1, 1400,
obreb 1 dz. nrew. 1817/1, 1986/1, 1986/2, 1986/3, 1817/3.

Inwestor:
Powiat Stalowowolski — Zarzad Powiatu
UL Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Uslug Budowlanych
mgr inz. Andrzej Gigb
Al. Jana Pawla II 25a/401, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax (0-15) 642-03-00

http://bub.ag.w.interia.pl email: bub.ag@interia.pl

=
—

Autorzy opracowania:
Tytut zawodowy imi¢ i nazwisko | Uprawnienia funkcja | Podpis i data

Branza drogowa:

mgr inz. Andrzej Glab 34/Tbg/97 projektant 2012
mgr inz. Marek Fron K-190/02 sprawdzajacy
mgr inz. Grzegorz Pamula asystent projektanta

Branza elektryczna i teletechniczna:

mgr inz. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09 | projektant 2012
inz. Jaroslaw Lipiarz PDK/0092/POOE/09 sprawdzajacy

Branza sanitarna:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki |156/Tbg/94 projektant 2014
mgr inz. Katarzyna asystent

Ochorok

mgr inz. Grazyna Stypa | PDK/0001/POOS/08 | sprawdzajacy

Spis zawartoS$ci opracowania :

Strona tytulowa

Projekt zagospodarowania — cze$¢ opisowa

Orientacja

Projekt zagospodarowania — cze$¢ graficzna

Protokdél narady koordynacyjnej sieci z zal. graficznym.

Oswiadczenie projektantéow i sprawdzajacych + uprawnienia i zaswiadczenia

SNk WP =
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Projekt zagospodarowania czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji:

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemyslowej w Stalowej Woli.
Projektowane przedsiewziecie obejmuje:

Przebudowe ze wzmocnieniem istniejacej nawierzchni ulicy na odcinku od km 0+780 (granica
terenu kolejowego za przejazdem kolejowym), do km 1+020 (dojazd do skrzyzowania z ul.
Przemystowa — boczng). Na odcinku tym wprowadzono przekro6j uliczny z lewostronnym
chodnikiem i $ciezka rowerowa.

Rozbudowg ulicy do przekroju dwujezdniowego z wydzielonym ruchem rowerowym i
pieszym na odcinku od km 1+020 do km 2+073.82 (granica pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 871, w rejonie skrzyzowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej). Rejon
skrzyzowania nie jest projektowany do przebudowy, natomiast w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej projektuje si¢ przebudowe ciagéw pieszych, umozliwiajaca zapewnienie
cigglosci Sciezek rowerowych (istniejacych w ul. KEN i projektowanych w ul. Przemystowej).
Przyjete rozwigzania projektowe, uwzgledniaja mozliwos¢ realizacji dalszej rozbudowy,
obejmujacej przebudowe skrzyzowania z ul KEN, oraz potaczenie ul. Przemystowej z ul.
Okulickiego (przekroczenie torow kolejowych)

Na projektowany zakres uzyskano zezwolenie na realizacje inwestycji w trybie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.08.193.1194).

Zaprojektowany podzial dzialek zostal zatwierdzony decyzja ZRID.

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano podzial inwestycji na etapy, z
wprowadzeniem rozwigzan przejSciowych, umozliwiajacych funkcjonowanie 1 etapu
inwestycji.

Lokalizacja inwestycji: Jednostka ewidencyjna: Stalowa Wola.

Teren istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1027R
— dzialki nr ew: 1/2, 85/6 obreb Nr 3 — Centrum.

Teren projektowanego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1027R:

Obreb Nr dziatki:
3 84/3
3 83/3
3 78/53
1 1968/1, 1986/2
3

3

3

35/5
34/1
33/3

Teren niezbedny do realizacji przebudowy poza projektowanymi granicami pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1027R:

Przebudowa innych drég:

Obreb | Nr dzialki Droga:
3 85/5 DW 871




3 1/6 DW 871 (wl. Gmina
Stalowa Wola)

3 3108/3 DW 871

3 77/3 DP 1028R

2 1398/1 droga wewnetrzna —
gminna

Przebudowa kolidujacych sieci, zjazdow i przejazdéw kolejowych:

Obreb | Nr dzialki Przeznaczenie
3 1/5 Przebudowa sieci
elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej
3 13/32 Przebudowa sieci
cieplowniczej
1 1817/1 Przebudowa zjazdu
publicznego i sieci
telekomunikacyjnej
1 1986/3 Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej.
1 1986/3 Budowa sieci
kanalizacji deszczowej.
1 1817/3 Budowa sieci
kanalizacji deszczowej.
2 1400 — teren Przebudowa
kolejowy nawierzchni jezdni na
zamKkniety przejezdzie kolejowym
2 1400 — teren Przebudowa
kolejowy nawierzchni jezdni i
zamKkniety chodnika na
przejezdzie kolejowym
3 13/43 Przebudowa sieci
elektroenergetycznej,
oSwietlenie uliczne
3 13/22 Zasilanie oSwietlenia
ulicznego

Granice inwestycji — okreslono na mapie liniami wg opisu w legendzie.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu:
Stan istniejacy:

Ul Przemystowa w stanie obecnym prowadzi ruch w ciggu drogi powiatowej nr 1027R
Klasztorna — Przemystowa — Bojanowska od skrzyzowania z ul. Sandomierska (droga gminna
nr 101095R — dawny przebieg drogi krajowej nr 77) do ulicy Komisji Edukacji Narodowe;
(droga wojewddzka nr 871) — w kierunku Tarnobrzega, oraz w stron¢ Bojanowa do drogi
wojewodzkiej nr 871 w kierunku Nowej Deby i Rzeszowa. Ponadto zapewnia pelng obstuge
terenow przyleglych — zabudowa handlowo — przemystowa.

Na rozbudowywanym odcinku prowadzona jest w przekroju drogowym: jezdnia asfaltowa szer
ok. 6 m z obustronnymi poboczami, odwodnienie czesciowo do rowdéw drogowych, czgsciowo
za$ bezposrednio w teren przylegly. Stan nawierzchni jest zly, wystepuja koleiny, spekania i



odksztatcenia nawierzchni. Ruch rowerowy prowadzony wraz z ruchem samochodowym, ruch
pieszy odbywa si¢ poboczami.

Droga powiatowa nr 1028R — ul. Nieztomnych stanowi drugie polaczenie ul. Przemystowej z
ul. Komisji Edukacji Narodowej. Skrzyzowanie z ul. Przemystowa — zwykte typu T.

Ul Przemystowa — boczna — droga gminna nr 100969R stanowi potaczenie ul. Przemystowej z
os. Piaski. Obecnie przewidziana jest do rozbudowy — uzyskano decyzje ZRID. Ul.
Przemystowa — boczna, taczy si¢ z ul. Przemystowa, za posrednictwem skrzyzowania
zwyklego, ktérego wlot znajduje sie na terenie bocznicy kolejowe;j.

Ul. Komisji Edukacji Narodowej — droga wojewddzka nr 871 prowadzona w przekroju
ulicznym dwujezdniowym. Skrzyzowanie skanalizowane typu T. Na wlocie ul. Przemystowej
na skrzyzowanie dopuszczono tylko relacje prawoskretu.

Teren:

UL Przemystowa, znajduje si¢ na terenie ptaskim. Wzdtuz ulicy wystepuja tereny o
zrdznicowanym zagospodarowaniu:

Poczatek objetego opracowaniem odcinka (km 0+780) znajduje si¢ na granicy terenu
kolejowego w rejonie przejazdu kolejowego linii kolejowej Rozwaddéw — Przeworsk.

Strona prawa:

Na odcinku do km 0+793 znajduje si¢ teren po ktérym biegng tory kolejowe taczace lini¢
kolejowa z bocznica. Teren jest wlasnoscia Gminy Stalowa Wola.

W km 0+793,33 — zjazd publiczny na droge gminng wewngtrzng - wlasnos¢ Gminy Stalowa
Wola.
Na odcinku do km 14330 znajduje si¢ teren kolejowy (zamknigty), na ktérym znajduje si¢
bocznica kolejowa. Przez bocznice wyznaczono dwa przejazdy kolejowe:

W km 1+066.46 — skrzyzowanie z publiczng drogg gminng nr 100969R — przejazd kolejowy na
terenie kolejowym zamknietym.

W km 1+230,93 — zjazd publiczny do obiektéw handlowo - przemystowych zlokalizowanych
za bocznica kolejowa — przejazd kolejowy na terenie kolejowym zamknigtym.

Obstuga komunikacyjna bocznicy kolejowej odbywa si¢ w rejonie w/w przejazdow oraz w
rejonie skrzyzowania z ul. Niezlomnych.

Dalsza czes¢ bocznicy kolejowej od km 1+330 do km 1+539 oraz tor manewrowy do km
1+720 znajduje si¢ na terenie o nieuregulowanym stanie prawnym — wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
W km 1+740,97 znajduje si¢ zjazd publiczny do obiektow handlowych.
Na odcinku do km 14997 z pasem drogowym sasiaduja tereny Lasow Panstwowych. W km
1+933,28 istnieje zjazd publiczny obstugujacy teren Nadle$nictwa oraz dojazd do miejskiego
ujecia wody.
Na odcinku od km 1+997 do skrzyzowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej znajduje si¢
obiekt handlowy ze zjazdem publicznym w km 2+012.97.

Strona lewa:

Na odcinku od km 0+780 do km 0+820 znajduje si¢ teren kolejowy zamkniety na ktérym
zlokalizowano budynek obstugi przejazdu kolejowego — zjazd publiczny w km 0+805,65.

Na odcinku od km 0+820 do km 1+005 znajduje si¢ teren niezabudowany, w ,,MPZP Obszaru
Przemystowo — Ustugowego w Rejonie Ulic Przemystowej I Nieztomnych w Stalowej Woli

Etap I” oznaczony symbolem KDG — przeznaczenie: polaczenie ulicy Przemystowej z ul
Okulickiego.



Na dalszym odcinku, bezposrednio przy granicy pasa drogowego, znajduje si¢ zabudowa
handlowa, ustugowa i administracyjna.

Zjazdy publiczne:
Km 1+005,98 — istniejacy zjazd do kilku obiektéw garazowych i Przedsigbiorstwa Robét
Drogowych.

Km 1+104,11 — istniejacy zjazd do obiektow handlowych.

Km 1+169,03 — istniejacy zjazd do Zarzadu Drég Powiatowych i Rejonu Drog Wojewddzkich.
Km 1+204,60 — zjazd publiczny ustalony decyzja o lokalizacji zjazdu dla P.P.U. San-Bud.

Km 1+305,31 — istniejacy zjazd publiczny objety decyzja j.w.

Km 1+337,03 — istniejacy zjazd publiczny — wyjazd ze stacji paliw Orlen.

Km 1+409,39 — istniejacy zjazd publiczny — wjazd na stacje paliw Orlen.

W km 1+442.13 znajduje si¢ skrzyzowanie z ul. Nieztomnych — drogg powiatowa nr 1028R.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Nieztomnych do km 1+574,15 znajduje si¢ zabudowa
przemystowa ZMM Merol. Teren zabudowy obslugiwany przez trzy zjazdy publiczne. Z uwagi
na zmiany organizacyjne w przedsi¢biorstwie, oraz projektowane poszerzenie pasa drogowego
kosztem terenu zajmowanego obecnie przez ta firme, obiekty i elementy zagospodarowania
terenu w projektowanym pasie drogowym zostang usuniete przez ich wilasciciela, a ilos¢
zjazdow zostanie ograniczona do dwoch.

Na odcinku do km 14920 w sasiedztwie pasa drogowego znajduja si¢ wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe: ,,Tesco” i ,,Majster”. Obiekty te oddzielone sg od istniejgcego pasa
drogowego zadrzewionym pasem terenu, przewidzianym czesciowo do wlaczenia do pasa
projektowanego. Istniejace zjazdy publiczne: w km 1+585,01 — zjazd do czgsci magazynowej
oraz w km 1+808,78 — zjazd ogdlnodostepny na parking przed obiektami.

Na odcinku do km 1+963 znajduje si¢ teren niezabudowany, zadrzewiony, w ,, MPZP
obejmujgcym obszar polozony w rejonie ulic Komisji Edukacji Narodowej, Nieztomnych i
Przemystowej w Stalowej Woli” oznaczony symbolem ZP — teren zieleni urzadzone;j.

Na odcinku do km 2+026 znajduje si¢ teren oznaczony w planie j.w. symbolem E — tereny
infrastruktury technicznej, obecnie wykorzystywany w celach komercyjnych. Istniejacy zjazd
publiczny w km 2+004.

Pozostaty odcinek do skrzyzowania z ul. KEN — stanowi teren zieleni (ZP).

Odwodnienie:

Nawierzchnia drogi odwodniana jest powierzchniowo — w teren przylegly, czgsciowo
wystepuja rowy drogowe.

Oswietlenie:

Brak o$wietlenia ulicznego.

Zatoki autobusowe:

Brak. Autobusy komunikacji miejskiej zatrzymuja si¢ na pasie ruchu.
Infrastruktura techniczna obca:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ cieptownicza.

Sie¢ elektryczna nn i sn.

Sie¢ teletechniczna.

Sieci kolidujace wymagaja przebudowy.

Adaptacje i rozbiorki w zakresie niezbednym do uzupeknienia cze$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Projektuje si¢ catkowita rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi na odcinku od km 1+000 do
konica opracowania. Rozbudowa do przekroju dwujezdniowego i istniejacy stan techniczny
wyklucza mozliwos¢ wykorzystania na tym odcinku nawierzchni istniejace;j.

Obiekty i sieci uzbrojenia, kolidujace z rozbudowa drogi na terenie ZMM Merol, zostang



rozebrane przez ich wlasciciela, na podstawie porozumienia zawartego pomigdzy Inwestorem
(Powiat Stalowowolski) a wlascicielem terenu — Gming Stalowa Wola.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu:

Projektowane zagospodarowanie docelowe:

Na odcinku od km 0+780 do ok 1+000 zaprojektowano wzmocnienie i korekte przebiegu
istniejacej nawierzchni oraz przebudowe do przekroju ulicznego: 2 pasy ruchu po 3,0 m,
obustronne krawezniki drogowe, lewostronna sciezka rowerowa szerokosci 2,0 m i chodnik
szerokosci 1,50, zlokalizowane bezposrednio przy jezdni. Rozwiazanie to funkcjonowac bedzie
do czasu realizacji polaczenia ulicy Przemystowej z ul. Okulickiego, z przekroczeniem torow
kolejowych.

W rejonie skrzyzowania z ul Przemystowa — boczna (km 1+066,46) zaprojektowano przejscie
do przekroju dwujezdniowego. Wlot ul. Przemystowej — bocznej na skrzyzowanie
jednojezdniowy dwupasowy. Wlot ul Przemystowej od strony przejazdu kolejowego —
dwujezdniowy: wjazd na skrzyzowanie jednopasowy, zjazd ze skrzyzowania — dwupasowy z
zanikajacym pasem wewnetrznym. Wlot ul. Przemystowej od strony ul. KEN — dwujezdniowy:
wjazd na skrzyzowanie dwupasowy, prawy pas do jazdy wprost, lewy do jazdy wprost i w
lewo, zjazd ze skrzyzowania dwupasowy.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Przemystowa — boczna do km 1+159 zaprojektowano
rozbudowe drogi do zasadniczego przekroju dwujezdniowego: 2x2 pasy ruchu po 3,25m kazdy,
lewostronny cigg pieszo rowerowy o szerokosci 2,0 + 1,50 m. Pas dzielacy o szerokosci 2,0m i
prawostronny chodnik szerokosci 2,0m.

Na odcinku od km 1+159 do km 1+336 zastosowano przekrdj j.w. lecz bez prawostronnego
chodnika — zaprojektowano prawostronng opaske z kostki szer. 0,7m.

W rejonie skrzyzowania z ul. Nieztomnych od km 1+336 zaprojektowano dodatkowy pas dla
lewoskretow z ul. Przemystowej, obslugujacy roéwniez lewoskrety na stacje paliw. Organizacja
wlotu: dwa pasy ruchu wprost, wydzielony pas dla lewoskretow, zjazd dwupasowy.

Na skrzyzowaniu z ul Nieztomnych zaprojektowano sterowanie sygnalizacja swietlna.
Podporzadkowany wlot ul. Nieztomnych skanalizowano przez zaprojektowanie wyspy
dzielacej. Wlot ul. Nieztomnych na skrzyzowanie — dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w
kazdym kierunku.

Wilot ul. Przemystowej na skrzyzowanie od strony ul. KEN - dwujezdniowy, po dwa pasy
ruchu w kazdym kierunku.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Nieztomnych do km 1+587 — zjazd do czgsci magazynowej
»TESCO” zastosowano przekrdj dwujezdniowy 2x2 pasy ruchu po 3,25m kazdy, lewostronny
ciag pieszo rowerowy o szerokosci 2,0 + 1,50 m. Pas dzielacy o szerokosci 2,0m, prawostronna
opaska szer 0.70m.

Na odcinku do km 1+740 zastosowano przekroj dwujezdniowy 2x2 pasy ruchu po 3,25m
kazdy, lewostronny ciag pieszo rowerowy o szerokosci 2,0 + 1,50 m, prowadzony za pasem
zieleni szer. 4,50m. Pas dzielacy o szerokosci 2,0m, prawostronna opaska szer 0.70m.

W rejonie prawostronnego zjazdu publicznego w km 1+740 po prawej stronie zaprojektowano
odcinek chodnika potaczony z przejsciem dla pieszych.

Na dalszym odcinku do km 2+012 zastosowano przekrdj dwujezdniowy 2x2 pasy ruchu po
3,25m kazdy, lewostronny ciag pieszo rowerowy o szerokosci 2,0 + 1,50 m, prowadzony za
pasem zieleni szer. 4,50m. Pas dzielacy o szerokosci 2,0m, prawostronna opaska szer 0.70m.
Od km 2+012 do skrzyzowania z ul KEN zastosowano przekrdj dwujezdniowy 2x2 pasy ruchu
po 3,25m kazdy, lewostronny ciag pieszo rowerowy o szerokosci 2,0 + 1,50 m, prowadzony za
pasem zieleni szer. 4,50m. Pas dzielacy o szerokosci 2,0m, prawostronny chodnik szer 2,0m.
W rejonie skrzyzowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej, na granicy pasa drogowego,



przekrdj ulicy Przemystowej dowigzano do istniejacej geometrii wlotu. W pasie drogowym ul.
KEN — drogi wojewddzkiej, zaprojektowano przebudowe istniejacego chodnika na ciag pieszo
— rowerowy, dla zapewnienia ciaglosci wydzielonego ruchu rowerowego w pasie drogowym ul.
KEN i Bojanowskiej.

Zjazdy:

Zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdow publicznych, bez ograniczenia relacji
obshlugiwanych przez te zjazdy.

Wykaz zjazdow:

km strona uwagi

0+792.47 prawa zjazd publiczny na droge wewnetrzng gminng -
przejazd kolejowy, zjazdy na tereny kolejowe

0+805.65 lewa zjazd publiczny do obiektu kolejowego

1+005.98 lewa podwojny zjazd publiczny

1+104.18 lewa zjazd publiczny

1+169.06 lewa zjazd publiczny

1+204.58 lewa proj. zjazd publiczny ustalony przez ZDP

1+230.95 prawa zjazd publiczny — przejazd kolejowy, zjazdy na
teren kolejowy

1+305.31 lewa zjazd publiczny

1+337.03 lewa zjazd publiczny — wyjazd ze stacji paliw

1+404.48 prawa zjazd publiczny — bocznica kolejowa

1+409.39 lewa zjazd publiczny — wjazd na stacje paliw

1+489.84 lewa zjazd publiczny

1+559.13 lewa zjazd publiczny

1+585.01 lewa zjazd publiczny

1+740.97 prawa zjazd publiczny

1+808.78 lewa zjazd publiczny

1+933.28 prawa zjazd publiczny

2+012.31 lewa zjazd publiczny

2+012.97 prawa zjazd publiczny

¢ Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Odwodnienie:

Zaprojektowano odwodnienie ulicy do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przewidziano na dzialce nr 1817/3. Dalsza
cze$¢ sieci kanalizacji deszczowej do istniejacego kanalu deszczowego na os. Piaski, zostala
zaprojektowana w ramach odrebnej dokumentacji wykonanej na zlecenie Miasta Stalowa Wola.
Odwodnienie projektowanej ulicy Przemystowej realizowane bedzie poprzez 64 wpusty
deszczowe pochodnikowe i jeden wpust uliczny. Dodatkowo zaprojektowano si¢ 4 wpusty w
czesei ul. Nieztomnych objetej niniejszym opracowaniem.

Wody deszczowe zbierane wpustami odprowadzane beda do projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej o dlugosci catkowitej 1.652 mb w zakresie srednic DN350-DN1000.
Na kolektorze przewidziano studzienki zelbetowe przelotowe i przytaczeniowe o srednicach
DN1500 i DN2000 w ilosci odpowiednio 27 szt i 32szt. Sumaryczna dtugos¢ projektowanych
przykanalikow DN200 wynosi 561 mb.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wyprowadzenie kanalizacji deszczowej w
strone przyleglych dzialek (terenéw inwestycyjnych). Dodatkowo zaprojektowano boczny
doplyw ze studni rozpreznej kanalizacji deszczowej ttocznej (DRi) z terenu TESCO.

Calos¢ uktadu kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur GRP SN10000 N/m? z zywic
poliestrowych zbrojonych wloknem szklanym ciaglym i cigtym ECR.



Oswietlenie:

Zaprojektowano oswietlenie uliczne na catym rozbudowywanym odcinku. Oswietlenie
latarniami ulicznymi zlokalizowanymi po obu stronach drogi. Wzdluz ciggu pieszo —
rowerowego latarnie podwdjne, o§wietlajace rowniez ten ciag.

Uklad komunikacyjny
W zakresie komunikacji drogowe;j:

Calos¢ opracowania stuzy celom komunikacyjnym, funkcjonowanie przebudowanego odcinka
drogi powiatowej, okreslone zostalo w projekcie stalej organizacji ruchu, stanowigcym
przedmiot oddzielnego opracowania. Zapewniono utrzymanie istniejacej obstugi terenow
przyleglych, przez przebudowe istniejacych zjazdéw publicznych.

W zakresie komunikacji kolejowej:

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni na istniejgcych przejazdach kolejowych z
zachowaniem odl. 4,0m od skrajnej szyny, oraz wyznaczono zjazdy publiczne na teren
bocznicy kolejowe;j.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe istniejacych odcinkdw sieci
uzbrojenia terenu kolidujacych z projektowana rozbudowa. Projektowane przebudowy sieci
pokazano i opisano na projekcie zagospodarowania.

Sie¢ wodociagowa z hydrantami p.poz.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZK w Stalowej Woli zaprojektowano
przelozenie istniejacych odcinkow sieci wodociggowej poza pasy jezdne. Wlaczenie
przebudowywanego odcinka do istniejagcej sieci wodociggowej przewidziano w rejonie
skrzyzowania ul. Przemystowej z ul. KEN oraz drugostronnie w rejonie skrzyzowania ul.
Przemystowej z ul. Przemyslowa-boczna. Przebudowa swym zakresem obejmuje wodociag
srednicy DN200 o dtugosci catkowitej 1.080 mb oraz przylacze wodociagowe DN50 dtugosci
82mb. Do przedmiotowego odcinka sieci wodociggowej zaprojektowano wlaczenie czynnych
istniejacych przylaczy w ilosci 13szt (DN25-DN150) w zakresie przedstawionym w czgsci
rysunkowej projektu. Na wodociggu DN200 zaprojektowano 7 kpl hydrantéw p.poz. DN80
oraz 4 szt zasuw sekcyjnych. Wszystkie przewody wodociggowe zaprojektowano z zeliwa
sferoidalnego.

Sie¢ wody surowej (SUW)

Z uwagi na wystepujace skrzyzowanie przedmiotowej inwestycji z gldbwnymi rurociggami
wody surowej 2xDN400 i DN350 oraz istniejacymi komorami zasuw zaprojektowano ich
wymiang oraz likwidacje¢ istniejacych komor. Zaprojektowano trzy odcinki rurociagu o
dlugosciach 31 mb kazdy i srednicach odpowiednio DN400, DN350 i DN400. Pomiedzy
rurociagiem DN400 a DN350 zaprojektowano ,,spinke” rurg DN350. Wszystkie przewody
wodociaggowe zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego. W zwiazku z likwidacjg komor
zaprojektowano cztery zasuwy odcinajace w pasie chodnika.

Kanalizacja sanitarna.
Ze wzgledu na umozliwienie przylaczenia do kanalizacji sanitarnej przebiegajacej pod

projektowana droga bez koniecznosci rozbierania nowych nawierzchni zaprojektowano trzy
dodatkowe odcinki przykanalikow. Lokalizacja oraz zakres podano w czesci graficznej



opracowania. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kl. S
(ciezkie) w Srednicach DN200 i DN 160 i dlugosciach odpowiednio 20mb i 11mb.

Gazociag Sredniego ci$nienia.

Celem zabezpieczenia istniejacych sieci gazowych pozostajacych w zakresie opracowania
zaprojektowano przebudowe dwoch odcinkéw gazociagéw polegajaca na obnizeniu gazociggu
do wysokos$ci min. 1,0m ponizej rzednej terenu jezdni oraz zabudowaniu na nich rur
ostonowych wyprowadzonych na min. 1,5m poza krawedzie jezdni. Dlugo$¢ przebudowanego
odcinka z rur PE Dn110 w rejonie skrzyzowania ul. Przemystowej z ul. Przemystowa-boczna
wyniesie 22mb, natomiast drugiego odcinka z rur PE Dn75 wyniesie 21mb. Catos¢ przebudowy
sieci gazowych zaprojektowano w technologii rur PE100 SDR11 (rury ostonowe PESO
SDR17,6).

Sieé cieplownicza.

W zwiazku z istniejacym kanatem cieptowniczym w rejonie skrzyzowania ul. Przemystowej z
ul. Przemystowg-boczna zaprojektowano wymiang istniejacego rurociagu cieptowniczego
wykonanego w technologii ,,tradycyjnej” na rurociag preizolowany 2xDN200/315 dhugosci
2x38mb. Rurociag preizolowany nalezy wprowadzi¢ dwustronnie do istniejacych kanatéw
cieptowniczych poza pasem drogowym. Jednoczesnie zaprojektowano likwidacje istniejacego
kanatu cieptowniczego.

Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Projektowana rozbudowa drogi wykonana zostanie w nawigzaniu do istniejacej niwelety drogi
oraz dowigzana wysokosciowo do obiektdow i terenu przylegltego. W ramach rozbudowy
usuniete zostanie istniejgce zadrzewienie w granicach pasa drogowego.

Teren pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi zostanie pokryty trawa.
Cze$¢ projektowana do realizacji w 1 etapie:
Do realizacji w 1 etapie przewidziano:

Wykonanie rozbiorki istniejacej jezdni.

Wykonanie lewej (zgodnie z kilometrazem) jezdni wraz z ciagami pieszo — rowerowymi,
na odcinku dwujezdniowym (od skrzyzowania z ul. Przemyslowa — boczna do
skrzyzowania z ul. KEN). Wykonanie docelowego rozwigzania projektowanego na
odcinku jednojezdniowym wraz ze skrzyzowaniem z ul. Przemyslowa boczng.

Dla umozliwienia funkcjonowania 1 etapu, zaprojektowano rozwiazania przejsciowe:
Budowa skrzyzowania typu '""male rondo" w miejscu skrzyzowania z ul. Niezlomnych.
Budowa zatoki autobusowej w km 1+150.

Zmiana przekroju w rejonie skrzyzowania z ul. Przemystowg - boczng i ul. KEN.
Zmiana uksztaltowania zjazdow publicznych z dostosowaniem do przekroju
jednojezdniowego.

W ramach budowy 2 etapu rozwiazania przejsciowe zostana zlikwidowane, a zrealizowane
zostang rozwigzania docelowe, wg zatwierdzonego projektu.

Konsekwencja podzialu na etapy i wprowadzenia rozwigzan przejSciowych sa zmiany w
zakresie infrastruktury:

Oswietlenie uliczne w 1 etapie zostanie zrealizowane tylko po stronie lewej.



Realizacja sieci uzbrojenia podziemnego, zwigzanej z projektowana sygnalizacjg Swietlng
na skrzyzowaniu z ul. Niezlomnych nastgpi w 2 etapie.

Likwidacja kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi w 1 etapie zostanie
wykonana jako docelowa, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Kanalizacja deszczowa:

W rejonie skrzyzowania z ul. Niezlomnych, zaprojektowano docelowa zmiang przebiegu
sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni D2.1 do studni D2 z wprowadzeniem
dodatkowej studni D2.a, oraz dodatkowo trzy wpusty uliczne.

Na pozostalej cze$ci przebieg sieci kanalizacji deszczowej - bez zmian, wpusty
odwadniajace jezdni¢ projektowana do wykonania w 2 etapie zostang wykonane wraz z
jej budowg (pozostawione zostang zaslepione wyprowadzenia w studniach).

Pozostale elementy infrastruktury sanitarnej - kolizje i przebudowy, zostana w 1 etapie
zrealizowane jako docelowe, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Zielen:

Pozwolenie na usuni¢cie drzew zgodnie z wykazem, zawarte jest w wydanej decyzji ZRID.
Dla realizacji rozwiazan przejSciowych w 1 etapie, niezbedne jest usuniecie dodatkowo
dwoch drzew gatunku lipa, o pier$nicach .....i....cm, w rejonie skrzyzowania z ul.
Niezlomnych - zaznaczonych w czesci graficznej projektu zagospodarowania.

Teren pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi (w tym teren docelowo

przewidziany pod druga jezdni¢) zostanie pokryty trawa. Na wyspie ronda nalezy
urzadzi¢ ozdobng zielen niska.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dzialki budowlanej lub terenu - etap 1:

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnie w granicach projektowanego pasa drogowego:

Powierzchnia projektowanego pasa drogowego ul. Przemystowa - 31 594,50 m*
Powierzchnia czesci pasa drogowego ul. Nieztomnych -3012,10 m?
Razem: -34 606,60 m’
w tym:

Nawierzchnia asfaltowa (jezdnia) - 10 070,90 m*
Nawierzchnia asfaltowa (zjazdy) - 1552,60 m®
Nawierzchnia z kostki granitowej (rondo) - 50,9 m’
Nawierzchnia z kostki betonowej (ciagi pieszo — rowerowe, wysepki,

opaski, zjazdy) wraz z kraweznikami i obrzezami - 7060,10m’
Inne (naw. istn bez przebudowy) - 52,3 m’
Zielen - 158198 m’.
W pasie drogowym drogi wojewodzkiej — ul. KEN:

Powierzchnia terenu niezbednego - 816,90 m’
Nawierzchnia z kostki betonowej (ciagi pieszo — rowerowe, wysepki, opaski, zjazdy) wraz z
kraweznikami i obrzezami -467,10 m*
Zielen -280,50 m’

Inne (nawierzchnie istniejace) - 69,30 m®



W pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej dz. nr ew. 1398/1:

Powierzchnia terenu niezbednego - 289,00 m’
Nawierzchnia asfaltowa - 196,60 m*
Nawierzchnia z kostki betonowej (opaski) wraz z kraweznikami i obrzezami - 27,00 m’
Zielen - 65,40 m’
Na innych terenach (zjazd) dz. nr ew. 1817/1:

Powierzchnia terenu niezbednego - 208,40 m*
Nawierzchnia asfaltowa zjazdu - 134,90 m’
Nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik, wysepki, opaski) wraz z kraweznikami

i obrzezami - 37,90 m’
Zielen - 35,60 m’
Na innych terenach (budowa i przebudowa infrastruktury kolidujgcej)

dz. nr 1986/3 2,50 + 156,20 = 158,70 m’
dz. nr 1817/3 213,90 m’
dz. nr 13/32 17,70 m’
dz. nr 13/22 38,00 m’
Przebudowa nawierzchni na przejazdach kolejowych dz. nr ew. 1400:

Powierzchnia terenu niezbednego 53,10+ 112,10 = 165,20 m*
Nawierzchnia asfaltowa zjazdu — przejazd kolejowy -42,90 m’
Nawierzchnia asfaltowa ul. Przemystowa boczna -43,50 m’
Nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik, wysepki, opaski) wraz z kraweznikami

i obrzezami - 43,40 m’
Inne (nawierzchnie istniejace) - 3540 m’

Informacja dotyczaca ochrony zabytkow:

Teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego:

Teren, zamierzenia budowlanego, nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego;

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:



Uzytkownikami przebudowanego odcinka drogi beda uczestnicy ruchu drogowego. Jednym z
celow przebudowy drogi jest konieczno$é poprawy bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Wykonanie przebudowy, poprawi warunki ruchu dla pojazdow. Poprawa stanu nawierzchni i
parametrow geometrycznych i eliminacja mozliwosci bezposredniego parkowania na jezdni
oraz przebudowa skrzyzowan zwickszy bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego.
Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego wiaze si¢ ze zmniejszeniem zagrozenia dla zdrowia
i zycia uzytkownikdéw. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen
gazowych. Funkcjonowanie drogi nie wigze si¢ z wytwarzaniem odpaddw. Zanieczyszczenia
nawierzchni, w tym zwiazane z zimowym utrzymaniem, usuwane beda tak jak dotychczas,
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo komunalne

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych:

Teren projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ bardzo intensywnym uzbrojeniem we
wszystkie rodzaje sieci. Przed przystapieniem do wykonania robdt, wykonawca winien
szczegdtowo zapoznad sie z ich przebiegiem wykazanym na projekcie zagospodarowania, oraz z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci. Kolidujace sieci nalezy zidentyfikowac
w terenie i spetni¢ wszystkie wymagania wynikajace z wydanych warunkow i projektu.

Opracowat :
Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Marek Fron mgr inz. Andrzej Glab

upr. bud. K-192/02 upr. bud. 124/Tbg/86, 34/Tbg/97



Oswiadczenia

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami o$§wiadczamy, Ze aneks nr 1 do projektu budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemyslowej w Stalowej
Woli — 1 etap.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢é

Branza

Imi¢ i Nazwisko, Funkcja

Nr uprawnien

Podpis i data

Branza drogowa:

mgr inz. Marek Fron
Sprawdzajacy

K-190/02

mgr inz. Andrzej Glab
Projektant

34/Tbg/97

Branza elektryczna

mgr inz. Andrzej
Kowalski
Projektant

PDK/0212/PWOE/09

inz. Jarostaw Lipiarz —
Sprawdzajacy

PDK/0092/POOE/09

Branza sanitarna

mgr inz. Zdzistaw
Zurecki
- projektant

156/Tbg/94

mgr inz. Grazyna Stypa
sprawdzajacy

PDK/0001/POOS/08

W zalaczeniu kserokopie uprawnien i zaswiadczen.




