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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

»  Zlecenie Inwestora,

e mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

e uzgodnienia z Inwestorem,

* projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemystowej — branza drogowa;

e Warunki techniczne do projektu przebudowy ul. Przemystowej w Stalowej Woli z dnia 15.02.2012r.
wydane przez Miejski Zaktad Komunalny Spotka z 0.0. 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1;

* Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcego gazociggu DN250 Sandomierz — Stalowa Wola w
zwigzku z przebudowg ul. Przemystowej w Stalowej Woli z dnia 22.02.2012 r. wydane przez Gaz-
System S.A.;

« Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z przebudowg ulic Przemystowej i
Nieztomnych z jednopasmowej na dwupasmowg w miejscowosci Stalowa Wola z dnia 17.02.2012
wydane przez Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Sandomierzu ul. Baczyhskiego 3, 27-600 Stalowa Wola;

e opinia ZUDP wydana przez Starostwo Powiatowe w Stalowej,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)ze zmianami,

e obowigzujgce normy i przepisy,

« katalogi, informacje techniczne producentéw urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia nawierzchni rozbudowywanej ulicy

Przemystowej oraz czesci ulicy Niezltomnych poprzez zaprojektowany kolektor kanalizacji deszczowej

wraz z wpustami deszczowymi oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury sanitarnej (wodociag wody

sanitarnej, surowej, gazociagi $/c, sie¢ cieplna oraz kanalizacja sanitarna) w ramach rozbudowy
stanowigcej catos¢ inwestycji.

1.2.1. Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na zakres kanalizacja deszczowa zostata podzielona na dwa etapy:
| Etap — ul. Nieztomnych

Odcinki St2 — D2.3
Il Etap — ul. Przemystowa
Odcinki D2 — D24, D2 — D47

Odcinki kolektora deszczowego zostaly zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy przysztosciowe wpiecie

istniejacej kanalizacji deszczowe] przebiegajacej w ulicy KEN (skrzyzowanie z ul. Ofiar Katynia i

Bojanowskg), a takze mozliwe zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odwadniajacej czes¢ ul.

Nieztomnych na wysokosci skrzyzowania ulic KEN i Nieztomnych. Do projektowanego kolektora

kanalizacji deszczowej przewidziano takze mozliwosé wpiecia odwodnienia ewentualnego przekroczenia

toréw na wysokosci ul. Klasztornej. Cato$¢ systemu wpieta bedzie do kolektora deszczowego DN1000
objetego odrebnym opracowaniem (Opinia ZUP nr 316/2012 z dn. 5.04.2012r) prowadzonego poprzez

tereny lesne do piaskownika zlokalizowanego na os. Piaski.
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1.2.2. Wodoci ag sanitarny z ochron g p.poz.

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacego odcinka sieci wodociggowej kolidujacej z projektowang
drogg wraz z urzadzeniami. Przebudowa polega¢ bedzie na przetozeniu odcinkéw wodociggu wraz z
armaturg odcinajgcg i hydrantami p.poz. poza pas jezdni, likwidacji nieczynnych przylaczy
wodociaggowych oraz zamianie $rednic rurociggébw zgodnie z wydanymi przez MZK warunkami
technicznymi.

1.2.3. Ruroci agi wody surowej.

Zgodnie z wydanymi przez MZK warunkami technicznymi przedmiotowa inwestycja obejmuje wymiane
istniejacych trzech odcinkéw wody surowej na wysokosci km 1+933 rozbudowywanej ul. Przemystowe;j.
Wymiana swym zakresem obejmuje likwidacje istniejgcych w pasie drogowym komoér wodociggowych i
zabudowanie nowych rur wraz z uktadami zaporowo-odcinajgcymi.

1.2.4. Kanalizacja sanitarna.

Z uwagi istniejgce kolizje oraz rozwojowy charakter strefy projektuje sie wykonanie trzech odcinkow
kanalizacji sanitarnej polegajace na wpieciu do istniejacego kolektora zaslepionych przykanalikow
wyciggnietych poza teren utwardzony. Przebudowa swym zakresem obejmuje korekte wysokosci
wszystkich istniejgcych studzienek kanalizacyjnych.

1.2.5. Sieé gazowa $/c.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg dwa skrzyzowania istniejacych sieci gazowych sredniego
cisnienia z projektowang droga. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez KSG 0O/zZG
Sandomierz projektuje sie przebudowe kolizyjnych odcinkéw polegajaca na obnizeniu ich gtebokosci
posadowienia.

1.2.6. Sie¢ cieplna.

W rejonie skrzyzowania ul. Przemystowej z ul. Przemystowa-boczng zlokalizowany jest kanat
cieptowniczy. Ze wzgledu na korekte wysokosci projektowanej nawierzchni, a takze z uwagi na
zaprojektowany w pasie dzielagcym kolektor kanalizacji deszczowej projektuje sie likwidacje tradycyjnego
kanatu cieptowniczego i wbudowanie w tym miejscu rurociggu preizolowanego posadowionego na
glebokosci pozwalajacej uniknaé kolizji z istniejacymi oraz projektowanymi mediami.

1.3. Stan istniej acy.

Ulica Przemystowa wchodzace w zakres inwestycji posiada istniejacg nawierzchnie asfaltowg bez
odwodnienia. Wody opadowe z nawierzchni ulicy sptywaja powierzchniowo na pobocze. Ulica
Nieztomnych posiada wpusty deszczowe potgczone ze studniami chtonnymi, jednak w chwili obecnej sg
one nieczynne i nie spetniajg swojej roli.

Teren realizacji Inwestycji uzbrojony jest w istniejgce kable elektroenergetyczne, infrastrukture
telekomunikacyjng, sieci wodociggowe z urzadzeniami, gazociggi, kanaly cieptownicze oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej.

Odcinki istniejacych sieci branzy sanitarnej kolidujgce z projektowang Inwestycja drogowg zostaty
zaprojektowane do przebudowy.

Pozostate uzbrojenie: sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne - ich zabezpieczenie i ewentualna

przebudowa w ramach opracowania objete zostaty odrebnym opracowaniem — branzowym.
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1.4. Opis rozwi gzan projektowych.

1.4.1. Planowany spos6b odprowadzenia wéd deszczowy  ch

Wody opadowe z nawierzchni przebudowywanych ulic odprowadzane beda grawitacyjnie projektowang
siecig kanalizacji deszczowe] wraz z urzadzeniami do zbierania wod opadowych tj. wpustami
zlokalizowanymi w najnizszych punktach nawierzchni poza pasem jezdnym (wpusty podchodnikowe) przy
uwzglednieniu spadkéw i nachylenia projektowanych drég.

Miejsca odprowadzenia wod deszczowych:

Wody opadowe z nawierzchni ul. Przemystowej i czesci ul. Nieztomnych odprowadzane beda
docelowo do kolektora DN1000 biegnacego poprzez tereny lesne oraz przemystowe do osadnika na os.
Piaski (kolektor objety odrebnym opracowaniem).

1.4.2. Projektowane elementy sieci

a) Kanalizacja deszczowa

= kanaly z rur GRP

Dn 1000 -122,0 m
Dn 700 -4150 m
Dn 600 -314,0m
Dn 500 -577,0m
Dn 400 -204,0m
Dn 350 -28,0m

Dn 200 -561,0 m

= studzienki zelbetowe rewizyjne, zbiorcze i przytaczeniowe @1500mm - 27 kpl.

= studzienki zelbetowe rewizyjne, zbiorcze i przylaczeniowe 2000mm - 32 kpl.
= wpusty uliczne betonowe @500mm - 1 kpl.
= wpusty podchodnikowe betonowe @500mm - 67 kpl.

b) Odcinki sieci wodociggowej sanitarnej

= Rury z zeliwa sferoidalnego

Dn 200 (potaczenia nieblokowane STD) -780,0m
Dn 200 (potaczenia blokowane STD Vi) -290,0 m
Dn 150 (potaczenia nieblokowane STD) -10,0m
Dn 100 (potaczenia nieblokowane STD) -19.0m
Dn 100 (potaczenia blokowane STD Vi) -7,0m
Dn 80 (potaczenia nieblokowane STD) -10,0m
Dn 60 (potaczenia nieblokowane STD) -82,0m
= tgczniki rurowe (r-r) UltraLink
Dn 200 - 3 szt.
Dn 100 - 6 szt.
= taczniki rurowe (r-k) UltraQuick
Dn 200 - 2 szt.
Dn 150 - 2 szt.
Dn 80 - 2 szt.

Dn 65 - 2 szt.
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c)

d)

f)

= Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 firm. Hawle

Dn 200
Dn 150
Dn 100
Dn 80
Dn 65

= Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E nr kat. 4000 firm. Hawle

Dn 40

= Hydrant p.poz. nadziemny Dn 80 nr kat. 5196H4 firm. Hawle

Odcinki sieci wody surowej

= Rury z zeliwa sferoidalnego

Dn 400 (potaczenia blokowane UNI STD Ve)
Dn 350 (potaczenia blokowane UNI STD Ve)

= taczniki rurowe (r-r) multidiametralne
Dn 400
Dn 350

= Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 firm. Hawle

Dn 400

Dn 350
Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
=  Rury PVC SN8

Dn 200

Dn 160

Odcinki sieci gazowej $/c
= Rury polietylenowe PE100 SDR11
Dn 110x10,0
Dn 75x6,8
=  Rury ostonowe PE80 SDR17,6
Dn 160x9,1
Dn 110x6,3
QOdcinki sieci cieptowniczej
= Rury stalowe preizolowane z alarmem impulsowym
Dn 219,1/315

1.4.3. Kolektor kanalizacji deszczowej — rozwi  gzania projektowe

- 4 kpl.
- 1 kpl.
- 6 kpl.
- 8 kpl.
- 1 kpl.

- 5 kpl.

- 7 kpl.

-80,0m

-40,0m

- 4 szt.
- 2 szt.

- 4 kpl.

- 3 kpl.

-20,0m
-120m

-25,0m
-22,0m

-17.0m
-150m

- 2x40,0 m

Wody opadowe z nawierzchni ulic przewidzianych do realizacji odprowadzane bedg projektowanym

kolektorem kanalizacji deszczowej do studzienki oznaczonej

opracowaniem) zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1817/3.

St2 (studzienka objeta odrebnym

Sie¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na ukfad komunikacyjny zostata podzielona na odcinki:

e St2-D2.3 — gtébwny kolektor — ul. Nieztomnych

- D2-D24
« D2-D47

— boczny doptyw z dolnej czesci ul. Przemystowej

— boczny doptyw z gdrnej czesci ul. Przemystowej
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e D14 -DRi — boczny doptyw ze studni rozpreznej kanalizacji deszczowej ttocznej z terenu
TESCO

e D30-D30.1 - boczny doptyw z terenu TRANSMLECZ-u
Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie Flowtite z rur GRP SN 10000 N/m’ z zywic
poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym ciagtym i cietym ECR firmy AMIANTIT, odpornym na
korozyjne dziatanie bagiennych kwaséw siarkowych z wypetniaczem obojetnym z czystego piasku
kwarcowego (nie dopuszcza sie wypetniaczy korozyjnych np. weglanu wapna), tagczonych za pomoca
tacznikow nasuwkowych REKA. System ten gwarantuje catkowitg szczelnos¢ i trwalos¢ zastosowanych
materiatow.
Srednice, spadki i przebieg wykona¢ wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Trasy kanatow przebiegaja w pasach dzielacych projektowanego ciggu komunikacyjnego
ul. Przemystowej.
Na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki zelbetowe @1500mm i
@2000mm odpowiednio przelotowe, przytaczeniowe i na zatamaniach kanalizacji. Do ujmowania waod
opadowych z projektowanych nawierzchni zaprojektowano pochodnikowe wpusty deszczowe betonowe
@00mm wyposazone w kraty sciekowe.
Projektujac kanaly deszczowe uwzgledniono uzbrojenie podziemne tj. wodociagi, gazociggi, kable
energetyczne i telekomunikacyjne. Skrzyzowanie z tymi obiektami pokazano na przekrojach i opisano
w dalszej czesci opracowania. Dla kolidujgcych odcinkéw sieci istniejacych zaprojektowano nowy
przebieg.
W niniejszym opracowaniu przewidziano odbiér wéd opadowych z terenu przylegtego do TESCO.
Zaprojektowano wigczenie istniejgcej studni rozpreznej DRi do kolektora Dn600 poprzez kanat Dn500 o
dlugosci 50 mb. Z uwagi na znaczne zagiebienie studni rozpreznej projektuje sie wigczenie kanatu
odprowadzajgcego wody opadowe 71 cm powyzej dna studni. Tym samym studnia rozprezna petnié
bedzie funkcje osadnika. Podczas eksploataciji, nalezy pamieta¢ o okresowym jej czyszczeniu.
Z uwagi na znaczne wyplycenie kanalizacji na odcinkach D2.2-D2.3, D37-D39, a takze na bocznym
doptywie do studzienki D45 nalezy bezwzglednie wykona¢ obetonowanie kanatu na caltym obwodzie
betonem B20 o gr.20cm. Nad wzmocnionym kanatem wykona¢ obsypke z piasku o gr. 10cm.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przejscia projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej pod
istniejacg bocznicg kolejowg. W tym celu zaprojektowano rozdziat kolektora DN1000 na dwa odrebne
rurociggi o srednicach DN700 kazdy i poprowadzenie ich réwnolegle wzgledem siebie. Przejscia pod
torowiskiem nalezy wykonaé za pomoca przewiertdbw (bez naruszania konstrukcji toréw) rurami
przewiertowymi stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie o srednicy 1016x12,5 kazda. Z uwagi na
niewielkie przykrycie kolektora na odcinkach D1-D1.3 i D1.1-D1.2 nalezy podnies¢ teren w tym rejonie
(objete odrebnym opracowaniem).
1.4.4. Przebudowa odcinkéw sieci wodoci  ggowych — rozwi gzania projektowe
W ramach projektowanej przebudowy uktadu komunikacyjnego przewidziano wymiane istniejacych
odcinkow sieci wodociggowej zlokalizowanych wzdtuz ul. Przemystowe;j.
Projektowany wodocigg wykonaé¢ z rur kielichowych, zeliwnych (zeliwo sferoidalne) zabezpieczonych
zewnetrznie powtokg wykonang ze stopu cynku z aluminium oraz powtokg z zywicy epoksydowej,

natomiast wewnetrznie pokrytych wyktadzing z cementu hutniczego. W ramach przedmiotowej
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przebudowy zastosowano trzy rodzaje potaczen rur zeliwnych: potgczenia nieblokowane (rury STD) — na
dhugosci wodociagu, potaczenia blokowane (rury STD Vi) — przy weztach, oraz potaczenia blokowane z
potaczeniem na garbie spawalniczym (rury UNI STD Ve) — na rurociggach wody surowe;j.

Calkowite dtugosci projektowanego wodociggu:

e Dn 200 -1070,0 m
e Dn150 -10,0m
+ Dn 100 -26,0m
« Dn80 -10,0m
 Dn60 -82,0m

Miejsce wigczenia projektowanego odcinka zlokalizowane jest w obrebie skrzyzowania ul. Przemystowej
z ul. KEN. Wiaczenie wykona¢ poprzez wcinke i montaz tgcznika rurowo-rurowego typu UltraLink DN200.
Koncoéwke projektowanej sieci wodociggowej nalezy nawigza¢ do istniejgcego wodociggu Dn50 w rejonie
garazy przy ul. Przemystowej. Wigczenie wykona¢ poprzez montaz na koncu projektowanego odcinka
lacznika rurowo-rurowego typu UltraLink DN50.

Do projektowanego odcinka sieci nawigza¢ istniejgce odejscia poprzez trojniki i redukcje wielostopniowe
oraz zabudowa¢ nowe zasuwy odcinajace zeliwnymi kotnierzowymi typu E2 nr kat. 2000E2 z obudowag
teleskopowa nr kat. 9500 i skrzynkg uliczng sztywng typu ciezkiego nr kat. 1750 firm. Hawle. Do
potaczenia istniejgcych odcinkéw wodociggu z projektowanymi odejsciami nalezy zastosowac taczniki
rurowo-rurowe, badz rurowo-kotnierzowe typu UltraLink firm. Saint-Gobain. Srednice zasuw i facznikéw
winny by¢ zgodne ze Srednicami odejsé. W miejscach newralgicznych nalezy bezwzglednie wykonac
bloki oporowe — lokalizacja zgodnie z rys nr 34.

Przy kazdym przejsciu projektowanego wodociggu z pasami jezdnymi zaprojektowano rury ostonowe na
wodociggu. Srednice oraz lokalizacje podano w czesci graficznej opracowania (rys nr 15-19).

Calos¢ przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wedtug przebiegu przedstawionego w czesci
rysunkowej opracowania.

Projektowane hydranty p.poz zamontowac¢ jako nadziemne Dn 80 nr kat. 5196H4 firm. Hawle z odcieciem
— zasuwag zeliwng kotnierzowg Dn80 i studzienkg odwadniajaca wg rys. szczegétowego.

1.4.5. Przebudowa odcinkéw wody surowej — rozwi  gzania projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZK w ramach przedmiotowe] inwestycji projektuje
sie wymiane istniejacych odcinkéw wody surowej. W zakres wymiany wchodza dwa rurociggi DN400 oraz
jeden rurocigg DN350, a takze likwidacja istniejacych komér zasuw z wymiang armatury zaporowo-
odcinajacej na zasuwy kotnierzowe typu E2 nr kat. 2000E2 z obudowg teleskopowa nr kat. 9500 i
skrzynkg uliczng sztywng typu ciezkiego nr kat. 1750 firm. Hawle.. Istniejgce odcinki nalezy potaczy¢ z
nowoprojektowanymi za pomocg tgcznikéw rurowych multidiametralnych o srednicach DN400 i DN350.
Przy wiaczeniach do istniejgcych rurociagéw nalezy bezwzglednie wykona¢ zelbetowe $ciany oporowe w
lokalizacjach podanych na rys. nr 34.

Nowe odcinki wodociggowe nalezy wykonaé z rur z zeliwa sferoidalnego, przeznaczonych do transportu
wody pitnej, z kielichem dwukomorowym przystosowanym do pofgczeh wsuwanych blokowanych z
uszczelkg gumowg z EPDM oraz systemem blokujgcym opartym na zatrzasku z zastosowaniem
napawanego garbu na trzonie rury, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 3°w zale znosci
od s$rednicy (rury UNI STD Ve). Pod calg szerokoscig pasa jezdnego odcinki wodociggu nalezy

zabezpieczy¢ stalowymi rurami ostonowymi DN800 o dtugosci 20mb kazda.
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Catkowite dlugosci przebudowywanego wodociggu:

+ Dn 400 -80,0m
+ Dn350 -400m
1.4.6. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej -  grawitacyjnej — rozwi gzania projektowe

Ze wzgledu na zmiane niwelety istniejacego terenu projektuje sie korekte wysokosciowg istniejgcych
studzienek kanalizacji sanitarnej.
W celu przysziosciowego podigczenie terendw w rejonie Centrostal-u oraz Transmlecz-u bez
koniecznosci ingerencji w projektowany pas drogowy projektuje sie trzy odcinki kanalizacji sanitarnej
wigczone do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych oznaczonych w czesci graficznej jako Stl, St2, St3.
Projektowane odcinki nalezy wykona¢ z rur PVC-U gtadkich, kielichowych z fabrycznie wmontowanym
zunifikowanym pierscieniem DN 200 i DN 160 o sztywnosci obwodowej SN8. Lokalizacja, spadki oraz
rzedne wigczenia podano w czesci graficznej opracowania. Nowe kanaty po wykonaniu nalezy zaslepic.
1.4.7. Przebudowa odcinka sieci gazowej — rozwi  gzania projektowe
Przedmiotowa inwestycja krzyzuje sie w dwéch miejscach z istniejgca siecig gazowa sredniego cisnienia.
Z uwagi na zbyt mate przykrycie istniejacych odcinkédw gazociggéw, a takze na wystapienie kolizji z
projektowanymi kanatami deszczowymi projektuje sie obnizenie rurociggéw gazowych w miejscach
przejscia pod projektowang ulicg oraz zabezpieczenie ich rurami ochronnymi.
Projektuje sie wykonanie nowych odcinkdw gazociagu z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $rednicy
Dnl110x10,0 i Dn75x6,8. Wiaczenia do istniejgcego gazociggu nalezy dokona¢ przy pomocy muf
elektrooporowych. Zmiany kierunku realizuje sie poprzez zastosowanie ksztattek kierunkowych (tukéw,
kolan) taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Trasy przektadanych rurociggéw nalezy oznakowaé za
pomoca tasmy ostrzegawczej i drutu lokalizacyjnego.
Drut lokalizacyjny nalezy obowigzkowo uktada¢ wzdtuz gazociggu wykonanego z polietylenu na rzednej
posadowienia rurociggu. Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na fakt, aby drut lokalizacyjny nie miat
bezposredniego styku z rurg PE. Znakowanie gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznym ZN-G-
3001:2001 materiatami, o wiasnosciach spelniajacych wymagania z ZN-G-3002:2001 Tasmy
ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. Drut o przekroju 1,5mm? wykonanego w izolacji DY
nalezy usytuowa¢ w obsypce piaskowej minimum 10cm od zewnetrznego obrysu rury. Laczenie kohcow
drutu nalezy tak wykona¢, aby zapewni¢ wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnosé¢ elektryczng oraz
odpornosé na korozje. Drut lokalizacyjny nalezy galwaniczne potaczy¢ ze stalowym gazociggiem. W
przypadku wyprowadzeni drutu do stalowej skrzynki gazomierzowej nalezy zabezpieczyé go przed
stykiem z obudowa.
Stosowanie tasm ostrzegawczych ma na celu wczesne ostrzezenie wykonujacego roboty ziemne strefie
kontrolowanej gazociggu. Znakowanie gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznym ZN-G-3001:2001
materiatami, o wiasnosciach spelniajgcych wymagania z ZN-G-3002:2001 Tasmy ostrzegawcze i
lokalizacyjne. Wymagania i badania. Tasme nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 0,4m nad goérng krawedzig
rurociggu. W ramach przedmiotowej przebudowy nalezy stosowa¢ tasme o szerokosci 200mm.
Tasma ostrzegawcza winna by¢ wykonana z polietylenu o trwatym i jednolitym kolorze z6ktym. Na tasmie
powinien znajdowa¢ sie nadruk zawierajacy:

e wyraz GAZ,

« symbol telefony oraz numer pogotowia gazowego 992,

e znak firmowy producenta tasmy.
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Nadruk powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i czynnikéw agresywnych.

Calos¢ zadania nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz stosujac sie scisle do
wytycznych przebudowy zawartych w warunkach zabezpieczenie sieci gazowej wydanych przez KSG
O/ZG Sandomierz.

1.4.8. Przebudowa odcinka sieci cieptowniczej —roz  wigzania projektowe

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem przebudowe odcinka sieci cieptowniczej
zlokalizowanego na wysokosci ul. Przemystowej—Bocznej. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie
Lradycyjnego” rurociggu cieptowniczego biegnacego w kanale na rurociag preizolowany o $rednicy
2xDN200/315 i dtugosci 2x40,0 mb.

Przebudowywany odcinek sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ z rur preizolowanych systemu FINPOL
Rohr. Elementy preizolowane wykonane w tym systemie skladajg sie z rury stalowej przewodowej
umieszczonej centrycznie w ptaszczu z rury polietylenowej, a wolna przestrzen pomiedzy nimi
wypelniona jest sztywng piankg poliuretanowg. Elementy wykonywane sg w systemie zespolonym —
pianka zlgczona jest z rurg przewodowsg i ptaszczem ochronnym.

Zaprojektowano rurociag z rur stalowych bezszwowych czarnych o $rednicy zewnetrznej dz 219,1x6,3
zabezpieczonych ptaszczem ochronnym o $rednicy dz 315 oraz wyposazonych w system alarmowy
impulsowy.

Konstrukcje istniejacego kanatu cieptowniczego nalezy catkowicie zdemontowac¢. Odcinek likwidowanego
rurociggu wycigg¢, a jego izolacje zutylizowac. Nalezy przedstawi¢ stosowne dokumenty swiadczace o jej
utylizaciji.

Sie¢ preizolowang nalezy ukfada¢ bezposrednio w wykopie wykonujac uprzednio podsypke z piasku
ubitego, o granulacji 0/8 mm, wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw ostrych grubosci 10 cm. Obsypka
winna by¢ wyprowadzona na 10 cm ponad wierzch rury. Minimalne przykrycie rurociggu 40 cm od
poziomu podstawy projektowanej drogi.

Po wykonaniu potaczen spawanych projektowanego przewodu nalezy wykona¢ ultradzwiekowe badanie
wszystkich wykonanych na odcinku spawow.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja montazu rurociggéw preizolowanych
opracowang przez producenta systemu firm. Finpol Rohr.

1.5. Technologia wykonania

1.5.1. Roboty ziemne

Z uwagi bezpieczenstwo pracy i mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej, wykopy
wynikajgce z projektu budowy projektowanych sieci w sasiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie.

Istniejgce nawierzchnie utwardzone rozebraé¢ sposobem mechanicznym.

Wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne wykonywaé koparkami z odwiezieniem urobku na
odkfad. Wykopy liniowe pod kanaly i przykanaliki nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne sposobem
mechanicznym (poza miejscami kolizji z uzbrojeniem podziemnym) przy uzyciu koparki podsiebiernej,
odspojony grunt ztozy¢ na odkiad - czesciowo postuzy do zasypania. Sposobem recznym wykonac
wyréwnanie scian pionowych i dna wykopu.

Umocnienie pionowych s$cian wykopow o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonaé¢ petne palami
szalunkowymi (wypraskami), z rozparciem poprzecznym na szerokosci wykopOow. Zaleca sie wykonanie

robot ziemnych w czasie pogody bezdeszczowe).
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Wykopy liniowe pod rurociagi wykona¢ na szeroko$¢ B=D+2xb, gdzie D — przekrdj rurociggu, b=40 cm
wg rys. szczeg6towego nr 28. Szerokos¢ ta niezbedna jest do wykonania tawy i warstwy wyréwnawczej
pod rurociag.

Roboty ziemne wykonywac¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5 stopni Celsjusza.

1.5.2. Podio ze pod ruroci agi

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza pod rurociggiem — tawe ttuczniowo-piaskowg o grubosci 15 cm.
Powierzchnie gruntu rodzimego pod rury kanalizacyjne przygotowa¢ zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem, przy czym ostatnie 20 cm wykopu w dnie pod kanat wykona¢ recznie, ewentualne ubytki
gruntu do projektowanego poziomu uzupetni¢ i odpowiednio zagescic.

Na przygotowanym gruncie wykona¢ fawe o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Warstwe zagescic¢
mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora ptytowego o wadze 50 kg.

tawe wyrowna¢ 15-sto centymetrowg podsypka - warstwa piasku luznego, ktéry nalezy starannie
rozscieli¢ tak, aby rurociag przylegat do niej na catej dlugosci na ¥2 obwodu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie kamieni i trwatych przedmiotow w podsypce, lub regulowanie wysokosci utozenia rur przy
uzyciu kamieni, drewna itp.!

Zasypywanie wykopoéw po sprawdzeniu wszystkich ztaczy i przeprowadzeniu préby szczelnosci.

1.5.3. Obsypka i zasypka

Po utozeniu rur kanalizacyjnych wykonaé obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajacego
sie zageszcza¢ do 90% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP).

Materiat na obsypke nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp., nie moze byé zmrozony, nie moze zawieraé
zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu.

Pierwsza warstwe przy zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykonaé z piasku. Obsypke
zagesci¢ warstwami po 15 cm. Wysoko$¢ obsypki po zageszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosi¢
30 cm. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad
rurg, warstwe o grubosci 30 cm zageszczac recznie.

Zasypke wykonaé¢ z gruntu rodzimego, nie zawierajgcego czastek wiekszych niz 6 cm do wysokosci
30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.

1.5.4. Przewierty

Ze wzgledu konieczno$¢ przekroczenia kolektorem deszczowym torowiska na wysokos$ci skrzyzowania
ulicy Przemystowej z ulica Nieztomnych bez naruszania konstrukcji toréw, projektuje sie przejscie pod
torami za pomocg dwdch przewiertdbw z zastosowaniem rur stalowych. Takie rozwigzanie umozliwi
prowadzenie robét ziemno — montazowych bez koniecznosci naruszania istniejgcego torowiska.
Projektuje sie przewierty rurami stalowymi DN1016x12,5 mm. Przewierty beda wykonywane z
zastosowaniem komoér startowych i odbiorczych. Komore startowg nalezy wykonac¢ ze scianek szczelnych
typu Larsen a komory odbiorcze z szalunkéw pltytowych. Rure przewodowg nalezy umiesci¢ w rurze
stalowe] przewiertowe] z zastosowaniem pt6z dystansowych. Koncoéwki rury stalowej uszczelnic.
Przewierty nalezy wykonaé¢ zgodnie z graficzng czescig opracowania

1.5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki zaprojektowano w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej. Dolna cze$¢ komory roboczej z
kregow zelbetowych ¢1500mm i ¢2000mm z odpowiednimi otworami (ostabiaja wytrzymatos¢ kregu)
wybijanymi dla wprowadzenia w nie kanatéw, dopuszczalna do stosowania poza korpusem drogowym,

lub jako monolityczna wylewana ,na mokro” z betonu klasy B15 o grubosci $cianek 20 cm. W przypadku
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monolitu betonowego podiaczenie w przysziosci lokalnych kanalizacji i przykanalikbéw wigzac sie bedzie
z wykonaniem otworéw w grubszej $ciance.
Przewiduje sie wykonawstwo w wykopach szerokoprzestrzennych. Wykopy nalezy umocni¢ za pomocg
deskowania petnego.
Studzienki wybudowaé na ptycie dennej o grub. 25 cm wylewanej ,na mokro” z betonu klasy B10,
posadowionej na podsypce z piasku lub chudym betonie. Kregi oraz piyty uktada¢ nalezy na zaprawie
cementowej marki ,80". W miejscach przejécia rurami przez $ciany betonowe studzienek wykonac
przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym (przejscia szczelne tulejowe oporowe diugie). Przejscie
obtozy¢ dookota zaprawag cementowo-piaskowa 1:2 + srodek uszczelniajacy, gr. warstwy ok. 6-10 cm.
Studzienki, zlokalizowane w gruntach nieagresywnych i nienawodnionych uszczelni¢ zaprawag cem.-
piask. i zaizolowaé izolacjg bitumiczng na zewnatrz — przez zagruntowanie bitizolem R (w gruntach
nawodnionych bitizolem R+2 x P) w celu uniemozliwienia eksfiltracji $ciekdw i infiltracji wod gruntowych
do studni.
Dno studzienek wykonaé¢ szczelnie z wyrobieniem kinety z betonu klasy B10 zaréwno dla kolektora jak i
dla przewidywanych wpieé¢ dodatkowych. Kinety wyprofilowaé wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Studzienki przykry¢ zelbetowa asymetryczng piyta pokrywowa zelbetowg 180/60 dla studzienek
¢@1500mm i 230/60 dla studzienek ¢2000mm z betonu klasy B15 z wlazem zeliwnym typu lekkiego (wg
PN-64/H-74056). Regulacje wysokosci osadzania wlazéw na studzienkach w celu dostosowania do
warunkow terenowych (podanego poziomu pokrywy) zrealizowaé¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly
kanalizacyjnej klasy ,150" na zaprawie cementowej marki ,80” lub ,na mokro” z betonu klasy B10.
Wopusty deszczowe uliczne z pojedynczag kratg wlotowg wykona¢ jako podchodnikowe bez syfonu z
kregéw betonowych @500 mm z osadnikiem i kratg $ciekowa zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 26.
Wpust oznaczony w czesci graficznej jako W14 z uwagi na istniejaca kolizje z kanalizacjg sanitarng
zaprojektowano jako wpust uliczny jednowylotowy (rys nr 27).
1.5.6. Kolizje, skrzy zowania z istniej gca infrastruktur g i uzbrojeniem podziemnym
Wykonujac wszelkie rurociggi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujacych zasad:
- przed przystagpieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace réwnolegle z projektowanym kanatlem
- w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie roboty ziemne
wykonac recznie
- zachowa¢ odlegtos¢ 1,5 m od istniejacych stupdw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy
robotach ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi
- w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowa¢ odlegtosci zgodnie z przepisami
- przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zaktad, ktéremu podlegaja
dane media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem
- roboty prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne
zabezpieczenie przewodow odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

Zastosowac sie do wszystkich warunkoéw i zalecen zamieszczonych w protokole ZUD.
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1.5.7. Proby i uruchomienie

A) Kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Proba na eksfiltracj e:

- prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi

- dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem préby szczelnosci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob
zabezpieczajacy zlgcza podczas préby

- podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé o min. 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zw. wody na
catkowicie napetiony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzing w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience

- po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno byé ubytku wody w studzience
gornej.
Czas trwania proby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minut).

Proba na infiltracj e:

Ziacza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltraciji).
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewod zachowuje szczelnos¢ na
infiltracje, wobec tego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

Wiaczenia nowowybudowanych sieci do istniejacych kolektoréw kanalizacyjnych dokona¢ w
obecnosci wtascicieli i zarzadzajacych przedmiotowych mediéw.

Calos¢ rob6t nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg montazu i budowy systeméw kanalizacji
zewnetrznej z rur GRP” firmy AMIANTIT oraz obowigzujgcymi normami.

B) Wodoci gg sanitarny i wody surowej.

Préby odcinkéw sieci wodoci  ggowych:

Na wykonanych odcinkach sieci wodociggowych przed zasypaniem utozy¢ tadme lokalizacyjno-
ostrzegawcza z wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa. Czas proby 0,5godz.

Po prébach przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci.

C) Gazoci gg sredniego ci $nienia.

Czyszczenie gazoci agu:

W celu oczyszczenia rurociggu nalezy przedmuchaé go trzykrotnie strumieniem sprezonego
powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie
mniejsza od 0,64 powierzchni przekroju rurociggu PE. Po oczyszczeniu giéwnego przewodu nalezy
oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia,
nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migekkim tlokiem gabczastym.

Czyszczenie przyt acza gazowego podlega odbiorowi przez inspektora nad  zoru

inwestorskiego oraz u zytkownika sieci. Czyszczenie nale 2y wykona ¢ bezpo s$rednio przed

prob a szczelno $ci.
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Proba szczelno sci:
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
(Dz. U. 01.97.1055) oraz PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby gazociggow.
Przed wykonaniem proby szczelnosci rurociagg musi byé oczyszczony od wewnatrz poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub w uzasadnionym przypadku miekkim ttokiem ggbczastym.
Wykonany rurociag podlega probie szczelnosci na cisnienie 0,75MPa, ktore nalezy uzyskac: sprezonym
powietrzem, gazem obojetnym (wolnym od zwigzkéw tworzacych osad) lub gazem ziemnym. W
przypadku wykonywania proby szczelnosci powietrzem nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zapobiec
zanieczyszczeniu gazociggu wodg oraz, aby temperatura medium probnego przekroczyta 40°C.
Bezwzglednie zabrania sie wykonywania préby cisnieniowej sprezarkg bez sprawnego pochtaniacza
oleju. W przypadku wykonywania préby ciSnieniowej sieci gazowej lub acznie sieci gazowej z
przytaczami czas préby winien wynosi¢ minimum 24 godziny. W przypadku wykonywania indywidualnie
prob szczelnosci przylaczy gazu czas préby moze by¢ skrocony do 1 godziny. Czas proby liczony jest od
momentu ustabilizowania sie temperatury medium prébnego, ktéry wynosi:
= 4h - dla préby z uzyciem sprezarki,
= 2h - dla préby bez sprezarki.
Manometr rejestrujacy oraz doktadny uzyty do pomiaru cisnienia winien posiada¢ aktualng legalizacje
i atest.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci:
g) inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli jest wymagany przepisami Prawa budowlanego), lub
przedstawiciela uzytkownika sieci gazowej,
h) kierownika budowy (Wykonawcy - jezeli kierownik budowy nie jest wymagany odrebnymi
przepisami).
Protokét z pozytywnym wynikiem préby szczelno $ci jest podstawowym dokumentem odbioru
gazoci ggu dopuszczaj acym do jego zagazowania.
Wazno $¢ proby szczelno $ci wynosi 6 miesi ecy.
Wynik proby uwa za sie za pozytywny, je zeli manometr nie wyka ze spadku ci $nienia.
D) Sieé cieplna.
Na wszystkich potaczeniach spawanych nalezy wykona¢ ultradzwiekowe badanie spawow
potwierdzone protokotem. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen instalacji alarmowej oraz
wykonaé dokumentacje powykonawczg uktadu alarmowego zgodnie z zaleceniami producenta rur.
1.6. Uwagi ko ncowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci oraz wiascicieli istniejacego
uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczecia robdt i mogacych wystapi¢ utrudnieniach
w uzytkowaniu sieci.
Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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1. Zakres robot

e roboty budowlane zwigzane z montazem rur GRP z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem
szklanym taczonych za pomoca tacznikow nasuwkowych REKA,

e montaz i wykonanie studzienek kanalizacyjnych zelbetowych @1500 i ¢2000 rewizyjnych
i przytaczeniowych, wpustéw ulicznych betonowych @500,

» roboty budowlane zwigzane z montazem rurociggow wodociggowych z rur Zzeliwnych
taczonych w wykopie za pomocg kielichéw, proby cisnieniowe, odbiory i wiaczenie do
czynnych sieci, montaz armatury odcinajacej i hydrantowej,

e roboty budowlane zwigzane z montazem rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
kielichowych,

» wykonanie rob6t ziemnych,

* préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje, odbiory i wiaczenie do sieci miejskiej.

2. lIstniej gce obiekty budowlane.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie
z projektem budowlanym.
3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowi  gce zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy
4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robé  t budowlanych, stosownie

do zagro zenia.

Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robét montazowych, w celu uniemozliwienia
dostepu 0s6b postronnych.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd umozliwiajacy bezposredni dostep dla sit ratowniczych.
Wykopy zabezpieczy¢é po obu stronach tasmag ostrzegawczg zgodnie z norma o0 znakach
ostrzegawczych.

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot:

e zZwigzane ze zgrzewaniem elektrycznym,

e zwigzane z wykopani ziemnymi (gtebokos$¢ od 0,8m do 3,5m).

6. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji rob6t

szczegolnie niebezpiecznych

Nie dotyczy

7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatdw szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazoéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie

Z przepisami BHP.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwu.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
Roboty na wysokosciach wykonywaé¢ na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacji

z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.
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Dokona¢ odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych
mediow.
9. Ochrona osobista i instrukta z pracownikow.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet ten powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogélnych przepiséw BHP
i szczeg6towych objasnien w zakresie rob6t stanowiskowych.
Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Zdzistaw Zurecki




