ELEKTROLAND Projekty

Rodzaj ~ Projekt budowlany — aneks nr 1Tom IV — Projekt
Branza elektryczna — projek&wietlenia ulicznego

Nazwa i adres Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemystea w Stalowej
obiektu Woli etap 1 Przemystowa — etap |
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna Stalowa Wola

Obreb 3.

Dz. Nrew. - 1/2, 85/6 , 84/3, 83/3, 78/53 ,8584/1 , 33/3 , 85/5, 1/6 ,
3108/3, 77/3,1/5, 13/32 , 13/43 , 13,22

Powiat Stalowowolski — Zarzad Powiatu
Ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

STADIUM. PROJEKT
WYKONAWCZY
Tom IV

INWESTOR

TYTUL ;
—_— BRANZA ELEKTRYCZNA.
CZESCI ’
PROJEKTU: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO
AUTORZY OPRACOWANIA:
Lp. Brarva Funkcja Inr]lirijglrzsvmrllii%éko' Data Podpis
mgr inz. Andrzej Kowalski
1 Projektant upr. PDK/0212/PWOE/09 08.2014
Elektryczna inz. Jarostaw Lipiarz
2 Sprawdzajacy | upr. PDK/0092/POOE/09 08.2014
3
4

37 — 450 Stalowa Wola

ul.Partyzantéw 4/38

tel. 015 844-04-02 kom 502 519 746 akowalski @skrzynka.pl
NIP 8651183394



ELEKTROLAND Projekty

Spis ZawartoSci:

vk wN e

No vk wnbN

10.
11.

Opis techniczny

Obliczenia

Projekt zagospodarowania 1:500

Schemat zasilania rys. nr 3

Schemat szafy oswietlenia ulicznego rys. nr 4,5,6

1. Podstawa opracowania

DECYZJA o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej nr 4/2012 wydana przez Staroste
Stalowowolskiego

Zlecenie inwestora

TWZ

Operat geodezyjny skala: 1 :500

Wizja lokalna w terenie

Polska Norma PN-76/E-02932

Rozporzadzenie ministra przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( Dz.U.81 z dn. 26.10.1990 )

Polska norma PN-76/E-5125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Katalog Zaktady Produkcji Sprzetu Oswietleniowego

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Zasady i warunki przytaczania urzadzen odbiorcéw elektroenergetycznej sieci PGE
Dystrybucja

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego ul. Przemystowej w Stalowej Woli

3. Zakres opracowania
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Zakres opracowania obejmuje budowe linii oswietlenia ulicznego, linii kablowych n/n
zasilajgcych szafy oswietlenia ulicznego , oraz budowe szaf SO.

Rozwigzania techniczne

1. Linia kablowa n/n zasilajaca szafy oswietlenia ulicznego

Z istniejgcej rozdzielni n/n stacji trafo wyprowadzic linie kablowg n/n kablem YAKY 4 x 120
mm2 do projektowanych szaf oswietlenia ulicznego SO. W rowie kablowym rownolegle
utozy¢ ptaskownik FeZn 25 x 4.

Kabel ukfada¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4m na gtebokosci 0,7m na podsypce
piaskowe] grubosci 10cm. W odlegtosci pionowej 25cm powyzej kabla trase znakowac folig
koloru niebieskiego szerokos¢ 25cm. Kabel ukfadad linig falistg z zapasem 1-3% celem
skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu.

Promien zgiecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5m. Co 10m na kabel zatozy¢ trwate
oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe linii kablowej, typ kabla, dane wykonawcy oraz rok
budowy. Tabliczki zatozy¢ réwniez na kabel w stupie oswietleniowym.

Przejscie kabla pod drogg wykona¢ metodg przewiertu w rurze AROT SRS 110.

Minimalna odlegtos¢ zblizenia projektowanych kabli energetycznych n\n do innych urzadzen
podziemnych powinna by¢ zgodna z PN-76/E-05125.

Skrzyzowanie z urzadzeniami podziemnymi mozina wykona¢ z zachowaniem minimalnej
odlegtosci pionowej 0,3m pod warunkiem zastosowania oston rurowych typu AROT DVK 100
na dtugosci minimum 1,5m z kazdej strony skrzyzowania.
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W/w rury nalezy stosowa¢ w miejscach skrzyzowan bez wzgledu na odlegtos¢ kabla od
gazociagu, wodociggu lub kanalizacji.

Przed zasypaniem kabla dokona¢ pomiaréw stanu izolacji i doktadnej inwentaryzacji
geodezyjnej trasy kabla. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
oraz stosowac sie do uwag ZUD.

2. Uktad pomiarowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowy energii elektrycznej 3-fazowy - ( projektowany ) zabudowany wewnatrz
szafy oswietlenia ulicznego

Przygotowad 3-fazowy 2-taryfowy uktad pomiarowy poboru energii elektrycznej czynnej na
typowej tablicy licznikowej, wewnatrz zintegrowanej tablicy ztgczowo-pomiarowej. Szafke
przystosowac¢ do odczytu wskazan licznika przez wizjer. Zabezpieczenie przelicznikowe S303
przystosowac¢ do plombowania .

3. Szafy oswietlenia ulicznego SO

- szafa wykonana w Il klasie ochrony z oddzielnym uktadem pomiarowym

- mozliwos¢ zatgczania oswietlenia catonocnego i pétnocnego z szafy matki
- mozliwos¢ zatgczania oswietlenia recznie

- mozliwos¢ zatgczania oswietlenia automatycznie zegarem CPA 3.1

- mozliwos¢ zatgczania oswietlenia recznie — remont oswietlenia

4. Linia o$wietlenia wydzielonego

Projektuje sie wybudowanie linii oswietlenia wydzielonego na stupach (typ S-90-120 SW AL
wraz z wysiegnikiem tukowym ALX 1,5m , s3 to stupy montowane na prefabrykowanym
fundamencie betonowym ze ztgczem stupowym jedno bezpiecznikowym. Fundament nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych abizolem.
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Na ramionach zamontowa¢ oprawy oswietleniowe (typ ACRON 150W i 250W z redukcja
mocy ) .
Lampy zabezpieczyé bezpiecznikiem Biwts 6A

Oswietlenie zasili¢ kablem YAKY 4 x 35 ,w rowie kablowym utozy¢ ptaskownik FeZn 25 x 4.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4m na gtebokosci 0,7m na podsypce
piaskowe] grubosci 10cm. W odlegtosci pionowej 25cm powyzej kabla trase znakowac folig
koloru niebieskiego szerokos¢ 25cm. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1-3% celem
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Promien zgiecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5m. Co 10m na kabel zatozy¢ trwate
oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe linii kablowej, typ kabla, dane wykonawcy oraz rok
budowy. Tabliczki zatozy¢ rowniez na kabel w stupie oswietleniowym.

Przejscie kabla pod drogg wykona¢ metodg przewiertu w rurze AROT SRS 110.

Minimalna odlegtos¢ zblizenia projektowanych kabli energetycznych n\n do innych urzadzen
podziemnych powinna by¢ zgodna z PN-76/E-05125.

Skrzyzowanie z urzadzeniami podziemnymi mozna wykonac¢ z zachowaniem minimalnej
odlegtosci pionowej 0,3m pod warunkiem zastosowania oston rurowych typu AROT DVK 75
na dtugosci minimum 1,5m z kazdej strony skrzyzowania.

W/w rury nalezy stosowa¢ w miejscach skrzyzowan bez wzgledu na odlegto$¢ kabla od
gazociagu, wodociggu lub kanalizacji.

Przed zasypaniem kabla dokona¢ pomiaréw stanu izolacji i doktadnej inwentaryzacji

geodezyjnej trasy kabla. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
oraz stosowac sie do uwag ZUD.

5. Ochrona od porazeni prgdem elektrycznym

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez RDE stalowa Wola. System
ochrony od porazen pragdem elektrycznym jak dla uktadu TN-C.
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6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym.
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgadniane z projektantem.

7. Obliczenia techniczne

Obcigzenie linii kablowej YAKY 4 x 120
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1. Obliczenia spadkéw napiecia
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2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym dla TN-C

WT-1/F
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Zabezpieczenie WT-1/F-40 A
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Sprawdzenie skuteczém ochrony od porgen pradem elektrycznym przed dotykiem
pasrednim wg. PN/E-60364/4-41 — itd. IEC 364-4-41.

ZsllasUo
0892<230
736V <230

Warunek skuteczr$oi od poraen pragdem elektrycznym dlauktadu sieciowego TN-C
spetniony.

Caltas¢ prac wykoné zgodnie z PN/E-60364/4-41.
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