Blok oporowy

projektowane Sciany oporowe 1600x1600x400, beton B20 zbrojony,

2 x kratownica 150x150 z preto zebr. qr. 12mm
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projektowana przebudowa sieci wodociggowe] (rury zelwo sferoidalne)
projektowane zasuwy sekcyjne (tyou E, prod. Hawle)

projektowane hydranty nadziemne Dn8O (typu H4, prod. Hawle)
oznaczenia wezfow (wykonat zgodnie z zestawieniem)

projektowane bloki oporowe
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projektowane zasuwy sekcyje (typu £, prod. Hawle)
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oznaczenia wezfow (wykonaE zqodnie z zestawieniem)

Blok oporow

projektowana przebudowa rurociqgow wody surowej /SUW/ (rury zelwo sfercidalne)

projektowane $ciony oporowe 1600x1600x400, beton B20 zbrojony, 2 x kratownica 150x150 z preta zebr. gr. 12mm
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Inwestor - Powiat Stalowowolski
- Zarzad Powiatu
ul. Podle$na 15
37-450 Stalowa Wola

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R -

Nazwa Inwestycji . . .
ul. Przemyslowej w Stalowej Woli

Stadum  projekt wykonawezy

Lokalizacja: Stalowa Wola obreb 3 dz. nr ew. 1/2, 85/6, 84/2, 83/1, 78/34, 35/4, 34, 33/2, 85/5, 1/6, 3108/3, 77/3, 1/5,
13/32, 13/43, 13/22, obreb 2 dz. nr ew. 1398/1, 1400, obreb 1 dz. nr ew. 1817/1, 1986, 1817/3

Nazwa rysunku.
Schemat montazowy odcinkéw wodociagu sanitarnego i wody surowej

Data
Projektant mgr inz. Zdzislaw Zurecki upr. 156/Tbg/94 2012r.

branza Skala

Asystent proj.| sanitarna mgr inz. Katarzyna Ochorok -

Nr rysunku
Sprawdzil mgr inz. Jan Dzidek upr. PDK/0008/POOS/07 34




