
Poz. H-9 pow. =119.60 m2

Poz. H-11 pow. =239.24 m2

Poz. H-13 pow. =151.80 m2

Poz. H-24 pow. =734.15 m2

 pow. =582.37 m2

Poz. H-29 pow. =1175.74 m2

Poz. H-30 pow. =1980.21 m2

Poz. Ch-6 pow. =131.29 m2

Poz. Ch-5 pow. =28.00 m2

Poz. Ch-7 pow. =186.35 m2

Poz. Ob-6 l=45.46m

Poz. Ob-7 l=133.95m

Poz. Ob-8 l=147.63m

Poz. Za-3 pow. =124.28 m2

Poz. Zk-1 pow. =131.42 m2

Poz. Zk-2 pow. =133.91 m2

Poz. Za-12 pow. =296.98 m2

 pow. =405.04 m2

Poz. Za-5 pow. =404.43 m2

Poz. H-10 pow. =86.16 m2

Poz. H-12 pow. =329.18 m2

Poz. H-14 pow. =137.27 m2

Poz. H-15 pow. =10.33 m2

Poz. H-16 pow. =7.47 m2

Poz. H-18 pow. =4.23 m2

Poz. H-20 pow. =123.81 m2

Poz. H-19 pow. =69.57 m2

Poz. H-21 pow. =220.78 m2

Poz. H-22 pow. =226.59 m2

Poz. H-23 pow. =239.85 m2

Poz. Za-4 pow. =72.31 m2

Poz. Za-5 pow. =43.13 m2

Poz. Za-6 pow. =63.58 m2

Poz. Hg-1 pow. =3246.80 m2

Poz. Ch-8 pow. =33.29 m2

Poz. Ch-9 pow. =21.67 m2

Poz. Ch-10 pow. =309.25 m2

Poz. Ch-11 pow. =26.30 m2

Poz. Ch-12 pow. =24.91 m2

Poz. F-2 pow. =756.24 m2

Poz. Ob-9 l=26.83m

Poz. Ob-10 l=19.02m

Poz. Ob-11 l=170.39m

Poz. Kr-1 l=19.58m

Poz. Kr-3 l=12.86m

Poz. Kr-4 l=18.21m

Poz. Kr-2 l=12.78m

Poz. Kr-5 l=36.98m

Poz. Kr-6 l=25.17m

Poz. Kr-7 l=38.54m

Poz. Kr-8 l=38.81m

Poz. Kr-9 l=24.50m

Poz. Kr-10 l=40.68m

n
r
1

1
+

5
9

0
.
0

0

n
r
2

1
+

7
3

5
.
0

0

n
r
3

1
+

8
1

0
.
0

0

wycinka drzew i krzewów

na odcinku 1 - wg tabeli

od 1+590.00 - 1+735.00 km

wycinka drzew i krzewów

na odcinku 2 - wg tabeli

od 1+735.00 - 1+810.00 km

wycinka drzew i krzewów

na odcinku ul. Niezłomnych

 - wg tabeli

wycinka drzew na odcinku

bocznicy kolejowej - wg tabeli
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nawierzchnia asfaltowa

zjazdy - nawierzchnia asfaltowa

chodniki - nawierzchnia z kostki brukowej bet.

frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. max 6 cm

pobocza, zjazdy - nawierzchnia z tłucznia

obrzeże chodnikowe 8/30

Legenda:

odhumusowanie płytkie gr. 20 cm

zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej bet.

granice projektowanego pasa drogowego

granice terenu inwestycji

odhumusowanie głębokie gr. 50 cm

chodniki - nawierzchnia asfaltowa

obszar wycinki drzew i krzaków

krawężniki betonowee 20/30

Plan sytuacyjny - rozbiórki cz. 2

1:1000

Nazwa rysunku.

Projektant

Asystent proj. Nr rysunku

Skala

Data

Projekt wykonawczy
Stadium

mgr inż. Grzegorz Pamuła

Powiat Stalowowolski
- Zarząd Powiatu
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

Inwestor
Biuro Usług Budowlanych  mgr inż. Andrzej Głąb
al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola
tel/fax 15-642-03-00
bub.ag@interia.pl     http://bub.ag.w.interia.pl

Jednostka Projektowa

Nazwa Inwestycji

mgr inż. Andrzej Głąb
upr. 34/Tbg/97

Lokalizacja: Stalowa Wola obręb 3 dz. nr ew. 1/2, 85/6, 84/2, 83/1, 78/34, 35/4, 34, 33/2, 85/5, 1/6, 3108/3, 77/3, 1/5, 13/32,
13/43, 13/22, obręb 2 dz. nr ew. 1398/1, 1400, obręb 1 dz. nr ew. 1817/1, 1986, 1817/3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R -

ul. Przemysłowej w Stalowej Woli Etap I

2014 r.


