STWiORB 07.02.03 ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -07.02.03

SLEUPKI PROWADZACE
ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawianiem stupkéw prowadzacych przy
realizacji zadania p.n. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych STWiORB jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawianiem
wzdhuz drogi urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego tj. urzadzenia do oznaczania przeszkod na jezdni -
shupki przeszkodowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Shupek prowadzacy (U-la) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, shuzace do optycznego
prowadzenia ruchu, majace na celu utatwienie kierujacym, szczegdlnie w porze nocnej i w trudnych warunkach
atmosferycznych, orientacji, co do szerokos$ci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych (zat. 11.1
rys. 8.1.1.1).

1.4.2. Znak kilometrowy (U-7) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajaco od poczatku do konca drogi. Znak kilometrowy ma
postac tabliczki umieszczonej na stupku prowadzacym.

1.4.3. Znak hektometrowy (U-8) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia
przebiegu drogi oraz ulatwienia lokalizacji elementow sktadowych drogi podlegajacych ewidencji drég oraz
lokalizacji zdarzen drogowych. Znak hektometrowy ma posta¢ cyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej
czesci stupka prowadzacego .

1.4.4. Stupek przeszkodowy (U-5a) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do oznaczania
przeszkod na jezdni tj.: bariery rozdzielajace pasy ruchu, azyle dla pieszych, wysepki wyodrgbnione
kraweznikami, miejsca rozpoczecia pasow dzielacych jezdnie itp.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi  polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Shupki przeszkodowe.
2.1.1. Rodzaje materiatow na shupki przeszkodowe

Stupki przeszkodowe maja by¢ wykonane z polietylenu barwionego w masie na kolor zétty jako lekki
element przestrzenny.
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2.1.2. Wymagania ogolne dla stupkéw przeszkodowych

Stupki przeszkodowe U-5a powinny mie¢ w przekroju ksztalt walca, graniastostupa lub ostrostupa

Scigtego wymiarach:
- wysokos¢ od 0,9 m do 1,20 m,
- szerokoSci przy wierzchotku od 0,20 m do 0,30 m.

Stupki przeszkodowe U-5a powinny mie¢ barwg zotta i podluzne pasy z zoéttej folii odblaskowej II
generacji.

Stupki przeszkodowe stosuje si¢ do oznaczania przeszkod statych na jezdni. Nalezy umieszczac je od
strony nadjezdzajacych pojazdow na skrajnych cze$ciach azyléw dla pieszych, wysepek kanalizujacych ruch
wyodrgbnionych z jezdni krawgznikami, w miejscach gdzie rozpoczyna si¢ pas dzielacy jezdnig.

Stupki powinny by¢ umieszczane tylko po tej stronie wysepki lub przeszkody, od ktorej nadjezdzaja
pojazdy, i powinny wyraznie wskazywac¢ powierzchnig zajeta przez wysepka lub przeszkode.

Stupki przeszkodowe powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie podajace nazwg lub znak towarowy
oraz rok produkcji, oceng zgodnosci i certyfikat zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna.

2.1.3. Trwato$¢ wykonania stupkow przeszkodowych
Stupki przeszkodowe musza by¢ wykonane w sposéb trwaty, zapewniajacy czytelnos¢ w catym okresie
ich uzytkowania, przy czym wptywy zewnegtrzne dzialajace na stupki, nie moga powodowac ich znieksztatcenia.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania shupkéw przeszkodowych

Wykonawca  przystepujacy do ustawiania stupkéw przeszkodowych powinien wykazaé sie
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu, w zalezno$ci od sposobu mocowania stupkow:
— szpadli,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod shupki,
— drobnego sprz¢tu pomocniczego do montazu,
— sprzetu do zatadunku 1 wytadunku stupkow,
— matych betoniarek przewoznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materiatdw z tworzyw sztucznych (stupkow prowadzacych, stupkow krawedziowych,
shupkow przeszkodowych) moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

Drobne materiaty, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 5.

5.2. Ustawienie stupkow

5.2.1. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacje slupka na podstawie dokumentacji
projektowej, przy uwzglednieniu postanowien ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I” [12]
podanych rowniez w zat. 11.1.
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Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 do 30 cm wigksze od wymiarow
shupka, a gleboko$¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Doty pod stupki mocowane na powierzchni pobocza
gruntowego nalezy dostosowac¢ do konstrukcji mocujacej stupki.

Doty mozna wykonywac recznie, wiertnica lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2.2. Osadzenie shupkow

Osadzenie dostarczonych gotowych stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno
uwzgledniaé:

— wilasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowieniami ,,Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom
I’[12] podanymi réwniez w zat. 11.1,

— zachowanie $ci$le pionowej pozycji stupka,

— wypehienie otworu gruntem, przy czym wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora; przy stupkach betonowych dopuszcza si¢ wypelienie otworu piaskiem
stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m® piasku) lub mieszanka betonowa klasy B 15,
odpowiadajacq wymaganiom PN-B-06250 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— aprobaty techniczne na materiaty,
— $wiadectwo jakos$ci lub deklaracjg zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania rob6t powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw, odpowiadajacych ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 badan z wybranych
losowo elementéw w kazdej dostarczanej partii wyrobow liczacej do 1000 elementow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
— zgodno$¢ ustawienia stupka lub znaku z dokumentacja projektowa, STWiORB i ,Instrukcja o znakach
drogowych pionowych. Tom I’[12] w zakresie lokalizacji wzdtuz drogi i w jej przekroju poprzecznym,
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw zgodnie z punktami 21 5,
— prawidlowo$¢ osadzenia stupkoéw w dotach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z punktem 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ustawienia stupkow przeszkodowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki ustawienia stupka prowadzacego, znaku kilometrowego lub znaku hektometrowego
obejmuje:
— prace pomiarowe przy lokalizacji stupka lub znaku,
— roboty przygotowawcze,
— zakup gotowych kompletnych materiatéw lub z wlasnym uzupetnieniem malowania, przyklejenia folii itp.,
— dostarczenie materiatlow na miejsce wykonania,
— wykonanie dotow,
— osadzenie shupkéw, z wypeklieniem otworu,
— umieszczenie znakow hektometrowych i kilometrowych,
— przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwyktly
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
og6lnego zastosowania
4. PN-H-82200 Cynk
5. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
6. PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
7. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
8. PN-M-82006 Podktadki okraglte doktadne
9. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i
wkretow
10. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne nakretek
11. PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawane;j

przez dostawcow.

10.2. Inne dokumenty

12.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

13 .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDiM ,, Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.

11. ZALACZNIKI
Zalacznik 11.1

WYCIAG Z ,,INSTRUKCJI O ZNAKACH DROGOWYCH PIONOWYCH”
Tom 1. Zasady stosowania znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
(Zal. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. Monitor Polski Nr 16, poz. 120)
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8.3. Urzadzenia do oznaczania przeszkod na jezdni

8.3.1 Stupek przeszkodowy

Typ stupka przeszkodowego — U-5a.

THHN

Shupki przeszkodowe U-5a powinny mie¢ w przekroju ksztatt walca, graniastostupa lub ostrostupa

Scigtego o wymiarach:
- wysokos$¢ od 0,9 m do 1,20 m,
- szerokosci przy wierzchotku od 0,20 m do 0,30 m.

Stupki przeszkodowe U-5a powinny mie¢ barweg z6lta i podluzne pasy z zoltej folii odblaskowej II
generacji.

Stupki przeszkodowe stosuje si¢ do oznaczania przeszkod statych na jezdni. Nalezy umieszcza¢ je od
strony nadjezdzajacych pojazdow na skrajnych czg$ciach azylow dla pieszych, wysepek kanalizujacych ruch
wyodrgbnionych z jezdni krawgznikami, w miejscach gdzie rozpoczyna si¢ pas dzielacy jezdnig.

Stupki powinny by¢ umieszczane tylko po tej stronie wysepki lub przeszkody, od ktérej nadjezdzaja
pojazdy, i powinny wyraznie wskazywac¢ powierzchnig zajeta przez wysepke lub przeszkodg.

al U-5a
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