STWiORB D-01.02.04 ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, przy rozbudowie
drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
—Rozebranie zjazdow i opasek z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa,
—Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm,
—Rozkucie i zerwanie istniejacej nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw z betonu asfaltowego,
—Rozebranie zjazdéw o nawierzchni z thucznia $r. gr.12 cm,
—Rozebranie kraweznikow 1 obrzezy betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Grunt do zasypania dolow:

Do zasypania dotow po rozebranych elementach nalezy uzy¢ gruntow przydatnych do wykonywaniu nasypow.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

— Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet winien uzyskaé akceptacje
Inzyniera. W szczegdlnosci rozbidrki nawierzchni istniejacej dla osadzenia krawgznikéw i wykonania zacigcia
na polaczeniu warstw, powinien zapewni¢ dokladne ich wykonanie, oraz nieuszkodzenie pozostatej czesci
nawierzchni.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiérki

Srodki transportu nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiéorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB lub wskazanych przez
Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Zatadunek 1 wywiezienie materiatdow z rozbidrki z utylizacja na koszt Wykonawcy.

..Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogoblne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementoéw drog jest:
—Rozebranie zjazdow i opasek z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa (m2),
—Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm (m2),
—Rozkucie i zerwanie istniejacej nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw z betonu asfaltowego (m2),
—Rozebranie zjazdow o nawierzchni z ttucznia $r. gr.12 cm (m2),
—Rozebranie kraweznikdw i obrzezy betonowych (m).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—Rozebranie zjazdéw i opasek z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa — m2 (metr
kwadratowy)

- oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

- rozebranie nawierzchni,

- zaladunek na $rodki transportu z wywiezieniem i utylizacja,

- rozbioérka podsypki i podbudowy,

- zatadunek materiatéw z rozbiorki podbudowy na $rodki transportu i wywiezienie wraz z utylizacja.

—Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm — m2 (metr kwadratowy)
- oznakowanie terenu robot,
- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki z utylizacja,
- wyrOéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

—Rozkucie i zerwanie istniejacej nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow z betonu asfaltowego - m2 (metr
kwadratowy)

- oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie plyt,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki z utylizacja,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

—Rozebranie zjazdow o nawierzchni z thucznia $r. gr.12 cm - m2 (metr kwadratowy)
- oznakowanie terenu robot,
roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

- rozebranie nawierzchni,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki z utylizacja,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.
—Rozebranie krawe¢znikow i obrzezy betonowych (m)
- oznakowanie terenu robot,
- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
- rozebranie krawgznikow i obrzezy,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki z utylizacja,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

01.02.04 str. 3



STWiORB D-01.02.04 ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli”

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10. Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni — KWRNPP-2001 — IBDM 2001

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
1 poz. 1206)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich
ilosci, ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i srednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o oplacie produkcyjnej i oplacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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