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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy
przebudowie ibudowie drog.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3, Zakres robét objetych SST

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie drég publiczaych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

L.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
faczaca centrale telefoniczne migedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ migdzycentralowa - czgs¢ linii miejscowe] obejmujaca linie laczace centrale
telefoniczne w jednym miescie.

1.4.3. Sie¢ abonencka - czgé¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.4. Lacze - zestaw przewodow i urzadzer migdzy centralami, centrala a aparatem
abonenckim.

1.4.5. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a aparatem
telefonicznym.

1.4.6. Tor migdzycentralowy - dwie Iub trzy zyly w linii pomiedzy centralami w jednym
miescie.

1.4.7. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia laczaca centrale
okregowg z centrala migdzymiastowa.

1.4.8. Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.9. Dlugod¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapaséw kabla.
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1.4.10. Falowanie kabla - sposéb ukiadania kabla, przy ktorym dlugosé kabla ukladanego
Jjest wieksza od dlugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

2. MATERIALY
2.1. Materialy budowlane

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.0. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byé wykonane z betonu klasy B 20
zgodnie z norma PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu
skladowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni
powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podlozu, przy czym poszczegdlne
odmiany nalezy ukiada¢ w oddzielnych stosach.

2.2.0. Bloki betonowe plaskie

Bloki betonowe plaskie powinny byé zgodne z BN-74/3233-15 [5].
Skiadowanie powinno by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.

2.3. Materialy gotowe
2.3.0. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciagéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie PN-80/C-89203 [6].

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2,3.0. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czescei:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [45],
— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [46].

Powyzsze elementy powinny byé skladowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.3.3. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z
urzedem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
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Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych,

ktorych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353 [7] i zaleza od érednicy kabla i

jezo powloki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastgpujacymi znakami i napisami;

— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatkg wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ
kabla, jego dlugos¢ i cigzar oraz producent.
Stosuje sige nastgpujace typy kabli:

0) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane kable miejscowe
o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z oslona
polietylenowa lub polwinitows, wg PN-83/T-90331 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystgpujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
— ubijak spalinowy,
— zurawik hydrauliczny,
— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— wciagarka mechaniczna kabli,
— weciagarka reczna kabli,
— miernik sprzgZen pojemnosciowych,
— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— megomierz,
~ mostek kablowy,
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— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kolowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— ciagnik balastowy,

— koparka na podwoziu gasiennicowym,
— zuraw samachodowy 6 t,

— ciggnik siodlowy z naczepa,

— plugoukiadacz kabli na ciagniku gasiennicowym,
— ciagnik gasiennicowy,

— miernik pojemnosci skutecznej,

— zespol pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— probnik wytrzymatosci izolacji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik opornosci pozornej,

— poziomoskop,

— rownowaznik nastawny,

— transformator symetryczny,

— Wwzmacniacz mocy,

— oscyloskopowy miernik sprzezen.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot;

— samochéd skrzyniowy,
— samochéd samowyladowczy,
— samochdéd dostawczy,
— przyczepa dhuzycowa,
— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementdw,
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5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Szczegolowe zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne,
ktére nie spetniaja wymagan norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-
17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalesmiona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposob ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowag zachowujac nast¢pujaca kolejnosé robét:

— wybudowac nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne
Jjak linia istniejaca,

— wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga,
przy zachowaniu cigglosci pracy poszczegélnych obwodow linii,

— zdemontowaé kolizyjny odcinek linii,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
1 higieny pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym
demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomié o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie Iub zniszczenie.

W szezegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera,

Wykopy powstale po demontazu elementéw linii powinny byé zasypane
Zageszezonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik Zageszezenia powinien
by¢ réwny 0,85.

Wykonawea przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

5.2.0. Stosowane typy studni kablowych

Na ciagach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i
wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].
Studnie kablowe nalezy stosowaé wg zasad:
} SK1 -kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
a) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
b) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistraina,
) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,
d) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
e) SKS - przed szafkami kablowymi.
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5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byé ulozone roéwnolegle do osi drogi i
réwnolegle do ciggéw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien byé ulozony w wykopie linia falist, przy czym
zwigkszenie dlugosci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach
zapadlinowych co najmniej 2% dugosci trasowej.

Glebokosé utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna
by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami
podziemnymi dopuszcza sig zmniejszenie tej odleglosci do 0,5 m.

Przy zigczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny byé¢ mniejsze od
0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony zlgcza lub skrzyni.

5.3.2. Wprowadzenie kabli na shupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej
powinien by¢ zabezpieczony oslona ochronng lub rurg z PCW do wysokosci 3 m w gore i
0,5 m w dét od powierzchni ziemi. Przy stupie powinien by ufozony zapas kabla.

Wprowadzone na stip kable nalezy zakoriczyé glowicami mocowanymi w
skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] 1 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

5.3.3. Montaz kabli

Z1gcza na kablach XTKMX powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja montazu [50].
5.3.4. Skrzyzowania i zblizenia

5.3.4.0. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przgjscic kabla ziemnego pod drogami powinno byé wykonane w rurach
stalowych, lub innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, ukladanych zgodnie z
wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.4.0. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociagami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociagiem podziemnym, kabel powinien by¢
ufozony nad rurociggiem. Jesli odleglo$¢ w pionie migdzy rurociggiem a kablem mniejsza
Jjest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowa¢ jako rure
ochronng stalowg lub inng o nie gorszych wiasciwosciach na dhugosci po 1,0 m z obu stron
migjsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

3.3.4.0. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi
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Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi
liniami kablowymi powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.4.0. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elekiroenergetycznych

Zblizenia  telekomunikacyjnej  linii  kablowej z  podbudowa  linii
elekiroenergetycznych powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100 [19].

5.3.4.0. Najmniejsze dopuszczalne odlegloéci kabla ziemnego od innych urzadzen
i obiektow
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i
obiektéw podane sa w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].
5.3.4.0. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢é zawieszenia telekomunikacyjnych kabli
nadziemnych przy skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

5.3.0. Ochrona linii kablowych
5.3.9.0. Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujacych przypadkach:
) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony
granicy zabudowy,
a) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi
o odleglosciach mniejszych od 1,0 m - na calej dlugosci zblizenia.

5.3.9.0. Zabezpieczenie kabli od wyladowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej
nalezy w skrzynkach kablowych na shipach stosowa¢ zespoly odgromnikowo-
bezpiecznikowe.

5.3.9.0. Konirola cisnieniowa szczelnosci powlok kabli

W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli
cisnieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kontrolg ciénieniowa powinny by¢ objete kable
migdzycentralowe i magistralne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowe;.



10 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej przy
ul.Przemyslowej w Stalowej Woli

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z
dokumentacja projektows oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akeeptacji Inzyniera,

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzenin kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akeeptacji odbioru przez
Inzyniera.

Kontrola jakoci roboét telekomunikacyjnych powinna odbywa¢ sie w obecnosci
przedstawicieli urzedn telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacji i teletransmisji.
Jakos¢ robét musi uzyskaé akceptacije tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

— prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych
polega na sprawdzeniu:
— ftras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szezelnodci powlok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [17].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem
4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.4 Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kablowa linie telekomunikacyjna nalezy uznaé za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 OST daly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
oceng ujemng, powinny byé wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
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8. ODBIOR ROBOT

Po  wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli
telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokély z dokonanych pomiarow,

— protokély odbioru robét zanikajacych,

— protoké! odbioru robét przez wilasciwy urzad telekomunikacyjny i zaklad
radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$c za jednostkg obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
Jakosci wykonanych robét na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
— zdemontowanie kolizyjnych odeinkéw linii,
— transport zdemontowanych materiatéw,
— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

hal ol o

WL NS

10.

11.

12.

13.

14,
15,
16.
17.
18.

19.

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01

BN-74/3233-15
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90310

PN-85/T-90311

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125

PN-75/E-05100

BN-76/8984-26

. BN-73/3238-08

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bloki betonowe plaskie.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania i badania.

Narzgdzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do ukfadania blokéw betonowych.

Telekomunikacyjne ~ kable miejscowe z  wigzkami
czwérkowymi o izolacji papierowej i powloce olowiane;.
Ogdlne wymagania i badania,

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe =z wiazlkami
czwérkowymi o izolacji papierowej, o powloce olowiane;j,
nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe =z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z Zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z oslona
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe =z wigzkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowe;. Ogdlne
wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Zlgcza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogélne wymagania.
Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

Kontrela cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopelniaczem gazu. Ogélne wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci

miejscowe.  Studnie
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miejskiej. Szablony do znakowania.
22, BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

23.

24,

25,

26.

28.

29,

30.

31

32.

33.

34.

35.

BN-74/3233-17

PN-84/T-90340

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

. PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

Telekomunikacyjne linie kablowe. Shipki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne =z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowe; piankowej.
Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekosigime symetryczne z
wiazkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o
powloce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polictylenowej piankowej, o
powloce aluminiowej, opancerzone, w oslonach z materialéw
termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowe; piankowe;j.
Ogolne wymagania i badania,

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;j i
0 powloce olowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce olowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powloce olowianej. Rodzaje
kabli.

Telekomunikacyjne ~ kable  migjscowe =z wigzkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce
stalowej, spawanej, falowanej, z oslong polietylenowa lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powloce stalowej spawanej,
falowanej i ostong polietylenowa.

Telekomunikacyjne ~ kable  dalekosigZme z  parami
wspGlosiowymi matowymiarowymi, o powloce aluminiowej,
nieopancerzone i opancerzone, z oslonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne ~ kable  dalekosigzne z  parami
wspblosiowymi  normalnowymiarowymi, o  powloce
metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z
wiazkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
o powloce olowianej.
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36.

37.

38.
39.
40.
41.
42,

43.
44,

45.

WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8934-17/03
BN-79/8976-78-78
BN-72/3233-72
PN-77/E-05030/00
i01
BN-89/8984-18

PN-88/B-30000
BN-73/3233-02

BN-73/3233-03

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i powloce olowiane;j.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z
wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej,
ekranowane w powloce stalowej, z ostona polietylenowa.
Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne
wymagania 1 badania. Ochrona metalowych czesci
podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigine. Ogdlne
wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.



