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SPIS TRESCI

Lp. | ST TYTUL

) Wymagania ogolne
L |ST-00 45000000- Roboty budowlane

Roboty przygotowawcze

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania teysou
2. lgT1 budow i roboty ziemne,

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Sieci zewgtrzne (Kanalizacja deszczowa)

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanaidekowych,

3 ST -2 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacjekowej,

' 45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy liagdev do
odprowadzanidciekow

Przebudowa podziemnych linii wodagbwych przy
przebudowie i budowie drog
4, |ST-3 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowyogiadow

Sieci zewgtrzne (Kanalizacja sanitarna)

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanaidekowych,

5 ST -4 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacjekowej,

' 45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy figgdev do
odprowadzanidciekow
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-00 WYMAGANIA OGOLNE odmnsk do wymagéa technicznych dotyezych
wykonania i odbioru Rob6ét, ktére zostanwykonane w ramach zadania pRozbudowa drogi powiatowej nr
1027 R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli. Braia sanitarna”

Zadanie obejmuje budavkanalizacji deszczowej odprowadzagj wody opadowe z nawierzchni drogi
powiatowej (ul. Przemystowa) w Stalowej Woli wraprzebudow odcinkéw sieci wodoggowej i przebudow
odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacg Techniczia jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych najeodczytywa i rozumie& w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres RoboOt obgtych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Siet kanalizacji deszczowej Dn 200-Dn 1000 z rur GRPIBRIOON/M ze studzienkamielbetowymi @1500 i
#2000 oraz wpustami ulicznymi betonowymi @500.

Przebudowa odcinkéw sieci wodagowej Dn 60 — Dn 400 z rurzeliwa sferoidalnego.

1.3.2. Wymagania Ogolne

Wymagania ogoélne nalg rozumiet i stosowé w powizaniu z niej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyetaz z kodami Wspoélnego Stownika Zamoéiwvie
(CPV):

ST-1 Roboty przygotowawcze

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania teneod
budowi roboty ziemne

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

ST -2 Sieci zewgtrzne
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanatiekowych,
45232410 - Roboty w zakresie kanalizaciekowej,
45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy iggiov do
odprowadzanigciekow

ST -3 Przebudowa podziemnych linii wodoggowych przy przebudowie
i budowie drég
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budawgtocagéw

1.3.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

1.3.3.1 Prace towarzysge to prace nieziine do wykonania robot podstawowych niezaliczaneratmt
tymczasowych.

Do prac towarzysgych naley zaliczy: obstug geodezyjn, prace laboratoryjne i badawcze, nadzory
uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

1.3.3.2. Roboty tymczasowéo roboty niezbdne do wykonania robét podstawowych ebpgh zaméwieniem.
Roboty tymczasowe nie przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
Do rob6t tymczasowych nadg zaliczye miedzy innymi: tymczasowe odwodnienie wykopdow (ewehteavody
opadowe), umocnieniécian wykopéw, drogi tymczasowe, organizacyichu zasfpczego, wykonanie tablic
informacyjnych, zabezpieczenie ista@ych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizomngzuzbrojenie
terenu, zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popéj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadanponosaca ustawow odpowiedzialn& za
prowadzona budogv
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1.4.2. Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawsago do petnienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego

1.4.3. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Budowlanej.
1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoepbe przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd&jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéhtora.

1.4.6. Odpowiednia zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju Robd4t budowlanych.

1.4.7. Aprobata techniczna— dokument potwierdzajy pozytywry ocere techniczi wyrobu stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastipowaniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprabygh zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 109 sprawie aprobat i kryteriow technicznych datgych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luted®% r. P0oz.48, rozdziat 2 z fstiejszymi zmianami).

1.4.8. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu filextyi wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 naleycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustugazgodne z
okreslona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedi wyrob6éw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Usgandnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 1m@jszymi
zmianami) certyfikat zgodioi wykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobattechniczia (w
wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasaggstemu certyfikaciji,
wskazujicy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania 2 dany wyréb, proces lub ustuga ggodne z
okreslong normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.10. Wszystkie nazwy firmoweuzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentdejbjektowej
powinny by uznawane jako definicje norm a nie nazwy poszdrggh firm, ktérych wyroby s stosowane w
projekcie.

1.4.11. Skrét Specyfikacja Techniczna lub Specyfikga lub ST uzywany w dokumentach wchogtzych w
sktad Opisu Przedmiotu Zamdéwienia powiniené bpzumiany jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jg&kdch wykonania oraz za ich zgod@oz Dokumentag
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspmekt

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekese Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DzieknBudowy i Tabed Elementéw Robot oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komfi€t

Punkty osnowy geodezyjnej (punkty osnowy poziomejysokdciowe]) Terenu Budowy Wykonawca uzyska
we whlasnym zakresie. Wszystkie czykoiogeodezyjne nai do obowizkéw Wykonawcy. Uznaje &i ze
koszty zwazane z obstuggeodezyja Wykonawcy § uwzgkdnione w Cenie umownej i nie podlegajdrebnej
zaplacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéiaza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdhawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zajczona do Dokumentow Przetargowych:

Do dokumentéw przetargowych dokono DokumentagjProjektove w

rozumieniu ustawy Prawo Zamoui@ublicznych sktadaga sie z:

- rozdziat 1 — Projekt Budowlany w zakresie uvegigliajacym specyfik robot budowlanych
- rozdziat 2 - Przedmiar Robot
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- rozdziat 3 - Informacja BIOZ
stanowica Opis Przedmiotu Zaméwienia w sklad ktérego wchoddwniez Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do ogcowania przez Wykonawg w ramach Ceny
umowne;j.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykérdgokumentagi powykonawcz catasci wykonanych
robot, w tym réwnie dokumentagj geodezyja.

Calosé prac nalely zinwentaryzowaw Zaktadzie Geodezyjno-Kartograficznym.

Zinwentaryzowanie geodezyjne natevykona przed zasypaniem sieci i innych obiektow liniowych
Wykonawca jest zobowrzany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji ylamawczej ile wynika z
zapisdw w poszczegodlnych uzgodnieniach oraz dlaa@é@apcego.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej aglprzedstawd w formie Ryczattuwv ofercie cenowe;j.
Wykonawca przekee Zamawiajcemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzamgldokumentacii
powykonawczej, ktére przeka odpowiednim instytucjom wymagaym takiej dokumentac;ji.

1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opawania przez Wykonawe w ramach Ceny
umowne;.

W ramach Ceny umownej Wykonawca winien wykodakumentagj wykonawca nie uita w dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca opracuje projekt:

- organizacji ruchu zagbczego na czas wykonywania robot zgodnie z Rozapaeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzénia 2003r

Dokumentacja powssza winna wynikéa z projektu budowlanego przekazanego przez Zamaweigp, z praw
autorskich i wytycznych Instytucji uzgadniaeych oraz szczeg6towych wytycznych Inspektora ddaiech w
trakcie realizacji zadania.

Dokumentacja zostanie przez Wykonaweagodniona w odpowiednich wdach i z Inspektorem.

Wykonawca przekee Zamawiaicemu uzgodniandokumentag w 3 egzemplarzach.

Koszt opracowania w/w projektu i uzgodmiealezy przedstawi w formie Ryczattyw ofercie cenowej.

1.5.3. Zgodnd¢ Robhdt z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczr@zdnne dokumenty przekazane przez Zamagegjo
lub/i Inspektora Wykonawcy stanomtzes¢ zadania, a wymagania wyszczegolnione wéblyon jednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢: ST, projekt
budowlany, przedmiar rob6t, umowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywdé bleddéw lub opuszcze w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadonhi Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, pogla lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarcamateriaty leda zgodne z DokumentacpProjektovy i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i wplynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to Wykonawca dokona wymiany tytdteriatlow oraz poprawi
zle wykonane prace na swoj koszt.

I.5.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren obgty inwestych obejmuje rejon o zabudowie mieszkaniowej jednoirotg, na ktorym wyspuje
uzbrojenie podziemne i nadziemne oraz elementgniiélbudowli zwazanych z funkcjonowaniem miasta. Opis
terenu z wyodsbnieniem na poszczegolne zadania zostat zawartojeleie Budowlanym.

1.5.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpigési@a Terenu Budowy oraz Rob6t poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji zadaiiedo zakaczenia i odbioru kicowego Robdt, a w
szczegOInéci:
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- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prapghytu oséb wykonagych czynnéci zwiazane z
budows i nienaruszalné& ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy przed
dostpem os6b nieupowaionych.

- fakt przysipienia do Robét Wykonawca obw publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektora oraz przez umieszczenimjajscach i ilgciach okrélonych przez Inspektora
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Tablice inforyjae beda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

- w czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarcainstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uwglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiec¢mtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaio(w dzieh i w nocy) tych zap6r i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Inspektora

- Wykonawca podejmie odpowiednisodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw pdzaeych na
teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanymdeggtkami transportu lub jego podwykonawcéw
i dostawcow.

- koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét pemenem budowy natg uja¢ w formie Ryczattu
przedstawd w ofercie cenowe;.

- w Cerg ofertowy whaczony winien by takze koszt wykonania poszczegolinych obiektow Terenu
Budowy, drogi montzowe oraz uzyskania, doprowadzenia, pgegenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich @ilergia elektryczna, wodé&gieki itp. W Cer
ofertowa winny by¢ wtaczone réwnie wszelkie optaty wgpne, przesytowe i eksploatacyjne zzane

z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania zadamaz koszty ewentualnych likwidacji tych
przylaczy i doprowadz& po ukaczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/ynrgkow i
mediow energetycznych nale do obowizkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych preyénia, dokonanie uzgodihieprzeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie nieginych pozwolé i zezwolé.

- Wykonawca w ramach zadania ma upmz¢ Teren Budowy po zakazeniu kadego elementu robét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje Zagduzdowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace gmsie potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprawadz
instalacje niezédne do jego funkcjonowania oraz wypagav odpowiednie obiekty i drogi

montazowe. Wykonawca jest zoboaviany do uzyskania, doprowadzenia, pgzgenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych do Zaplecza Bugdekich jak: energia elektryczna, woda,
scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czyidmiki mediéw energetycznych naledo

obowiazk6w Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialnyuayskanie wszystkich warunkéw
technicznych przykczenia, dokonanie uzgodnigorzeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezkednych pozwolé i zezwolé.

Koszt zorganizowania Zaplecza Budowy Wykonawcagstzevi w formie Ryczattuv cenie ofertowej.

- w Cerg ofertowg winny by wtaczone réwnig¢ wszelkie optaty wgpne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwanidania oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przyhczy i doprowadzé po ukaczeniu zadania.

Koszt likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy najeuja¢ w formie Ryczattuwv cenie ofertowe;.

1.5.50chrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania Robo6t Wykonawcabizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesido przepisbw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraglaie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgll na: lokalizagj baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

Nalezy zapewnd srodki ostranosci i pomiary kontrolne dla zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscia powstania pzaru.
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1.5.6 Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robét kda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéwéraowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azaaiczeniu Robo6t ich szkodlivéo
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod; na wycie
tych materiatow od wikiwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne i naziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdasych wigcicielami tych uradzea

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zasmjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyighminstalacji i uradzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robat, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozgoiz Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oragdhie z nimi wspoétpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponagz koszty tych napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia axggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaamcego.

1.5.9 Ograniczenie obgizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nigmb zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadomiony Inspektor.
Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich Rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa.

1.5.10 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegolrei Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dgzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgije, socjalne oraz spiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie ofertowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefiRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét od
Daty Przegcia Terenu Budowy do daty odbiorudamwego przez Zamawigjego.

Wykonawca kdzie utrzymywdé Roboty do czasu Kmowego odbioru. Kaly Odcinek Robét dzie
utrzymywany w zadowalagy sposob przez caly czas@o odbioru kécowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowe;j
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1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centraltekalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.

1.5.13. Organizacja ruchu zasipczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaicutrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia robdb ich
rozbiérki po zakéaczeniu robot.

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobgmeiny jest do zorganizowania ruchu zpstzego (objazdu),
oznakowania rob6t w przypadku geip jezdni lub drogi.

Wykonawca zobowizany jest do wykonania projektu wykonawczego orzgji ruchu zagpczego zgodnie z
pkt. 1.5.2. (3) ST-00

Wykonawca zobowizany jest do wykonania organizacji ruchu gpstego wedtug uzgodnionych projektow
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraalammania objazdéw i zaleconego, Zranego ze zmian
organizacji ruchu, oznakowania drdg), utrzymanigaottdw i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych
objazdéw.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezodizli drog.

Optaty za zajcie pasa drogowego g po stronie Wykonawcy, natomiast za umieszczentgadasr w pasie
drogowym leg po stronie Zamawiagego, oznacza tae Wykonawca umieszcza ten wydatek w ofercie .Koszt
zwiazany z optat za zagcie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w fornyiezRituw cenie ofertowe;j.
Wszystkie formalnéci zwiazane z zajciem pasa drogowego i organizacjichu Wykonawca zobowzany jest
wykona wlasnym staraniem.

Koszty zwhzane z organizagjruchu zasfpczego, utrzymaniem, likwidacpVykonawca przedstawi w formie
Ryczaltuw cenie ofertowe;j.

1.5.14. Dziatania zwazane z organizacj Robot

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresmwastrony o0 terminie rozpogza prac i
przewidywanym terminie ich zakozenia oraz poinformuje wdeicieli posesji i obiektéw o utrudnieniach
zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczciem robdt Wykonawca ma obowazek zgloszenia réwnig daty rozpoczcia robot
uzytkownikom sieci znajdujacych seé w bezpdrednim sasiedztwie prowadzonych prac (sieci: gazowe,
energetyczne, itp.)

Roboty wykonywane przy odstongtych elementach sieci Wykonawca musi prowadé&ipod nadzorem stib
wiasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokotlosipniony teren dcznie z dokumentagj
fotograficzry, sposéb zabezpieczenia wykopdéw i wszelkie szcoegdtustalenia dla danego terenu w
uzgodnieniu z Inspektorem.

Na czas realizacji projektu rowrietereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie,pa zakdéczeniu
realizacji projektu i odtworzeniu terendw zielewi stanu pierwotnego protokolarnie przakaVigcicielowi.

Z chwila przejcia terenu, ktory nie jest wlasfwla Zamawiajcego, Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod udo

Przy wykonywaniu robét na terenach prywatnych Wykmea pokryje wszelkie szkody jakie naogyniknaé w
zwiazku z realizagj prac (w tym ewentualne roszczenia §elaieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpogziem robét Wykonawca dokona uzgodnie wigcicielami dziatek prywatnych, przez
ktore przebiega inwestycja, co do sposobu i termipkonania prac na danej dziatce.

Po _zakaéczeniu prac Wykonawca jest zobauany uzyské pisemne éwiadczenie od wixiciela dziatki o
zakaiczeniu prac na jego posesji i przywréceniu terepusthnu pierwotnego oraze nie wnosizadnych
roszcze, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieaostp i dojazd do budynkéw, a gdy niedzie
mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy pagrkamochodowy dla miesziaw.

Jezeli w trakcie robdt Wykonawca odkryje siecidace czscig infrastruktury uzbrojeniowej terenu (rury, kable
telefoniczne, energetyczne itp.gdace w zlym stanie technicznym woéwczas odpowiedzialegzie za
powiadomienie wiiciciela danej sieci. Unitiwi to odpowiednim widcicielom napraw czy tez konserwagj
fragmentow sieci przy czym nie m® to by powodem uzasadnigym zwloke Wykonawcy w realizaciji
zadania, czy tedo wnoszenia roszcadinansowych z tym zvzanych.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowe;j
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Wykonawca jest zobayriany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgédnigostanowi@ (technicznych i
finansowych) wydanych przez jednostki uzgado&j opiniugce oraz widcicieli terendw, na ktérych
prowadzone &dg prace.

Uzytkownikiem sieci jest Miejski Zaktad Komunalny spo.o.; 37-450 Stalowa Wola; ul. Komunalna 1

Wykonawca jest zobowzany kadorazowo uzgodiiz Uzytkownikiem sposob poetzenia do istniegej sieci,
a roboty budowlano-montawe nie powinny zaktd&asprawnej eksploatacji tych sieci.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w Cenie umownej.

1.5.15. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytudidrych obecn&t jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorachVszystkie formalnéci z tym zwhzane Wykonawca
zobowhzany jest wykonawtasnym staraniem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymafjakreslonych w tym punkcie nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie umownej.

Odbiory techniczne mugzpetnig wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane

1.5.16. Przekazanie kanalizacji sanitarnej

Na Zamawiajicym spoczywa obowrek uzyskania pozwolenia naytkowanie.

W tym celu Wykonawca przygotuje wszystkie nigdibe dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie
wszystkie usterki unienitiwiajace otrzymanie pozwolenia nayikowanie. Uznaje gj ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w
Cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggsianiem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informadptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danggadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zroédla wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowezany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoezm Robot.

Wykonawca przedstawi odpowiednilokumentae zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakd@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awé@ne z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy uiazeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@l erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie lgda wykorzystane do Robot lub odwiezione, odpowieddi® wymaga umowy lub wskaza
Inspektora. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora dvigivca nie &dzie prowadai zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcéeigne w umowie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowe;j
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2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu wgrania zgodniei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirgtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich witasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji okréonej partii materiatdw pod wzgliem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektoradizie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:
Inspektor kdzie miatl zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji.

Inspektor kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,atiz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektordli bespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych robat, i te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanieathaka przez Inspektora stosowna korekta
ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamgkonuje

na wlasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydoa one potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy $akos¢ i wiasciwosci do Robo6t i byly dogpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w okghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachatizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekim swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jdli bgdzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matemé mae by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowodujeniekorzystnego
wptywu na jakdéé¢ wykonywanych Robot. Spezuzywany do Rob6t powinien kdyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgétdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypdudkilu ustal® w takich dokumentach sptzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistikrgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekte terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéwtwierdzajcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewglumozliwos¢ wariantowego #ycia spratu  przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim zamiarze wyboru uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie peoby¢ p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nigpdszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych Robot i wkeiwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkéw transportu duizie
zapewnié prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umgw

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowe;j
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametréw techniczny@modki transportu nie
odpowiadajice warunkom umowy na polecenie Inspektagdahusunite z Terenu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolghdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgoéha Dokumentag Projektova, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokg&ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dmnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawea wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wys$ckprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBabdt leda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentanjjéktowej i w ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwahi wyniki bada@ materiatow i Roboét, daviadczenia z przeszioi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarn kwestk.

Polecenia Inspektoractla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tyjubmosi Wykonawca.

Wykonawca Robot jest zoboaziany opracowaharmonogram Robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekt®rogramu
Zapewnienia Jakgi, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyadobot, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog wykonanie Robét zgodnie z Dokumenda€rojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Insmek

Program zapewnienia jakd bedzie zawier&
cze$¢ 0gllm opisupca:

» organizac wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

» organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

e system (sposéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jgk@a wykonywanych Robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

* sposob oraz foren gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji Inspektora;

cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robét:

» wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

e sposb6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw Robdt,

» sposob pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatébw oraz Rob6ét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorermezada od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary

i badania materiatow oraz Rob6t zsiotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowe§T. Minimalne wymagania, co do zakresu badah
czestotliwos¢ 3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg mostaly one tam okiene,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest koniegz aby zapewwdi wykonanie Robdt zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowsiwiadectwa, ze wszystkie stosowane wuwdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor ldzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ioetod badawczych. Jeli
niedocigniccia te Igda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast
wstrzyma aycie do Robdt badanych materiatow i dégie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaosungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladiaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuvek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probelcda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagvado bada wykonywanych przez Inspektoragda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna polskie wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstarminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod (PZJ).

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtatczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkawywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw arédta ich wytwarzania, i zapewniona madaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRobdt prowadzonego przez Wykonawtedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatlcowych bad@ albo oprze siwytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i Robét z DokumentacProjektova i ST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotwpada i pobierania prébek poniesione zostaqumzez
Wykonawe.

6.7 Atesty jakasci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatéw przez Wykonawg Inspektor mae dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta, zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robetibie
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe gola posiadd atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt wynikami
wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi.
Materiaty posiadajce atesty na uagzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.zéé
zostanie stwierdzona niezgodhach wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub uadzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy diic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgajacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz adska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy.

6.8.2. Tabele elementéw robot
Tabela elementéw robét stanowi dokument pozwalana rozliczenie etapdw robét.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te
stanows, zakcznik do odbioru Robdt. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoly z narad i ustate

- korespondencja na budowie,

- operaty geodezyjne,

- $wiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wdotvnictwie materiatow
budowlanych,

- plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowa.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane przez Wykonagvma Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Og6lne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektov i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionej Tabedinkg#ntéw Robot.
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Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poaiigidniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Obmiar gotowych Robétddlzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagai do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora.

7.2 Zasady okrdlania ilosci Robét
Diugosci i odlegidgci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4 Czas i cegstotliwos¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzane przed ¢dziowym lub kaicowym odbiorem Roboét, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru Robo6t

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom w zalenosci od ustalenia w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

- odbiorowi rob6t zanikaych i ukgajacych zakryciu

- odbiorowi cz$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Procedura Przegcia Robét

Gdy cala¢ robot zostanie zasadniczo ukaona, Wykonawca zawiadamia Inspektora o #ekeniu robot i
wystepuje z wnioskiem o powotanie komisji odbiorufic@wego przez Inwestora. Inwestor powota komisje
odbioru kaicowego w cigu 14 dni od daty zgtoszenia zaikaenia robét przez Wykonaw.c

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa ryczattowa skalkulowarsepWykonawe za jednosti podam w

Tabeli Elementéw.

Ceny jednostkowe ryczattowe poszczeg6inych poZytjeli Elementéw &da uwzgkdniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&bone dla tej Roboty w Dokumentaciji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani@dbioru Rob6t Budowlanych.

Cena jednostkowa ryczattowa pdzie obejmowa (ale nie powinna gitylko do tego ograniczi

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu na teren budowy, magazynowania,

- wartes¢ pracy sprgztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezetprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza bugdw tym energii i wody, budowy dr6ég dojazdowych
itp.), koszty dotycace oznakowania Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyze wykonanych Rob6t, oraz koszty zala
przedsgbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obaaljacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie najedolicza podatku VAT.
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Cena jednostkowa ryczattowazaproponowana przez Wykonawza dan pozycg w Tabeli Elementow jest
ostateczna i wyklucza mtiwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétiyioh ta pozych.

Cena jednostkowa ryczattowaza roboty tymczasowe powinny dykreslane z uwzgidnieniem faktu,ze
materialy, ktére bda do tych robét wykorzystane, zostacresciowo lub w caldci zwrécone Wykonawcy.

9.1.1. Roboty towarzysace i prace tymczasowe
Koszt prac towarzyszcych zostanie przedstawiony przez Wykonawev formie Ryczaltu w
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.
Prace tymczasoweostan uwzgkdnione przez Wykonawow cenach jednostkowych lub w formie
Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.
Ceny jednostkowe oraz ryczakda uwzgkdniat koszty jak podano w pkt. 9.1..

9.2. Zaplecze Wykonawcy

9.2.1. Wymagania dotycgce Zaplecza Wykonawcy

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robot zapewnejonie realizacji inwestycji:

e pomieszczenie biurowe.

* udostpni pomieszczenia sanitarne

* pomieszczenie biurowe i jego wypasaie lyda zabezpieczone i ubezpieczone na wypadekaqoi
wlamania.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

Pozycje wymienione w punktach 9.2.1 po likwidagipfecza Wykonawcyasmvtasndcia Wykonawcy.

W ramach likwidacji Biura zlikwidow&analezy cate zaplecze, a w tym parkingi.

Teren po likwidacji zaplecza naleoczysci¢ i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Zakup wyposzenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przely czas trwania umowy oraz jego

likwidacja po zakéczeniu umowy nale, do obowizkéw Wykonawcy.

9.2.2.Podstawa ptatnéci

W ramach umowy Wykonawca zapewni:

W Zapleczu Wykonawcy :
* utrzymanie wyposgenia w dobrym stanie technicznym, a w razie kome@z jego wymiar na nowy
» zabezpieczenie przed kradzie
* utrzymanie czyst@i Biura i jego otoczenia

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
. likwidacja zaplecza
Kwote Ryczattows Wykonawca przedstawi w cenie ofertowej.

9.3.Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty bgdace przedmiotem umowy
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych umowie na realizgczadania ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i @gstkich wymaganych Gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdatd8wlanych w réanych miejscach powotajsie na
Polskie Normy (PN) (EN-PN), przepisy beanve, instrukcje. Nalgy je traktowa jako integrala czes¢ i nalezy
je czyta tacznie z DokumentagjProjektova i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaly. Rozumie gi iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsgitpi wymaganiami. Zastosowanieday miaty

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane niegni&j niz 30 dni przed dat sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) (EN-PN) i przepisami obowiujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgauijacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w umowie oraz do stosowania ich postanawia réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie s, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawanitpi wymaganiami tych norm.
Podstawowym aktem prawnym okiagacym zasady i cele normalizacji krajowej jest Ustaavaormalizacji z
dnia 12.09.2002r (Dz.U. Nr 169 poz.1386).
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Wykaz przepis6w prawnych (takich jak: ustaw, rozpgmizei, itd.), kodekséw pogbowania, norm
stosowanych w Specyfikacjach Technicznych ohgnigcych obecnie w Polsce (dla celdw informacyjnych).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzNr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) zZméjszymi
zmianami oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003r o zmiasiawy — Prawo Budowlane oraz o zmianie niektoryc
ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz.718).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2086347 poz. 401 z pdiejszymi zmianami) z
pézniejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
pézniejszymi zmianami) .
- Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpigstea i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 zzpéejszymi zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drd listopada 2002r w sprawie najmsgych
dopuszczalnych aten i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr
217poz. 1833 z pdiejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 6 wrzaia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 ris pdz. 1371 z
pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 28 pgdziernika 2002r o przewozie drogowym towarow nigleeznych (Dz. U. 2002 nr 199
poz.1671 z péniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Rozdziaz.1(D 2001 nr 62 poz. 628 z fejszymi zmianami)
oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzentaws — Prawo ochronyrodowiska, ustawa o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw.
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27. wrgsia 2001 w sprawie katalogu odpadéw ( Dz.U. Nr
112/1206/2001 z pginiejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 129 oraz nr 154 poz 1803 zzpdejszymi zmianami)
— Prawo wodne.
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.Ur N6, poz 839 z
pézniejszymi zmianami w sprawie ustalania geotechnjichrwarunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw roinz.U Nr 16 poz 78 z gaéiejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Rady Ministréw dnia 24stycznia 1986 w speawykonania niektérych przepisow ustawy
o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca619807.2000 z pdiejszymi zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawiérégo przyjmuje
sie konstrukcje nawierzchni gigow komunikacyjnych w zakmosci od kategorii ruchu.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych

TOM I, 11, V.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowe;j
Woli. Branza sanitarna”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania tererpod budowe i roboty ziemne

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania

i odbioru rob6t w zakresie przygotowania terenu podowe w ramach zadania pn. :

»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemyiewej w Stalowej Woli. Branza sanitarna”
Przedmiotem ST jest demontistniepcej nawierzchni drog w rejonie ulicy Przemystovwadj jownie:
sortowanie i przygotowanie materiatdow z rozbiérkigbnownego wbudowania lub wywozu i ich wywoz.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét przygotowawczych i rozbiérkowych
zgodnie z DokumentagcProjektova.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i w ST-00
WYMGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania, zgodrié z Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t naky stosowa materiaty zgodnie z Dokumentadprojektova, opisem technicznym i
rysunkami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze stosowania spgii podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE..

Do wykonania robo6t rozbiérkowych naleuzy¢ nastpujacego spretu:

pita do cicia nawierzchni asfaltowych i betonowych

spycharki gsienicowe

koparka

miot pneumatyczny

sprezarka powietrza przewma spalinowa

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 WYMGANDGOLNE.

Do transportu materiatdw z rozbidrki najeuzy¢ takichsrodkéw transportu, jak:

samochody samowytadowcze

samochdéd skrzyniowy

ciagnik.

wywrotka

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérkishadbywa sie z zachowaniem wszelkiciodkéw
ostraznosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien kyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét )
Og6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE..
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5.1.1. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Nawierzchn¢ z mas mineralno-bitumicznych rozbiénaetod, frezowania mechanicznego. Przed rozebraniem
nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gglerzecié¢ krawedzie pitami karborundowymi. Podbudew
kruszywa nalgy rozebr&, a gruz odrzucina pobocze i utey¢ w stosy.

Podbudow z kruszywa naley rozebré, a gruz odrzuéina pobocze i utgy¢ w stosy.

Materiat z rozbioérki naley wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiago.

Materiat nadajcy sk do ponownego wbudowania przek&Zamawiajcemu.

5.1.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robdt natg uwzgkdnic:

przed przystpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powingétzapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o0 bezpiecznym sposobie jej wykonania,

Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posixiaih odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiad#tualne badania
lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musibygodne z rozposzizeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (DzNJ.13 z dn. 10.04.1972 r.).

5.1.3. Wywdz gruzu i materiatléw z rozbiérki

Gruz z rozbiorki naley wywiez¢ i skladow& w miejscu wskazanym przez Zamawiggo w odlegthéci do 10
km. Gruz ten bdzie wykorzystany przez Zamawiaggo.

Nawierzchng asfaltow rozbier& nalezy metod, frezowania mechanicznegilateriat z rozbi6rki nabey
wywiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiggo na odlegkd do 10 km na odlegké do 10 km. Bdzie on
wykorzystany przy budowie drég.

Koszty zwhzane z wywozem materiatéw najeuja¢ w cenie jednostkowe;j.

Koszty zwhzane z optatami za skladowanie materiatu, ktéryat@szyity przez Zamawiagcego nie bda
naliczane.

5.2 Szczegotowe warunki realizacji robot

Rozbiérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

Przed wykonaniem wodegju naley rozebr& nawierzchng z mieszanek mineralno-

bitumicznych w fragmentach drég cmentarza.

Nalezy rozebré :

- podbudow z kruszywa gr 25 cm ,

- nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr 8 cm

Nalezy rozebra wszystkie warstwy zwzane z damnawierzchni. Materiat z rozbiérki odrzuéina pobocze i
utozy¢ w stosy. Gruz wywigt jak podano w pkt.5.1.3.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.
7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 WYMGANIGOLNE.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 WYMGANISOLNE.
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérek nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gd6lne wymagania )
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 WYMGANIA OGOLNE.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nrf¥%z. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamwd-Montaowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2

SIECI ZEWNETRZNE

(Kanalizacja deszczowa)

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownikahowien (CPV):

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanaiéekowych,
45232410 - Roboty w zakresie kanaliz&cjekowej,
45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy ggdev do odprowadzangxiekow
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizagjzadania pn.,;Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemyswej w
Stalowej Woli. Branza sanitarna”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkubDeent Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét zmanych z budowkanalizaciji
deszczowej w rejonie rozbudowywanej drogi powiaowwed27 R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa —¢di@nalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaaiakow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona dovifecyjnego odprowadzantaiekéw opadowych.
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony goavehdzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanat przeznaczony dage#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe).
1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony deramiiasciekéw, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony dizmmniasciekéw z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy — kanat zangkyio wysokdaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy — kanat zangtpio wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienkazgwa — na kanale przetazowym przeznaczona do d&dontr
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kaaeyima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonacdenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — StudzikaRkalizacyjna posiadaja dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energdiekéw, sptywajcych z wyzej potazonych kanatow doptywowych
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy — adzenie staace do odbiorgciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza — zasadniczgeatudzienki lub komory przeznaczona do czyiuno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to dtugo pomidzy rzdng dolns powierzchni piyty lub
innego przykrycia studzienki lub komory, &dna opocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studni lub komory — ptpti@ykrywapca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy — elemedliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeiaek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostp do uradzehr kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie stuetzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekdw
1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej poreidzy kinet a sciam komory
roboczej.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce Robét )
Og6lne wymagania dotygze Robét podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 1.5.
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2.MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenST 00 WYMAGANIA
OGOLNE, pkt. 2.

2.2.Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej

Stosowa nalezy rury kanalizacji sanitarnejz/wic poliestrowych wzmacnianychagitym i cigtym wtoknem
szklanym z wypetniaczem kwarcowym GRP w klasie wntyici obwodowej SN 10000 N/fwraz z hcznikami
wyposaonymi w uszczelk elastomerow REKA.

2.2.2. Przejcie przezsciany
Przegcie przezciany studni rur GRP na uszczelgumows z doktadnym obetonowaniem préep lub
pierscieniem uszczelniagym dostarczonym przez producenta rur lub réwnmea

2.3. Studzienki i komory kanalizacyjne.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza powgj wejcia kanatéw z kigow zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-
08. Komora robocza parej wejcia kanatdéw powinna kywykonana jako monolit z betonu klasy B25; W4,
odpowiadajcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub alteiwatg z cegly kanalizacyjnej PN-B-12037.
taczenie kegow na uszczetkz elastomeru.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wilazowy studni z kigéw zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08.aézenia
kregdw na uszczelki z elastomeru.

2.3.3. Dno studni lub komory

Dno studni lub komory monolityczne wykonujee & betonu hydrotechnicznego o klasie B25, W4, M;100
odpowiadaicej wymogom BN-62/6738-03, 04, 07 lub prefabrykoeaBno powinno mi& koryta zgodne z
przekrojem i kierunkiem zbieggajych s¢ kanatow.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naley wykonywa jako whazyzeliwne typu cizkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN-
124, PN-H-94051-02 montowane na ptycie. Pogbzgnie wlazu w razie konieczimd naley wykona przez
nadmurowanie cegiklinkierowa lub stosowé pierscienie dystansowe. Stosotvatazy zeliwne w klasie D400 z
zamkneciem blokuacym (ryglowym) i zawiasem.

2.3.5. Stopnie wtazowe

Stopnie wlazoweeliwne, utczone mijankowo w dwdch ezlach odlegtych od siebie o 0,3 m miedzy osiami wg
PN-H-74086. Odlegkt micdzy stopniami w rgdzie powinna wynosi0,3 m.

2.3.6. Izolacja zewgtrzna

Izolacja zewntrzna z zastosowaniem roztworu asfaltowego do grania i izolacji ,Abizol R” i ,Abizol P, a
obudowy kanatu ,Bitizol R+P”.

2.4. Studzienkisciekowe

2.4.1. Wpustyzeliwne uliczne

Whpustyzeliwne uliczne powinny odpowiadd@N-H-74080/01 i PN-H-74080/04.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Elementami prefabrykowanyma &regi o srednicy 50 cm, wysoksei 30 cm lub 60 cm z betonu B25.

2.4.3. Piekcienie zelbetowe prefabrykowane

Piercienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego klasy
B20 zbrojonego stalStOS.

2.4.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rdigrubcé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy
B20 zbrojonego stalStOS.

2.4.5. Piyty fundamentowe

Piyty fundamentowe gruloi 30 cm z betonu klasy B15 zbrojonego $t8tOS. Podize wyréwnawcze pod
ptyte fundamentow powinno mi€ gruba¢ 10 cm i by wykonane z betonu B10.

2.4.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka z piasku lub piaskowwirowa. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada wymaganiom
norm, np. PN-B-06712, BN-66/6774-01, BN-84/6774-Basek na podsypldo zapraw i betonu zgodnie z PN-
B-06711, przy czym do zaprawy najestosowa piaseksrednio- lub gruboziarnisty.
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2.5. Posadowienie rurocigow.

2.5.1. Posadowienie ruro@igéw

2.5.1.1. tawa tluczniowawirowa — w celu zastabilizowania rawvie niendgnego podtaa naley zastosowéa
mieszank ttuczniowozwirowa o grubdci 15 cm zagszczorn do wymaganego wskaika wg Proctora.
2.5.1.2. Warstwa wyréwnawcza - piaskiem grubozgymn lubsrednioziarnistym grubiei 15 cm zagszczona
do wymaganego wskaika wg Proctora.

2.5.1.3. Osypka — mieszangiaskowozwirowa zag:;szczan, co 20 cm do wymaganego wskia wg Proctora
2.5.1.4. Zasypka — gruntem rodzimym gszrzanym, co 20 cm do wymaganego wskea wg Proctora

2.5.2. Zabezpieczenie kolizji z istniacym uzbrojeniem.

Zabezpieczenie istniggych sieci sanitarnych i kabli elektrycznych, teletunikacyjnych w skrzsowaniach z
projektowanym kanalem sanitarnym wykormzastosowaniem konstrukcji drewnianych z desiégien
stalowych w uzgodnieniu z dostaavaedium.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowia@&N-62/6738-07.

Beton zwykly B10 i B20 powinien odpowiaglaymogom normy PN-B-06250, nakliwos¢ nie wicksza ni
4%, przepuszczaldé wody — stopié wodoszczelnai W6, z& odporndé na dziatanie mrozu — stopie
mrozoodpornéci powinien wynosi, co najmniej F 150.

2.7. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu pajczer kreggow i ptyt stosowé zaprave cementow zgodry z wymaganiami PN-B-14501.
Cement stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-308@0zy stosowd cement marki 35.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadgeg w pozycji leacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny bytwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem@&l opadowych.
W sktadowaniu poziomym pierwsgavarstwe nalezy potozy¢ na podkiadach drewnianych.

Wysokai¢ podktadéw powinna uwzglinia¢ maksymaln srednig; tacznika (piefcienia do paiczenia
koncéwek rur) lub kielichéw rur.

Podktad drewniany nie mniejszyzrd,1 m i w ods{pie 1 do 2 m. Nie przekraczavysokaci sktadowania 1 m
dla rur osrednicy do 315 mm i wysokoi 2 m — dla rur Grednicy powyej 315 mm.

Rury o r&nychsrednicach powinny biysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztivee, rury o wikszych
srednicach i grubszycitiankach powinny znajdowssic na spodzie. Ksztattki i g¢zki powinny by
skladowane w sposéb upadkowany z zachowaniednodkdéw ostranosci.

Nalezy zachowa szczeg6la ostraznosé¢ przy pracach w obmnonych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.

Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podida, na ktérym g sktadowane, stosowaniem
niewtasciwych narzdzi i metod przetadunku. W czasie pobierania runmamtau nie dopuszczado zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub agiania. Rury chrogiprzed nadmierpdtugotrwah ekspozyci stoneczg i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznychdet ciepta.

W miejscu sktadowania zwrGcszczegolla uwag; na bezpieczestwo przeciwpoarowe.

2.8.2. Kregi betonowe izelbetowe

Kregi sktadowa& na powierzchni utwardzonej pod warunkiem, ze rakisgdéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji wbudowanneprzekraczagej 1,8 m. Kegi nalezy sktadowa wg
asortymentuérednic. Sktadowanie powinno uavia¢ dostp do poszczegdlnych sortéw wyrobdw lub
poszczegoblnych kgow.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegk kanalizacyja nalery sktadowa na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyrownangjyvardzonej ze
spadkami umiiwiajacymi odprowadzanie wéd opadowych. Sktadowanie ¢egsposob uporkowany
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly natg uktada w stosach lub pryzmach. Jednostki tadunkoweanog
by¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwalgeanej wysokéci nieprzekraczagej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6leortéw i pryzm nie powinna przekraéza2m. Miejsce
skladowania powinno léyw poblizu innych materiatéw stosowanych w budowie kanajizac
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2.8.4. Wihazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzolmitwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powiaiactktadowania powinna bydwodniona. Wiazy naky
skladowa wg klas.

Stopnie wtazowe sktadowav pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinnyctsktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco.

2.8.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki i ramki wpustowe magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletasbnach o wysokiwi
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpietpyzed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchrigdsivane
powinny by wyréwnane, utwardzone ze spadkami do odprowadzedibopadowych.

2.8.6. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydtgzu. Skladowa w zasiekach tak, aby uniegdiovi ¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chroni przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu ]
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania kanalizacji sanitarne;
Wykonawca przyspujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinieykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych do wykonywania gbokich wykopéw,
- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zggyczania gruntu,

- sprztu recznego (ubijarek)do zagzczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- betoniarek¢cznych,

- betoniarek kotowych,

- beczkowozu,

- ubijarki wibracyjnej,

- wstrzsarki ptytowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu )
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, gkt

4.2. Transport rur

Rury z tworzywa sztucznego mphy¢ przewaone pojazdami odpowiedniej diugn, tak by wolne kace
wystapce poza skrzyritadunkows nie byty dhzsze od 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przene w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczarpechwptywem sit bezwtadrioi wystkepujacych podczas
ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa ma.e przewysza scian srodka transportu o wtej niz
1/3 srednicy zewntrznej rury.

Pierwsz warstwe rur naley uktad& na podktadach drewnianych szerétioco najmniej 0,1 m i wysokai, co
najmniej 0,6 m. Poszczegdlne warstwy w miejscagkestia st wyrobéw naley przeklada materialem
wysciotkowym (tektura, folia).

taczniki do rur i ksztaltki przewogiw opakowaniach (skrzyniach).

4.3. Transport kregow.

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbuddaiabla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowaaiekfadek, rozporéw i klindbw z drewna sosnowego i
gumy. Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicy 1,2 m i wgkszych nalgy wykona za pomog minimum
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trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwogzefabrykatu. Kggi o mniejszychrednicach podnoéii
opuszczéa za pomog dwdch lin.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegly kanalizacyjne magoy¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nayeuktada& nasrodku transportu samochodowego w jednej warstwegia
transportowana luzem musibykladangcisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstavpowierzchni
srodka transportu pod warunkiem stosowania opinekmy stalowej. Zatadunek i wytadunek cegty w
jednostkach tadunkowych powinien odbyiske mechanicznie za pomgarzadzer wyposaonych w osprat
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i aghunek wyrobdw luzem powinien odbyésic recznie
przy wyciu sprztu pomocniczego.

4.5, Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu samochodowego w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ceézkiego przewozi siluzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, nasbtypu lekkiego
nalezy uktada& na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpéetzémna stalovs.

4.6. Transport wpustéw deszczowych

Skrzynki i ramki wpustowe mma przewoz dowolnymsrodkiem transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem sipodczas transportu. Zaleca siansport na paletach drewnianych z zabezpieczediatem
lub ta&dma stalow.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonow&pdkami transportu, ktére nie spowoglsggregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granice okrdone w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu mieszanki powinien speatnigmogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysi@nieiszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinierd kgodny z BN-88/6731-08

4.8. Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymésrodkiem transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinndagodne z BN-88/6731-08. Miejsca przechowywania
cementu mogby¢ nastpujace:
a) dla cementu workowego:
- skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed opadami),
- magazyny zamkeie (magazyny o szczelnych dachaébianach);
b) dla cementu luzem:
- zbiorniki stalowezelbetowe lub betonowe; w kdym ze zbiornikow naley przechowywa cement
jednego rodzaju i marki, pochagz od jednego dostawcy (producenta)

4.10. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania konstrukcji betonowyalezy przewozé w warunkach chroacych przed
przemieszczaniem.

4.11. Transport innych materiatow.

Transport elementéw wypasenia studni, materiaty izolacyjne itp. przewbwi opakowaniach fabrycznych z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzigmocnieniascian wykopdw przewozisamochodami
skrzyniowymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST 00 WYMABROGOLNE, pkt 5.
Budow i badania przewoddw kanalizacyjnych wykémgodnie z PN-EN-1610.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do Rob6t ziemnych Wykonawca ustali miedtadanie ziemi, odwenia urobku,
odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca obowizany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoezRob6t od Inyniera i komisyjnego
przegcia terenu pod budaywraz z niezbdnymi repetami roboczymi.

Projektowane osie kanatow (przewodéw) agleznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z zadaiem
ciagu reperow roboczych. Punkty na osi trasy halaznacz§ za pomog drewnianych palikéw tzw. kotkéw
osiowych z gweadziami.

Kolki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzidraiatowych i wpustow
deszczowych. Na odcinkach prostych kotki osioweiyalimieszczaw odlegtdgci 30+50 m, przy czym na
kazdym odcinku nalgy utworzy¢, co najmniej 3 punkty. @g reperéw naley nawiazat do reperdw sieci
paistwowej.

Do Rob6t przygotowawczych naleskladowanie materiatéw, ktére okleno w pkt 2.5.

Obowizkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejstieefy montaowej rurocagu i studzienek.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy naley wykona jako otwarte, obudowane.
Metody wykonywania Roboét:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposoberecznym w zblzeniu i skrzyowaniach z istniacym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcigcian wykopu stosowamateriaty zaakceptowane przezyniera.
1) Wykopy wykonywa od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptywa wody.

2) Wykopy pod kanaty sanitarne najeodeskowa z zastosowaniem ptyt wykopowych PW 261 i PW 131

lub réwnowanych.

3) Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginfa@chnicznej jak
dla kanatéw. Sp6d wykopu wykonywanego mechanicastala si na poziomie okoto 20 cm od
rzednej projektowanej dna kanatu. Spéd wykopu wykonysgn ecznie naley zostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm.

4) Wykop naley wykona® bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wylkggona pocztkowo do
giebokasci jak w pkt 3, a nagpnie pogtbia¢ do gkbokasci pozadanej bezpwednio przed ulzeniem
podsypki piaskowej, 41z wykonaniem warstw stabilizacji podia.

5) Przy wykonywaniu wykopu w bezpeednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci dolnej lub
wigkszej ni gigbokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegmealey je zabezpieczy
przed osiadaniem i odksztatcaniem.

6) W trakcie wykonywania Rob6t nad otwartym wykopertaudt faty celownicze umadiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna. taty celownicze nale
montowa nad wykopem na wysokoi ok. 1 m nad powierzchaterenu w odlegkxi, co 30 m. Lata
powinna mié wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewd@itbrne krawdzie celownikéw
nalezy ustawi@ zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.

7) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodgaidowymi nalgy zachowd, co najmniej
nastpujace warunki:

a) gorne krawdzie obudowy wykopu powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren,

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdawiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegay do wykopu.

8) Zabezpieczenie skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi (wodagami, gazoeigami,
kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) powimiby¢ wykonane w sposob wskazany przez
uzytkownika tych uradzea wg p-tu 2.5.2.

9) Woydobyty grunt z wykopu powinien Bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaai
zgod Inzyniera po stwierdzeniu jego przydatob

10) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. Przygotowanie podtaa i posadowienie rurocigow
1) Przewdd naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padtoPrzed przygpieniem do
wykonywania podiea naley dokona odbioru technicznego wykopu.
2) Podiaze pod kanalizagjsanitaria wraz z jego wzmocnieniem najewykona wg Dokumentacji
Technicznej.
3) Osypka rur w strefach bocznych i nad rurami z naekzpiaskowazwirowej zgodnie z Dokumentag;j
Techniczn.
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5.5.

4) Zageszczenie podia i osypki oraz zasypki wraz z wykopem do pozioeremu powinno wynoéinie
mniej niz 90% zmodyfikowanej préby Proctora zgodnie z Dokataep Technicza.

5) Odchyiki podtaa wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Technigziie mog przekracza 10
mm.

6) Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwieksza nk wg PN-B-04452:

a) 0,15 m przy zagszczeniu¢cznym,
b) 0,30 m przy zagszczeniu mechanicznym.

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi padtevzmocnionego od osi przewodu nieza@rzekracza
10 cm.

8) Rd&znica rzdnych wykonywanego podita wzmocnionego do ¢dnych przewidzianych w
Dokumentacji Technicznej nie m® wzadnym punkcie przekraczavartaici £ 5 cm. Wysgpujace
réznice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodatgpadku przeciwnego anit@gego
zmniejszenia do zera.

9) Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinnadsbéwna optymalnej lub wyna&sico najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480 i PN-B-04481.

10) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstposadowienia powinien odpowiadparametrom
podtaza z osypki rurocigu. Zagszczanie warstwami, co 20 cm do powierzchni terenu.

11) Odchylenia wskanika zagszczenia gruntu powinny Bynniejsze od — 2%.

Roboty montaowe
1) Roboty montaowe prowadzi w temperaturze od 0°C do +30°C. &enia rur wykonywaw
temperaturze nie #gzej niz +5°C.

2) Sposéb montal przewodow powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacj

techniczna.

3) Rury do wykopu spuszczaposobemecznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu tiezhego.

4) Ukladanie odcinka przewodu mmodbywé sie tylko na przygotowanym podia. Podtae powinno
by¢ profilowane w miag uktadania przewodu, z gruntu okienego w Dokumentacji Technicznej.

5) Nalezy zwréci szczegéla uwag:, aby osiedczonych odcinkéw pokrywaly &i

6) Przewdd po utzeniu powiniericisle przylegé do podiaa na catej swojej dtugoi, w co najmniej ¥
jego obwodu z wyiczeniem zicz.

7) Ztacze powinno b§ odstonite do czasu przeprowadzenia proby szczeino

8) Przewody muszby¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji tezhagj.

9) Nie wolno wyréwnywa kierunku ut@enia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamienie, wyrobydnetwe itp.

10) Odchylenie utaonego przewodu do ustalonego w dokumentacji tezhejkierunku nie powinno
przekraczal cm.

11) taczenie elementéw rurowych na uszczelki gumowe desdae przez producenta wraz z rurami.

12) taczenie odcinkéw kroétkich dokotigo docéciu rur do wymaganej odlegioi i frezowaniu jej
koncéwek.

13) Frezowanie rur powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i diugiorowna 2-krotnej grubéci rury.

14) Gigbokas¢ posadowienia rurogiju zgodnie z Dokumentagjlechnicza.

15) W przypadku uteenia przewodu na mniejszegbbkaici stosowa ocieplenie warstwzuzla zgodnie z
dokumentagj technicza. Rurocig przed ocieplenieruzlem owimg¢ 2-krotnie folg poliwinylowa.

16) Wiaczenie kanatu do istnigjej studni wykoné&z wyrobieniem kanalika.

5.5.1. Rury kanalowe i ksztattki

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinnyeincertyfikat i byt oznakowane:
- czynnik transportowy,
- hazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenidrednicy,
- grubai¢ scianki,
- dat produkcji,
- obowhzujace normy.
2) Rury naley montowa i uktada zgodnie z dokumentagcjechniczr, wytycznymi i instrukcja montau
dostarczoa przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniazinwykonania i odbioru ruroggéw
z tworzyw sztucznych”
3) Rury uktadé w temperaturze powgj 0°C.
4) Po zakaczeniu dnia roboczego najekoncdwki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (folia lub dekiel).
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5.5.2. Przykanaliki

Trasy przykanalikow od wpustow deszczowych do samik kanatu gtéwnego wykoaagodnie z
dokumentagj techniczi. Wiaczenie wykoné na wpust boczny, gdy wysokospadu przykanalika nad dnem
studzienki wynosi 50 cm. Przy ygdzeniu na wysokii wiekszej stosowakaskady umieszczone na zemwa
pozasciam studzienki.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykotdagodnie z dokumentacjub wg KPED TRANSPROJEKT karta 02.09.
Studzienka sktadaesk:

- komory roboczej,

- komory wilazowej,

- dna studni,

- wlkazu kanatowego,

- stopni wtazowych.

Komora robocza powinna ndievysokd¢, co najmniej 2 m, a dla studzienek ptytkich dogaszse wysoka¢
mniejsz niz 2 m. Komin wlazowy z kigéw zelbetowych @800+1200 mm, wg BN-86/8971-08.

Studzienki ptytkie wykonane bez kominéw wlazowyaldwczas bezpmednio na komorze roboczej naje
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowy wg PN-H-74051/00. Dno studzieniélbetowej nalgy
wykonywa na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet. Kineta z dolnej ogci powinna mié
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedhiony scianami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powimiet ksztait tuku do kierunku kanatu, w przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru na drugi.

Dno powinno mié spadek, co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasie drogi muszec wkazy typu cezkiego przejazdowego wg PN-H-74051-02 i EN
124. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinig¢ rowny, natomiast na terenach zielonych gérna
krawedz wtazu powinna znajdowssic minimum 5 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory i komina wiazowego najezamontowa mijankowe stopnie wtazowe w dwockedach w
odlegtaciach pionowych 0,3 m i odlegiciach poziomych 0,3 m.

Studzienki wykonywé na dnie wzmocnionym warsivwzwiru i przygotowanym fundamencie betonowym.

5.5.4. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe do odprowadzania wod opadowych z wpustécenymzeliwnym i osadnikiem wykoréa
zgodnie z dokumentaciechniczi lub wg KPED TRANSPROJEKT karta 02.13.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi

- grubai¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wylotu praydika 1,65 m. Gibokas¢ ta maze by inna w
przypadku ptytszego posadowienia kanalika lub stpdlaczeniowej;

- glebokaé¢ osadnika 0,95 m;

- $rednica studzienki i osadnika 0,50 m;

- wpustsciekowy usytuowany w jezdni.

Lokalizacja studzienek w nagdaniu do drogowego projektu technicznego.

5.5.5. Izolacje
Zabezpieczenie studzienek z zewn izolach bitumiczry przez posmarowanie Abizolem-R oraz Abizolem-P.
Stosowa, co najmniej 2-krotgizolack.

5.5.6. Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie

Zasypywanie wykopéw ponad podem i obsypk kanatow sanitarnych nate prowadzé warstwami, co 20 cm.
Materiat zasypowy powinien Byréwnomiernie uktadany i zagzczany, o optymalnej wilgotsci
nieprzekraczagej wartgci -20% do +10%.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w kaej warstwie powinien kiynie mniejszy ni 90% wg zmodyfikowanej
metody Proctora.

Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia zynierem.

5.5.7. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirpowinna odpowiadawymaganiom PN-B-06250.
Dopuszczalna najmniejszadtocementu portlandzkiego w mieszance¢gazgzonej mechanicznie wynosi 270
kg/m®. Najmniejsza ilé¢ cementu nie powinna przekraéz400 kg/rd, dla betonu B25 i waej (dopuszcza si
przekroczenie tych warunkéw max 10% w uzasadniopyehpadkach za zgadnzyniera).

Najwieksza dopuszczalna waftostosunku w/c wynaosi 0,56.
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Konsystencja powinna lbynie rzadsza od plastycznej, badania wg normy POEBE0. Nie mee by ona
osiagnieta przez wysze zuaycie wody n jest to przewidziane w skladzie mieszanki. Zaksiea uwagi na
agresywné&¢ wody (woda zawiera C{pdodanie dodatkéw uplastyczriaeych, np.: Hydrobet, Klutan. Zaleca si
sprawdzanie daviadczalne urabialrii mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach ztbnych
do rzeczywistych. Wykonanie mieszanki betonowejirodbywa sie wytacznie w betoniarkach.

5.5.8. Betonowanie i pigignacja

Elementy z betonu powinny byvykonane zgodnie d dokumentatgchnicza i ST oraz powinny odpowiada
wymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatm, nasikliwosci i dziatania mrozu,

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonigszania, zagzczenia, dojrzewania, pégnaciji i
transportu.

Beton naley wykonywat wytacznie w temperaturze niezsizej niz +5°C. W wyptkowych sytuacjach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturzezsiej niz 5°C, jednak wymaga to zgodyzymiera oraz zapewnienia mieszance
betonowe]j temperatury +20°C w chwili jej uktadanimbezpieczenia uformowanego elementu przedautrat
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inn

woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMmianagania normy PN-B-32250. Dopuszczgishe
rodzaje piedgnacji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, $# dokumentacja techniczna nie przewiduje inacaejze nasipi¢ po osignigciu
przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymgtoprojektowe;j.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli Robét )
Ogollne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.2. Kontrola pomiary i badanie.

6.2.1. Badanie przed przysipieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do betonu i zapraw oraz
ustalic receptug.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli w zakrégiezstotliwoscia okreslona w PZJ
i zaakceptowanprzez lrryniera.
W szczegélnéci kontrole powinny obejmowa
- sprawdzenie kddnych zataonych taw celowniczych i nawzanie do podanych statych punktéw
wysokdciowych z dokfadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniena wodwodnienie wykopow,
- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z dokumentagrojektova przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatu,
- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowsoi uszczelnienia przewodéw.
Przewo6d powinien biyypoddany badaniu w zakresie szczétmma eksfiltrac sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Préke szczelnéci nalery przeprowadgi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:
- badania wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu raguoy,
- sprawdzenie kddnych posadowienia studzienek i pokryw,
- zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektovy.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
1) Odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykope powinno
wynosi¢ wigcej niz £5 cm.
2) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m.
3) Odchylenie grubgri warstw podiaa nie powinno przekracéa3 cm.
4) Odchylenie szerol&i warstw podtaa nie powinno przekracza5 cm.
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5) Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleattiggasci utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tatach celowniczych nie powinno praek& +5 mm.

6) Odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki)0Ro projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

7) Rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do +5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot )
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST 00 WYMAGARIGOLNE, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- obmiarowi (metr) wykonanej i odebranej kanalizacj
- kpl (komplet) studni i wpustu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00 WYMAGAKIGOLNE, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektov, ST i wymaganiami lzyniera, jgli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwiazane z

budows kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych, a w szczegétmaachowania kierunku i spadku pcten,
zmian kierunku,

- wykonanie posadowienia studzienek kanalizacyjnych

- sprawdzenia prawidtovioi zabezpieczeprzewodow, a w szczegoliw przefcia przez przeszkody i
wzmocnienia,

- préby szczelnéei kanatow,

- zasypanie z zagzczeniem wykopu i podia pod kanaty,

- glebokas¢ utozenia kanatu i odeskowikanatu.

Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umlbwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdinego pepu Robét. Dlugéc odcinka Robét ziemnych poddana odbiorowi nie powihyé

mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw do eksplpatakona nalery odbioru kaicowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbiorowegziowych i stwierdzeniu usuetia z nich usterek,

- wykonanie préb szczeléoi kanatow,

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznegglgdniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeata@inontowania studzienek.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicielikdhawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego izytkownika.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstaw pfatndci )
Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrici podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wragtaeniami obejmuije:

- dostavg materiatow,

- wykonanie Robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umdamemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych i studniekowych,
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- odwodnienie wykopéw,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- pomiary i badania.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmrobét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. N

ormy
PN-87/B-01070.
PN-80/B-01800.

PN-86/B-02480.
PN-81/B-04452.
PN-92/B-10729.
PN-92/B-10735.
PN-87/B-01070.
PN-76/B-12037.

Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty elementy wypasenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w ugiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.

Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

Grunty budowlane. Ollenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.
Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia.
Cegta petna wypalana z gliny — kaaaljna.

PN-87/H-74052/02. Wtazy kanatowe. Klasa B, C i D.

PN-90/B-14501.
PN-64/H-74086.
BN-88/6731-08.
BN-62/6738-07.
BN-83/8836-02.
BN-86/8971-08.

Zaprawy budowlane zwykie.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemngmaAfania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych - tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe — Warszawa 1988 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-3

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIAGOWYCH
PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika ZaméwigCPV)

45231300-8 - Roboty budowlane w zalerésidowy wodoaigow
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudawpodziemnych linii wodoaigowych wraz z zabezpieczeniem w skimyaniach z
droga. Roboty leda wykonywane w ramach zadania ppRozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul.
Przemystowej w Stalowej Woli. Brarza sanitarna”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST

Zakres rob6t olty niniejszy Specyfikacy dotyczy prowadzenia robét wymienionych w pkt. 1.1.
wykonywanych w,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemylewej w Stalowej Woli. Branza
sanitarna” zgodnie z DokumentagcpProjektows - opis techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.1. Przewdd wodoaigowy - rurockg wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco
1.4.2. Rura ochronna- rura osrednicy wikszej od przewodu wodaegjowedo stiaaca do przenoszenia
obcizen zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecpdlegicé poza przeszkagterenovy (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Studzienka komora wodocigowa - obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronne.

1.4.4. Rurka sygnalizacyjna przewdd podiczony do jednego Kaa rury ochronnej skacy do
zasygnalizowania nieszczekuwd przewodu wodoggowego.

1.4.5. Obudowa tunelowa obiekt stanowicy obudowe przetazow przewodu lub kilku przewodéw
wodockgowych magistralnych pozwalgy na monta oraz obstug rurochgow i elementéw wypogania sieci
bez naruszenia korpusu drogi.

1.4.6. Pozostate okrdenia podstawoweagszgodne z obowizujaca polsky norma PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0/ymagania ogdlne”.

- wodochg - zespot wspotpracagych ze solp obiektow i uradzea inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnigi i przemystu w wog,

- wodochg grupowy - wodoeig zasilajcy w wock co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co nagpadry
jednostk osadnicz i co najmniej jeden zaktad produkcyjny niedey w granicach tej jednostki osadniczej,
- sie¢ wodochgowa zewastrzna - uktad przewodéw wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem odbiorcéw,
zaopatrujcy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodoeigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewod wodoggowy doprowadzagy wode
od stacji wodocigowej do przewododw rozdzielczych,

- przewod wodoegowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzapy wod: od przewodu
magistralnego do przag¢zy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przylacze domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzemutzacy si€ wodochgows z
wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

- przewod wodoeigowy tranzytowy i przesytowy - przewéd wodggowy bez odgakien, przeznaczony
wytacznie do transportu wody nazuodlegtac i taczacy zrodto wody ze zbiornikiem pogikowym lub
magistrad wodochgowa,

- kompensator na sieci - udzenie zabezpieczgje przewdd przed powstaniem nadmiernych ¢ragar
osiowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodrd z Dokumentagj Projektovs, ST i
poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow. )
Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zawiadcze o jakasci lub atestu powinny kiyzaopatrzone w taki dokument. Inne materiaty powibye
wyposaone w takie dokumenty ng/iczenie lrtyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichirednice zalene g od istniejcych przewoddw i ustalaesje z odpowiednim aytkownikiem
sieci wodocigowe;.

Do wykonania sieci wodogjjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury kielichowe zzeliwa sferoidalnego w klasie C40 wg PN-EN 54&ednicach DN 60 — DN 400.

2.3. Rura ochronna

Rury ochronne naly wykona z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatychamanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych.

Stosowa rury GRP SN 10000 N/frsystemu Flowtite érednicach i diugéciach zgodnych z dokumentacj
technicza DN100 - DN 450

Do uszczelnienia kicdwek rury ochronnej stosow#aorek z pianki poliuretanowej diuga 500 mm.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod studzienki, komory, rurggiimoze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i-BN6774-02.

2.5. Armatura odcinajaca
Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowd zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z
obudow teleskopow) z uszczelnieniem rgkkim na cénienie minimum 1,0 MPa, wg PN-83/M-74024.

2.6. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naleéy stosowa:

- kotnierzowe i kielichowe ksztaltki przgiowe wg PN-EN-545,
- kolnierze stalowe,

- hydranty p.pe. @80 mm zgodnie z dokumentacj

2.7. Bloki oporowe

Nalezy stosowa bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklegesikl825 odpowiadage wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddwrednicach od 100 do 400 mm gmieniu probnym nie
przekraczajcym 0,98 MPa,

Bloki oporowezelbetowe do przewoddéwspednicach powsej 400 mm wykonane z betonu klasy B20 z
zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wgywidualnej dokumentacji projektowej.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podin w sposéb gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanasiémycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PRayaskladowd w taki sposob, aby stykatyesbne z
podiazem na cafej swej dlugoi. Mozna je skladowéana gsto utazonych podktadach. Wysokésterty rur nie
powinna przekraczarur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 ma8&vane rury nie powinny by
naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpest w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza30’C,

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy) i hydranty p.pz.

Armatura zgodnie z norqrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powaghyimi korozg. Elementy rurocigéw (kotnierze,

ksztaltki, hydranty itp.) w skrzyniach lub opakowarh fabrycznych.

2.8.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych rgléokalizowa jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalgy ustawig@ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima sktadowaw pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.8.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka wodagju.
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Podtae skltadowiska powinno lbyréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemgzaleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi#ania i poboru.

2.8.5. Cement

Cement powinien hiyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoajat sie silosy w ilaici
zapewniajcej chgtosé robot.

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarnynach zamketiych. Skladowany cement musi
by¢ bezwzgédnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezedy¢ diuzszy niz 3 miesice.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu )
Og6lne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Sprt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonywania robét zieamiywykohczeniowych zapewni spgiz
pite do ckcia asfaltu i betonu

pite motorow tancuchowg 4,2 KM

zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 t

kopark: podskbierm 0,25 ni do 0,40 M

spychark kotowa lub gasienicows do 100 KM

sprzt do zagszczania gruntu (zagzczark wibrujaca, ubijarke, walec wibrugcy)

Sprzt powinien by jak okrglono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

VVYYVYVY

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii Wykonawca zapewni ngstijacy sprzt montaowy:
samochéd dostawczy do 0,9 t

samochéd skrzyniowy do 5 t

samochdd skrzyniowy 5-10 t

samochéd samowytadowczy 5-10 t

samochdd beczkowdz 4 t

przyczep diuzycowa do 10 t

zurawie samochodowe do 4 t

zurawie samojezdne kotowe do 5t

wciagarke reczm 3-5t

zgrzewark doczotovwy

spawarlk elektryczm wirujaca 300 A

zespot padotworczy tréjfazowy przeway 20 KVA

pojemnik do betonu do 0,75°ub betoniark pojemndci 300 dnd

gictarke do petéw mechaniczm

nozyce do petdw mechaniczne elektryczne.

Sprz:t montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

VVVVVVVVYVYVVYVYVYYVYY

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu )
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by fadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§lsk z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o fadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji westranej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo
granic wykorzystania wagonu.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie agleuca&, a szczegbémostraznos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinlimko °C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa mhaze przewysza& sciansrodka transportu o weej
niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdélne wansalezry przedzield elementami drewnianymi o
grubasci wiekszej nz wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powaiby zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw mze odbywa sie dowolnymisrodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, gsygy réwnomiernym roztzeniu tadunku
wykorzystana byta nfmos¢ srodka transportu.

tadunek powinien hyzabezpieczony przed mavoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych sziiz (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materialem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrgiodkami.

Wykonawca zapewriirodki transportowe w il&ci gwarantuicej ciagtos¢ dostaw materiatdw, w miaupostpu
robét.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodeementowozami, hatomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chranoymi cement przed wilgogi

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét )
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie za pomoc

kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymoras(z rzdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izedme przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemaymmmpowan z wykopow lub z opaddw atmosferycznych

powinny by zachowane przez Wykonag/co najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegg;
teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym fatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu;

c) w razie koniecznéci wykonany zostanie £§ odprowadzajcy wodk na bezpieczpodlegiac.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawoaaha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat
z rozbiérki odwiezie i zloy w miejscu uzgodnionym z ignierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zidi materialy obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznytchpowinny one b§ zabezpieczone przez Wykonawc
poprzez zastosowanie odpowiednichdkdéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych ddavych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopéw §cznie lub mechanicznie) powinny dglostosowane do gdokasci

wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanegmtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawecw miejsce wskazane przezjmiera.
Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu przesuwag sk
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokond przez utaenie przy jego krawdziach bali lub
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dyli deskowania w ten sposéb, aby jedndoiebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te male
przytwierdze kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wséwietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dérednicy przewodu
i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu naley prowadzé w miar jego
glebienia.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogineojektowej, przy czym
powinno by ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed ulzeniem przewodow.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem

Zabezpieczenie ugdzen podziemnych krzyujacych s¢ z wodocigami (kable energetyczne i teletechniczne)
powinno by wykonane w sposob trwaty wskazany przeytkownikow tych uradzeh.

5.4. Przygotowanie podiga

Przewdd naley uktada w wykopie na zagszczonym podtzu. Podtae pod rurocigi, obsypka w strefie
bocznej i nad ruroggiem z piasku gruboziarnistego lub mieszaniny piaazwirem o grubéciach podanych
w dokumentacji technicznej. Zesgczenie podiaa i obsypki nie mniejsze hD,95 maksymalnego zeggczenia
wg normalnej préby Proctora w ziékeach i 1,0 pod dragi chodnikami. Odchyitki od gruoi podtaza nie
moa przekracz&10 mm

5.5. Roboty montaowe przewodow

1) Roboty montzowe wykonywg w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C

2) Spos6b montal rurocagow, ksztaltek, armatury powinien zapetotrzymanie kierunku i spadkow
zgodnych z dokumentagj

3) Rury do wykopu opuszcezaposobem mechanicznym, po sprawdzeniu w terelistému technicznego
4) Ksztattki i armatug spuszczasposobemecznym lub mechanicznym po uprzednim sprawdzenisiahu
technicznego

5) Uktadanie przewodu na przygotowanym padistarannie zagzczonym i wyprofilowanym

6) W miejscach patzei nalezy podiaze pogebi¢

7) Przewod po zmontowaniu powiniécisle przylega do podtaa na catej dlugiei, w co najmniej ¥ jego
obwodu z wydczeniem paiczen

8) Pohczenia (zcza) powinny b§ odkryte do czasu przeprowadzenia proBpieniowe]

9) Odchylenie utéonego przewodu do ustalonego w dokumentaciji kiaruri& powinno przekraczda cm
10) Bloki oporowe wykonapo zamontowaniu rurcgiu i ksztattek przed préfxisnieniona

11) Pokczenie kielichowe rur wg dokumentacji technicznokrowej dostarczonej przez producenta

12) Gkbokas¢ posadowienia rurogfju ponkej granicy przemarzania wg dokumentacji technicznej

13) Przeciganie rury przewodowej przez ochranmykona na rolkach daiczonych do pt6éz dystansowych.

5.5.1. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przegcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdéw, tj. o obgieniu jezdni ruchem powingj 10 000 ton
na dole, liczbe pojazdéw powyej 2300 na doboraz przez obiekt powinny byvykonane w rurze ochronne;.
Konce rury ochronnej powinny Bysytuowane poza korpusem drogowym w odl&gjtod 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowow atiwagacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowgwinna st konczy¢ w studzienkach lub komorach
(w ktorych przewod powinien Byprzystosowany do demoiitg. Zasuwy odcinage powinny znajdowasie na
zewrtrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami ruochronm nalezy zakaczy¢ pierscieniami uszczelniagymi i zaopatrzy w rurkg
sygnalizacyjn srednicy 25 mm wprowadzardo poziomu terenu, a jej zakazenie umigci¢ w skrzynce do
zasuw.

Pierkcienie uszczelniage maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzegdzyiprzewodem a rar
ochronn przed dostaniemeto jej wretrza wody lub innych zanieczyszdzeraz przed wydostaniengsia
zewntrz w niekontrolowany spos6b wody pochadgj z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.2. Wytyczne wykonywania blokow oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszczé przy wszystkich wztach (odgadzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a
takze na zmianach kierunku dla przewoddéw z tworzywcestych przy zastosowaniu ksztattekrednicy
powyzej 200 mm i kcie odchylenia wikszym ni 1.

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby sywtylna sciam opierat s§¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mdaliwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylm $ciam bloku a gruntem rodzimym
zala& betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
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Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianka przewodu wodoggowego powinna kiynie mniejsza 140,10
m. Przestrzé miedzy przewodem a blokiem najezala betonem klasy B7,5 izolyg go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonyw# dowolry metod;, natomiast porej - do rzdnej spodu
bloku - wykop naley pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z npBN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.5.3. Armatura odcinajaca i hydranty p.poz.

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

— na przewodach wodagiowych przy rurach ochronnych,

— na weztach wodocigowych (przy odgatieniach),

— na odgajzieniu do hydrantu,

— stosowa armatue odcinajca wg dokumentacji technicznej
w innych miejscach wskazanych przeztikownika wodocigéw.

5.5.4. Zasypanie wykopoOw i ich zagszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowgadauszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciweidgpwej i cieplne;.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePMg53/B-06584 powinna wyndsminimum 0,3 m.
Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-drednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien dyie mniejszy ni 1,0 pod drog i chodnikami oraz 0,95
w zielencach.

W przypadku prowadzenia rob4t ziemnych w istigej drodze o nawierzchni ulepszonej i truglnamsigniecia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 1, naleasapi¢ gorm warstve zasypu wzmocnianpodbudow
drogi.

Ponad warstwposadowienia poza korpusem drogi, wykop zasgpantem rodzimym z zagzczeniem
warstwami, co 20 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot )
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Kontrola pomiary i badania

6.2.1 Badanie przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwaniaobét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-

10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zalaonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadécia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy patekn ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragtworce,
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badanie zachowania warunkéw bezpigéstea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

badanie prawidtow&ei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnowilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanego podi wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

badanie w zakresie zgodimd z dokumentagj techniczim i warunkami okr&onymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
badanie utgenia przewodu na podto,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy gcagjpod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed kogazradami bhdzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsdzbdocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasdoej, zabezpieczenia przed koepzgprawdzenie
przegé rurocagOw przezsciany, sprawdzenie morita przewodow i armatury, sprawdzeniegdmych
posadowienia pokryw wlazéw oraz sprawdzenie stoplsizowych, otworéw mont@wych i urzdzen
wentylacyjnych),

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia poszczegoinych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleghkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie kegi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny farzeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewod®@cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekro&zgla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnyadnym jego punkcie przekroazy dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaiprzewodéw + 2cm i nie magpowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszjgo do zera,

stopieh zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo 100 m nie powinien
wynosié mniej niz 0,97

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét )
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 WYMAGAKIGOLNE.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodsmziglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedriost

studzienki i komory wodoggowe w kompletach,
obudowy tunelowe, wykopy i zasypki *rfmetr szécienny),
zbrojenie - kg (kilogram),

beton - Ml (metr szécienny),

izolacja - mi (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowe;j

Woli. BranzZa sanitarna”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 42

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 WYMAGANIGOLNE. Roboty uznaje siza zgodne z
dokumentagj projektovs, ST i wymaganiami liyniera, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd zwigzane z
przebudow linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopéw,

— przygotowanie podiam,

— roboty montaowe wykonania ruroggéw,

— wykonanie rur ochronnych,

— préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umliwiaj acym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegpiu robét.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie pawaiby mniejsza od 50 m i powinna wynési
okoto 300 m dla przewodéw z raeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wggi na sposob prowadzenia
wykopow oraz dla przewodow z rur stalowych i PCWphraypadku utéenia ich w wykopach écianach
umocnionych, zadla przewodow utzonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 69 rur
stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sizwiekszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z zgm
powinna by ona uzaléniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanilgaych zgodnie z zasadami okienymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegafe na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@awych),

- badanie szczeldoi studzienki,

— badanie szczelgoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicieonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@eh#.3 normy PN-81/B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmmnobowizujacych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegdtowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisazezpnadz6r techniczny oraz cztonkéw komis;ji

przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiéowego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wpltyw

na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zatrosci od tego okréli¢ konieczne dalsze papiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.09g6Ine wymagania )

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodgynwej obejmuje:

— dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umdaamiemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podim i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z momtam armatury i innego wypaosania,

— wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelmenii
uzbrojeniem),
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— przeprowadzenie préby szczedop

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Normy:

1.
2.

3.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081

Siewodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wyposania. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okébenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagan

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, lsgia i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienia b@egoie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatow w wydap

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodoggi. Przewody z rur stalowychzeliwnych na terenach gérniczych.
Wymagania i badania.

Studzienki wodagjowe.

Cegta petna wypalana z gliny - karaaljjna.

Zaprawy budowlane zwykie.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwaay na gogco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu. Wymiary.

Ksztattki do rurgiieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury énieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyl¥ymagania i
badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steasny na gaico.

Asfalty przemystowe. Postanowienidliog i zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymaganiadiavéa.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania.

Ruryeliwne cknieniowe do pelczen sztywnych.

Ruryeliwne cknieniowe do peiczei elastycznychrubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogolinego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagariadania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klindaiedichowezeliwne na dinienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy kiedotnierzowezeliwne. Wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy kiiedkotnierzowezeliwne na dinienie
nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy kledotnierzowezeliwne na dinienie
nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instaele wodnych i gazowych.
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40. PN-89/M-74091
41. PN-89/M-74301

Armatura przemystowa. Hydranty nadimie na cinienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Kompensatodpngeitawicowe kotnierzoweeliwne na

42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.
Bitumiczne powtoki na rurach stalowydktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wyamaig i badania.
Ochrona przed korgzjymagania ogdlne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagateiehniczne.
Rury éhieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.

49. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagadachniczne.

50. BN-87/6755-06 Welon z wtdkien szklanych.

51. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchniginwych i kolejowychZwir i pospétka.
52. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietar@ane do nawierzchni drogowych.
53. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemafania i badania przy odbiorze.

54. BN-83/8971-06.01
55. BN-86/8971-08
56. BN-86/9192-03

Rury bezgiieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Wodoaggi wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowychzeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodoabi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warutéchniczne
wykonania i wbudowania.

Wodoaggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

Wodoagi wiejskie. Szczeln& przewoddéw z PCW ukladanych metod
bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.

57. BN-81/9192-04

58. BN-81/9192-05
59. BN-82/9192-06

10.2. Inne dokumenty:
PN-B-06050: 1999
PN-S-02205: 1998
PN-87/S-02201
PN-B-11110: 1996

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne.

Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregdodziat, nazwy, okékenia.

Surowce skalne, lite do produkejszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych. Piasek.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eexghnia z ttucznia kamiennego.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletynawierzchni drég, ulic, parkingéw,
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-84/S-96023
PN-89/B-32250
PN-60/B-11100
BN-80/6775-03

PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania didgmagania dotycze poziomych
oznakowa drég. 08.2000.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie. 12.1997

10.2. Inne:

60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczeniaegr korozy konstrukcji betonowych relbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

61.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projekymli w sprawie zabezpieczenia przed kogozj

projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlgné/arszawa 1984 r.
62.Katalog budownictwa
KB4-4.11.6 (1) przégia rurocaigami wodocagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec
1979r.)
studzienki wodagjowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
przdgia przezciany budowli rurocigami wodocigowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.).

KB 4 - 4.11.5 (5)
KB 8 - 13.7 (1)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 4

SIECI ZEWNETRZNE

(Kanalizacja sanitarna)

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownikadhowien (CPV):

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanaiéekowych,
45232410 - Roboty w zakresie kanaliz&cjekowej,
45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy iggdev do odprowadzankxiekow
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizagjzadania pn.,;Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemyswej w
Stalowej Woli. Branza sanitarna”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkubDeent Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét zmanych z przebudawistniepcej
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemystowegtalowej Woli.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna — liniowa budowlzegnaczona do grawitacyjnego odprowadzéciekow
sanitarnych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona doviiacyjnego odprowadzandaiekdw sanitarnych.
1.4.2.2. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony guwawadzanigciekdw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanat przeznaczony dagx®nia instalacji kanalizacyjnej weetrenej z sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony deramiiasciekéw, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony dizmmniascikdw z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy — kanat zangkpio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy — kanat zamitpio wysokdgci wewrgtrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienkazgwa — na kanale przetazowym przeznaczona do d&dontr
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kaaejima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonacdenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — StudzikaRkalizacyjna posiadaja dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energdiekéw, sptywajcych z wyzej potazonych kanatow doptywowych
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek tworzywowych

1.4.4.1. Kineta — dolny element studzienki z wyposfanym dnem, wykonany z tworzyw sztucznych.
1.4.4.2. Rura wznogea — elementiczacy kinet z pokryw teleskopow, pozwalagcy na wigciwe
wyregulowanie wysokgi studni.

1.4.4.3. Pokrywa teleskopowa — zintegrowany eleratartowicy pohczenie rury teleskopowej z wlazem
zeliwnym, wyposaony w manszetuszczelniajca.

1.5.0g06Ine wymagania dotycyce Robét )
Og6lne wymagania dotygze Robét podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0gdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST 00 WYMAGANIA
OGOLNE, pkt. 2.
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2.2.Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej

Stosowa nalezy rury kanalizacji sanitarnej z polichlorku winyRVC-U typu cézkiego w klasie sztywrizi
obwodowej 8 kN/mi ztaczach kielichowych lub réwnoviae wg PN-EN-1401-1.

2.2.2. Przejcie przezsciany
Przejcie przezciany studni rur PVC-U na uszczelgumow, z doktadnym obetonowaniem praep lub
pierscieniem uszczelniagym dostarczonym przez producenta rur lub rowrnimea

2.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na catej diugéci rozbudowywanej drogi powiatowej przewidziano ékie wysokdaci istniejacych studzienek
kanalizacyjnych — dostosowanie wysékiodo nowej niwelety drogi.

2.4. Posadowienie rurocigow.

2.4.1. Posadowienie ruro@igow

2.4.1.1. Zbrojenie fawy — tamwnalezy zazbrot jedm warstwa georusztu typu SS30.

2.4.1.2. Lawa tluczniowawirowa — w celu zastabilizowania rdawie niendgnego podtaa naley zastosowéa
mieszank ttuczniowozwirows o grubdci 15 cm zagszczom do wymaganego wskaika wg Proctora.
2.4.1.3. Warstwa wyroéwnawcza - piaskiem grubozsymn lubsrednioziarnistym grubiei 15 cm zagszczona
do wymaganego wskaika wg Proctora.

2.4.1.4. Osypka — mieszangiaskowozwirowa zag:szczan, co 20 cm do wymaganego wskia wg Proctora
2.4.1.5. Zasypka — gruntem rodzimym gszrzanym, co 20 cm do wymaganego wiskea wg Proctora
2.4.1.6. Geotkanina separacyjna —dawarstw; wyrownawcza oraz obsyp& nalezy umiesci¢ w otulinie
wykonanej z geotkaniny separacyjnej typu Lotrak 50R

2.4.2. Zabezpieczenie kolizji z istnigicym uzbrojeniem.

Zabezpieczenie istnigych sieci sanitarnych i kabli elektrycznych, teletunikacyjnych w skrzsowaniach z
projektowanym kanalem sanitarnym wykormzastosowaniem konstrukcji drewnianych z desiégien
stalowych w uzgodnieniu z dostaavaedium.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladgg w pozycji leacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny bytwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniemd opadowych.
W skladowaniu poziomym pierwsavarstwe nalezy potazy¢ na podktadach drewnianych.

Wysokas¢ podktadéw powinna uwzeliniac maksymaln srednic: tacznika (piegcienia do paiczenia
koncowek rur) lub kielichéw rur.

Podktad drewniany nie mniejszyzrd,1 m i w odsipie 1 do 2 m. Nie przekraczavysokaci sktadowania 1 m
dla rur osrednicy do 315 mm i wysokoi 2 m — dla rur dgrednicy powyej 315 mm.

Rury o r&nychsrednicach powinny biysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztivee, rury o wikszych
srednicach i grubszycétiankach powinny znajdowssic na spodzie. Ksztattki i Z&zki powinny by
skladowane w sposob upadkowany z zachowaniegnodkow ostranosci.

Nalezy zachowd szczegdla ostraznoéé przy pracach w obaonych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatnd¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemEnacznie wzrasta.

Rury naley chront przed uszkodzeniami pochedymi od podtda, na ktérym s skladowane, stosowaniem
niewtasciwych narzdzi i metod przetadunku. W czasie pobierania runmtau nie dopuszczado zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub agiania. Rury chroiiprzed nadmierndtugotrwah ekspozycj stonecza i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznyobdet ciepta.

W miejscu sktadowania zwrdcszczegdla uwag: na bezpieczestwo przeciwpoarowe.

2.5.2. Elementy studzienek tworzywowych

Elementy studzienek tworzywowych sktad@wa wyznaczonych miejscach z zabezpieczeniem przed
dewastacj, kradziea oraz diugotrwat ekspozycj stonecza i nadmiernym nagrzaniem od sztucznycbdet
ciepta.

2.5.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionyrdt@zu. Sktadowa w zasiekach tak, aby unietiiovi ¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chroni przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
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3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu )
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania kanalizacji sanitarne;
Wykonawca przysgpujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinieykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsgbiernych do wykonywania gbokich wykopow,
- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu,

- sprztu recznego (ubijarek)do zagzczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozu,

- ubijarki wibracyjnej,

- wstrzsarki ptytowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu )
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, gkt

4.2. Transport rur

Rury z tworzywa sztucznego mphy¢ przewa.one pojazdami odpowiedniej diugm, tak by wolne kace
wystapce poza skrzyritadunkowa nie byty dhesze od 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przeme w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczarpechwptywem sit bezwtadrioi wystkepujacych podczas
ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa ma.e przewysza scian srodka transportu o wtej niz
1/3érednicy zewntrznej rury.

Pierwsz warstw rur naley uktad& na podkiadach drewnianych szerédipco najmniej 0,1 m i wysokoi, co
najmniej 0,6 m. Poszczegodlne warstwy w miejscagkestia s¢ wyrobow naley przektadé materiatem
wysciotkowym (tektura, folia).

taczniki do rur i ksztaltki przewogiw opakowaniach (skrzyniach).

4.3. Transport elementéw studzienek tworzywowych.
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudaaabDla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowaaiekfadek, rozporéw i klindbw z drewna sosnowego i

gumy.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5, Transport innych materiatow.

Transport elementow wypasgenia studni, geosyntetyki itp. Przewdz opakowaniach fabrycznych z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzigmocnieniascian wykopdw przewozisamochodami
skrzyniowymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania Robét )
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST 00 WYMABROGOLNE, pkt 5.
Budow i badania przewodow kanalizacyjnych wykémgodnie z PN-EN-1610.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do Rob6t ziemnych Wykonawca ustali miepsdidadanie ziemi, odwi@nia urobku,
odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca obowizany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoezRob6t od Iayniera i komisyjnego
przegcia terenu pod budaywraz z niezbdnymi repetami roboczymi.

Nazwa Zamowienia: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027 R — ul. Przemystowej w Stalowe;j
Woli. Branza sanitarna”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 49

Projektowane osie kanatow (przewodéw) agleznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z zadaiem
ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy hal&aznacz§ za pomog drewnianych palikéw tzw. kotkow
osiowych z gweédziami.

Kotki osiowe naley whi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzidraatatowych. Na odcinkach
prostych kotki osiowe naly umieszczéw odlegtdci 3050 m, przy czym na kdym odcinku nal&y

utworzy¢, co najmniej 3 punkty. @g reperéw naley nawkzac do reperdw sieci istwowej.

Do Robét przygotowawczych nalesktadowanie materiatow, ktdre okleno w pkt 2.5.

Obowizkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejstiefy montaowej rurociagu i studzienek.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte, obudowane.

Metody wykonywania Robét:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobenecznym w zblkeniu i skrzyowaniach z istniacym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparciacian wykopu stosowamateriaty zaakceptowane przezyniera.

11) Wykopy wykonywa od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptywa wody.

12) Wykopy pod kanaly sanitarne najeodeskowa z zastosowaniem piyt wykopowych PW 261 i PW 131
lub réwnoweanych.

13) Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@iritechnicznej jak
dla kanatéw. Spod wykopu wykonywanego mechanicaestala s na poziomie okoto 20 cm od
rzednej projektowanej dna kanatu. Spod wykopu wykonyego ecznie naley zostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm.

14) Wykop naley wykona bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wylkggona pocatkowo do
gtebokdéci jak w pkt 3, a nagpnie pogébiac do gkbokaici pazadanej bezpwednio przed uteeniem
podsypki piaskowej, 4z wykonaniem warstw stabilizacji podia.

15) Przy wykonywaniu wykopu w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci dolnej lub
wickszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegmealey je zabezpieczy
przed osiadaniem i odksztatcaniem.

16) W trakcie wykonywania Robot nad otwartym wykopertausé taty celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna. Laty celownicze naie
montowa nad wykopem na wysokoi ok. 1 m nad powierzchgiterenu w odlegii, co 30 m. Lata
powinna mi€ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewdsthirne krawdzie celownikdw
nalezy ustawig zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.

17) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg@adowymi nalgy zachowd, co najmniej
nastpujace warunki:
¢) gOrne krawdzie obudowy wykopu powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajcy teren,
d) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdoviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajy do wykopu.

18) Zabezpieczenie skrzgwan wykopu z uradzeniami podziemnymi (wodagjami, gazocigami,
kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) powimivyt wykonane w sposob wskazany przez
uzytkownika tych uradzea wg p-tu 2.5.3.

19) Wydobyty grunt z wykopu powinien bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasyaaai
zgody Inzyniera po stwierdzeniu jego przydagod

20) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. Przygotowanie podiaa i posadowienie rurocagow
12) Przewdd naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przygpieniem do
wykonywania podtga naley dokona odbioru technicznego wykopu.
13) Podtare pod kanalizagjsanitaria wraz z jego wzmocnieniem najewykona wg Dokumentacji
Technicznej.
14) Osypka rur w strefach bocznych i nad rurami z ndekkpiaskowazwirowej zgodnie z Dokumentac]
Techniczn.
15) Zagzszczenie podiea i osypki oraz zasypki wraz z wykopem do pozioeremu powinno wynoéinie
mniej niz 90% zmodyfikowanej préby Proctora zgodnie z Dokntaej Technicza.
16) Odchytki podizza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Techrégarie mog przekracz& 10
mm.
17) Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadbwicksza nk wg PN-B-04452:
a) 0,15 m przy zagszczeniu¢cznym,
b) 0,30 m przy zagszczeniu mechanicznym.
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18) Dopuszczalne odchylenie w planie osi paatevzmocnionego od osi przewodu nieze@rzekracza
10 cm.

19) Réznica rzdnych wykonywanego podia wzmocnionego do ¢dnych przewidzianych w
Dokumentacji Technicznej nie m® wzadnym punkcie przekraczavartasci £ 5 cm. Wysépujace
réznice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodatgpadku przeciwnego anit@gego
zmniejszenia do zera.

20) Wilgotnoi¢ zag:szczanego gruntu powinnadrgdwna optymalnej lub wynosico najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480 i PN-B-04481.

21) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstosadowienia powinien odpowiadparametrom
podtaza z osypki ruroeigu. Zagszczanie warstwami, co 20 cm do powierzchni terenu.

22) Odchylenia wskanika zagszczenia gruntu powinny bynniejsze od — 2%.

5.5. Roboty montaowe

17) Roboty montaowe prowadzi w temperaturze od 0°C do +30°C. &aenia rur wykonywaw
temperaturze nie nézej ni +5°C.

18) Spos6b montas przewoddéw powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumeatacj
techniczna.

19) Rury do wykopu spuszczaposobemgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu tiezhego.

20) Uktadanie odcinka przewodu m®odbywa sig tylko na przygotowanym podia. Podiae powinno
by¢ profilowane w miag uktadania przewodu, z gruntu oki@nego w Dokumentacji Technicznej.

21) Nalezy zwr6cic szczegdla uwag;, aby osiedczonych odcinkow pokrywaly &i

22) Przewdd po utzeniu powinienscisle przylegé do podiaa na catej swojej diugoi, w co najmniej ¥4
jego obwodu z wyiczeniem zicz.

23) Ztacze powinno b§ odstonite do czasu przeprowadzenia proby szczeino

24) Przewody muszby¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji tezhaj.

25) Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamienie, wyrobydmetwe itp.

26) Odchylenie utaonego przewodu do ustalonego w dokumentaciji tezhejkierunku nie powinno
przekraczal cm.

27) taczenie elementdéw rurowych na uszczelki gumowe dasdae przez producenta wraz z rurami.

28) taczenie odcinkéw krétkich dokotgo docgciu rur do wymaganej odledio i frezowaniu jej
koncéwek.

29) Frezowanie rur powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i dtugiorowmg 2-krotnej grubéci rury.

30) Giebokas¢ posadowienia rurogiju zgodnie z Dokumentagjl echnicza.

31) W przypadku utéenia przewodu na mniejszeghbkasci stosowd ocieplenie warstwzuzla zgodnie z
dokumentagj techniczi. Rurocig przed ociepleniemuzlem owing¢ 2-krotnie fola poliwinylowa.

32) Wiaczenie kanatu do istniggej studni wykon&z wyrobieniem kanalika.

5.5.1. Rury kanalowe i ksztattki

5) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinnyetcertyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiaiu,
- oznaczenidrednicy,
- grubgs¢ $cianki,
- dat produkcji,
- obowhkzujace normy.

6) Rury naley montowd i uklada zgodnie z dokumentacfechniczia, wytycznymi i instrukcja montau
dostarczoa przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniczimgykonania i odbioru ruroggéw
z tworzyw sztucznych”

7) Rury uktadg w temperaturze powgj 0°C.

8) Po zakaczeniu dnia roboczego najekoncédwki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (folia lub dekiel).

5.5.2. Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie

Zasypywanie wykopéw ponad podém i obsypk kanatéw sanitarnych natg prowadzé warstwami, co 20 cm.
Materiat zasypowy powinien lByréwnomiernie uktadany i zagzczany, o optymalnej wilgotia
nieprzekraczajcej wartgci -20% do +10%.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w kaej warstwie powinien kiynie mniejszy ni 90% wg zmodyfikowanej
metody Proctora.

Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia zynierem.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli Robét )
Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.2. Kontrola pomiary i badanie.
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét
Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli w zakreégiezstotliwoscia okreslona w PZJ
i zaakceptowanprzez lrryniera.
W szczegolnéci kontrole powinny obejmowa
- sprawdzenie kznych zataonych taw celowniczych i naazanie do podanych statych punktéw
wysokdciowych z dokfadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniena wodwodnienie wykopow,
- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy podin
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z dokumentagjrojektova przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatu,
- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelnienia przewodow.
Przewod powinien hypoddany badaniu w zakresie szczétmoa eksfiltracj sciekdw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Prok; szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:
- badania wskaikow zagszczenia poszczeg6linych warstw zasypu raguow,
- sprawdzenie kddnych posadowienia studzienek i pokryw,
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagProjektova.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1) Odchylenie odlegkxi kranedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosk wiecej niz £5 cm.

2) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m.

3) Odchylenie grubgri warstw podiaa nie powinno przekracza3 cm.

4) Odchylenie szerokwi warstw podiaa nie powinno przekracza5 cm.

5) Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyletfiggosci utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fatach celowniczych nie powinno praekg +5 mm.

6) Odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki) 0o projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

7) Rzedne pokryw studzienek powinny &wykonane z doktadrécia do +5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t )
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST 00 WYMAGARIGOLNE, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- obmiarowi (metr) wykonanej i odebranej kanalizacj
- kpl (komplet) korekty wysokii studni kanalizacyjnej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00 WYMAGAKIGOLNE, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jgli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwiazane z
budows kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych, a w szczegétmaachowania kierunku i spadku pcten,
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zmian kierunku,
- wykonanie posadowienia studzienek kanalizacyjnych
- sprawdzenia prawidtowoi zabezpiecaeprzewoddéw, a w szczegOkw przegcia przez przeszkody i
wzmocnienia,
- proby szczelnixi kanatéw,
- zasypanie z zagzczeniem wykopu i podia pod kanaty,
- giebokas¢ utozenia kanatu i odeskowidkanatu.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6inego pepu Robdt. Dlugéc odcinka Rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby
mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodow do eksplpatakona nalezy odbioru kaicowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréwedziowych i stwierdzeniu usuggia z nich usterek,

- wykonanie préb szczeltoi kanatéw,

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznejglgdniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeataa&inontowania studzienek.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicielikdhawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego izytkownika.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci )
Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrici podano w ST 00 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wragtaeniami obejmuje:
- dostaw materiatow,

- wykonanie Robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umgamiemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych i studniekowych,

- odwodnienie wykopow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- pomiary i badania.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmrobét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-87/B-01070. Siekanalizacyjna zewgirzna. Obiekty elementy wypasgania. Terminologia.

- PN-80/B-01800. Antykorozyjne zabezpieczenia w ugiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Olenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-81/B-04452.
PN-92/B-10729.
PN-92/B-10735.
PN-87/B-01070.
PN-76/B-12037.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.
Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasenia. Terminologia.
Cegta petna wypalana z gliny — kaaaljna.

PN-87/H-74052/02. Wtazy kanatowe. Klasa B, C i D.

PN-90/B-14501.
PN-64/H-74086.
BN-88/6731-08.
BN-62/6738-07.
BN-83/8836-02.
BN-86/8971-08.

Zaprawy budowlane zwykie.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Przewody podziemne. Roboty ziemngmAfania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych - tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe — Warszawa 1988 r.
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