SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-

PREIZOLOWANA SIEC CIEPLOWNICZA

Oznaczenie kodu wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV): 45231000-5



1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przebudowa sieci

cieptowniczej w ramach inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — UL. Przemyslowej w Stalowej

Woli”

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu wymienionych w pkt. 1.1. w zakresie

zgodnym z Dokumentacja Projektows.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, wykonania Robot wymienionych w p. 1.1., majacych na celu

wykonanie robot zwigzanych z przebudowa magistrali cieptowniczej i maja zastosowanie przy wykonaniu:

- Harmonogramu rob6t na wykonanie w/w przebudowy sieci cieplnej

- Zakupieniu i dostarczenie materiatow i urzadzen na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed

kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

- Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wytyczenia trasy sieci cieplnej oraz obstugi geodezyjnej inwestycji

- Wykopow kontrolnych

- Wykopow waskoprzestrzennych umocnionych i szerokoprzestrzennych

- Przebudowy sieci cieplnej preizolowanej(demontaz istniejacej sieci oraz utozenie sieci cieplnej preizolowane;j)

Zakres robot obejmuje:

- pomiary liniowe w terenie

- projekt organizacji robdt i wszelkie uzgodnienia z zarzagdami drog publicznych, wlascicielami i zarzadcami

nieruchomosci publicznych

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowsa

- wykopy liniowe pod projektowana przebudowe sieci

- wykonanie demontazu sieci kanatowe;j, rurociagow, oraz elementow podpor i poduszek zelbetowych w obrgbie

istniejgcego kanatu cieptowniczego

- wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopdw i istniejacego kanatu wraz z wykonaniem obsypki rurociggéw

i Z zasypanie tego kanatu

- ulozenie rurociggdé6w preizolowanych w wykopach i istn. kanatach

- wykonanie potaczen rurociaggéow preizolowanych

- badania potaczen spawanych, wykonanie prob ci$nieniowych oraz plukania

- podtaczenie przebudowywanych odcinkéw do sieci istniejgcej, spust i napeknienie sieci wodg

- wykonanie potaczen przewodow alarmowych i mufowanie ztgczy rur preizolowanych

- wykonanie odpowietrzenia sieci cieplnej

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

- zasypanie wykopow i przywrocenie stanu wyjsciowego W terenie

- wykonanie badan i prob.

14 Okreslenia podstawowe

141  Sie¢ cieplna - uktad przewodoéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory,
itp.). stuzacych do przesytania energii cieplnej ze zrodta do weztow cieptowniczych.

1.4.2  Siec cieplna kanatowa - uktad przewodow ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (j. w.)
ulozonych pod powierzchnig ziemi w obudowie kanatowe;j.

1.4.3  Siec cieplna preizolowana - uktad przewodow ze wszystkimi urzadzeniami na nich (j .w.) zbudowana z
rur, ksztattek i elementow preizolowanych.

1.44  Sie¢ cieplna preizolowana podziemna - uktad przewodow z rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych
utozonych bezposrednio w gruncie bez kanatow i jakichkolwiek obudow.

1.45  Rura preizolowana - preizolowany zespot rurowy - prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowe;j,
materiatu izolacyjnego i rury oslonowej z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi
do potaczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

1.4.6  Preizolowany element - Prefabrykat sktadajacy si¢ z zaworu, kompensatora czy innego urzadzenia,
materialu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi
przystosowanymi do polaczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

1.4.7 Zespot zigcza - Kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementow
preizolowanych.

1.4.8  System alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji cieplnej rur
preizolowanych.

1.49  Komora cieptownicza - budowla przeznaczona do zainstalowania elementow sieci cieplownicze;j.

1.4.10 Ruraochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu sieci cieplnej, usytuowana w przyblizeniu



wspotosiowo z sieci cieplng stuzacg do przenoszenia obcigzen zewngtrznych.

1.411 Odpowietrzenie sieci cieplnej - uktad przewodow i armatury, stuzacy do odpowietrzania
i napowietrzania sieci cieplnej.

1.412 Odwodnienie sieci cieplnej - uktad przewoddéw i armatury, shuzacy do oprozniania rurociagdéw z wody.

1.4.13 Poduszka kompensacyjna - ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE),
welny szklanej, welny skalnej lub innych materiatéw spelniajacych wymagania w tym zakresie(np.
warstwa piasku)

1.4.14 Temperatura ciagla - temperatura nosnika ciepta przy ktorej sie¢ cieptownicza w okresie eksploatacji
moze pracowac w sposob ciggly w czasie nieograniczonym albo w czasie ograniczonym.

1.4.15 Cisnienie robocze wodnej sieci cieptowniczej - maksymalne ci$nienie ruchu w rurociagu zasilajacym.

1.4.16 Cisnienie probne sieci cieptowniczej - ci$nienie, ktéremu poddaje si¢ rurociagi cieptownicze, w czasie
badania szczelnosci.

1.4.17 Odbidr techniczny cze¢sciowy sieci cieptowniczej - odbidr elementdw i robot, ktore majg by¢ zakryte
przed catkowitym zakonczeniem montazu lub odbior catkowicie wykonanego odcinka sieci
cieplownicze;j.

1.4.18 Odbidr techniczny koncowy sieci cieplowniczej - odbior sieci cieptowniczej po wykonaniu odbiorow
technicznych czgéciowych oraz po ruchu probnym.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST

»Wymagania ogolne".

151 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz z zachowaniem wymagan
niniejszej ST. Niezbedne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji Inzyniera i zapisu w
Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania og6lne"
pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy i urzgdzenia winny by¢ wyrobami budowlanymi, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie i posiada¢ wlasciwe
oznaczenia.

Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [9 i 10].
Wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, wystepujacych w zatgczniku do rozporzadzenia [12].

Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

System rur i elementéw preizolowanych winien odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym norm: PN - EN 253, PN
- EN 448, PN - EN 488, PN - EN 489

2.2 Elementy preizolowane

Rurociagi i elementy preizolowane musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach PN - EN 253, PN - EN 448, PN
- EN 488, PN - EN 489, musza mie¢ wiasciwos$ci nie gorsze niz zastosowane w Projekcie Budowlanym.

2.2.1  Rury przewodowe i ksztaltki preizolowane

Jako rurociagi i ksztattki preizolowane stosowa¢ materialy zgodne z Polskg Normg PN-EN 253; PN-EN 448 ;
PN-EN 489 lub odpowiednig Aprobata Techniczng

2.2.2  Zlacza mufowe

Ztacza mufowe musza spetnia¢ wymogi okreslone w normie PN-EN489.

2.2.3  Piasek na podsypki i obsypki rurociagéw

Podsypki i obsypki rurociaggéw wykonaé piaskiem o wlasciwos$ciach zgodnych z norma PN-89/B-06714.01
Piasek powinien posiada¢ ziarna o wielko$ci 3-16 mm, bez kamieni, zbrylen i ostrych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ rur¢ ostonowa. Wskaznik réznoziarnistosci U ma by¢ nie mniejszy niz 3, Dopuszcza si¢ inny rodzaj
zasypki wg wymagan wybranego producenta rur preizolowanych. Piasek nalezy warstwami zageszcza¢ minimum
do stopnia Is = 0,95.



2.24  Ta$my ostrzegawcze

Nalezy stosowa¢ ta§me z PE, ulozong nad kazdym rurociaggiem co.

2.25 Izolacja polaczen

Izolacja potaczen rur preizolowanych: wg technologii producenta rur.

2.3 Skladowanie materialéw

2.3.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ na ptaskim, rownym podtozu, tak, aby na catej dlugosci stykaty si¢ z podtozem, w
sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed deformacjami i odksztatlceniem miejscowym oraz spetnienie
warunkow BHP. Wysoko$¢ sterty rur preizolowanych nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sktadowane rury
preizolowane nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego i opadéw
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C, a czas
przechowywania: max. 2 miesigce.

Podktady bedace podparciami powinny mie¢ dostateczng szeroko$¢ i powinny by¢ rozmieszczone w
odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Nie dopuszcza si¢ uzywania tancuchow, stalowych lin i drutow.
Kolana i ksztattki preizolowane nalezy sktadowa¢ na paletach, wedtug asortymentow wymiarowych. Wysokos¢
sktadowania: 1,5 m. Kolana sktadowane w stosach nalezy uktada¢ tak, aby stykaty si¢ ze soba jak najwicksza
powierzchnia.

Izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem.
Na rury przewodowe z rur preizolowanych podczas sktadowania powinny by¢ zatozone ostony (dekle)
zabezpieczajace ich wngtrza przed zanieczyszczeniami.

Rury stalowe z izolacja z PE mozna uktada¢ w warstwy o grubosci nie przekraczajacej 1,5 m, tak aby nie
uszkodzi€ izolacji . Pierwsza warstwe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klindw drewnianych,
przymocowanych do podtoza.

Szczegotowe wytyczne transportu, roztadowywania i sktadowania preizolowanych rur, ksztattek i elementow
powinny by¢ opracowane prze ich producenta i przedkladane inwestorowi przy zakupach rur i elementow.
2.3.2  Inne materialy

Zaleca si¢ skladowanie materialdow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegodlnych asortymentdw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatdéw na placu budowy powinien
zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wlasciwos$ci technicznych .
W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywac niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w.SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych, wykonczeniowych oraz do robét montazowych
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych zapewni nastgpujacy
sprzet;

Ciaggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

Gigtarka do rur elektryczna mechaniczna Fi-100-mm

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40m3 (1)

Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 13 -mm

Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5t

Przyczepa skrzyniowa 3-5 t

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1)

Samochéd skrzyniowy 5-10 t (1)

Samochéd skrzyniowy do 5-t (1)

Spawarka elektryczna wirujaca 300 A

Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1)

Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1)

Ubijak spalinowy 200-kg

Woeiagarka reczna 3-5 t

Wibrator powierzchniowy do 225 -kg

Wyciag

Zespdt pradotworezy jednofazowy 2.5-kVA

Zuraw samochodowy (1)

Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robo6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie



4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2 Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow. Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. W przypadku zatadowania do wagonu Iub samochodu cigzarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy
je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub w inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem

kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepiso6w o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji
wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP). Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, szczegdlng ostroznos¢
nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0°C i nize;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.3 Transport materialéw do posypek i zasypek

Materiaty uzyte na podsypki i zasypki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Do transportu odspojonego gruntu zaleca si¢ uzy¢ samochodow samowytadowczych duzej tadownosci.
Odspojony grunt nalezy rownomiernie rozmie$ci¢ na catej powierzchni tadunkowe;j, zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i niezwlocznie przetransportowac na miejsce odwozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST Wymagania og6lne, pkt.5
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkoéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice
sytuacyjne reperow i ich rz¢dne przekaze Inzynierowi. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawceg nastepujace warunki:
a) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,
b) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odleglosc.
5.3 Roboty ziemne
Dla odcinkow sieci zlokalizowanych w terenie o utwardzonej nawierzchni Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Jezeli materialty obudowy wykopow nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawceg poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych, wtasciwych dla danego materiatu
Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez inzyniera.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu o grubosci 20 cm nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodoéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
54 Przygotowanie podloza
Podtoze pod przewody wykona¢ z piasku o grubosci warstwy 20 cm na catej dtugosci sieci piaskiem o granulacji
2-8 mm. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego poditoza do wsk. Is nie mniej niz 0,95.
5.5 Roboty montazowe
55.1  Warunki ogélne



Gleboko$¢ utozenia przewodow preizolowanych powinna by¢ taka, aby ich przykrycie gruntem, wynosito
minimum 50 cm ponad gorng tworzaca rury.

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkami, podanymi w projekcie. Minimalny spadek przewodu: 0,3 %. Przewody
preizolowane nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej i obsypaé piaskiem o tacznej grubosci:

- 10 cm - podsypki

- §rednica zewngtrzna przewodu preizolowanego

- 15 cm - obsypki.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §ciany budowli powinna by¢
zgodna z Dokumentacja Projektows.

5.5.2  Wytyczne wykonania przewodéw

Przed uktadaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien byé sprawdzony pod wzgledem dziatania systemu
sygnalizacji alarmowej.

Przed przystgpieniem do montazu, rury preizolowane nalezy wlozy¢ w wykopie na drewnianych podktadach o
przekroju 10x10 cm, rozmieszczonymi co 3 m, lub od razu na podsypce piaskowej. Ustalenie wlasciwych
rzednych rurociggu powinno odbywac si¢ przez podsypywanie lub podkopywanie podktadéw. Po utozeniu
rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypka piaskowa a nastgpnie przed zakonczeniem montazu w trakcie
wykonywania podsypki, usunaé podktady spod rurociagdéw, nie zmieniaj ac potozenia rur. W przypadku, gdy rury
uktada si¢ w wykopie od razu na podsypce, przed ulozeniem rur w wykopie nalezy zniwelowac t¢

podsypka do grubosci warstwy.

Potaczenie rur nalezy wykonac¢ przez spawanie elektryczne. Do wykonywania zmian kierunku przewodow
przewidziano kolana preizolowane 90° oraz ukosowanie spawow.

55.3 lzolacje

Potaczenia rur preizolowanych izoluje si¢ za pomoca tulei termokurczliwych i opasek termokurczliwych oraz
pianki poliuretanowej. Pianka poliuretanowa moze by¢ wlewana do uszczelnionej mufy w postaci ptynnych
komponentéw lub zaktadana w miejscu mufowania w postaci sztywnej pianki poliuretanowej. Izolacje ztacz
mozna prowadzi¢ po wykonaniu polaczen i przeprowadzeniu proby instalacji alarmowej w sieci.

55.4  Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

5.5.4.1 Zasypywanie przewodow

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektoéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Rurociagi preizolowane i rury ochronne
nalezy zasypywac piaskiem. Grubo$¢ warstwy ponad gorng tworzacg rury powinna wynosi¢ 15 cm. Grubosc
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla rurociggéow preizolowanych sieci c.o. - 15 cm ponad
g6rng krawedz rury. Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy, niz 0,95, a pod nawierzchnig ulicy 1s=1,0.
Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z polietylenu.

Zasypywanie wykopu podczas mrozu jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Pozostaly
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Wymagania ogblne, pkt 6."
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1  Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
e zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i j ego uwarstwienia,
okre$lenie stanu terenu,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
ustalenie metod wykonania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt przy realizacji przebudowy
i budowy sieci cieptowniczej z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme
PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy



stalych punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odezytu do 1 mm, sprawdzenie metod wykonania
wykopow,

e zbadanie materialow i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce, badanie zachowania
warunkow bezpieczenstwa pracy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnos$ci i wilgotnosci,

e badanie i pomiary szerokosci i grubo$ci podtoza piaskowego wykonywane w odstgpach nie wigkszych
niz 30 m z doktadnoscia do 1 cm, szeroko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka, tasma stalowa z doktadnoscia 0,1 m,

e badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia -
pomiary prowadzi¢ z doktadno$cia do 1 cm, .badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i spadku (z doktadno$cig odpowiednio 1 cmi 1 0/00, badanie
zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienia,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu (z doktadnosciag do 0,5°) i ich zabezpieczenia prze
przemieszczeniem,

¢ badanie zabezpieczenia przed korozja

e badanie wykonania obiektow budowlanych na sieci co. (w tym: badanie podloza, izolacji, zabezpieczenia
przed korozja sprawdzenie przej$¢ rurociaggéw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury sprawdzenie rzgdnych posadowienia pokryw wlazow), badanie szczelnosci przewodu, badanie
warstwy ochronnej zasypu przewodu w sposob opisany dla podtoza piaskowego,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.2.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w pianie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wiecej niz
+ Scm.

Odchylenie wymiaré6w w Planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm, dopuszczalne
odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm, réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: + 2 cm, dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym
jego punkcie przekroczy¢ 2 cm i nie moga spowodowac wystapienia na odcinku przewodu spadku przeciwnego do
okreslonego w Dokumentacji Projektowej ani zmniejszenia go do zera, stopien zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95,

6.2.4  Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiardéw i badan wykonanych robot, na wniosek Wykonawcy,
Kierownik Kontraktu moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieptowniczej 1 uwzglgdnia ona nizej
wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

wykopy liniowe -1 m3
zasypki -1 m3
umocnienie $cian wykopow -1 m2
roboty izolacyjne -1 m2.

Jednostka obmiarowa robdt rozbiorkowych liniowych dla sieci cieptowniczej jest I m (jeden metr) i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

wykopy liniowe -1 m3
zasypki -1m3
demontaz elementow tradycyjnej sieci cieptowniczej -Im

demontaz elementéw betonowych -1 m3



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci wigzane z
przebudowa i budowa sieci cieptowniczej, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe przy uktadaniu rurociagow,
wykonanie studzienki odpowietrzajacej,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewodow,

e zasypywanie i zaggszczanie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
Z uwagi na do$¢ znaczny zakres projektowanej przebudowy sieci przewiduje si¢ dokonanie odbiorow
czgsciowych.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST C.00 00 00 wymagania
ogo6lne .
8.3 Odbior koncowy
Odbior koncowy sieci wg PN-81/B-10405 podlega na sprawdzeniu protokotow badan, przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych, wykonaniu ruchu probnego sieci, zgodnie z PN-92/M-34031/A1 '96.
Parametry pracy podczas ruchu probnego powinny odpowiada¢ parametrom eksploatacyjnym. Wyniki
przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej
badania.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci do tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci co. obejmuje:

zakup materialow

dostawe materiatow

wykonanie wykopow w gruncie

przygotowanie podtoza

umocnienia petne $cian wykopow

nadzor wiascicieli urzadzen podziemnych

utozenia przewodow wraz z montazem instalacji alarmowej oraz mufowaniem potaczen spawanych
wykonanie odwodnien i odpowietrzen na sieci

przeprowadzenie proby szczelnosci

zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem i odwozem nadmiaru gruntu
opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

pomiary i badania



