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OPIS TECZNICZNY

Przebudowa piwnic w Zaktadzie Pielegnacyjno — Opiekunczym w Stalowej Woli - Instalacja wod.

— kan. c.o. i wentylacji mechaniczne;j.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- projekt budowlany - opr. ZPT

- inwentaryzacja wiasna dla potrzeb projektowych,

- projekt budowlany istniejgcej instalacji c.0. — opr. Nowex
- uzgodnienia z uzytkownikiem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje wodno - kanalizacyjng, grzewcza oraz
wentylacji mechanicznej w przebudowywanych pomieszczeniach w Zaktadzie Pielegnacyjno —

Opiekunczym w Stalowej Woli przy ulicy Dabrowskiego 5.

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Istniejgce rurociagi stalowe prowadzone natynkowo nalezy zdemontowaé w obrebie
przebudowywanych pomieszczen. Rurociagi zasilajgce hydranty p.poz nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych bez szwu DN50 wg PN-EN 10210-2.

Projektowane przewody nalezy wtgczy¢ do istniejgcych w miejscu pokazanym na
rysunku nr 3644.01. Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R (SDR
6) systemu BORplus, PN20, natomiast instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur
polipropylenowych stabilizowanych perforowang wktadkg aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6)
systemu BORplus, PN20, prod. WAVIN.

Montaz rurociagow

Projektowane rurociagi nalezy montowac podtynkowo, z wyjatkiem rurociggdw o
Srednicy powyzej DN40x6,7 oraz stalowych, ktére dopuszcza sie montowa¢ natynkowo tuz pod
stropem.

Rurociggi montowane podtynkowo nalezy uktadaé w rurach ostonowych typu peszel i
otulinach termoizolacyjnych, uszczelnianych na koihcach, uniemozliwiajgcych zamontowanie rur
na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucenie tynkiem. Minimalna warstwa
tynku przykrywajaca rure powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢ 3-4cm, w
zaleznosci od srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz
podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych) kotwigcych
instalacje do scian budynku. Maksymalny rozstaw podpér przesuwnych uzalezniony jest od

Srednicy przewodu i wynosi dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej Dz20 mm — 80 cm,
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natomiast dla Dz25-32 — 90cm. Dla odcinkdéw pionowych, odlegtosci pomiedzy podporami
mozna zwiekszy¢ o 30%.

Kompensacja rozszerzalno$ci cieplnej rurociagdéw bedzie realizowana poprzez
zatamania tras przewodéw. Przed i za instalowang na przewodach armaturg oraz przy punktach
czerpalnych nalezy stosowac punkty state systemowe.

Pofaczenia instalacji z rurociggami i armaturg stalowg nalezy wykonaé przy pomocy
odpowiednich ksztattek przejsciowych systemu BORplus.

Izolacja termiczna

Rurociggi nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej, o
grubos$ciach: 13mm — rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej oraz 9mm — rurociggi wody zimne;.

Préba cisnieniowa

Po zamontowaniu instalacji a przed zakryciem i zaizolowaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowa. Rurociggi poddac cidnieniu prébnemu réwnemu Pp=1,5 x Pr (Pr-najwyzsze
cisnienie robocze). Cisnienie w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wartosci cisnienia
probnego w okresie 30 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac¢
0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,2 bar. W
przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgce przybory sanitarne wraz z podejsciami kanalizacyjnymi w obrebie
pomieszczen objetych niniejszym projektem nalezy zdemontowac. Istniejace rurociagi
kanalizacyjne prowadzone natynkowo wg rys. 3644.01, w szczegolnosci przewdd odptywowy
zeliwny @100 utozony nad posadzka w korytarzu, nalezy zdemontowac.

Piony K1, K2, K5, K6, K7, K9 nalezy zakonczy¢ w pomieszczeniach montujgc zawory
napowietrzajgce. Jesli pion z zaworem napowietrzajgcym bedzie obudowany, nalezy obudowe
wyposazy¢ w otwor wentylacyjny. Zawory nalezy montowac pionowo. Minimalna wysokos¢ od
zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min.15cm. Do piondw K3, K4, K8 i
K10 nalezy podtaczy¢ istniejace piony odprowadzajace $cieki z wyzszych kondygnacii.

Projektowany przewdd odptywowy PCV@160 biegnacy wzdtuz korytarza oraz jego
odgatezienie w kierunku szatni czystej, nalezy utozy¢ w specjalnie przewidzianym do tego celu
w projekcie budowlanym kanale betonowym.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC-u prod. WAVIN. Ewentualne potgczenia rury
PCV z przewodem zeliwnym nalezy wykonac¢ z zastosowaniem specjalnego dotacznika z
uszczelkg manszetowa.

Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna
wynosi¢ 10cm, w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje

termiczna.
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W celu zmniejszenia hatasow emitowanych przez instalacje oraz poprawy estetyki, piony
mozna obudowac.
3.3. Instalacja grzewcza

3.3.1. Stan Istniejgcy

Instalacja grzewcza zasilana jest z kotta gazowego zainstalowanego w zmodernizowane;j
kottowni zlokalizowanej wewnatrz budynku. Parametry pracy instalaciji: tz/tp = 80/60°C.
Instalacja pracuje w systemie tzw. ,ostabienia nocnego” w godz. 22-5.

Instalacja wykonana jest r rur miedzianych taczonych za pomocg lutowania. Ciepto z
instalacji do pomieszczen przekazywane jest za posrednictwem grzejnikéw stalowych ptytowych
typ C prod. PURMO. Kazdy obieg grzejnikowy wyposazono w zawor termostatyczny typ RTD-N
zamontowany na zasileniu oraz zawor odcinajacy typ RLV prod. DANFOSS. Odpowietrzenie
instalacji realizowane jest przez odpowietrzniki wbudowane w boczne $cianki grzejnikéw oraz
na pionach zasilajgcych c.o.

3.3.2. Stan projektowany

W pomieszczeniach, ktére w wyniku przedmiotowej przebudowy zmienity swoje
przeznaczenie, zmienito sie zapotrzebowanie cieplne. W zwigzku z tym przewidziano demontaz,
wymiane lub dodanie nowych grzejnikéw, wg rys nr 3644.04.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe typ ,Santorini” C22 o wysokosci 450mm i
900mm i dtugosciach podanych na rysunku, z podtaczeniem bocznym prod. PURMO. Sposéb
podtgczenia projektowanych grzejnikdw pokazano na rysunku nr 3644.04, zas schemat
podtgczenia nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej pokazano na rys. nr 3644.09.

Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikéw realizowana bedzie za pomocg zaworéw
termostatycznych prostych z nastawg wstepng typ RTD-N-P prod. Danfoss wyposazonych w
gtowice termostatyczne. Na gatgzkach powrotnych, przy grzejnikach zamontowac¢ zawory
odcinajgce powrotne typu RLV, prod. Danfoss.

Jako gatazki zasilajgce grzejniki, zaprojektowano przewody z rur miedzianych tagczonych
za pomocg lutowania o srednicy DN28. Aby zapewni¢ samoodpowietrzanie sie grzejnikow,
gatazki zasilajgce nalezy montowac ze spadkiem min. 2%.

Izolacje projektowanych przewoddéw wykonac z weiny Rockwool typu Flexorock o
grubosci 40mm z okfadzing zewnetrzng z folii aluminiowe;j.

3.4. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Za pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wentylowane bedg
pomieszczenia higieniczno — sanitarne (szatnia czysta, szatnia brudna, umywalnia, kabina wc).
W pomieszczeniach mycia i dezynfekcji oraz skladowania czystych pojemnikéw na odpady
medyczne oraz w pokoju sniadan przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng. Pozostate

pomieszczenia bedg wentylowane w sposob grawitacyjny.



3.4.1. Wentylacja nawiewno - wywiewna

Pomieszczenia szatni brudnej i szatni czystej wymagajg co najmniej 4-krotnej wymiany
powietrza w ciagu godziny (247,52 m®h — szatnia brudna, 186,26 m*/h — szatnia czysta),
umywalnia wymaga co najmniej 5-krotnej wymiany powietrza w ciagu godziny (263,85 m*/h).
Kabina ustepowa zostata wyodrebniona z pomieszczenia umywalni, w zwigzku z tym nawiew
powietrza przewidziano przez kratke wentylacyjng w drzwiach, zas wywiew bedzie sie odbywat
bezposrednio przez wywiewnik umieszczony na kanale wywiewnym przebiegajacym przez
kabine ustepowag (wg rys. 3644.05). Wentylacja tych pomieszczen realizowana bedzie za
pomocg systemu nawiewno — wywiewnego.

Swieze powietrze bedzie nawiewane przez uktad nawiewny wyposazony w centrale
wentylacyjng. Centrala powinna posiadac certyfikat Eurovent. Wywiew powietrza bedzie
nastepowat przez uktady wywiewne (8200 z umywalni i WC, @250 z szatni) wyposazone w
wentylatory kanatowe typ AXC prod. DANFOSS.

Dobrano centrale nawiewng podwieszana typ VS-10-L-H-T o wydajnosci maksymalne;j
Vmax=1655m3h z nagrzewnicg wodng prod. VTS wyposazong w:

- zespot wentylatorowy,

- nagrzewnice wodna,

- filtr wstepny,

- przepustnice wieloptaszczyznowa,
- potgczenia elastyczne,

Nagrzewnice nalezy podtaczy¢ do instalacji c.o. wg. rys nr 3644.10. W obieg zasilajacy
nagrzewnice nalezy zainstalowa¢ pompe obiegowa, ktora nie wchodzi w sktad wyposazenia
centrali. Dobrano pompe typ Stratos PICO 25/1-4 PN10 prod. WILO.

Projektowane uktady nalezy wykonac z kanatéw i ksztaltek z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO fgczonych systemem nypel-mufa oraz o
przekroju prostokatnym typ KGE prod. FRAPOL.

Przewody doprowadzajgce powietrze zewnetrzne do centrali zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej Rockwool typu ALU LAMELLA MAT, grub. izolacji 40mm.

Uruchamianie catego uktadu nawiewno — wywiewnego nalezy zblokowac¢ zbiorowo z
os$wietleniem kazdego pomieszczenia, ktore obstuguje uktad.

3.4.2. Wentylacja wywiewna

Pokdj sniadan/aneks kuchenny wymaga co najmniej 2-krotnej wymiany powietrza w
ciagu godziny (99,79 m*/h).

W pomieszczeniu tym przewidziano wentylacje wywiewng wymuszang przez wentylator
tazienkowy typ MURO 150 Plus prod. DANFOSS. Wywiewane powietrze bedzie transportowane
na zewnatrz przez pionowe kanaty wentylacyjne murowane. Uruchamianie wentylatora
przewidziano za pomocg czujnika ruchu, ktory nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu ktére on

obstuguje.
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Pomieszczenia mycia i dezynfekcji oraz skladowania czystych pojemnikéw na odpady
medyczne wymagaja co najmniej 4-krotnej wymiany powietrza w ciagu godziny (126,76 m®h).
Wentylowanie tych pomieszczen bedzie realizowane przez uktad wywiewny wyposazony w
wentylator fazienkowy typ MURO100PIus prod. DANFOSS.

Wentylator nalezy podtgczyé do sieci energetycznej w sposéb zapewniajgcy cigglg jego
prace.

Uktad wywiewny nalezy wykonac¢ z kanatow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO tgczonych systemem nypel-mufa prod. FRAPOL.

Swieze powietrze do wentylowanych pomieszczen bedzie zasysane przez otwory

wentylacyjne w drzwiach.

4. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ i dokona¢ odbioru technicznego zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje

przemystowe i sanitarne”.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

I. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Rura polipropylenowa PP-R (SDR 6) systemu BORplus, PN20,
prod. WAVIN o s$rednicy:

- Dz20x3,4 -mb 17

- Dz25%4,2 —mb 21

- Dz40x6,7 -mb9

- Dz50x8,3 -mb 17,5

2. Rura polipropylenowa stabilizowana perforowang wktadkag aluminiowg
PP-R ,stabi” (SDR 6) systemu BORplus, PN20, prod. WAVIN o $rednicy:

- Dz20x3,4 —mb 18

- Dz25%4,2 -mb1,7
3. Rura stalowa ocynkowana bez szwu DN50 wg PN-EN 10210-2. - mb 18,5
4. Bateria umywalkowa —szt. 5
5. Bateria prysznicowa —szt. 4
6. Bateria zlewozmywakowa —szt. 2
7. Zawor wyptywowy do WC —szt. 1
8. Zawor wyptywowy do pralki —szt. 2
9. Zawor wyptywowy ze ztgczkg do weza —szt. 1
10. Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej prod. THERMAFLEX:

0 grubosci 13 mm - przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej

0 grubosci 9 mm: - przewody wody zimnej

I. KANALIZACJA SANITARNA

-_—

Rury kanalizacyjne PVC typ HT prod. Wavin

- ¢ 160 —mb 23

-6 110 —mb 31

-0 75 —mb 22

-$ 50 -mb 8,5
2. Zawor napowietrzajacy typ Maxi Vent prod. Wagin:

-DN 75 —szt. 5

-DN 110 —szt. 1
3. Umywalka z syfonem z tworzywa sztucznego —szt. 5
4. Zlew dwukomorowy —szt. 2
5. Miska ustepowa —szt. 1
6. Brodzik —szt. 1



7. Whpust sciekowy —szt. 5
Rewizja (czyszczak)
- DN110 —szt. 1
- DN75 —szt. 3
lll. INSTALACJA GRZEWCZA

1. Rura miedziana tagczona przez lutowanie o $rednicy:

- DN15 —-mb 8
- DN28 -mb 1,3
2. Grzejnik Grzejnik stalowy ptytowy “Compact” z podtagczeniem bocznym typ C prod.

PURMO:

- C22-450/1,4m —szt. 1

- C22-450/0,8m —szt. 1

- C22-450/1,0m —szt. 1

- C22-900/1,0m —szt. 1

3. Zawor termost. prosty z nast. wstepng typ RTD-N-P — 15 prod DANFOSS- szt. 4
4. Zawor odc. prosty z mozliwoscig spustu typ RLV-P — 15 prod. DANFOSS- szt. 4
Pompa obiegowa typ Stratos PICO 25/1-4 PN10 prod. WILO —szt. 1

IV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji przedstawiono na rysunkach zawartych w

opracowaniu.
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Stalowa Wola 01.2010 r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004 Nr 93 poz.

888) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego Pt.

»Przebudowa piwnic w Zaktadzie Pielegnacyjno — Opiekuiiczym w Stalowej Woli

- Instalacja wod. — kan. c.o. i wentylacji mechaniczne;.

Inwestor: Zaktad Pielegnacyjno — Opiekunczy w Stalowej Woli
ul. Dgbrowskiego 5,
37-464 Stalowa Wola

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

i jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.

Projektujacy:
mgr inz. Jerzy Hotody Podpis ..o
upr. bud. nr PDK/0064/POOS/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Niedbata Podpis ...
upr. bud. nr 136/Tbg/98



