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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.
Spis rysunkow.

Opis techniczny.

Obliczenia.

Rysunki wedtug spisu:

1/ Plan instalacji o$wietlenia

2/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnych
3/ Plan instalacji zasilania wentylacji

4/ Plan instalacji o$wietlenia — parter

5/ Schemat instalacji — tablica TB-P
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie 042/ZPT/2009
1.2. Uzgodnienia z uzytkownikiem.
1.3. Inwentaryzacja witasna.
1.4. Opracowania branzowe.

1.5. Normy oraz obowigzujace przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach w
piwnicy budynku Zaktadu Pielegnacyjno Opiekunczego w Stalowej Woli tj.:
- o$wietlenie ogdlini i ewakuacyjne
- gniazda wtyczkowe

- uktad rozdzielczy

3. OPIS WYKONANIA.
Wstep
Budynek posiada zasilanie w energie elektryczna, ktéra jest opomiarowana. Na
parterze i pietrze budynku istn. instalacje elektryczne sg po remoncie i spetniajq
wymagdania obowigzujacych przepiséw i norm. W pomieszczeniach piwnicznych czes¢
pomieszczen jest wyremontowana, a instalacja elektryczna jest wymieniona. W tych
pomieszczeniach instalacja pozostaje bez zmian, w pozostatych pomieszczeniach
instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ wg niniejszego projektu.
Przewiduje sie schowanie pod tynk istniejacych przewoddw zasilajacych
pomieszczenia nie podlegajacych remontowi. Pozostawienie istniejacego rozwigzania
(instalacja n/t w korytku) po wykonanym gruntownym remoncie korytarza nie zapewni

odpowiedniej estetyki wykonania.
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3.1 Instalacje elektryczne - oswietlenie.
Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano oprawami z $wietldwkami
liniowymi, szczegdty na rysunku nr 1. Srednie natezenie oSwietlenia przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1 na poziomie ESr=200Ix dla pomieszczen socjalnych i szatni, oraz
100Ix dla pomieszczen magazynowych. Doboru ilosci opraw o$wietleniowych w
remontowanych pomieszczeniach dokonano po przeprowadzeniu komputerowej analizy
natezenia oswietlenia. Wyniki kalkulacji przedstawiono w dalszej czeSci opracowania.

Projektowang instalacje o$wietleniowg wykonac przewodami
elektroenergetycznymi YDYz03(4,7)x1,5mmz2. Przewody ukfadac pod tynkiem.
Projektowane faczniki klawiszowe instalowac p/t na wys. 1,4m.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac osprzet szczelny. W
czesci pomieszczen wykorzystaé oprawy z demontazu, jak na rysunku nr 1. W oprawach
wymieni¢ zrodta Swiatta.

Na korytarzu zainstalowac oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone we
wiasne zrodto zasilania (akumulator) pozwalajace na dziatanie oprawy przez czas min. 1
godziny po zaniku napiecia. Oprawy doposazy¢ w odpowiednie piktogramy wskazujace
kierunek drogi ewakuaciji.

W wyremontowanych pomieszczeniach instalacja pozostaje bez zmian. Istniejacq
instalacje do zasilania tych pomieszczen, utozong n/t w korytarzu, nalezy przetozy¢ -
uktadajac ja pod tynk.

Obwody os$wietlenia zasili¢ z proj. tablicy pietrowej TB-P.

Plan projektowanych instalacji oswietleniowych przedstawiono na rys. 1 .

3.2 Instalacje elektryczne — gniazda wtyczkowe ogoéline.
Projektowang instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych wykona¢ przewodami
YDYz03x2,5mm? , p/t. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowaé
osprzet szczelny, o stopniu ochrony min. IP44. Gniazdka wtyczkowe instalowac na
wysokosci 0,8m, a koto umywalek na wysokosci 1,6m.
Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych zasili¢ z istn. tablicy TB-P.

W wyremontowanych pomieszczeniach instalacja pozostaje bez zmian. Istniejacq

instalacje do zasilania tych pomieszczen, utozong n/t w korytarzu, nalezy przetozy¢ -
uktadajac jq pod tynk.

Plan projektowanych instalacji gniazd wtyczkowych przedstawiono na rys. 2
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3.3 Instalacje elektryczne — wentylatory

Wykonaé instalacje zasilania wentylatoréw przewodem YDYzo3x2,5mm?. Instalacje
uktada¢ pod tynkiem. Wentylator w pomieszczeniu magazynu odpaddéw medycznych
zasilany jest bezposrednio z tablicy TB-P i pracuje w cyklu pracy ciagtej. Centrala
nawiewna i wentylator wyciggowy z pomieszczen szatni i umywalni zasilane sg z szafy
zasilajgco-sterowniczej centrali nawiewnej. Szafa dostarczana jest tacznie w centrala.
Zasilanie szafy wykonaé przewodem YDYzo3x4mm?®. Sterowanie pracg wentylatoréw
odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujek ruchu w tych pomieszczeniach. W celu
unikniecia czestych wiaczen i wytaczen uktadu zastosowano przekaznik czasowy z
opoznieniem. Nastawe czasu opdznienia dokonad doswiadczalnie na etapie montazu
instalacji.

Typy zastosowanych wentylatoréw wg branzy instalacyjne;j.

3.4 Instalacje elektryczne — ukiad rozdzielczy.

Istniejacq rozdzielnie skrzynkowq wraz z wyposazeniem zdemontowaé. W jej
miejsce instalowac projektowang tablice p/t typu U30/2 E prod. ABB. W tablicy instalowac
modutowg aparature elektryczng przystosowang do montazu na wspornikach
montazowych TH-35. Szczegdty wyposazenia tablicy wg schematu instalacji. Wszystkie
odptywy w projektowanej tablicy opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Do zasilania tablicy wykorzystac istniejacy WLZ (po zdemontowanej rozdzielni), po
wczesniejszym zbadaniu jego stanu technicznego. Linie WLZ uzupenic o przewdd
ochronny PE — przewodem LYzo16mm?®.

Schemat tablicy TB-P przedstawiono na rys. 5
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4. Ochrona od porazen.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC
60364. Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez samoczynne
wytaczenie pradu razeniowego. Zastosowane wytaczniki réznicowopradowe sq
elementem ochrony dodatkowej przed porazeniem elektrycznym.
Barwa izolacji zyty ochronno-neutralnej: zétto-zielona.

Uktad pracy projektowanych instalacji: TN-S.

5. UWAGI
5.1 Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z normami i
obowigzujacymi przepisami.
5.2 Wykonac badania i proby pomontazowe instalacji elektrycznej, oraz sieci

logicznej. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.
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OBLICZENIA
1. Obwod gniazd wtyczkowych.

Dobor przewoddw zasilajacych.

P=1,5kW

I=8,2A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYzo3x2,5mm2 (300/500V)

I >1g
Iz — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

Ig — prad obliczeniowy

Iz = 29A
IB = 8,2A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>2In21p

In — prad znamionowy zabezpieczenia
29A > 16A > 8,2A

- warunek spetniony

145 1;>1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
42A > 20,8A

- warunek spetniony
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1. Zasilanie TB-P

Dobor przewoddw zasilajacych.

Psz=8,0kW

I=13,6A

Dobrano zasilanie przewodami elektroenergetycznymi ALY4x50mm2 + LYzo16mm?

I >1g
Iz — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

Ig — prad obliczeniowy

I, = 105A
Is = 13,6A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>2In21p

In — prad znamionowy zabezpieczenia
105A>35A>13,6 A

- warunek spetniony

145 1;>1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
152,25A > 56A

- warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP WYSZCZEGOLNIENIE JM | 1L0SC
Oprawa oswietleniowa szczelna serii Cosmo1 2x36W, IP65,

1. szt 2
prod. ES-System

7 Oprawa oswietleniowa z dyfuzorem opalowym serii Trio szt 3

" | 2x28W, IP65, prod. ES-System
3 Oprawa oswietleniowa z dyfuzorem opalowym serii Trio szt 9
" |2x14W, IP65, prod. ES-System

4. |Oprawa do $wietldéwek kompaktowych Camea 2x9W, prod. Lena| szt 4
Oprawa awaryjna serii Monitor do montazu nascianie 8W, 2h,

5. szt 7
prod. ES-System
tacznik klawiszowy zwykty 10A, 250V, p/t, serii Optima, prod.

6. szt 12
Polo
tacznik klawiszowy schodowy 10A, 250V, p/t, serii Optima,

7. szt 6
prod. Polo
tacznik klawiszowy $wiecznikowy 10A, 250V, p/t, serii Optima,

8. szt 1
prod. Polo

9. |Czujka ruchu, 180°, IP65, prod. Kanlux szt 4

10. |Gniazdo wtyczkowe 16A, 250V, p/t, serii Optima, prod. Polo szt 16
Gniazdo wtyczkowe z klapka 16A, 250V, p/t, IP44, serii Optima,

11. szt 7
prod. Polo

12. |Przewdd YDYZzo3x1,5mm?, 300/500V m 225

13. |Przewdd YDYzo4x1,5mm?, 300/500V m 12

14. |Przewdd YDYZzo7x1,5mm?, 300/500V m 36

15. |Przewdd YDYz03x2,5mm?, 300/500V m 230

16. |Przewdd YDYzo3x4mm?, 300/500V m 25

17. |Przewdd LYzo16mm?, 450/750V m 14

18.

19. |Skrzynka rozdzielcza U300/2 E, 72 moduty, p/t, prod. ABB szt 1

20. |Wyposazenie rozdzielni wg schematu instalacji




