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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Zestawienie materiatéw podstawowych
3. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

4. Czesc¢ rysunkowa:

4.5. Rzut piwnic rys. nr 3644.05
4.6. Przekroj A - A — Uktad Nawiewny rys. nr 3644.06
4.7. Przekréj A - A — Uktad Wywiewny W21 — W42 rys. nr 3644.07
4.8. Przekroj B - B — Uktad Wywiewny W1 — W20 rys. nr 3644.08
4.9. Przekr¢j B - B — Uktad Wywiewny W101 — W111 rys. nr 3644.09

4.10. Schemat podtgczenia nagrzewnicy wodne;j rys. nr 3644.10
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OPIS TECZNICZNY

PROJEKT ZAMIENNY
Przebudowa piwnic w Zaktadzie Pielegnacyjno — Opiekunczym w Stalowej Woli - Instalacja

wentylacji mechanicznej.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- projekt budowlany - opr. ZPT

- inwentaryzacja wiasna dla potrzeb projektowych,
- uzgodnienia z uzytkownikiem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej w
przebudowywanych pomieszczeniach w Zaktadzie Pielegnacyjno — Opiekuhczym w Stalowej

Woli przy ulicy Dgbrowskiego 5.

3. Opis rozwigzan projektowych

Za pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wentylowane bedg
pomieszczenia higieniczno — sanitarne (szatnia czysta, szatnia brudna, umywalnia, kabina wc).
W pomieszczeniach mycia i dezynfekcji oraz sktadowania czystych pojemnikéw na odpady
medyczne oraz w pokoju $niadan przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng. Pozostate
pomieszczenia bedg wentylowane w sposob grawitacyjny.

3.1. Wentylacja nawiewno - wywiewna

Pomieszczenia szatni brudnej i szatni czystej wymagajg co najmniej 4-krotnej wymiany
powietrza w ciagu godziny (247,52 m®h — szatnia brudna, 186,26 m*/h — szatnia czysta),
umywalnia wymaga co najmniej 5-krotnej wymiany powietrza w ciagu godziny (263,85 m*/h).
Kabina ustepowa zostata wyodrebniona z pomieszczenia umywalni, w zwigzku z tym nawiew
powietrza przewidziano przez kratke wentylacyjng w drzwiach, zas wywiew bedzie sie odbywat
bezposrednio przez wywiewnik umieszczony na kanale wywiewnym przebiegajgcym przez
kabine ustepowa (wg rys. 3644.05). Wentylacja tych pomieszczenh realizowana bedzie za
pomocg systemu nawiewno — wywiewnego.

Swieze powietrze bedzie nawiewane przez uktad nawiewny wyposazony w centrale
wentylacyjng. Centrala powinna posiadac certyfikat Eurovent. Wywiew powietrza bedzie
nastepowat przez uktady wywiewne (8200 z umywalni i WC, @250 z szatni) wyposazone w
wentylatory kanatowe typ AXC prod. DANFOSS.

Dobrano centrale nawiewng podwieszana typ VS-10-L-H-T o wydajnosci maksymalne;j
Vmax=1655m3h z nagrzewnicg wodng prod. VTS wyposazong w:

- zespot wentylatorowy,



- nagrzewnice wodna,

- filtr wstepny,

- przepustnice wieloptaszczyznowa,
- potgczenia elastyczne,

Nagrzewnice nalezy podtaczyé do instalacji c.o. wg. rys nr 3644.10. W obieg zasilajacy
nagrzewnice nalezy zainstalowa¢ pompe obiegowa, ktora nie wchodzi w sktad wyposazenia
centrali. Dobrano pompe typ Stratos PICO 25/1-4 PN10 prod. WILO.

Projektowane uktady nalezy wykonac z kanatéw i ksztaltek z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO fgczonych systemem nypel-mufa oraz o
przekroju prostokatnym typ KGE prod. FRAPOL.

Przewody doprowadzajgce powietrze zewnetrzne do centrali zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej Rockwool typu ALU LAMELLA MAT, grub. izolacji 40mm.

Uruchamianie catego ukfadu nawiewno — wywiewnego nalezy zblokowac zbiorowo z
oswietleniem kazdego pomieszczenia, ktore obstuguje ukifad.

3.2. Wentylacja wywiewna

Pokdj sniadan/aneks kuchenny wymaga co najmniej 2-krotnej wymiany powietrza w
ciagu godziny (99,79 m*/h).

W pomieszczeniu tym przewidziano wentylacje wywiewng wymuszang przez wentylator
tazienkowy typ MURO 150 Plus prod. DANFOSS. Wywiewane powietrze bedzie transportowane
na zewnatrz przez pionowe kanaty wentylacyjne murowane. Uruchamianie wentylatora
przewidziano za pomocg czujnika ruchu, ktéry nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu ktére on
obstuguije.

Pomieszczenia mycia i dezynfekcji oraz skladowania czystych pojemnikéw na odpady
medyczne wymagaja co najmniej 4-krotnej wymiany powietrza w ciagu godziny (126,76 m®/h).
Wentylowanie tych pomieszczen bedzie realizowane przez uktad wywiewny wyposazony w
wentylator tazienkowy typ MURO100PIlus prod. DANFOSS.

Wentylator nalezy poditgczyé do sieci energetycznej w sposéb zapewniajgcy cigglg jego
prace.

Uktad wywiewny nalezy wykonac¢ z kanatow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO tgczonych systemem nypel-mufa prod. FRAPOL.

Swieze powietrze do wentylowanych pomieszczen bedzie zasysane przez otwory

wentylacyjne w drzwiach.

4. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé i dokona¢ odbioru technicznego zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje

przemystowe i sanitarne”.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji przedstawiono na rysunkach zawartych w

opracowaniu.



Stalowa Wola 02.2012r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004 Nr 93 poz.

888) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego Pt.

»Przebudowa piwnic w Zaktadzie Pielegnacyjno — Opiekuiiczym w Stalowej Woli

- Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Inwestor: Zaktad Pielegnacyjno — Opiekunczy w Stalowej Woli
ul. Dgbrowskiego 5,
37-464 Stalowa Wola

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

i jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzyé.

Projektujacy:
mgr inz. Jerzy Hotody Podpis ..o
upr. bud. nr PDK/0064/POOS/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Niedbata Podpis ...
upr. bud. nr 136/Tbg/98



