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Strona tytutowa.

Spis zawartosSci opracowania.
Spis rysunkow.

Opis techniczny.

Obliczenia.

Rysunki wedtug spisu:

3a/ Plan instalacji zasilania wentylacji

5a/ Schemat instalacji — tablica TB-P
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie 042/ZPT/2009
1.2. Uzgodnienia z uzytkownikiem.
1.3. Inwentaryzacja wtasna.
1.4. Opracowania branzowe. Projekt zamienny wentylacji

1.5. Normy oraz obowigzujace przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach w
piwnicy budynku Zaktadu Pielegnacyjno Opiekunczego w Stalowej Woli tj.:

- wentylacje nawiewng i wywiewng pomieszczen piwnicy

3. OPIS WYKONANIA.
Wstep

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczna, ktéra jest opomiarowana. Na
parterze i pietrze budynku istn. instalacje elektryczne sg po remoncie i spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow i norm. W pomieszczeniach piwnicznych czeS¢ pomieszczen jest
wyremontowana, a instalacja elektryczna jest wymieniona. W tych pomieszczeniach instalacja

pozostaje bez zmian.

3.1 Instalacje elektryczne — wentylacja

Wykonaé instalacje zasilania wentylatorébw przewodem YDYzo3x2,5mm?.
Instalacje uktada¢ pod tynkiem. Wentylator W111 w pomieszczeniu magazynu odpaddow
medycznych zasilany jest bezposrednio z tablicy TB-P i pracuje w cyklu pracy ciggtej.
Centrala nawiewna N18 i wentylatory wyciggowe W11 i W33 z pomieszczen szatni i
umywalni zasilane sg z szafy zasilajgco-sterowniczej centrali nawiewnej. Szafa
dostarczana jest facznie w centralg. Zasilanie szafy wykonaé przewodem YDYzo3x4mm? z
tablicy TB-P. Sterowanie pracg wentylatoréw odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujek
ruchu w tych pomieszczeniach. W celu unikniecia czestych wiaczen i wytaczen uktadu
zastosowano przekaznik czasowy z opoOznieniem. Nastawe czasu opdznienia dokonac
doswiadczalnie na etapie montazu instalacji. Typy zastosowanych wentylatorow wg
branzy instalacyjnej. Plan instalacji elektrycznej wentylacji pokazano na rys. 3a. Schemat

zasilania i sterowania wentylacji pokazano na rys. 5a.
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3.2 Instalacje elektryczne — ukiad rozdzielczy.

Tablica TB-P bez zmian. Schemat tablicy TB-P przedstawiono na rys. 5a.

4. Ochrona od porazen.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC
60364. Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez samoczynne wytgczenie
pradu razeniowego. Zastosowane wytgczniki roznicowopradowe sg elementem ochrony
dodatkowej przed porazeniem elektrycznym.
Barwa izolacji zyty ochronno-neutralnej: zétto-zielona.

Uktad pracy projektowanych instalacji: TN-S.

5. UWAGI

5.1 Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami.

5.2 Wykonac badania i proby pomontazowe instalacji elektrycznej, oraz sieci logicznej. Z

przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.
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OBLICZENIA

1. Zasilanie TB-P

Dobdr przewoddw zasilajacych.
Psz=8,0kW

1=13,6A

Dobrano zasilanie przewodami elektroenergetycznymi ALY4x50mm2 + LYzo16mm?

I, >1g
Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

I = 105A
IB = 13,6A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>In>1p

In — prad znamionowy zabezpieczenia
105A >35A> 13,6 A

- warunek spetniony

1,45 17> 1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
152,25A > 56A

- warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP WYSZCZEGOLNIENIE JM | 1L0SC
1. |Przewdd YDYzo3x1,5mm?, 300/500V m 70
2. |Przewdd YDYz03x2,5mm?, 300/500V m 40
3. |Przewdd YDYzo3x4mm?, 300/500V m 10




