RZUT PIWNIC-PROJEKT TECHNOLOGICZNY
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- instalacja bez zmian
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OZNACZENIA:
.8.|. - oprawa o$wietleniowa szczelna serii Cosmo1 2x36W, IP85, prod. ES-System
—_— - oprawa os$wietleniowa z dyfuzorem opalowym Trio 2x28W, IP20, prod. ES-System;
—_ - oprawa os$wietleniowa z dyfuzorem opalowym Trio 2x14W, IP20, prod. ES-System;
— - Istniejaca oprawa szczelna 2x18W (z demontaZu)
@ — - oprawa do $wietibwek kompakiowych Camea 2x9W, prod. Lena
o= - oprawa awaryjna serii Monitor 1 do montazu na $cianie, 8W, 2h, prod. ES-System
“o - fgcznik klawiszowy zwykly 10A, 250V, pit, serii Optima, prod. POLO
N2 - facznik klawiszowy schodowy 10A, 250V, p/t, serii Optima, prod. POLO
" -tacznik kiawiszowy $wiecznikowy 10A, 250V, pit, serii Optima, prod. POLO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nr arch. proj.: Nr Zlecenia:
> - czulka ruchu 180°, n/t, prod. Kanlux HSW ZPT sp. z00. PE-5645 042/ZPT/2009
Sial: 1:100 e 1 Stanowisko: Nazwisko: Podpis:
UWAGA: mar inz.
1. Projektowang Instalacje oéwietlenla wykonaé przewodem YDY203x1,5mm2, PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA okt | Alstawieo
2. Przewody ukiadaé pi.
A . mgr inz
3. Ukiad pracy sieci TN-S _u.—.NmUCn_O<<.m _u_<<3_n w Zakladzie ) . . .
Pielegnacyjno-Opiekuriczym w Stalowej Woli - Sprawdzil: ziﬁg
instalacje elekiryczne




