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OPIS TECHNICZNY

do PT : ,Przebudowa piwnic w Zaktadzie Pielegnacyjno-Opiekurczym

w Stalowej Woli”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1 Zlecenie nr 042/ZPT/2009
1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Inwentaryzacja wfasna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy piwnic w Zakfadzie
Pielegnacyjno-Opiekunczym w Stalowej Woli-Rozwadowie; urzadzenie szatni
z umywalniq dla personelu, pokoju $niadan z aneksem kuchennym (dla
personelu),pomieszczenia na odpadki medyczne, pomieszczenia na pojemniki na
odpady medyczne, pomieszczenia gospodarczego, magazyndw, wyréwnanie
podtogi i wykonanie nowych posadzek, przebudowa czesci korytarza, wymiana
wiekszosci drzwi z wykonaniem nowych nadprozy, wykonanie nowych okfadzin

Sciennych i tynkéw.

3. LOKALIZACIA

Przedmiot opracowania znajduje sie w piwnicach Zaktadu Pielegnacyjno-

Opiekunczego zlokalizowanego w Stalowej Woli-Rozwadowie, ul. Dgbrowskiego 5.



4. WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom ‘Rodzaj pomieszczer ‘Pow. [n?] ‘Projektowaneposadzka
PIWNICE
1.1 Przedsionel 5,67 Plytki gresowe antypglizgowe
1.2 Komunikacja 41,7 Plytki gresowe antypdlizgowe
1.2 Schowek poradkowy 8,0¢ Plytki gresowe antypglizgowe
1.4 Pokoj sniadan/aneks kuchenn'  19,1¢ Plytki gresowe antypglizgowe
1.5 Pomies.czenie gospodarcze 15,65 Plytki gresowe antypdlizgowe
1.€ Magazyn 1525 Plytki gresowe antypdlizgowe
1.7 Kottownia 34,5¢ Piytki istniejace
1.6 Komunikacja 4,02 Plytki gresowe antypglizgowe
1.C Maszynownii 3,7¢ Beton istniejcy
1.1C Komunikacja 5,5C Plytki gresowe antypdlizgowe
1.11 Schowekna narzedzia 11,8¢ Plytki gresowe antypdlizgowe
1.12 Pomieszczenie technicz 6,32 Piytki istniejace
1.12 Magazyn srodkéw czystaci 9,64 Plytki gresowe antypdlizgowe
1.14 Magazyn bielizny 4,92 Plytki gresowe antypglizgowe
1.1¢5 Szatnia brudna 23,8( Plytki gresowe artyposlizgowe
1.1¢€ Umywalnia 16,4t Plytki gresowe antypdlizgowe
1.17 Szatnia czysti 17,91 Plytki gresowe antypglizgowe
1.1¢ Pom. naodpady medyczne 7,62 Plytki gresowe antypglizgowe
1.1¢ Pom. mycia i dezynfekcji 3,07 Plytki gresowe antypglizgowe
pojemnikéw na odpady medyczn
1.9¢ Pom. na czyste pojemniki ne D 4t Plytki gresowe antypglizgowe
odpady medyczn

1.21 Archiwum 18,62 Beton istniejce
1.22 Przedsione 4,0€ Piytki istniejace
1.22 Komunikaciji 8,2¢ Piytki istniejace
1.24 Komunikaca 5,22 Piytki istniejace
1.2¢ t azienk 3,62 Piytki istniejace
1.2¢€ Schowel 5,5¢ Piytki istniejace
1.27 W-C 1,85 Piytki istniejace

Razem - powierzchnia netto catopiwnic[n?] 306, 4!

Razem pow. pomieszcZedo przebudowy [nf] [233,12

Uwaga: jasniejszym drukiem wymieniono pomieszczenia nie objete niniejszym

projektem przebudowy.

5. ROBOTY ROZBI()RKOWE, DEMONTAZOWE I ZABEZPIECZAJACE

W piwnicach Zakfadu przewidziano do skucia cze$¢ posadzek (w tym poszerzenie

i pogtebienie kanatu w podilodze korytarza), do skucia 4 cm lica Sciany w
~piwnicznej” czesci klatki schodowej w celu osiggniecia wymaganej przepisami

szerokosci biegu schoddéw (120cm). Do wyburzenia przewidziano cze$¢ Scian



dziatowych, do skucia stare tynki i ptytki ceramiczne. Wykona¢ nowe lub poszerzy¢
istniejgce otwory drzwiowe (wg. rys. 042/ZPT/2009/-6-B).

6. OPIS WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT

6.1 Nadproza
Nad poszerzanymi i nowymi otworami drzwiowymi przewidziano nadproza (17
sztuk) o zroznicowanych dtugosciach (120cm, 130cm, 232cm), wykonane
z ksztattownikow: 2xC140, 2 x L50x50x4, 2xC160. W pierwszej kolejnosci wykonac
bruzdy z dwdch stron istniejacej Sciany, na ,poduszkach” z betonu C12/15 oprzeé
ksztattowniki a nastepnie potaczyc¢ je Srubami klasy 4.8 (wg rys. 042/ZPT/2009/-9-
B). Katowniki w nadprozu N6 taczy¢ przez spawanie spoing pachwinowg 3x50/150.
Ksztattowniki owing¢ siatkg Rabitza. Po osadzeniu belek i zwigzaniu zaprawy
wyburzy¢ wymagang szerokos$¢ Sciany. Stal dla ksztattownikdow w nadprozach:
S235JR.

6.2 Sciany i zamurowania
Sciany i zamurowania wykonaé¢ z cegty kratdwki na zaprawie cementowo-
wapiennej o wytrzymatoéci 8 MPa. Sciane oddzielajaca przedsionek (1.1) od
komunikacji (korytarza)-(1.2), wykona¢ jako $ciane na profilach stalowych
ocynkowanych gr. 0,6mm, z wypetnieniem z weiny mineralnej o gestosci min.
35kg/m°, okladzina Sciany z ptyt GKF o gr. 1,25cm. Scianki kabin prysznicowych

wykonac z profili aluminiowych, wypetnienie ptytg PCW.

6.3 Okfadziny Scienne i podtogowe
W umywalni wykonac¢ okfadziny Scienne z ptytek ceramicznych do wys. 2,20 m po
uprzednim wyrdéwnaniu Scian po demontazu starych okfadzin. W umywalni
wykonac izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej foli na wys. 2.20m.
W pomieszczeniu na odpady medyczne i w pomieszczeniu do mycia pojemnikéw
na odpady medyczne wykona¢ ptytki ceramiczne $cienne oraz izolacje
przeciwwilgociowg z ptynnej folii na catg wysoko$¢ pomieszczenia.
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - 1 x WODER. Po skuciu istniejgcej posadzki

do podioza betonowego, powierzchnie wyczysci¢ z gruzu i pylu oraz zwilzyé.



Nastepnie wyréwnac za pomoca gtadzi cementowej gr. min.4cm, na ktorej uktadaé
plytki na kleju. Sciany w pomieszczeniu nr 1.5 (pomieszczenie gospodarcze) do
wysokosci min. 2,0 m powinny by¢ pokryte materiatem gtadkim, tatwozmywalnym
i umozliwiajacych dezynfekcje. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano
posadzke oraz cokoliki na wys. 15cm, wykonane z ptytek gresowych
antyposlizgowych. Przy punktach wodnych wykona¢ fartuch ochronny z glazury do
wys. 1,6 m. i 0,6 m poza obrys urzadzenia.
Uwaga: istniejaca skrzynke na hydrant wewnetrzny wymieni¢ na nowa.
6.5 Kanat w podtodze korytarza (do przeprowadzenia instalacji)
W podtodze korytarza piwnic zaprojektowano kanat betonowy bedacy
poszerzeniem i pogtebieniem kanatu istniejgcego. Kanat z betonu C16/20, wymiary
kanatu jak na rys. 042/ZPT/2009-7-B. Kanat przekry¢ pokrywami wykonanymi z
zelbetu i stali ksztattowej. Ramka pokryw wykonana z katownikéw 60x90x8,
wypetnienie betonem C12/15, zbrojenie siatkg z pretéw @ 10, szalunek tracony z
blachy trapezowej T 18, gr. 0,75mm, na warstwie betonu utozy¢ ptytki gresowe
antyposlizgowe-takie same jak na korytarzu. Pokrywy pokazano na rys.
042/ZPT/2009-8-B.
6.4  Tynki
Po skuciu zgrzybiatych i popekanych tynkéw wykona¢ tynki cementowo-wapienne
kat.III.

6.5 Wykonczenie sufitow (kasetony)

Nad pomieszczeniami komunikacji (korytarze i przedsionki: pomieszczenia nr: 1.1,
1.2, 1.8, 1.10), wykonac¢ sufit z kasetondw na ruszcie aluminiowym (np. system
Reval 9 firmy Barwa System), zachowujac wysokos¢ w Swietle tych pomieszczen
min. 250cm.

6.6. Konstrukcje pod podstawy dachowe
Na stropodachu klatki schodowej przewidziano 2 konstrukcje pod podstawy
dachowe wykonane z rur i blach stalowych. Konstrukcje mocowane do

stropodachu za pomoca kotew wklejanych. Objasnienia na rys. 12-B.



6.7 Malowanie
Powierzchnie istniejacych i projektowanych Scian i sufitdw (oprocz pomieszczen, w
ktorych przewidziano ptytki ceramiczne), pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng
w kolorze wskazanym przez inwestora. Przed malowaniem skuc stare tynki,
wyréwnac powierzchnie i przygotowac poprzez dwukrotne szpachlowanie.

6.8 Drzwi
Stolarka drzwiowa wg zataczonego zestawienia.

6.9  Wykonanie otworow dla wentylacji
W istniejgcych Scianach piwnic, spocznikach dobudowanej klatki schodowej oraz
stropodachu dobudowanej klatki schodowej, zgodnie z rysunkiem instalacyjnym,
wykonac otwory w celu przeprowadzenia przewoddw wentylacji mechanicznej.
W stropodachu klatki wykonac 3 otwory dla wentylacji: 2 dla wyrzutni powietrza
zuzytego i 1 dla czerpni powietrza Swiezego (zgodnie z rys. instalacyjnym).
Uwaga: otwory w zelbetowych spocznikach i stropodachu wykonywac
za pomocq wycinania fragmentow elementéw oraz wiercenia, zabrania

sie kucia.

7. PROJEKTOWANE INSTALACIE

- instalacja wod-kan,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych,

- instalacja elektryczna.
Odkryte instalacje i rury obudowac konstrukcjg z ptyt g-k na ruszcie z profili
aluminiowych. Projektowane przewody wentylacji mechanicznej obudowac piytq
gipsowo-kartonowg na ruszcie aluminiowym, w pomieszczeniu umywalni oraz
pomieszczeniu na odpady medyczne na obudowe zastosowac ptyte gipsowo-

kartonowg odporng na wilgoc.

8. ZAGADNIENIA POZAROWE
8.1. Parametry budynku
»  WysokosS¢ od poziomu terenu: 16,5 m (budynek sredniowysoki)

« Powierzchnia zabudowy: 445,95 m?



« Powierzchnia uzytkowa budynku: 1230,36 m?
« Kubatura budynku: 3445,02 m?
+ Powierzchnia wszystkich pomieszczen piwnic: 306,45 m?

+ Kubatura netto piwnic: 781,45 m’

8.2. Liczba kondygnaciji
e Nadziemnych: 4 (w tym poddasze nieuzytkowe)

e Podziemnych: 1

8.3. Warunki usytuowania
Budynek wolnostojacy (z dobudowang klatkg schodowg od strony potudniowej).
Odlegto$¢ min. do granicy dziatki: 5m,

Odlegtos¢ do najblizszego obiektu budowlanego: 18m.

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publicznej - ZL III (kategoria ZL III dotyczy jedynie piwnic
przeznaczonych na zaplecze dla personelu. Pozostata czeS¢ budynku zaliczona do
kategorii ZL II ).Piwnice powinny zatem spetniaé wymagania w zakresie klasy

odpornosci pozarowej jak i ewakuacyjne dla kategorii ZL III.

8.5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen:

Nie wystepuje.

8.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Piwnica stanowi odrebng strefe pozarowa. Ze strefy tej, za pomoca drzwi o
odpornosci ogniowej EI 30 oraz Sciany dziatowej o odpornosci ogniowej EI 60 (nr
rys.:042/ZPT/2009-4-B) wydzielono 2 klatki schodowe. Powierzchnia strefy
pozarowej piwnicy po wydzieleniu klatek: 186, 72m? . Powierzchnia ta miesci sie w
dopuszczalnej strefie pozarowej dla kategorii ZL III - 5000 m?. Kottownie uznano

za osobng strefe pozarowa.



8.7.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego: Q<500mJ/m?.

Klasa odpornosci ogniowej: ,,B".

Klasa odpornosci pozarowej obiektu:

Wszystkie elementy spetniajg wymadg nierozprzestrzeniania ognia.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci giowna konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja d Lr‘] ) strop scl ¢ scl ¢ pé ﬁ/ !
budynku nosna achu zewnetrzna wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
, R30 (nie| REI E 30 (nie
+B R 120 ( E 160 E 130 (
dotyczy) 60 dotyczy)

W projekcie przyjeto nastepujace klasy odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcyjnych:

- Sciana zewnetrzna — murowana gr.80cm: >REI 240 — spetnia wymagania,

- strop — strop zelbetowo-ceramiczny Akermana gr.30cm: REI 60 — spetnia
wymagania,

- Sciana wewnetrzna pozarowa — murowana z cegly petnej gr. 25cm obustronnie
otynkowana — REI 240 — spetnia wymagania,

- Sciana wewnetrzna dzialowa — murowana z cegty petnej gr. 12cm obustronnie
tynkowana — REI 120 — spetnia wymagania,

- Sciana wewnetrzna dziatowa wydzielajaca klatke schodowq — Sciana na profilach
stalowych gr 0,6 mm, ocynkowanych, wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci
min. 35 kg/m°. Oktadzina z ptyt GKF o gr. 1,25cm. Klasa odpornosci ogniowej
Sciany: REI 60.

8.8. Warunki ewakuacji:

» Diugos¢ dojs¢ w budynku ZL III: dopuszczalna max.:40m dla dojScia
najkrotszego (przy dwoch kierunkach ewakuacji — dwie niezalezne klatki
schodowe) - spetnia wymagania.

« dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach ZL — do 40 m — spetnia wymagania.

« szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do przebywania w nich
ludzi — przyjeto minimalny wymiar 90 cm (w Swietle), szeroko$¢ drzwi
zewnetrznych 120 cm (90 cm w Swietle wymiar drzwi szerszych) — spetnia

wymagania.



» Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczefnstwa — zgodnie
z PN-92/N-01256/02.

» oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieopadajacych pod wptywem
ognia, a materialy uzyte do wystroju wnetrz co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce (potwierdzenie zastosowanych materiatow aktualng

aprobatg techniczng uprawnionej jednostki naukowo — badawczej).

8.9. Wymagania elektryczne i instalacyjne:
Do budynku doprowadzona jest opomiarowana energia elektryczna.
Obiekt posiada instalacje odgromowg wykonang zgodnie z PN-92/05003/02.
Budynek wyposazono w przeciwpozarowe wytgczniki pradu elektrycznego:
- gtowny, zlokalizowany na parterze, w korytarzu prowadzacym do wyjscia od
strony zachodniej budynku (z korytarzem tym sasiaduje pomieszczenie kaplicy)
- odcinajacy zasilanie kottowni w energie elektryczng ; zlokalizowany w
przedsionku, przy wejsciu do kottowni.

Oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacyjnych dos$wietlonych
wylacznie Swiattem sztucznym

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref
pozarowych) bedg instalowane przepusty instalacyjne, ktére powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw (EIl 120 dla scian, EI 60
dla stropéw)-dotyczy to kottowni oraz  $cian i stropow wydzielaj acych
piwnice . Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow instalacyjnych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany istropy do pomieszczenh higieniczno-sanitarnych.
Przepusty instalacyjne nalezy réwniez wykona¢ w $cianach i stropach nie
bedacych elementami oddzieleh przeciwpozarowych dla ktorych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60 jesli ich $rednica
przekracza 4cm (w klasie EI 60).

Na przewodach instalacji mechaniczne] przechodzacych przez $ciane
oddzielenia ppoz. z przestrzeni piwnic na klatke schodowg nalezy zamontowac

przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS120).



8.10 Wyposazenie gasnicze:

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka
masy érodka gasdniczego (2 kg lub 3 dm®) na kazde 100 m? chronionej powierzchni
z zachowaniem warunku nie przekraczalnej dtugosci dojscia do sprzetu maks. 30
m i szerokosci dostepu min. 1 m oraz w ,Instrukcje postepowania na wypadek
pozaru”. Sprzet gasniczy zostanie rozmieszczony w fatwo dostepnych,
oznakowanych (zgodnie z PN) i widocznych miejscach.

Dla piwnic Zaktadu zaleca sie po 1 sztuce gasnic GP 2 kg (A, B, C) przy wejSciach
do klatek schodowych.

8.11. Hydranty przeciwpozarowe:

W piwnicach Zaktadu znajduje sie 1 hydrant wewnetrzny DN 25 — instalacja w
rurach stalowych wg oddzielnego projektu branzowego. Projekt przewiduje
wymiane obecnego weza na nowy-pOfsztywny (zgodnie z PN). Hydrant
zlokalizowany jest w Scianie miedzy korytarzem a pokojem $niadan, przy wejsciu
do schowka porzadkowego.

Uwaga: istniejacq skrzynke na hydrant wewnetrzny takze wymienic¢ na
nowa (zgodnie z PN).

8.12. Drogi pozarowe:

Dojazd do budynku dla wozéw bojowych Strazy Pozarnej zapewniony jest

drogami utwardzonymi o nawierzchni asfaltowej.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

- 2 hydranty zewnetrzne DN80 w odlegtosci do 75m od chronionego obiektu.
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8.14. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego:

Dla obiektu nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego
uwzgledniajacq zasady bezpieczenstwa eksploatacji obiektu oraz sposoby

postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Calos¢ robot wykona¢ 2zgodnie 2z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych przy tego
typu robotach oraz zgodnie z BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.)
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