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Zamawiający:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r Nr 171 poz. 1058)

„Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 
1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł. 232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, 
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Stalowa Wola 27.09.2010r.                                                       ZATWIERDZAM
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                                                                                                      Piotr Śliwiński 
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I.
Zamawiający
1.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

       37-450 Stalowa Wola

       ul. Przemysłowa 6
       tel.  0-15 844-46-31

       fax: 0-15 844-46-31

       e-mail: zdp@stalowowolski.pl

       Znak postępowania: ZDP.343-12/2010 – w korespondencji kierowanej do 

       Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II.
Tryb udzielenia zamówienia

2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

      nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot wydanych na podstawie art. 11 ust.   

      8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (  Dz.U. z 2007 r. 

      Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r Nr 171 poz. 1058)

2.2.Zadanie: 
„Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 45.23.31.42-6.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników w ciągu dróg   powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. 
dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.
3.3 Zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w specyfikacji technicznej  

      wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiarze robót. 

IV.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 

         6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII.
Termin wykonania zamówienia.

7.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 20.11.2010r.
7.2. Miejscem wykonania zamówienia jest droga powiatowa, położonych na terenie powiatu stalowowolskiego, w województwie podkarpackim.
VIII.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

8.1. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

      8.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

                jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

      8.1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem 

               technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

                pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

                technicznego i osób  zdolnych do wykonania zamówienia               

       8.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

                zamówienia;

       8.1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania, o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 

                24 ustawy Prawo  zamówień publicznych;

8.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

8.2.1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

          działalności,

8.2.2. dysponują co najmniej 1 pracownikiem (kierownik budowy, kierownik robót)

          z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 

          specjalności drogowej, należących do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

     8.2.3 posiadają dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

     8.2.4.wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

              udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

              okresie co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom 

              budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

     8.2.5. udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy. 

8.3.Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg 

      formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

      i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i wyszczególnionych w SIWZ, 

      dołączonych do oferty.

8.4.Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym 

      terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub

      którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia 

      i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich 

     złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

      podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.5.Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdz. IX SIWZ pkt.9.1.

IX.
Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

         Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią  Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

9.1
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  Wykonawca składa następujące oświadczenia  lub  dokumenty;

9.1.1.   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

            ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy

            przed upływem terminu składania ofert,

9.1.2.
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9.1.3.
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9.2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

      oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

      zamówienia Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 
9.2.1.  wykaz osób ( Załącznik Nr 4), którymi dysponuje lub będzie dysponował 

           Wykonawca i które będą realizować przedmiot zamówienia  wraz z  

           informacjami na temat ich kwalifikacji , a także zakres wykonywanych  przez    

           nich czynności. Jeżeli w wykazie wskazane zostaną osoby, którymi będzie 

          dysponował Wykonawca do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych 

          podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

a) dla kierownika budowy, (kierownika robót) należy dołączyć stosowne uprawnienia zawodowe oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 

          9.2.2.. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi 

                    dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca ( Załącznik nr 5 )-

                     wymaganych przez Zamawiającego. Jeżeli w wykazie Wykonawca wykazał 

                     narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował do oferty należy dołączyć 

                    pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do 

                    wykonania przedmiotu zamówienia narzędzi i urządzeń 

          9.2.3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

                    dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

                    zamówienia jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i 

                    wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem 

                    ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 

                    potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie ( Załącznik Nr 6).

   9.3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

 działalności  

   9.4.Oświadczenie o okresie gwarancji należy wypełnić w formularzu oferty – 

         Załącznik Nr 1
9.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

         Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 

         Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich 

         może zadać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

         składane ( Dz.U. Nr 87 poz. 605) i Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 16 

         października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie sprawie rodzajów dokumentów 

         jakich może zadać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 

         mogą być składane ( DZ.U. Nr 188 poz.1155)       

9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

       9.6.1.W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

                 zamówienie:

                 - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

                   zobowiązania,

                 - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

                   o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i 

                   zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

                   podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 

                   oryginałem wszystkich dokumentów,

                - pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 

                  formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączanych do 

                  oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie

                  z Pełnomocnikiem

                - jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający 

                  może przed zawarciem umowy wezwać Pełnomocnika do przedstawienia umowy 

                  regulującej współprace tych wykonawców

       9.6.2. Składając ofertę wspólnie ( art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej wykonawców 

                  należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

                  9.6.2.1. następujące dokumenty i oświadczenia:

                               - oferta

                               - wykaz wykonanych robót budowlanych ( Załącznik Nr 6 do SIWZ)

                              - dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

                              - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust.1pkt.1-3

                                 Ustawy ( Załącznik Nr 2 do SIWZ)

                                podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu 

                                całego konsorcjum

                  9.6.2.2. następujące dokumenty i oświadczenia:

                               - oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt.4 

                                 ustawy ( Załącznik Nr 3 do SIWZ),

                               - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

                                 działalności gospodarczej,

                               -zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, oddziału Zakładu

                                Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

                                Społecznego

                              - informacje z Krajowego Rejestru Karnego

                                składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym

                 9.6.2.3. Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że 

                               wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 

                               zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

X.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

10.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.(wszelką   

         korespondencję) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.

10.2  Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania wszelkiej korespondencji za pomocą 
        faxu lub drogą elektroniczną. Korespondencję uważa się za złożoną 

        w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu 

        i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

10.3.
Nr faxu – (0-15) 844-46-31, e-mail: zdp@stalowowolski.pl
XI.
Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

11.1.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Aleksander Bieńko 
Robert Niemiec. 

11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,

11.3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba  

         wyjaśnienia treści SIWZ, wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 

         upływem terminu do składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść

         zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez

         ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej.

11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed 

         upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę 

         specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym

         przekazano SIWZ i zamieszcza na stronie internetowej.

11.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,

   Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

   Publicznych. 

11.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści o ogłoszeniu

         będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający

         przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano

        SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

11.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu

   wyjaśnienia treści SIWZ.

XII.
Wymagania dotyczące wadium.

         Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XIII.
Termin związania ofertą. 

13.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

          rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

   związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed

   upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

   przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV.
Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ

   i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

14.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 

         komputerze lub inną trwałą techniką na formularzu oferty – wg wzoru Załącznik nr 1.

14.4. 
Do oferty należy dołączyć;

· oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX

· kosztorys ofertowy (wg wzoru Załącznik B) 

14.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

14.6. Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym , zgodnie z aktem rejestracyjnym , wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

14.7 W przypadku jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika 

         Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

14.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki,

          o których mowa w SIWZ. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 

          muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

14.8. W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia 

          musi być potwierdzona  „za zgodność z oryginałem” przez osoby podpisujące ofertę.

14.9. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez wątpliwości określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14.7.
Zaleca się aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

         Oferta na przetarg: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 
         1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł. 232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 
         1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.” nie otwierać przed dniem  
         11.10.2010r, przed godz. 11.15. 


Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert.

14.8.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

         warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak 

         i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

14.9. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się  

           Odpowiednio punkt 14.7. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić 

           zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.            
XV.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

15.1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli 
ul. Przemysłowa 6 – sekretariat do dnia 11.10.2010r. do godz. 11.00 . Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską

15.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli        ul. Przemysłowa 6 w dniu 11.10.2010r. o godz.11.15.
15.3.
Informacje podane w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XVI.
Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Cena oferty brutto 

    stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cenę   

   oferty brutto należy podać w zapisie liczbowym i słownym. 

16.2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki

   związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiarem robót w tym m.in. podatek 

  VAT, upusty, rabaty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, wypełniony

  zgodnie z przedmiarem robót stanowiącymi Załącznik Nr B do SIWZ. 

XVII.
Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia    pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

17.1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.
XVIII Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, 

            wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

· cena brutto – 100 %

18.2. Oferty będą ocenione zgodnie z wzorami:

18.2.1.
Cena oferty:

                           najniższa zaoferowana cena ( brutto)

ilość punktów =                                                                 x 100

                           cena w badanej ofercie ( brutto) 

18.2.2 Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej. Ilość punktów przyznana ofercie będzie sumą punktów od poszczególnych członków komisji przetargowej.

18.2.3. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w rozdz. VIII SIWZ, otrzyma najwyższą ilość punktów.

XIX.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

   Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

19.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

   krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

   Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 7 dni , jeżeli w 

   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.

19.3. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 

         zamówienia – Załącznik Nr A  do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się 

         ze wzorem umowy i akceptować jej postanowienia ( formularz oferty Załącznik Nr 1).

19.4   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub 
         nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 

         najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

19.5.Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek 

        określonych   art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

         należytego wykonania umowy.

XX.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy , na pokrycie roszczeń   

         z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu 

         gwarancji jakości.

20.2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

20.3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

· pieniądzu

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych

· gwarancjach ubezpieczeniowych

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

20.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

         bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli 

         nr 98 9430 0006 0027 0719 2000 0003. 

20.5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

        rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz 

         z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego       

20.6 .W trakcie trwania umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  

         jedną lub kilka form określonych w pkt. 20.3

20.7 . Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana przy zachowaniu ciągłości   

         zabezpieczenia i  bez zmniejszenia jego wysokości.

20.8 . Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

         zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część 

         zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji 

         jakości (12 miesięcy od daty odbioru końcowego). W przypadku, gdy zabezpieczenie

         należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas wykonawca, 

         przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 

         należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania 

         umowy stanowiący 30 % wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile 

         dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość 

         tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia

         należytego wykonania umowy, protokołu odbioru końcowego. 

XXI.
Informacje dotyczące postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.1
Zawarte  w Załączniku Nr A Wzór umowy.

XXII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

22.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może

   doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy

   przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej

   ustawy  Prawo zamówień publicznych.

XXIII.
 Inne informacje.

23.1 Nie przewiduje się: 

        - zawarcia umowy ramowej 

        - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

        - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

23.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik Nr 1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXIV Spis załączników do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

24.1   Załącznik nr 1   Wzór formularza oferty

24.2   Załącznik nr 2   Wzór oświadczenia dotyczący art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Pzp

24.3   Załącznik nr 3   Wzór oświadczenia dotyczący art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

24.4   Załącznik nr 4   Wzór oświadczenia kierownika budowy (robót)

24.5   Załącznik nr 5   Wzór wykazu sprzętu

24.6   Załącznik nr 6  Wzór wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat

24.7   Załącznik nr A  Wzór umowy

24.8   Załącznik nr B   Przedmiar Robót oraz Kosztorys ofertowy

24.9   Załącznik nr C  Specyfikacje techniczne

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
O F E R T A 
.................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:........................................................

Regon:....................................................

Tel:.........................................................

Fax:.........................................................

e-mail:.....................................................

Adresat:

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli

ul. Przemysłowa 6

37-450 Stalowa Wola

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr.............. z dnia.............................na realizację zadania pn.: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
My niżej podpisani:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za łączną wartość netto ....................................PLN,  

podatek VAT w wysokości…………………………..PLN,

      brutto ............................................PLN

      słownie brutto.............................................................................................................

      ....................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia ..............................

3. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres  ...............miesięcy 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi         i w pełni je akceptujemy oraz,  że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany       w SIWZ tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

6. Zobowiązujemy się , w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie............................................

w wysokości 5 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty .............PLN 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy ( wzorem umowy dołączonym do SIWZ)   i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………………..

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.

2.
Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS.

3.   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

4.   Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 

5.   Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 4

6.   Polisa lub inny dokument ubezpieczenia

7.  Wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia – Załącznik nr 4 wraz 

      z kserokopiami uprawnień zawodowych kierownika budowy (kierownika robót) oraz 

       zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

8.   Wykaz sprzętu – załącznik nr 5

9.   Wykaz robót zrealizowanych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania –

      załącznik nr 6

10. Kosztorys ofertowy

11..........................................................................

12..........................................................................

......................................., data............................

..................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

......................................                                                                                      Załącznik Nr 2

        ( pieczęć firmy)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający            

Zarząd Dróg Powiatowych 

ul. Przemysłowa 6

37 – 450 Stalowa Wola 

                 Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.               z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) moja firma: 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
 i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

............................, .....................                             ...............................................................

   (miejscowość)         ( data)                                                 ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument

    podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
......................................                                                                                     Załącznik Nr 3

       ( pieczęć firmy)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający            

Zarząd Dróg Powiatowych 

ul. Przemysłowa 6

37 – 450 Stalowa Wola 

                 Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.                   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) moja firma: 

Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2

............................, .....................                           ...............................................................

   (miejscowość)         ( data)                                                 ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument

    podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum

.......................................                                                                                    Załącznik Nr 4

        ( pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KIEROWNIKA BUDOWY

Oświadczamy, że przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna 
odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
funkcję kierownika budowy pełnił będzie:………………………..................

	Stanowisko/funkcja
	Imię i nazwisko
	Nr uprawnień zawodowych i zakres
	Doświadczenie zawodowe ( ilość lat)

	Kierownik budowy


	
	
	


............................, .....................                           ...............................................................

   (miejscowość)         ( data)                                                 ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

Dla kierownika budowy należy dołączyć stosowne uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

ZDP. 343 - 12 / 10                                                                                                                         Załącznik nr 5   

Pieczęć zamawiającego                                                                                                                            

.....................................

.....................................

WYKAZ SPRZĘTU 

Nazwa i adres Oferenta: 

.......................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, 
odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu: 

	Lp.
	Wyszczególnienie 
	Ilość 

szt. 
	Rok 

produkcji 
	Forma 

władania 2

	1.
	Sprzęt
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Środki transportu: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Na potwierdzenie powyższego załączam następujące dokumenty: 3 

a) ..............................................................................................

b) ..............................................................................................

c) ..............................................................................................

...................................... dn. ...........................................                                            Podpisano: 

                                                                                                       ................................................

--------------------------------------

2 Określić, czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony, itp. 

3 Załączyć wypis z rejestru środków trwałych, lub odpowiednie umowy potwierdzające, że w/w jednostki są               w dyspozycji oferenta.
.......................................                                                                                     Załącznik Nr 6

       ( pieczęć firmy)
WYKAZ ROBÓT

Składając ofertę w przetargu na: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 
1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
oświadczamy, że nasza firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

	Nazwa zadania
	Całkowita wartość zadania
	Czas realizacji
	Zamawiający
	Miejsce realizacji

	
	
	rozpoczęcie
	zakończenie
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Należy załączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie robót.

............................, .....................                           ...............................................................

   (miejscowość)         ( data)                                                 ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)
Załącznik nr A

UMOWA NR 12/343/10

W dniu ................. w Stalowej Woli pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli ul.  Przemysłowa 6, 

37-450 Stalowa Wola, reprezentowanym przez: 

1. Piotr Śliwiński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli  

2. Marianna Surtel – Główny Księgowy 

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a ......................................................................................................w imieniu, którego działa:

1. .............................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem ................... z dnia ....................... na podstawie art. 39 -46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zawarto umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R 
ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.”
2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, SIWZ oraz 

      oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w umowie.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością, na której zrealizowany zostanie przedmiot umowy.

Obowiązki stron
§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

   a)   wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, 

   b)   zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

   c)   odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6.

   d)   terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4  niniejszej umowy

   e)   wyznaczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie Aleksander Bieńko. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną, złożoną ofertą i przepisami prawa,

b) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

c)  wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych Wykonawcy,

d) urządzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 
z przepisami BHP oraz p. poż,

e)  wykonanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (ich części), bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g) zapewnienia w razie potrzeby obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, 

h) dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań , sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,

i) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

j) odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

k) kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

   ł)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
        trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin
        technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

l) wyznaczenie Kierownika budowy w osobie .........................................posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. 

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

    -      termin przekazania placu budowy, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 

           .....................................

    -      termin rozpoczęcia robót – w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

    -      termin zakończenia robót – oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy 

            ustala się na 20.11.2010 r. 
Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

    zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie netto: ..............................

    brutto:.................................... 

   ( słownie:........................................................................) 

    w tym podatek  VAT w wysokości 22 % tj. kwota ........................................................ 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

    przedmiotu niniejszej umowy.

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie
      przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku
      Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu 
      przedmiotu umowy.

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 5

1. Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi po wykonaniu pełnego
     zakresu robót określonego w § 1  pkt.1 niniejszej umowy, na podstawie faktury VAT za
     wykonany cały zakres robót, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu  
    odbioru końcowego wykonanych robót.

2. Płatność za wykonany i odebrany zakres robót dokonana będzie przelewem na konto
    Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz            
     z kompletem dokumentów, o których mowa w § 6.

3. W przypadku realizacji robót przez Podwykonawcę do faktury należy dołączyć 
     oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymaganych
     zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę robót.

Odbiory robót

§ 6

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

            a)   odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,

c) odbiór ostateczny po okresie rękojmi,

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 
     Nadzoru na wniosek Wykonawcy.   

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne
     zakończenie całości robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz zgłoszenie
     gotowości do odbioru skierowane na piśmie do Zamawiającego. 

4. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

· protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu niniejszej umowy z obowiązującymi przepisami i normami

· protokoły badań i sprawdzeń

· rozliczenie końcowe z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem.

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy
    uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru.

7. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi dokonywany jest przez Zamawiającego, Wykonawcę
    i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
   wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne 
    i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia po usunięciu wszystkich wad
   ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

Kary umowne

§ 7

1.Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej
   umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących
   przypadkach:

1.1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

                  -    karę za zwłokę w terminie płatności faktury w wysokości odsetek ustawowych
                       za każdy dzień zwłoki.

 1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :

· karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za tę cześć przedmiotu zamówienia, od której wykonania Wykonawca odstąpił,

· karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy- za każdy dzień zwłoki,

· karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek , licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego za wykonanie etapu, w którym stwierdzono usterki – za każdy dzień zwłoki.

2. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
    przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odstąpienie od umowy

§ 8

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

    a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

       leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
      umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

    b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy

    c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
        wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy

   d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie
        kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

   e) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót  i przerwa ta spowodowała
       opóźnienie w realizacji robót

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy , jeżeli zamawiający
     z nieuzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu budowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

4.W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
   następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale   Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony z której winy odstąpiono od umowy

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru  robót przerwanych  oraz
     robót zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej
     w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie
     odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  zostały wykonane do dnia odstąpienia

  b)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych  

       i zabezpieczających

Gwarancja jakości

§ 9

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
    36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru  przedmiotu niniejszej
     umowy.

2. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi / gwarancji wad lub usterek , Zamawiając
    poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, Wyznaczając termin ich usunięcia.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone
    w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi / gwarancji w terminach
     wyznaczonych przez Zamawiającego.

4.W przypadku , gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad i usterek określonego
    w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy  na koszt Wykonawcy
    przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi / gwarancji także po upływie
     terminów o których mowa w ust. 1 i 2 , jeżeli Zamawiający zgłaszał wadę lub usterkę
     przed upływem tych terminów.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
............................. ( słownie: .................................................. ) w formie ...................................

2. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zostały określone 
w SIWZ. 

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieś na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
    podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność dokonania takich
    zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
    umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
     cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
     właściwemu sądowi.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze
    stron.

1. Załącznikami do umowy są:

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZDP. 343 - 12 / 10 wraz

      z załącznikami, 

3. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA

Zał. B
Przedmiar robót 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego 

w Stalowej Woli na odcinku dł. 232 m w km 0+000 – 0+232 (km roboczy)

	Lp
	Podstawa opisu –specyfikacja
	Rodzaj robót ,opis robót
	Jedn. 
miary
	Ilość 

Jedn.

	
	
	D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
	
	

	1.
	D-01.01.01.


	Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych przy liniowych robotach: drogi w terenie równinnym (roboty pomiarowe):

0+000 – 0+232 = 0,232 km 
	km
	0,232

	2.
	D-01.02.02


	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania:

- poszerzenie dojścia do przejścia w km 0+017 – 1,3 m x 2,4 m = 3,1 m 2
w km 0+219; 2,5 m x 3,5 m = 8,7 m 2
Razem 11,8 m 2

	m 2
	11,8

	3.
	D-01.03.02


	Rozebranie chodników z płyt bet. 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej:

Km 0+000-0+102; 102 m – 7 m (zjazd z kostki) = 95 m x 3 m = 285 m 2
Dojście do przejścia w km 0+017; 2,7 m x 2,3 m = 6,2 m 2
Poszerzenie po stronie prawej; 14 m 2 + 30 m 2 + 20 m 2 = 64 m 2
Połączenie chodnika po stronie lewej; 

7 m x 8 m = 56 m 2
Razem I odcinek 411,2 m 2
Km 0+113 – 0+232; 

31 m x 3 m = 93 m 2
53 m x 2,7 m = 143,1 m 2
35 m x 3 m = 105 m 2

likwidacja dojaścia po stronie prawej; 2,5 m x 3 m = 7,5 m 2
przejście istniejące; 3,5 m x 1,5 m = 5,2 m 2
połączenie chodnika po stronie lewej w km 0+115; 8 m x (2 m + 2,6 m) // 2 = 18,4 m 2
Razem II odcinek 372,2 m 2
Ogółem; 441,2 + 372,2 = 783,4 m 2

	m 2
	783,4

	4.
	D-01.03.02


	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cem – piask.:

- na skrzyżowaniach z ulicami bitumicznymi i dojściach do przejść dla pieszych:  4 m + 6 m + 6 m + 4 m + 

6 m + 6 m + 4 m = 36 m 
	m
	36

	5.
	D-01.03.02


	Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej: 

Odcinkami w km 0+000–0+102; 145 m

Odcinkami w km 0+113-0+232; 157 m

Razem 302 m 


	m
	302

	
	
	D-04.00.00. Podbudowy
	
	

	6.
	D-04.02.03


	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku gr. warstwy 5 cm 

- podsypka pod chodnik

w km 0+000-0+102; 102 m – 7 m (zj.  z koski) = 95 m x 2,5 m = 237,5 m 2
doście do przejścia 2 szt x 4 m x 3 m = 24 m 2
połączenie chodnika po stronie lewej; w km 0+100; 8 m x 2 m = 16 m 2
poszerzenie na wys. przystanku; 6 m x 0,5 m = 3 m 2
poszezrzenie po stronie prawej za przystankiem; 10 m 2
Razem odc. I – 290,5 m 2
W km 0+113 – 0+232; 

31 m x 2,5 m = 77,5 m 2
53 m x 2,7 m = 143,1 m 2
35 m x 2,5 m = 87,5 m 2
dojście do przejścia; 4 m x 3,5 m = 

14 m 2
połączenie chodnika po stronie lewej w km 0+115; 8 m x (2 m + 2,6 m) // 2 = 18,4 m 2
Razem odc. II – 340,5 m 2
Ogółem 290,5 + 340,5 = 631 m 2

	m 2
	631

	
	
	D-06,00,00, Roboty wykończeniowe
	
	

	7.
	D-06.01.01


	Humusowanie z obsianiem trawą, grubość warstwy humusu 

10 cm z dowozem ziemi urodzajnej

Pow. rozebr. 783,4 – proj. chodnik 631 = 152,4 m 2
Istniejący pas zieleni – 200 m 2
Razem – 352,4 m 2 


	m 2


	352,4



	
	
	D-08.00.00 Elementy ulic i dróg 
	
	

	8.
	D-08.01.01


	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15:

na skrzyżowaniach z ulicami i dojściach do przejść dla pieszych 

Obmiar jak w poz. 4 – 36 m 


	m
	36

	9.
	D-08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej:

W km 0+000-0+102 – 193 m 

W km 0+113-0+232 – 100 m 

Razem 293 m 


	m
	293

	10.
	D-08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

Obmiar jak w poz. 6 – 631 m 2
Szara: 631 m 2 x 80 % = 504,8 m 2
Kolor: 631 m 2 x 20 % = 125,6 m 2

	m 2
m 2
	504,8

125,6

	11
	
	D-10.00.00 Inne roboty 
	
	

	
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studni rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 

2 szt.


	szt.
	2

	12
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych  

3 szt.


	szt.
	3

	13
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem 

1 szt. 


	szt.
	1


Przedmiar robót 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1027R ul. Klasztorna w Stalowej Woli 

na odcinku dł. 99 m w km 0+000 – 0+099 (km roboczy)

	Lp
	Podstawa opisu –specyfikacja
	Rodzaj robót ,opis robót
	Jedn. 
miary
	Ilość 

Jedn.

	
	
	D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
	
	

	1.
	D-01.01.01.


	Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych przy liniowych robotach: drogi w terenie równinnym (roboty pomiarowe):

0+000 – 0+099 = 0,099 km 


	km
	0,099

	2.
	D-01.02.02


	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. warstwy do 20 cm do późniejszego wykożystania:

Zjazd w km 0+036 – 0+041; 5 m x 2,3 m = 11,5 m 2

	m 2
	11,5

	3.
	D-01.03.02


	Rozebranie chodników z płyt bet. 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej:

- zjazd podwójny z betonu i trylinki w km 0+000 – 0+009; 

9 m x 3 m = 27 m 2
- chodnik z płytek bet. km 0+009 – 0+099; 90 m x 1,5 m = 

135 m 2
Razem 162 m 2

	m 2
	162

	4.
	D-01.03.02


	Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej: 

Km 0+009 – 0+099; 90 m x 2 str =  180 m 


	m
	180

	
	
	D-04.00.00. Podbudowy
	
	

	5.
	D-04.02.01


	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na poszerzeniach mechanicznie gr. warstwy 10 cm 

- podsypka pod chodnik po wcześniejszym usunięciu ziemi 

99 m – 14 m (zjazdy) x 1,3 m = 110,5 m 2

	m 2
	110,5

	6.
	D-04.04.01


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm 

- zjazdy; 9 m x 3 m + 5 m x 3,8 m =  46 m 2

	m 2
	46

	
	
	D-06,00,00, Roboty wykończeniowe
	
	

	7.
	D-06.01.10


	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem; - opaska przy chodniku: 

(99 m – 14 m) x 0,6 m x 0,1 m =  6,8 m 3

	m 3


	6,8



	
	
	D-08.00.00 Elementy ulic i dróg 
	
	

	8.
	D-08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej:

99 m + 85 m = 184 m 


	m
	184

	9.
	D-08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

Szara: 85 m x 1,3 m x 80 % = 88,4 m 2
Kolor: 85 m x 1,3 m x 20 % = 22,1 m 2

	m 2
m 2
	88,4

22,1

	10.
	D-08.02.02


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

- zjazdy 2 szt. jak. Poz. 6 – 46 m 2
szara: 46 m 2 x 80 % = 36,8 m 2
kolor: 46 m 2 x 20 % = 9,2 m 2

	m 2
m 2
	36,8

9,2

	
	
	D-10.00.00 Inne roboty 
	
	

	11
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem 

2 szt. 
	szt.
	2


Przedmiar robót 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli na odcinku dł. 124 m w km 0+000 – 0+124 (km roboczy)

	Lp
	Podstawa opisu –specyfikacja
	Rodzaj robót ,opis robót
	Jedn. 
miary
	Ilość 

Jedn.

	
	
	D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
	
	

	1.
	D-01.01.01.


	Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych przy liniowych robotach: drogi w terenie równinnym (roboty pomiarowe):

0+000 – 0+124 = 0,124 km 


	km
	0,124

	2.
	D-01.03.02


	Rozebranie chodników z płyt bet. 30x30x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej:

124 m – zjazdy (3,5m + 6m) = 114,5 m x 2,7 m = 309 m 2

	m 2
	309

	3.
	D-01.03.02


	Rozebranie krawężników bet. ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej: 

w obrębie zjazdów: 

Obustr. w km 0+024 – 12 m

Obustr. w km 0+056 – 6 m 

Jednost. w km 0+124 – 4 m 

Razem 22 m 


	m
	22

	4.
	D-01.03.02


	Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej: 

Km 0+000 – 0+124; 124 m – zjazdy 9,5 m = 114,5 m x 2 str = 229 m 


	m
	229

	
	
	D-04.00.00. Podbudowy
	
	

	5.
	D-04.02.03


	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, gr. warstwy 5 cm 

124 m – 6 m (zjazd) x 2,0 m = 236 m 2
zjazd w km 0+024 przed i za chodnikiem; 3,5 m x 3,5 m = 12,25 m 2
poszerzenie w km 0+000 – 0+008 i dojącia do bramek szt 2 – 4,75 m 2
Razem 253 m 2

	m 2
	253

	
	
	D-06,00,00, Roboty wykończeniowe
	
	

	6.
	D-06.01.01

22
	Humusowanie z obsianiem trawą, gr, warstwy humusu 10 cm  z dowozem z odległości 5 km 

124 m – 9,5 m (zjazdy) x 3 m = 343,5 m 2

	m 2


	343,5



	
	
	D-08.00.00 Elementy ulic i dróg
	
	

	7.
	D-08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10; zaniżony na zjazdach: 

- obustr. w km 0+056 – 6 m 

- jednostr. w km 0+124 – 4 m 

Razem 10 m 


	m
	10

	8.
	D-08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej:

- jak w poz. 4 – 229 m 

- zjazd w km 0+024 – 4 m x 2 = 8 m 

- dwa dojścia do bramek – 8 m 

Razem 245 m 


	m
	245

	9.
	D-08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

· jak w poz. 5 – 253 m 2
253 m 2 x 80 % = 202,4 m 2
253 m 2 x 20 % = 50,6 m 2

	m 2
m 2
	202,4

50,6

	
	
	D-10.00.00 Inne roboty 
	
	

	10
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 

3 szt. 


	szt.
	3


Zał. B
...................................................

..................................................

(pieczęć i adresowa oferenta) 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego 

w Stalowej Woli na odcinku dł. 232 m w km 0+000 – 0+232 (km roboczy)

	Lp
	Podstawa opisu –specyfikacja
	Rodzaj robót ,opis robót
	Jedn. 
miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena jedn.

zł
	Wartość

zł

	
	
	D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
	
	
	
	

	1.
	D-01.01.01.


	Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych przy liniowych robotach: drogi w terenie równinnym (roboty pomiarowe)


	km
	0,232
	
	

	2.
	D-01.02.02


	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania:


	m 2
	11,8
	
	

	3.
	D-01.03.02


	Rozebranie chodników z płyt bet. 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej


	m 2
	783,4
	
	

	4.
	D-01.03.02


	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cem – piask.:

- na skrzyżowaniach z ulicami bitumicznymi i dojściach do przejść dla pieszych 


	m
	36
	
	

	5.
	D-01.03.02


	Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej 


	m
	302
	
	

	
	
	D-04.00.00. Podbudowy
	
	
	
	

	6.
	D-04.02.03


	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku gr. warstwy 5 cm 

- podsypka pod chodnik


	m 2
	631
	
	

	
	
	D-06,00,00, Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	7.
	D-06.01.01


	Humusowanie z obsianiem trawą, grubość warstwy humusu 10 cm                  z dowozem ziemi urodzajnej 
	m 2


	352,4


	
	

	
	
	D-08.00.00 Elementy ulic i dróg 
	
	
	
	

	8.
	D-08.01.01


	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15:

na skrzyżowaniach z ulicami                        i dojściach do przejść dla pieszych 


	m
	36
	
	

	9.
	D-08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 
o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej


	m
	293
	
	

	10.
	D-08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

Szara: 

Kolor: 


	m 2
m 2
	504,8

125,6
	
	

	11
	
	D-10.00.00 Inne roboty 
	
	
	
	

	
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studni rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 


	szt.
	2
	
	

	12
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych  


	szt.
	3
	
	

	13
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem 


	szt.
	1
	
	

	Wartość netto
	

	VAT 22 %
	

	Wartość brutto
	


                                                                                                .....................................................................................

                                                                                                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

....................................................... dn. ..............................................

...................................................

..................................................

(pieczęć i adresowa oferenta) 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1027R ul. Klasztorna w Stalowej Woli 

na odcinku dł. 99 m w km 0+000 – 0+099 (km roboczy)

	Lp
	Podstawa opisu –specyfikacja
	Rodzaj robót ,opis robót
	Jedn. 
miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena jedn.

zł
	Wartość

zł

	
	
	D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
	
	
	
	

	1.
	D-01.01.01.


	Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych przy liniowych robotach: drogi w terenie równinnym (roboty pomiarowe)
	km
	0,099
	
	

	2.
	D-01.02.02


	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania:


	m 2
	11,5
	
	

	3.
	D-01.03.02


	Rozebranie chodników z płyt bet. 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej


	m 2
	162
	
	

	4.
	D-01.03.02


	Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej


	m
	180
	
	

	
	
	D-04.00.00. Podbudowy
	
	
	
	

	5.
	D-04.02.01


	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na poszerzeniach mechanicznie gr. warstwy 10 cm 

- podsypka pod chodnik po wcześniejszym usunięciu ziemi 


	m 2
	110,5
	
	

	6.
	D-04.04.01


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm 

- zjazdy


	m 2
	46
	
	

	
	
	D-06,00,00, Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	7.
	D-06.01.10


	Uzupełenienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem;

- opaska przy chodniku

	m 3


	6,8


	
	

	
	
	D-08.00.00 Elementy ulic i dróg
	
	
	
	

	8.
	D-08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 
o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej


	m
	184
	
	

	9.
	D-08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

Szara:

Kolor:


	m 2
m 2
	88,4

22,1
	
	

	10.
	D-08.02.02


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

- zjazdy 2 szt.

szara:

kolor: 
	m 2
m 2
	36,8

9,2
	
	

	
	
	D-10.00.00 Inne roboty 
	
	
	
	

	11
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem 


	szt.
	2
	
	


	Wartość netto
	

	VAT 22 %
	

	Wartość brutto
	


                                                                                                .....................................................................................

                                                                                                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

....................................................... dn. ..............................................

...................................................

..................................................

(pieczęć i adresowa oferenta) 
KOSZTORYS OFERTOWY 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli na odcinku dł. 124 m w km 0+000 – 0+124 (km roboczy)

	Lp
	Podstawa opisu –specyfikacja
	Rodzaj robót ,opis robót
	Jedn. 
miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena jedn.

zł
	Wartość

zł

	
	
	D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
	
	
	
	

	1.
	D-01.01.01.


	Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych przy liniowych robotach: drogi w terenie równinnym (roboty pomiarowe)
	km
	0,124
	
	

	2.
	D-01.03.02


	Rozebranie chodników z płyt bet. 30x30x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej


	m 2
	309
	
	

	3.
	D-01.03.02


	Rozebranie krawężników bet. ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej: w obrębie zjazdów 


	m
	22
	
	

	4.
	D-01.03.02


	Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej


	m
	229
	
	

	
	
	D-04.00.00. Podbudowy
	
	
	
	

	5.
	D-04.02.03


	Wykonanie warstwy podsypkowej 

z piasku, gr. warstwy 5 cm


	m2
	253
	
	

	
	
	D-06,00,00, Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	6.
	D-06.01.01


	Humusowanie z obsianiem trawą, gr, warstwy humusu 10 cm z dowozem z odległości 5 km


	m 2


	343,5


	
	

	
	
	D-08.00.00 Elementy ulic i dróg
	
	
	
	

	7.
	D-08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 
o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10; zaniżony na zjazdach


	m
	10
	
	

	8.
	D-08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 
o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 


	m
	245
	
	

	9.
	D-08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.

· szara 

· czerwona 
	m 2
m 2
	202,4

50,6
	
	

	
	
	D-10.00.00 Inne roboty 
	
	
	
	

	10
	D-10.01.05


	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 


	szt.
	3
	
	

	Wartość netto 
	

	VAT 22 % 
	

	Wartość brutto 
	


                                                                                                .....................................................................................

                                                                                                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

....................................................... dn. ..............................................

Zał. nr C

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01

ODTWORZENIE  TRASY

I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych


W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych


Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów


Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.


Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.


Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.


„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy


Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

· teodolity lub tachimetry,

· niwelatory,

· dalmierze,

· tyczki,

· łaty,

· taśmy stalowe, szpilki.


Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów


Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych


Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.


W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.


Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.


Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.


Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.


Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.


Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.


Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.


Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów

       wysokościowych


Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.


Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.


Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.


Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.


Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.


Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy


Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.


Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.


Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.


Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.


Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych


Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.


Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.


Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych


Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.


W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.


Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych


Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.


Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót


Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

· sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

· wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

· wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

· zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.


Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02

ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 
1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY


Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny


Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

· równiarki,

· spycharki,

· łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

· koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.


Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować:

· noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,

· łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny


Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.


Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu


Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.


Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.


Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.


Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.


Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjęcie darniny


Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.


Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.


Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.


Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny


Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”      pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

· zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,

· zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy związane


Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 
1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli.
1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.


Ustalenia zawarte są w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów


Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  


Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa


Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa


Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża


Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa


Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.


Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa


Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny


O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy


Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy


Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

· rozłożenie mieszanki,

· zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. przepisy związane

Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.02.03

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 

(podsypka piaskowa)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

· piaski,

· żwir i mieszanka,

· geowłókniny,

a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:

· miał (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa


Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:

a) szczelności, określony zależnością:
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gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.


Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

b) zagęszczalności, określony zależnością:
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gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.



Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.


Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.


Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny


Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa


Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Składowanie geowłóknin


Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· równiarek,

· walców statycznych,

· płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowłóknin


Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:

· opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

· zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,

· ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

· niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.


Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża


Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.


Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.


Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.


Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.


W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.


Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.


Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.


Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.


W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.


Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].


W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.


Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Odcinek próbny


Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

· stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

· określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,

· ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.


Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.


Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.5. Rozkładanie geowłóknin


Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin


Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.


Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej


Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.


Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.


W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.


Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.


Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość badań            i pomiarów

	1
	Szerokość warstwy
	10 razy na 1 km

	2
	Równość podłużna
	co 20 m na każdym pasie ruchu

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	4
	Spadki poprzeczne *)
	10 razy na 1 km

	5
	Rzędne wysokościowe
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

	6
	Ukształtowanie osi w planie *)
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

	7
	Grubość warstwy
	Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

	8
	Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy


Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy


Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].


Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą.


Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne


Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ( 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe


Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie


Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ( 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ( 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.


Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.


Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.


Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy


Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.


Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.


Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin


W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:

a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej,

b) równość warstwy,

c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,

d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.


Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi


Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej                               i odsączającej.

8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

· prace pomiarowe,

· dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

· wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

· zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie warstwy.


Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:

· prace pomiarowe,

· dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,

· pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie warstwy.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	2.
	PN-B-06714-17
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

	3.
	PN-B-11111
	Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka

	4.
	PN-B-11112
	Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

	5.
	PN-B-11113
	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	6.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	7.
	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

	8.
	BN-77/8931-12
	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu


10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.01.10

POBOCZA 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poboczy z kruszywa w remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem poboczy i zjazdów do posesji z tłucznia kamiennego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                              i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy


Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

· równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),

· równiarek do profilowania,

· ładowarek czołowych,

· walców,

· płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

· przewoźnych zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów


Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.


Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.


Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem.


Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.


Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Wykonanie poboczy.  


Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.


Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania materiałów proponowanych do wykonania poboczy. 

6.3. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	1
	Uziarnienie mieszanki uzupełniającej
	2 próbki

	2
	Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej
	2 próbki

	3
	Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu
	2 próbki

	4
	Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach
	2 razy na 1 km


6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy

	 Lp.
	Wyszczególnienie
	Minimalna częstotliwość pomiarów

	1
	Spadki poprzeczne
	2 razy na 100 m

	2
	Równość podłużna
	co 50 m

	3
	Równość poprzeczna
	


6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 1%.

6.4.2. Równość poboczy


Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m 3 wbudowanego materiału (kruszywa łamanego) przy założonej                          w dokumentacji projektowej szerokości i grubości pobocza. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 3 robót obejmuje:

· prace pomiarowe i przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,

· odwiezienie gruntu na odkład,

· dostarczenie materiału uzupełniającego,

· rozłożenie materiału,

· zagęszczenie,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481
     Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne materiały

4.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.01

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 
1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli. 


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:

· betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,

· betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,

· betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,

· betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały


Materiałami stosowanymi są:

· krawężniki betonowe,

· piasek na podsypkę i do zapraw,

· cement do podsypki i zapraw,

· woda,

· materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja


Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy


W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

U   -   uliczne,

D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje


W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:

· prostokątne ścięte  - rodzaj „a”,

· prostokątne - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany


W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki


W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:

· gatunek 1 - G1,

· gatunek 2 - G2.


Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary


Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

[image: image3.png]3 T—
FONRY
e r/// R N N
3 3
TRONN
o 25005





b) krawężnik rodzaju „b”

[image: image4.png]sy N u
X asay o g
Bload iy 0N





c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

	Typ
	Rodzaj
	Wymiary krawężników,   cm

	krawężnika
	krawężnika
	l
	b
	h
	c
	d
	r

	U
	a
	100
	20

15
	30
	min. 3

max. 7
	min. 12

max. 15
	1,0

	D
	b
	100
	15

12

10
	20

25

25
	-
	-
	1,0


Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

	Rodzaj
	Dopuszczalna odchyłka, mm

	wymiaru
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	l
	( 8
	( 12

	b,   h
	( 3
	( 3


2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia


Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.


Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

	Rodzaj wad i uszkodzeń
	Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

	
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
	2
	3

	Szczerby i uszkodzenia

krawędzi i naroży
	ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),   mm
	niedopuszczalne

	
	ograniczających pozostałe 

powierzchnie:
	
	

	
	- liczba max
	2
	2

	
	- długość, mm, max
	20
	40

	
	- głębokość, mm, max
	6
	10


2.4.3. Składowanie


Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.


Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników


Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.


Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

· nasiąkliwością, poniżej 4%,

· ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

· mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement


Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].


Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo


Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].


Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda


Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw


Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].


Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].


Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy


Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa


Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt 



Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

· betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

· wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawężników



Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.



Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów


Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].


Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.


Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy


Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].


Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.


Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław


Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława żwirowa


Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą.


Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.2. Ława tłuczniowa


Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.


Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.


Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.3. Ława betonowa


Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.


Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników


Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.


Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.


Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej


Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej


Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin


Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.


Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.


Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].


Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów


Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę


Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.


Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ( 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław


Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.


Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ( 1 cm na każde 100 m ławy.

b)
Wymiary ław.


Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:


- dla wysokości  ( 10% wysokości projektowanej,


- dla szerokości  ( 10% szerokości projektowanej.

c)
Równość górnej powierzchni ław.


Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.


Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d)
Zagęszczenie ław.


Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.


Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.

e)
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.


Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ( 2 cm na każde 

100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników


Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· wykonanie koryta pod ławę,

· wykonanie ławy,

· wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

· wykonanie koryta pod ławę,

· ew. wykonanie szalunku,

· wykonanie ławy,

· wykonanie podsypki,

· ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

· wypełnienie spoin krawężników zaprawą,

· ew. zalanie spoin masą zalewową,

· zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	  1.
	PN-B-06050
	Roboty ziemne budowlane

	  2.
	PN-B-06250
	Beton zwykły

	  3.
	PN-B-06251
	Roboty betonowe i żelbetowe

	  4.
	PN-B-06711
	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

	  5.
	PN-B-06712
	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

	  6.
	PN-B-10021
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

	  7.
	PN-B-11111
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	  8.
	PN-B-11112
	Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

	  9.
	PN-B-11113
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	10.
	PN-B-19701
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

	11.
	PN-B32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

	12.
	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie

	13.
	BN-74/6771-04
	Drogi samochodowe. Masa zalewowa

	14.
	BN-80/6775-03/01
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

	15.
	BN-80/6775-03/04
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

	16.
	BN-64/8845-02
	Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.


10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.02.02

CHODNIK   Z   BRUKOWEJ

KOSTKI   BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika w ramach remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, 
w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika (ścieżki rowerowej) z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna


Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny


Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.


Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ( 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej


Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.


Tolerancje wymiarowe wynoszą:

· na długości

( 3 mm,

· na szerokości

( 3 mm,

· na grubości

( 5 mm.


Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych


Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

	Lp.
	Cechy
	Wartość

	1
	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki
	60

50

	2
	Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż
	5

	3
	Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pęknięcia próbki

b) strata masy, %, nie więcej niż

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
	brak

5

20

	4
	Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż
	4


2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement


Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu


Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].


Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda


Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki


Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.


Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.


Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej


Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.


Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 


Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych


Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.


Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik


Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.


Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP ( 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka


Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].


Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca


Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.

5.5. Układanie chodnika (ścieżki rowerowej) z betonowych kostek brukowych


Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.


Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.


Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.


Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.


Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.


Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.


Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.


Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

· głębokości koryta: 

· o szerokości do 3 m:  ( 1 cm, 

· o szerokości powyżej 3 m:   ( 2 cm,

· szerokości koryta: ( 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki


Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika


Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

· pomierzenie szerokości spoin,

· sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

· sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika


Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego


Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego


Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ( 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika (ścieżki rowerowej) z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 chodnika (ścieżki rowerowej) z brukowej kostki betonowej obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

· wykonanie koryta,

· ew. wykonanie warstwy odsączającej,

· wykonanie podsypki,

· ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-B-04111
	Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

	2.
	PN-B-06250
	Beton zwykły

	3.
	PN-B-06712
	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

	4.
	PN-B-19701
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

	5.
	PN-B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

	6.
	BN-68/8931-01
	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.


10.2. Inne dokumenty


Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01

BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych w ramach remontu chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1025R ul. Poniatowskiego, odc. dł.232m, 1027R ul. Klasztorna odc. dł. 99m, 
1028R ul. Niezłomnych odc. dł. 124m, w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały


Materiałami stosowanymi są:

· obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

· żwir lub piasek do wykonania ław,

· cement wg PN-B-19701 [7],

· piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja


W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

· obrzeże niskie
- On,

· obrzeże wysokie
- Ow.


W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

· gatunek 1 
- G1,

· gatunek 2
- G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych


Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

	Rodzaj
	Wymiary obrzeży,   cm

	obrzeża
	1
	b
	h
	r

	On
	75

100
	6

6
	20

20
	3

3

	Ow
	75

90

100
	8

8

8
	30

24

30
	3

3

3


2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży


Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

	Rodzaj
	Dopuszczalna odchyłka,   m

	wymiaru
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	l
	( 8
	( 12

	b,   h
	( 3
	( 3


2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży


Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.


Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

	Rodzaj wad i uszkodzeń
	Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń

	
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
	2
	3

	Szczerby

i uszkodzenia
	ograniczających powierzchnie górne (ścieralne)
	niedopuszczalne

	krawędzi i naroży
	ograniczających   pozostałe powierzchnie:
	
	

	
	liczba, max
	2
	2

	
	długość, mm, max
	20
	40

	
	głębokość, mm, max
	6
	10


2.4.4. Składowanie


Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.


Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki


Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 2 i B 30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy


Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].


Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży


Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych


Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.


Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów


Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta


Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].


Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)


Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych


Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.


Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.


Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.


Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].


Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.


Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót


W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

· linii obrzeża w planie, które może wynosić ( 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

· niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić (1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

· wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· wykonane koryto,

· wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· dostarczenie materiałów,

· wykonanie koryta,

· rozścielenie i ubicie podsypki,

· ustawienie obrzeża,

· wypełnienie spoin,

· obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

· wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

Normy

	1.
	PN-B-06050
	Roboty ziemne budowlane

	2.
	PN-B-06250
	Beton zwykły

	3.
	PN-B-06711
	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

	4.
	PN-B-10021
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

	5.
	PN-B-11111
	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	6.
	PN-B-11113
	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	7.
	PN-B-19701
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

	8.
	BN-80/6775-03/01
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

	9.
	BN-80/6775-03/04
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki.
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