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Wykaz uzgodnień

· Warunki na przebudowę kolizji oświetlenia ulicznego – PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. – RDE5/ZP/52/310/I/2010 r.

· Zgoda na udostępnienie działki nr ewid. 1323/184 w Stalowej Woli – Prezydent Miasta Stalowej Woli – GK.XII.72243/03/10

· Zapewnienie odbioru wód pochodzących z sączka podłużnego (drenu) – Gmina Stalowa Wola – GKI/2/0717/4/10

· Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek 1510/7 i 1323/184

· Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działek 1510/7 i 1323/184
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Stalowa Wola, 2010
1. Przedmiot inwestycji



Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku 
od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli obejmuje: 

· geometryczną i konstrukcyjną przebudowę jezdni ulicy wraz  ze skrzyżowaniami 
i zjazdami do parametrów odpowiadających aktualnym przepisom,

· geometryczną i konstrukcyjną przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszy i rowerowy,

· przebudowę i regulację urządzeń infrastruktury w zakresie niezbędnym 
do zapewnienia bezkolizyjnego i prawidłowego funkcjonowania drogi po przebudowie,

· zagospodarowanie terenów zielonych, 
· oznakowanie pionowe i poziome.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 9m, jedynie w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina posiada szerokość większą 
z uwagi na rozdzielenie kierunków ruchu samochodowego i wydzielenie po dwa pasy dla wjazdu i wyjazdu z ul. Poniatowskiego oddzielone od siebie wyspą na środku jezdni. Zjazdy na tereny osiedli mieszkaniowych o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,5-6,0m.

Na przedmiotowym odcinku drogi występują dwie zatoki autobusowe zlokalizowane w rejonie budynków szkoły o nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku drogi powiatowej po stronie lewej w stanie istniejącym występuje ciąg pieszy o szerokości 3,0-2,5m na przeważającej części za pasem zieleni, a w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina przy jezdni o nawierzchni z płyt betonowych bądź nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej.

Spływ wód opadowych odbywa się do kanalizacji deszczowej. Przedmiotowy odcinek drogi posiada oświetlenie uliczne. 

Stan techniczny nawierzchni jezdni określany jako niezadowalający z uwagi 
na znaczne nierówności nawierzchni i konieczność ciągłego uzupełniania ubytków nawierzchni. Mimo ciągłych remontów cząstkowych stan jezdni przedmiotowego ciągu drogowego sukcesywnie ulega pogłębiającej się degradacji. Jedyną szansą na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie parametrów geometryczno – konstrukcyjnych do aktualnie panujących warunków ruchu jest gruntowana przebudowa. 

Z uwagi na nierówności nawierzchni i jej nośność wprowadzono ograniczenie prędkości dopuszczalnej do 40km/h oraz ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów do 10t za wyjątkiem autobusów. Z uwagi na powyższe odcinek drogi należy przebudować w jak najszybszym terminie w celu poprawy istniejącego stanu drogi. 

 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

· Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano wykonanie korekty geometrycznej jezdni przez wprowadzenie przekroju ulicznego o szerokości 7,0m oraz przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszy i rowerowy o łącznej szerokości 3,5-4,0m. 

Przy realizacji zadania konieczna jest przebudowa 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego oraz przesunięcie 2 szt. wpustów ulicznych w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina po stronie lewej drogi powiatowej.

Przy realizacji zadania konieczna jest przebudowa 3 szt. lamp istniejącego oświetlenia ulicznego położonych w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina - (Słup 1 – 2xmufa ZMR-2, kabel 2xYAKY 4x35 l=3/7m, rura ochronna DVK  Φ75 l=2m; Słup 2 – 2xmufa ZMR-2, kabel 2xYAKY 4x35 l=2/6m; Słup 3 – 2xmufa ZMR-2, kabel 2xYAKY 4x35 l=2/6m) oraz przesunięcie 2 szt. wpustów po stronie lewej drogi powiatowej.

· Układ komunikacyjny

Całość opracowania służy celom komunikacyjnym, funkcjonowanie przebudowywanego odcinka drogi powiatowej, określone zostało w projekcie stałej organizacji ruchu.

·  Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

Na terenie inwestycji występuje miejska sieć wodociągowa. Nie projektuje się nowych ujęć przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. 

· Ukształtowanie terenu w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania

Niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw bitumicznych z korektą lokalnych istniejących nierówności nawierzchni.

Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej oraz poprzez sączek podłużny włączony również 
do kanalizacji deszczowej. W celu prawidłowego funkcjonowania odwodnienia drogi konieczne jest przesunięcie 2 szt. wpustów ulicznych położonych w rejonie skrzyżowania 
z ul. Chopina po stronie lewej drogi powiatowej.
Przy realizacji zadania konieczna jest przebudowa 3 szt. lamp istniejącego oświetlenia ulicznego położonych w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina. Przesunięcie w planie lamp będzie odpowiednio o 1,6m; 1,6m; 3,0m w stosunku do dotychczasowej lokalizacji.
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu:

· Nawierzchnia asfaltowa (jezdnia, zjazdy bitumiczne) – 6642,91m2
· Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy z kostki) – 3390,51m2
· Nawierzchnia z kruszywa (zjazdy indywidualne) – 300,00m2
· Pozostała powierzchnia pasa drogowego obsiana trawą

5. Informacja dotycząca ochrony zabytków:

Tereny na których projektuje się przebudowę drogi nie są wpisane 
do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego:


Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewiadywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych  obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:
Użytkownikami przebudowywanych odcinków dróg gminnych będą uczestnicy ruchu drogowego. Jednym z celów przebudowy drogi jest konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu nawierzchni  i parametrów geometrycznych. Wykonanie przebudowy, poprawi warunki ruchu pojazdów. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wiąże się ze zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. Przebudowa dróg nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych. Funkcjonowanie drogi nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów. 


Humus oraz grunt uzyskany z robót ziemnych zostanie wykorzystany 
na miejscu w obrębie przebudowywanej drogi.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej (ul. Poniatowskiego) znajduje się na terenie miasta Stalowa Wola przebiega przez obszar zabudowany 
o przeważającej zabudowie wielorodzinnej położonej po lewej stronie drogi powiatowej. 
Po prawej stronie przedmiotowego odcinka znajduje się kilka budynków jednorodzinnych, 
a na znacznej pozostałej części do pasa drogowego przylegają tereny użytkowane rolniczo głównie jako użytki zielone. Koniec odcinka projektowanej do przebudowy drogi powiatowej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 77 Lipnik – Przemyśl (ul. Chopina).

Projektuje się przebudowę odcinka drogi przy zachowaniu następujących parametrów geometrycznych:

· nawierzchnia jezdni na przeważającej części o szerokości 7,0m jedynie w rejonie początku i końca odcinka szerokość większa z uwagi na przyjętą organizację ruchu. W rejonie skrzyżowania z ul. Chopina wjazd i wyjazd z ul. Poniatowskiego 
posiadają po dwa pasy ruchu o szerokości 3,25m oddzielone wyspą ograniczoną krawężnikami. Jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikami o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%.  

· ciąg pieszy i rowerowy po lewej stronie drogi za pasem zieleni o łącznej szerokości 3,5m oraz przy jezdni o szerokości 4,0m o nawierzchni z kostki brukowej o spadku poprzecznym w kierunku jezdni 2%.

· ciąg pieszy po prawej stronie drogi przy jezdni w rejonie zatoki autobusowej 
o nawierzchni z kostki brukowej o spadku poprzecznym w kierunku jezdni 2%.
· na przebudowywanym odcinku drogi w miejscu istniejących zatok wykonane zostaną zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej szerokości 3,5m 
i poszerzenie nawierzchni jezdni bitumicznej do 8,0m.

· niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw bitumicznych z korektą lokalnych istniejących nierówności nawierzchni.
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