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1. Czs¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych, ktére zostamwykonane podczas remont instalacji wod — kan .iw.dudynku szkoty
przeznaczonym na potrzeby zespotu szkot nr 6 sipgcja

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu w/w robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowigcej cze$s¢ dokumentéw przetargowych - opis techniczny oraz rysunki obejmujg
wykonanie robdt technologicznych zwigzanych z montazem rurociggéw wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest remont instalacji woglpmwvej, kanalizacyjnej oraz instalacji
centralnego ogrzewania. W zakres rob6t do wykonantzodzi:
- Demonta istniepcej instalacji wodoaigoweyj;
- Demonta istniepcej instalacji kanalizacyjnej;
- Demonta istniepcej instalacji c.o.;
- Monta nowej instalacji wodoggowej w budynku.
- Monta nowej instalacji kanalizacyjnej w budynku.
- Monta usprawnié ptukanie i regulacja instalacji c.o..

1.3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
- Prace towarzysze nie wystpuja.

1.4. Informacja o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentacj Projektova, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Normy

PN-B-10702:1999 Wodoagi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i badania

PN-EN 615:2009 Ochrona przeciw@wowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodochgowa przeciwpgarowa (Zmiana Az1)

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekityr.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnazwy, okrélenia, wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1916:2005 — Rury i ksztattki z betonu nieztinego, betonu zbrojonego widéknem
stalowym izelbetowe,

PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studzienki wtazowe i niezole z betonu niezbrojone , z betonu
zbrojonego witdéknem stalowynvelbetowe.

1.5. Roboty obgte zamowieniem mag nastepujace kody wg. Wspolnego
Stownika Zamoéwien

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét padstg/ch
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



1.6. Okreslenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowej nie wygtuja okreslenia wymagajce zdefiniowania, gdyich okrelenia
maozna znalec¢ w literaturze fachowe;j.
2. Wymagania dotycace materiatdbw budowlanych w instalacjach ogrzewczyc
Przy wykonywaniu robot budowlanych najezgodnie z ustasv,Prawo budowlane” stosowavyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotuwsgechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu wemeechnego stosowania w budownictwie s
wiasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa;
- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny mgécl i wydano certyfikat zgodrici lub
deklaracg zgodndci z PN lub aprobattechnicza;
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobog majcych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosovweanyg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;
- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktbagodnie z oddbbnymi przepisami dokonano
oceny zgodngci ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru PN, z europejsk
aprobaj techniczi lub krajows specyfikacy techniczia panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidgkaewlanym g wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej spmtzonej przez projektanta obiektu, dla ktorych
dostawca, wydat swiadczenie wskazuge, ze zapewniono zgodié wyrobu z § dokumentag oraz
przepisami i obowizujacymi normami Materiaty o diych gabarytach jak rury stalowe powinny¢by
przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. trmauradzenia, grzejniki powinny iy
sktadowane w pomieszczeniach suchych. Grzejnikiipoyby¢ transportowane i przechowywane w
fabrycznych opakowaniach.
Opakowanie grzejnika mioa zdy¢ bezpdrednio przed odbiorem instalacji wod — kan. i c.o.
3. Wymagania dotyczce sprztu
Do wykonania zamowienia wykonawca powinien postatirzdzia i sprzt typowy dla wyposzenia
montera instalacji c.0., a w szczegdicio wiertarki z udarem, mioty wiesico-kujace, pilarki do
metalu, sprgt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznegaintownice gczne i
mechaniczne. Pracownicy powinnidwyposaeni w sprzt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubrachronne.
4. Wymagania dotycacesrodkow transportu
Na budowie nie &dzie wywany transport kotowy, gdy materiaty przenoszonecgdn recznie.
Transport kotowy bdzie wywany jedynie do dowozu materiatbw na plac budowyurtowni.
Wykonawca mee sk tutaj positkowaé specjalistycznym transportemdacym w dyspozycji hurtowni,
badZz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien pieigdamochod dostawczy do przewozu
materiatéw i uradzeh o mniejszych gabarytach.
5. Wymagania dotycace wykonania robot
5.1. Wymagania ogolne
5.1.1. Instalacja ogrzewcza powinna zapewnia budynku maliwos$¢ spetnienia wymaga
podstawowych dotyezych w szczegolnai

- Bezpieczéstwa konstrukcij;
- Bezpieczéstwa paarowego;
- Bezpieczéstwa uytkowania;
- Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyrhz ochronygrodowiska;
- Ochrony przed hatasem i drganiami;

- Oszcednaici energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod.
5.1.2. Instalacja grzewcza powinnathwykonana zgodnie z projektem budowlanym, adakgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
5.1.3. Instalacja grzewcza powinnacbyykonana przy wzciu pod uwag przewidywanego czasu
uzytkowania, w sposob umnitiwiajacy zapewnienie jej prawidtowegozytkowania w zakresie
ogrzewania i wentylaciji.
5.2. Opis instalacji wod — kan i c.o.



Wewrgtrzna instalacja wody zimnej, cieptepyikowej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej
powinna zosta wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pas&b umeliwiajacy
zapewnienie jej prawidiowegozytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod odprowadzanie
sciekow, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wgkiu prac naley zgodnie z ustawstosowa
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do tabro powszechnego stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny za imzalg robot sanitarnych zgodnie z
dokumentagj, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiggadstpstwa od dokumentacji mag
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzaniaamnkonstrukcyjno-budowlanych lub
odshpienia do zaprojektowanych materiatdw — w przypadiamaliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o analogicznych charakteiesth technicznych i eksploatacyjnych oraz
trwatosci.

Ze wzgkdu na planowany kompleksowy remont w budynku w esiker przewidzianej modernizacji
instalacji wewstrznej c.o. nalgy zmodernizowa cze$¢ przedmiotowe]j instalacji. Kala préba
zmiany materiatu przez Wykonawanusi by bezwzgédnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem
Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzorumare materiatu lub armatury.

Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokormmiany materialtu na wymagany w
dokumentacji na wiasny koszt. Wykonawca jest odpdwaialny za jak@ prac i ich zgodn& z
dokumentagj. Wykonawca jest zobowazany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji.

Do wykonania instalacji zimnej wody, stosawmateriat instalacji wykonanej z odpowiedniego do
takich zastosowatworzywa sztucznego. Do rozprowadzenia wody ayaleastosowa materiat do
takich zastosowaz tworzywa sztucznego np. Kan-therm, Uponor lukmawazne.

Do rozprowadzenia ciepte] wodyytkowej przygto technologi rur produkcji Kan-therm, typu: PE-
RT oraz PP-Stabi lub rownowme. Rury prowadziw izolacji ochronnej peszel.

Rurociagi mocow& do scian i stropow przy pomocy uchwytéw i zawieszevg wytycznych
producenta zgodnie z opracowanymi przez KAN (lurmdwazne) wytycznymi w zakresie mocowa

i kompensacji w/w rur systemu Kan-therm. Zalecasst jfakie rozprowadzenie przewodow, aby w
maksymalny sposob wykorzyst&kompensagj naturalm (przebieg przewodow z maksymalnym
wykorzystaniem zatantiatrasy o kit 90st).

Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgogii typ z wytkownikiem i Inspektorem
Nadzoru.

Urzadzenia (przybory) sanitarne:

-miski ustpowe z dolnoptukiem np.: typu kompakt KOLO (lub mawazne),

-umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem co n&nm standardzie np.: firmy KOLO
(400mmx330mm) na pétpostumencie (lub rownome,

-pisuary z zaworem sptukigym (z kratlky ochronm ze stali nierdzewnej).

W pomieszczeniach sanitarnych proponugezsistosowanie ugdzen, co najmniej o standardzie np.:
firmy KOLO (lub réwnowane) w kolorze biatym. Lokalizacja i dobor montowah przyborow
sanitarnych zgodnie z obayzujacym prawem budowlanym. Wysodo ustawienia przyboréw wg
obowizujacego prawa oraz wg wytycznych producentéw. Przyhmwinny by zamontowane w
sposOb zapewnigy tatwy dostp w celu utrzymania ich w czysit oraz konserwacji lub wymiany
przyborow, syfondéw i pod&j kanalizacyjnych. Monta winien zabezpieczy powtornie tatwy
demonta przyboru oraz wisciwe wytkowanie. Przybory sanitarne powinny ¢byaopatrzone w
zamkngcia wodne (syfony) wbudowane w przybor lub zaktadéezpérednio pod przyborem (w
potpostumencie).

Instalacja i przewody instalacji kanalizacji samtgch DN 50 =110 — rury kanalizacyjne PCV
kielichowe (uszczelki gumowe) np. w systemie karaadji wewrtrznej Wagin, Pipelife (lub
rownowane). Catd¢ piondw i przewodow prowadzonych po wierzchoian obudowéa piyta
kartonowo-gipsow wodoodporn, a pod stropem obudodavykona& czesciowo sufit podwieszany.

Instalacja c.0. o parametrach 75/600C ma za zadémzigmanie wiéciwej temperatury wewgtrznej
w budynku Szkoty na poziomie 16 i 20 °C (w zalesci od przeznaczenia pomieszczenia) ha
wszystkich kondygnacjach.



Zespoly zaworéw pozwel na automatyczn regulacg hydraulicza instalacji. Na zakéczeniu
kazdego pionu, na zasilaniu, zosjarzamontowane automatyczne zawory odpowieitss|
umieszczone 2,5 m nad podiogoprzedzone zaworami odciaeymi. Spustu wody z instalacji w
celach jej ewentualnego remontu ina dokoné poprzez zawory spustowe zamontowane na
rozdzielaczach w wzle cieplnym i na poziomach lub poprzez zawory Coliub rownowane)
przy grzejnikach.

Grzejniki zamontowane na korytarzach, klatkach dolmgych i w Sali Gimnastycznej oraz poziomy
prowadzone przy podiodze w pomieszczeniagftkowych i ogélnodosipnych naley obudowa np.
ostonami drewnianymi szczelinowymi lub wykorzyatujstniepce obudowy.

5.3. Roboty demontaowe

Roboty demontsowe obejmuy demonta istniepcej instalacji wod — kan i c.0. w zakresie:
grzejnikdw, poziomow i pionéw instalacyjnych, insigi odpowietrzajcej, armatury, przyborow,
baterii oraz izolacji termicznej ruragow. Fragmenty ruroggéw prowadzone wcianach budynku
nie podlegaj demontaowi. Zdemontowane elementy instalacji wod — kana. maley usuné z
terenu budowy iywajac do tego celu samochoddéw skrzyniowych. Zdemontawianlacja cieplna
podlega utylizacji. Weki grzejnikowe naley pomalow& farba emulsyjra lub wykon& lampere
olejma w zaleznosci od standardu wykiazenia istnigjcychscian.

5.4. Prowadzenie przewoddw instalacji c.o

Wszystkie przewody instalacji c.0. nafemocowa do scian budynku uchwytami i podporami statymi
I przesuwnymi z zachowaniem odleggomiedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. ey
poziome powinny by prowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach zapewni
mozliwos¢ odwodnienia instalacji, a w najwgzych miejscach zatamaprzewodéw maliwosé
odpowietrzenia instalacji. Najmniejsze dopuszczapadki przewodéw poziomych wyn@sg%o. w
kierunku od najdalszego pionu.

Przewody nalgy prowadzt w sposéb zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych oraz
prowadz¢ w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody zasitaj i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny dwitozone réwnolegle tak, aby odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm. Oba przewody pionu dwururoweglezy uktada zachowuc stata odleghe
miedzy osiami 8 cm (+-0,5 cm) przyrednicy piony do DN 40. Przewdd zasil@y pionu
dwururowego powinien giznajdowa z prawej strony, powrotny ga& lewej ( patrzc nasciarg). W
celu ochrony przed zniszczeniem poziomy instalegi biegace przy posadzce w pomieszczeniach
uzytkowych i lekcyjnych oraz grzejniki na korytarzilatce schodowej natg obudowé.

5.5. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewoddéw przez przegrody bualmevhaley umieszczé przewody w tulejach
ochronnych, stalowych grednicy wewgtrznej wikszej o 2cm odrednicy zewnrtrznej przewodu i 0
diugcsci wiekszej o 5 mm do gruBoi przegrody budowlanej pionowej, a przy péeej przez strop
tuleja powinna wystawaokoto 2 cm powyej posadzki. Przestraemicdzy tulep, a przewodem
wypetnic materiatem plastycznym, nie dzialegym korozyjnie na ru; umaliwiajacym jej
wydtuzenie. Przejcie rulg w tulei ochronnej, przez przegrotie powinno by podpon przesuwn
tego przewodu. Miejsca po przekuciach pgleamurowa uzywajac do tego celu cegiet kl. 150 i
zaprawy cementowowapiennej

M7. W miejscach zamurowania przéhialezy wykona& tynki cementowo-wapienne Kl. 1ll, ktore
nastpnie naley pomalowa farba emulsyjra dobierajc jej kolor do istnigjcego koloruscian.

5.6. Montaz grzejnikow

- Grzejnik ustawiony przicianie naley montowa albo w ptaszczinie pionowej albo w ptaszczgie
réwnolegtej do powierzchrciany lub wreki;

- Grzejnik w poziomie naky montowa& z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzenia;

- Grzejniki ptytowe stalowe nalg mocowa dosciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika;

- Odstp grzejnika ptytowego oéciany powinien wynosi5 cm, od podtogi min. 7cm, a od parapetu
okiennego min. 7 cm.

5.7. Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiadlavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zamontowana;



- Armatura, po sprawdzeniu prawidio$go dziatania, powinna My instalowana tak,zeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji;

- Armatue na przewodach nalg instalow& zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacja c.0. podlega zabezpieczeniu antykorexgjn poprzez staranne oczyszczenie do 20
czystgci wg. instrukcji KOR-3A, a nagpnie malowaniu jednokrotnemu farbftalowa do
gruntowania, antykorozyjn czerwon, tlenkows ,Foskor”, o symbolu wg KTM 1313-121-0955XX i
dwukrotnemu malowaniu fagtmawierzchniow. Warstwy farby naley naktada

w odstpie 24 godzin.

5.9. I1zolacja cieplna

Przewody poziome w piwnicach zaizolowatulinami STEINONORM 300 produkcji MPIS S.A. o
grubaci 30 mm. Wykonanie izolacji cieplnej nalerozpoca¢ po uprzednim

przeprowadzeniu wymaganych prob szcz&tho zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po
potwierdzeniu prawidtowdzi wykonania powyszych robét protokétem odbioru.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robot budowlanych.

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelrsgi instalaciji

Proby hydrauliczne i énieniowe instalacji wodoggowej naley przeprowadsi wg
obowizujacego prawa. Prab szczelnéci nalery przeprowadzi w oparciu o nora PN-81/B-
10700.00. Instalacje wewtnizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.

Podejcia i przewody spustowe kanalizadgiekdw bytowych naley obserwowa podczas
przeptywy wody odprowadzanej z dowolnie wybranyctzyporéw sanitarnych. Kanalizacyjne
przewody odptywowesciekdbw naley powyzej kolana 4czacego pion z poziomem napeini
calkowicie wod i podd& obserwacji. Analogicznie wykofa proke szczelnéci wpustow
podtogowych.

Badanie szczelrdai instalacji c.0. natey przeprowad# przed zakryciem rur i pomalowaniem
elementéw instalacji oraz wykonaniem izolacji cregl Badanie szczeldo powinno by
przeprowadzone wad Podczas badania instalacja powinna¢ bydlaczona od zrédta. Przed
przystpieniem do badania szczeloq instalacja podlegaga badaniu powinna byskutecznie
wyptukana wod. Przed napetnieniem waa instalacji naley wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne
pozostawigic zawory stopowe, otwieranecznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiem p
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopovafeay wkreci¢ odpowietrznik. Bezpa@ednio po
ptukaniu naley instalacg napeiné woda wczeniej odhczapc naczynie wzbiorcze. Do instalacji
naleey podhczy¢ pomp reczrp do badania szczelbw, wyposaona w zbiornik wody, zawér
odcinajcy i zwrotny. Podczas badania powinierg logywany manometr tarczowy&ednicy 160 mm
i zakresie pomiarowym 0-10 bar.s@ienie probne wytworzone przez pomgowinno wynosi 6 bar.
Po przeprowadzeniu badania powiniert Isporadzony protokot z préby énieniowej. Warunkiem
uznania proby za pozytywnjest brak przeciekdéw i roszenia na qgualeniach przy braku spadku
cisnienia na manometrze. Po zakmeniu badania na zimno najeprzylaczy¢ naczynie wzbiorcze,
uruchomé pompg; obiegowy, a nastpnie przeprowadzibadanie dziatania na gago.

6.1.2. Badania odbiorcze zabezpieca@ntykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpiefizeantykorozyjnych instalacji powinny by przeprowadzane po
catkowitym zakaczeniu zabezpiecaeantykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji tecpme;.
Podczas odbioru nal@cent, wyglad zewretrzny i szczelnét. Z badania naley sporadzi¢ protokot.
6.1.3. Badania odbiorcze dziatania i szczel&a na goraco instalacji c.o.

Badanie dziatania na gmo naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnéci na zimno i po przeprowadzeniu regulacji maotaej. Przed przygpieniem do badania na
goraco budynek powinien l#yogrzewany przez co najmniej trzy doby.

Podczas badania nale wykona pomiary: temperatury zewtiznej, temperatury wody, pomiary
spadkéw dinienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewamypomieszczeniach, pomiary
spadkow temperatury w wybranych odbiornikach ciepopuszczalna odchytka rzeczywistej
temperatury w pomieszczeniu od temperaturyzatej w projekcie wynosi +- 1K przy automatycznej
regulacji temperatury.



Ocena prawidtowszi przeprowadzenia regulacji montavej instalacji c.o. polega na:
- Sprawdzeniu prawidtovéoi temperatury na gtbwnym zasilaniu i powrocie ahatji;
- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;
- Skontrolowanie temperatury powietrza w pomiesaitze
- Skontrolowaniu spadkowsgiienia w instalacji;
- Sprawdzeniu natenia hatasu wywotywanego przez praastalacji;
- Sprawdzeniu poprawsad dziatania pomp obiegowych;

- Sprawdzeniu armatury odcinegj i armatury automatycznej regulacji.
Z przeprowadzonych bafi@dbiorczych nakey sporadzi¢ protokot.
6.2. Odbiory robot
6.2.1 Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiory midzyoperacyjne dotyazwykonania przég przezsciany i stropy, oraz wykonania bruzd w
scianach.
6.2.2 Odbiory techniczne cgciowe
Odbiory techniczne e%ciowe przeprowadza gidla robét, do ktérych zanika dept w wyniku
postpu robot. Rda to roboty zabezpiecaeantykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach.
6.2.3 Odbiér techniczny kacowy
Instalacja powinna kiy przedstawiona do odbioru koowego po zakiczeniu wszystkich robot i
przegciu pozytywnym bada Odbior kacowy kaiczy sk protokdlarnym przegiem instalacji
ogrzewczej przezaytkownika .
7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robaot.
Wymagania odnaie przedmiaru rob6t zawarte w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar#yatezumie€ opracowanie zawierge zestawienia
przewidywanych do wykonania robot w kolejob technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegO6towym opisem, miejscem wykonania lub wski@nampodstaw ustalgych szczegotowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek miar robot oraz wskazaniem podstawstalenia cen
jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw roeeych.
Po zakaczeniu robot instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego instalacji c.0. Obmiar
ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyy)i w kosztorysowaniu. W
tym np.:
- Dlugaci przewodu naley mierzy wzdtuz jego osi;
- Do ogolnej diugéri przewodu natey wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint i dcznikow;
- Dhugas¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy;
- Catkowity dtugas¢ przewoddw przy badaniu instalacji ogrzewczej nagw powinna stanowi
diugas¢ przewoddw zasilagych i powrotnych.
8. Opis sposobu odbioru robot.
Wykonawca instalacji wod — kan i c.0. po za&peniu wszystkich robét i pragju pozytywnym
bada i prob zgtasza inwestorowi pisemnie gotdwalo odbioru, z préba 0 powotanie komisji
odbioru kaxcowego.
Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komispdbioru kaicowego sktadapa sie z
przedstawicieli inwestora izytkownika przy udziale wykonawcy.
Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:
- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;
- Obmiary powykonawcze;
- Protokéty odbioréw medzyoperacyjnych;
- Protokdty odbioréw egciowych;
- Protokéty wykonania badadbiorczych;
- Dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- Instrukcje obstugi i gwarancje.
Odbior kaczy sk protokélarnym przegiem instalacji ogrzewczej daytkownika lub protokélarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c@ugytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokét odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku
zakaiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuzygotowania instalacji c.0. do



uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadzi ponownie odbior
instalacji.
9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pc towarzyszcych.
Nawiazujac do punktu 1 nie ma potrzeby rozliczania tych togdyz w tym zamoéwieniu one nie
wystepuja.
10. Dokumenty odniesienia
- PB instalacji wod — kan i c.0. w budynku Szkoty.
- PN-EN 215:2004/A1:2008 ermostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i hada
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centratnegrzewania. Terminologia.
- PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenia instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
- PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, aumai urzadzen.
- PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
- PNPN-EN 10217-1:2004/A1:2008ury stalowe ze szwem.
- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggoiv.
- PN-M-75009:199Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ogolne wymagania i badania.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicDQ2 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiag®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.06Nr
33/03 poz. 270.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL w
2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji 16 palziernika 1998 r. W sprawie
wzoru ksiazki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prozeada.



