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Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych - podtogi i posadzki jako wierzchnie
warstwy podtogi w obiekcie budynku szkoty na potrzeby przebudowy budynku szkoty na
potrzeby Zespotu Szkét Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

Opracowanie:
RYSY ARCHITEKCI
05-500 Piaseczno Nowa lwiczna, Ul. Modrzewiowa 12
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 01.01— Wymagania ogdine.
1.3 Zakres robot objetych SST

Uwagi ogoélne — posadzki wykona¢ wedtug specyfikacji materiatowe;j
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Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé
nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.
Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc robét i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace robét podtogowych
5.1 Zalecenia ogdlne

Posadzki z ptytek

- temperatura powietrza oraz podtoza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢
o najmniej +5 °C. Temperature te zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

- materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot,

- przed przystgpieniem do oktadania powierzchni podtdég w pomieszczeniach
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mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.
- dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,
- warstwa kleju pod ptytki nie moze mieC pustek,
- w pomieszczeniach z ptytkami gres wykonaé cokolik o wys 6-8 cm. Cokolika nie
nalezy wykonywaé¢ w pomieszczeniach, w ktdrych na Scianach jest glazura .

5.2 Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych

- posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym
i czystym podktadzie betonowym. Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj
dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek;

- roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow,
ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie
utozyé w odstepach bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe,
ktorych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach-reperach;
Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t posadzkowych
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw

transportu podano w ST 01.01 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- badanie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z normami. Nie uzywac
materiatow nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc.

- sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
zasadach prowadzenia robét.

Posadzka z ptytek

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie
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posadzki z podktadem, prawidtowos¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokosé
i prostoliniowoS¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

- Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywac
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

- Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej
szerokos$ci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.

- Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni
poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugos$ci i szerokosci posadzki nie
przekraczajgce +5 mm.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji wykonywac zgodnie z wytycznymi
Wytworey oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7 Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 01.01 Wymagania
ogolne. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:

- dtugos¢ cokolikéw

- dtugosc listew przysciennych

8 Odbiér robot
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST Wymagania ogdlne.

8.2 Odbioru rob6t dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano
— Montazowych.

8.3 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.4 Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.

8.5 Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.6 Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza;
- dziennik Budowy;
- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw;
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow;
- protokoty odbiorow czesciowych.

8.7 Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke uznac za
zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, calg posadzke lub jej czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami norm.
Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

10 Przepisy zwigzane

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

4. Instrukcje producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

5 Wykonanie robot

6 Kontrola jako$ci robot

7 Obmiar robot

8 Odbidr robot
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