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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i
wymiany drzwi wzmacnianych wewnetrznych do pomieszczenh oraz bram w obiekcie
budynku szkoty na potrzeby przebudowy budynku szkoty na potrzeby Zespotu Szkét Nr
6 Specjalnych w Stalowej Woli

Opracowanie:
RYSY ARCHITEKCI
05-500 Nowa lwiczna, Ul. Modrzewiowa 12

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu osadzenie drzwi wewnetrznych do pomieszczen.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1  Wymogi formalne
Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacijg
techniczna, zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.
Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
technicznymi i instrukcjami Producenta.

1.5.2 Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac mogg by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera. Przed
rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2 Materiaty

2.1 Zastosowane materiaty - drzwi wewnetrzne
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi sg:
- skrzydta drzwiowe wzmacniane,
- oscieznica systemowa wzmachiana,
- elementy fgczgce,
- okucia,
- akcesoria;
wg zestawienia stolarki.

3 Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach fadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdine
wyroby tgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5 Wykonanie robét

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2 Stolarka budowlana. Wymagania.
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Drzwi wzmacniane sg najczesciej stosowane do pomieszczen wewnatrz budynkéw
wszedzie tam gdzie zachowane musi zostac¢ bezpieczenstwo zawartosci pomieszczen.
Zwiekszona odpornos¢ na wtamanie w drzwiach wzmocnionych uzyska sie np. dzigki
zastosowaniu atestowanego zamka gtéwnego, atestowanej wktadki oraz systemowi

statych bolcéw antywywazeniowych od strony zawiasowej. Drzwi wzmacniane winny byc¢

standardowo wyposazone w atestowany zamek dodatkowy oraz wktadke z gatkg od
strony chronionego pomieszczenia. Najczesciej wykonanie takich drzwi to drzwi stalowe
(wzmocnione) o konstrukcji skrzynkowej. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom
konstrukcyjnym mogg by¢ montowane jako otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz
chronionego pomieszczenia.

Wykonanie — wg zestawienia stolarki.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydfa drzwiowego, na powierzchniach widocznych
po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potagczonych,
rama skrzydta drzwiowego powinna byc¢ prosta, bez skrzywien, skrecen,
wichrowatosci i trwatych odksztatcen;

- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec¢, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach £1 mm,;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia
ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekracza¢ 0,3 mm,;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasodw — dopuszczana odchytka nie powinna
przekracza¢ 1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej
do klamki lub gatki powinno sie otwierac i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac,
zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastepujgcych te site przy
dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5
kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac¢ sprawnosc¢
dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych
wejsciowych nie powinna by¢ wigksza niz 1 m3 na 1 m dtugosci szczeliny w
ciggu 1 h, przy roznicy cisnien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badan

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.

20+2°C i wilgotnosci wzglednej 50+10%. Sprawdzenie wymiarow, szerokosc¢ i wysokosc,

nalezy wykonac na jednej powierzchni licowej, na krawedziach réwnolegtych do
krawedzi

wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm. Pomiar powinien by¢ wykonany z

doktadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢
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wizualnie w swietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.
Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zarowno Inzynier jak i wykonawca
mogag, w razie watpliwosci, zgdac¢ koncowego sprawdzenie dostarczonego materiatu.
Zadanie wykonawcy musi zostaé przedstawione na pismie.

8 Odbioér robot

8.1 Odbidr elementow i akcesoridw.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wymiarow;
- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okug;
- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

9 Podstawa ptatnosci
1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
- zakup drzwi,
- transport na budowe,
- sktadowanie w magazynie na placu budowy,
- transport materiatow i sprzetu z magazynu obiektowego,
- rozpakowanie i przeglad drzwi,
- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach,
- uprzatniecie miejsca pracy.

10 Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

PN-B-94399:1988 Okucia budowlane — Zamki wpuszczane — Terminologia, klasyfikacja i

oznaczenia.

PN-B-94430:1997 Okucia budowlane — Klamki, gatki, uchwyty i tarcze — Zestawy
PN-EN 1303:2000 Okucia budowlane — Wktadki bebenkowe do zamkéw — Wymagania i
metody badan

PN-B-94050-02:1992 Okucia budowlane — Zawiasy czopowe — Wymagania i badania.
PN-90/B-92270

PN-ENV1627:2006U

ATESTY | CERTYFIKATY

Instytut Techniki Budowlanej (ITB),

Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP),

Panstwowy Zaktad Higieny (PZH)
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