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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét sanitarnych: biaty montaz i osprzet sanitarny w
obiekcie budynku szkoty na potrzeby przebudowy budynku szkoty na potrzeby Zespotu
Szkét Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

Opracowanie:
RYSY ARCHITEKCI
05-500 Nowa lwiczna, Ul. Modrzewiowa 12

1.2  Zakres stosowania specyfikaciji
Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i odbiorem rob6t polegajgcych na biatym montazu. Niniejsza
specyfikacja wraz ze SST - instalacje wod-kan bedzie stosowana, jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot zgodny z zatgczonymi przedmiarami robot
P o wykonaniu préb technicznych do odbioru instalacji wod-kan montaz urzadzen
sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowos$ci dziatania.

2 Materiaty

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Materiatowe;j.
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2.1

2.2

2.3

Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem powinny zgodnie z ustawg Prawo
budowlane zapewnia¢ obiektowi spetnianie podstawowych wymagan dotyczgcych w
szczegoblnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja wewnetrzna:

Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajgcy zapewnienie
jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
Sciekéw, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robot budowlanych
stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé
atesty higieniczne niezbedne do stosowania w budownictwie.

Materiaty wg SST instalacja wod-kan.

Dopuszcza sie materiaty i urzgdzenia rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji i SST. Kazda préba zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢
bezwzglednie uzsgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska
pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i SST
na wiasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentaciji. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnienh wykonawca
przygotuje na wtasny koszt niezbedng propozycje uzupetnienia.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Materiatowe;j.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy,
pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dostawa materiatéw odbywac¢ sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywoz
materiatow pochodzgcych z rozbiorki samochodami samowytadowczymi. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami ruchu drogowego.
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Wykonanie robét - biaty montaz oraz montaz wyposazenia fazienek

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode do takich punktow czerpalnych jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe.

Armature na przewodach tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze. Armatura spustowa powinna
by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu i lokalizowania w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie
usuwanej wody do kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony.

Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej i wysokos$¢ ustawienia przyborow
wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od ciSnienia roboczego, nie wigkszym jednak niz ciSnienie maksymalne
poszczegolnych elementow systemu. Pozytywny wynik odbioru instalacji wod-kan i préby
cisnieniowej potwierdzony protokotem potwierdzajgcym jako$¢ wykonania robot oraz
prawidtowos¢ wykonania i instalacji przez Inspektora Nadzoru jest warunkiem
rozpoczecia biatego montazu oraz montazu elementéw wyposazenia tazienek.

Kontrola jakosci robét

Odbidér miedzyoperacyjny biatego montazu i wyposazenia tazienek

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzic¢ protokoét potwierdzajgcy jakose
wykonania roboét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do celu jakim majg stuzyé.

W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

Odbidr techniczny — kofcowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej wraz z biatym

montazem

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego, koncowego wraz po

spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fagcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano i napetniono woda

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym

Przy odbiorze technicznym — koncowym przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

rzut pomieszczen
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
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- protokoty wykonania robét odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru technicznego korncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich Wskazéwkach Technicznych Wykonania i Odbioru;

- sprawdzi¢ kompletno$é dokumentéw:

- uruchomic¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wraz z biatym
montazem i wyposazeniem fazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢
ponowny odbiodr instalaciji.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany
bez zgody Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje
wykonang instalacje i wykona jg w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zaleceniami SST.

Instrukcja obstugi.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg wyrobow
zainstalowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne nalezy przekazac¢
Inwestorowi.

Gwarancja.
Na wyroby objete gwarancjg, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje
producenta lub dystrybutora.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w
warunkach technicznych wykonania i odbiory robaot.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatow ze SST.

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych:

- badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji cieplne;.

- po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokot
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakorniczono z wynikiem
pozytywnym.

- badanie armatury odcinajace;j:

- sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robot i
wytycznymi Inwestora;
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- sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potaczen armatury;

- sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych;

- z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzgdzi¢ protokot, jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktorym
armatura i urzgdzenia sanitarne powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan;

- dokumentacja techniczna powykonawcza:

- rzut pomieszczen

- rzut i przekroj kanalizacji sanitarnej;

- dokumentacja koncesyjna na urzgdzenia podlegajgce UDT

- oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do

jednostkowego stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

7 Obmiar robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robaot.
Jednostki obmiarowe:
1 m? - powierzchnia, sciany, posadzki
1 m — dtugosci rurociggow
1 szt. — ilo$¢ urzadzen
1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzadzen
1 préba — kompletna préba sprawdzajgca dziatanie instalaciji

8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot
nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okre$lonych w SST. W czasie odbioru
zostanie sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno —
kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich ocenag;
potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej, jako
wynagrodzenie ryczattowe.

10 Przepisy i dokumenty zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - WTWiO.
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