
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH W STALOWEJ WOLI, UL. PODLEŚNA 15, 37-450 
STALOWA WOLA 
UMOŻLIWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU POD NAZWĄ  „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH”  
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 796, OBRĘB NR 3. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BRANŻA ARCHITEKTURA –SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY 
PODŁOGI  WARSZAWA 05.09.2011  
 

RYSY Archi tekci                                                                        ul .  Modrzewiowa 12   05-500 Nowa Iwiczna 
                                                                         P racownia:  u l .  K ras ick iego 44b,  05-500 Nowa Iwiczna 

                                                                                                                       b iuro@rysyarchitekci.pl  
                                                                                                                                         t .  +48 (22)4908505  
 

 
1 

 

ST 02.14. 00 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - 
PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) 
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
SPIS TREŚCI 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2 Materiały 
3 Sprzęt 
4 Transport 
5 Wykonanie robót 
6 Kontrola jakości robót 
7 Obmiar robót 
8 Odbiór robót 
9 Podstawy płatności 
10 Przepisy związane 
 
1.  Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
 dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych - podłogi i posadzki jako wierzchnie 

warstwy podłogi w obiekcie budynku szkoły na potrzeby przebudowy budynku szkoły  na 
potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

  
Opracowanie: 
RYSY ARCHITEKCI 
05-500 Piaseczno Nowa Iwiczna, Ul. Modrzewiowa 12 
 

1.2  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
 odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 01.01– Wymagania ogólne. 
 
1.3  Zakres robót objętych SST 
  
 Uwagi ogólne – posadzki wykonać według specyfikacji materiałowej 
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 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
 jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
 składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować 
 następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
 a)  Urządzenie do przycinania płytek 
 b)  Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
 spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
 potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
 przeznaczeniem. 
 
4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

 
5 Wymagania dotyczące robót podłogowych 
 
5.1  Zalecenia ogólne 
 
 Posadzki z płytek 
 - temperatura powietrza oraz podłoża w czasie układania płytek powinna wynosić 
  o najmniej +5 °C. Temperaturę tę zapewnić na co najmniej kilka dni przed  
  rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 
 - materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
  pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
  rozpoczęciem robót, 
 -  przed przystąpieniem do okładania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
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  mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. 
 - dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym, 
 - warstwa kleju pod płytki nie może mieć pustek,  
 - w pomieszczeniach z płytkami gres wykonać cokolik o wys 6-8 cm. Cokolika nie 
  należy wykonywać w pomieszczeniach, w których na ścianach jest glazura . 
 
 
  
5.2  Zakres robót zasadniczych 
 
 Posadzki z płytek ceramicznych 
 -  posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym 

 i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj 
 dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek; 
-  roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, 
 których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie 
 ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, 
 których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach; 
 Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
 pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

  
 
6 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót posadzkowych 
 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 01.01 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- badanie materiałów przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
 budowy i załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów 
 z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie używać 
 materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 
- sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w 
 zasadach prowadzenia robót. 

 
 Posadzka z płytek  

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie 
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 posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość 
 i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
- Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać 
 odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
- Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej 
 szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. 
- Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni 
 poziomu lub założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie 
 przekraczające ±5 mm. 

 
6.2  Badania jakości robót w czasie budowy 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji wykonywać zgodnie z wytycznymi 
 Wytwórcy oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
 materiałów i systemów technologicznych. 
 
7 Obmiar robót 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 01.01 Wymagania 
ogólne. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

 W m2 mierzy się: 
 - powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki 
 W m mierzy się: 
 - długość cokolików 
 - długość listew przyściennych 
 
8 Odbiór robót 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST Wymagania ogólne. 

 
8.2  Odbioru robót dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano 

– Montażowych. 
 

8.3  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

8.4  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
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przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
 

8.5  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

8.6  Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 -  dokumentacja powykonawcza; 
 -  dziennik Budowy; 
 -  dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów; 
 -  świadectwa jakości dostarczone przez dostawców; 
 -  protokoły odbiorów częściowych. 
 

8.7 Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całą posadzkę lub jej część uznać za niezgodną z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9 Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
10 Przepisy związane 
 

Najważniejsze normy: 
1.  PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2.  PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
 i lastrykowych 
3.  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
4.  Instrukcje producenta 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

5 Wykonanie robót 
6 Kontrola jakości robót 
7 Obmiar robót 
8 Odbiór robót 

 


