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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych w wybranych pomieszczeniach dla budynku
szkoty na potrzeby przebudowy budynku szkoty na potrzeby Zespotu Szkdt Nr 6
Specjalnych w Stalowej Woli

Opracowanie:
RYSY ARCHITEKCI
05-500 Piaseczno Nowa lwiczna, Ul. Modrzewiowa 12

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie sufitow podwieszanych

1.3.1  Sufit rastrowy 60x60cm (systemowa konstrukcja nosna) — wedtug rysunku sufitéw.

RYSY Architekci ul. Modrzewiowa 12 05-500 Nowa Iwiczna
Pracownia: ul. Krasickiego 44b, 05-500 Nowa Iwiczna

biuro@rysyarchitekci.pl

t. +48 (22)4908505




WYKONANIE WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU DLA ZADANIA ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA
POTRZEBY ZESPOtU SZKOt NR 6 SPECJALNYCH W STALOWEJ WOLI, UL. JANA PAWLA [l 21, 37-450
STALOWA WOLA

UMOZLIWIAJACE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU POD NAZWA ,ZESPOL SZKOL NR 6 SPECJALNYCH”
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 796, OBREB NR 3.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA ARCHITEKTURA —SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — SUFITY PODWIESZANE RASTROWE, LISTWOWE, GK WARSZAWA 05.09.2011

1.3.2 Sufit podwieszany - ptyta G-K — wedtug rysunku sufitow.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Systemowe sufity rastrowe (modutowe)
Wymiary rastrow: 60/60 cm,
Ruszt stalowy i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.2 Strop podwieszony GK
Piyty GK oraz ruszt stalowy wg instrukcji producenta

3 Sprzet

Roboty wykonac¢ przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez
producenta wyrobu.

4 Transport
Dozwolonymi srodkami transportu. Transport powinien chroni¢ materiat przed wptywami
atmosferycznymi.

5 Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogdlne:

- montaz sufitbw poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podejscia do
opraw oswietleniowych (rastréw oswietleniowych oraz wbudowanych opraw
kompaktowych) zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitéw i projektem instalacji
elektrycznych,

- montaz sufitbw powinien poprzedzaé wykonanie prac malarskich na scianach,

- po zmontowaniu sufitbw zamontowaé oswietlenie — wg projektu instalacji
elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, przedmiarem robdét, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru
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dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Konstrukcja nosna z profili UD CD
Zaleznie od wielkosci i ksztattu pomieszczenia montowaé odpowiednig konstrukcje
nosnag

Rodzaj wieszakow dostosowac do klasy odpornosci ogniowej stropu, wysokosci pustki
nad stropem.

5.3 Kolejnos¢ czynnosci przy wykonaniu sufitow podwieszonych GK
- wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilo$¢ profili;

- montowac profile przysciennych. Najpierw na $cianach zaznaczy¢ linie, ktére
wyznaczg poziom przysztego sufitu. Aby byly idealnie wypoziomowane, nalezy
uzyc¢ dtugiej poziomnicy lub poziomnicy laserowej. Wzdtuz zaznaczonych linii
mocowac profile UD.

- wyznaczy¢ uktad profili gltdbwnych zgodnie instrukcja producenta systemu.
W tych punktach umocowac stalowe kotki rozporowe.

- mocowac wieszaki na kotkach metalowych (wieszaki i kotki odpowiednio dobrane
do rodzaju stropu). Zdemontowane czesci wieszakdéw wsungé w profile CD.

- montowac¢ profile CD i UD. Konce profili podtuznych CD umiesci¢ w profilach UD i
potgczy¢ obie czesci wieszakédw. Pomiedzy podtuznymi umiesci¢ profile
poprzeczne za pomocg tgcznikéw poprzecznych. Gotowy ruszt wypoziomowac,
regulujgc potozenie ramion wieszakdw.

- ptyty mocujemy do profili CD wkretami typu TN. Wkrety rozmiesci¢ maksymalnie
w odstepach co 15 cm. Zwraca uwage na wytyczne producenta.

- po zamontowaniu ptyt na ich potgczenia naklei¢ tasSme wzmacniajgcg i
wypetni¢ masg szpachlowg w dwoch cyklach roboczych z przerwag
technologiczng na wyschniecie pierwszej. Wygtadzic, a po catkowitym
wyschnieciu wyszlifowac specjalng paca z siatkg scierng. Wkrety powinny by¢
zagtebione na tyle, aby przy szlifowaniu nie ulegta zniszczeniu warstwa
antykorozyjna wkretow.
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54 Sufity podwieszone listwowe oraz modutowe wykonywacé $cisle wg instrukcji producenta.
Chroni¢ wykonczong nawierzchnie sufitdbw przed zabrudzeniem. Monterzy prowadzacy
montaz finalny powinni pracowac¢ w jedwabnych rekawiczkach.

6 Kontrola jakosci
Przy odbiorze sufitéw podwieszonych sprawdzi¢ jako$¢ wykonania prac montazowych:

- zgodnos$¢ rozmieszczenie rastréow sufitu podwieszonego z projektem,

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitéw,

- sprawdzenie styku sufitéw ze $cianami,

- zgodnosc¢ rozmieszczenia i dobor odpowiedniego typu opraw oswietleniowych
z dokumentacja.

7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 wykonczonego sufitu podwieszonego.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbioér robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem malowania $cian
wzglednie przed natozeniem wierzchniej powtoki malarskiej na sciany.

Odbidr ten powinien by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykornczeniu
sufitéw.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna;
- dziennik budowy;
- deklaracje zgodnosci z normami PN ISO;
lub
- deklaracje zgodnosci producenta z odpowiednimi aprobatami technicznymi na
caty system lub poszczegdlne elementy systemow dostarczonych na budowe;
- protokdéty odbioru materiatéw i wyrobéw;

9 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy;

- wykonanie kompletnych sufitbw podwieszonych;

- zamontowanie oswietlenia — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.
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10 Przepisy zwigzane

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Instrukcja montazu producenta systemu sufitowego - dotyczgce wykonania rusztu
metalowego dla zamocowania sufitow podwieszonych oraz technologii samego montazu
sufitéw rastrowych (modutowych), listwowych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
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