PRZEKROJ NORMALNY
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- warstwa §cieralna SMA - 5cm - kostka betonowa 8cm
- warstwa wigzaca BA 0/20 - 8cm na $ciezce rowerowej niefazowana
- warstwa podbudowy BA 0/31,5 - 10cm - podsypka piaskowo-cem 4cm
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20m - podbudowa z kruszywa tamanego
- stabilizacja gruntu cementem 2.5 MPa - 15cm stabilizowanego mechanicznie 15cm
- warstwa odcinajgca z piasku - 15cm
UWAGA
Rzedne wysokosciowe na przekroju normalnym edosta pojekioni:
wprowadzone zostaly jedynie dla pokazania ABC Proj ektD . -
zréznicowania wysokosciowego elementéw w przekroju drogi mer inz. Grzegorz Dubs 0TS S50 o,
Rzedne wysokosciowe przyjaé nalezy wg profilu ul. Kilifiskicgo 25 RN 107 / Al
Q wy p Zyjq Zy g p 37-450 StalOWa WOla mOb. 509—456-107 PRACOWNIA PROIEKTOW:
http://abe.projekt.w.interia.pl e maik:abc.projekt@interia.pl
Stadium: Obiekt: Budowa drogi gminnej taczacej droge 1025R
Proj. budowlany z droga taczaca ul. Poniatowskiego z terenami inwestycyjnymi
Lokallizacja:

PRZEKROJE NORMALNE DROGA

Tytul rysunku:

Szczegoty konstrukcji
Stanowisko/Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
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