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Jednostka projektowa:

ABC Projekt

mgr inz. Grzegorz Dubik

ul. Kilinskiego 25
37-450 Stalowa Wola
http://abc.projekt.w.interia.pl

tel./fax (0-15) 842-03-50
mob. 509-456-107
e maik:abc.projekt@interia.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Stadium: Obiekt:
Proj. budowlany

Budowa drogi gminnej faczacej droge 1025R
z drogg 1aczaca ul. Poniatowskiego z terenami inwestycyjnymi

Lokallizacja:

PRZEKROJE NORMALNE RONDO

Tytut rysunku:

kostka betonowa lub granitowa 8cm
ipodsypka p-c 4cm

|kruszywo stabiliz mech 20cm
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Rzedne wysokos$ciowe na przekroju normalnym
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| "o b?‘. owa z Szywlf a.ma‘?egz"o - warstwa podbudowy BA 0/31,5 - 10cm
| , stabilizowanego ntlsc anicznie ZHem - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20m
5 grun - stabilizacja gruntu cementem 2.5 MPa - 15cm
| g cementem - 18cm
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WYSPA RONDA

wprowadzone zostaty jedynie dla pokazania
zréznicowania wysokosciowego elementéw w przekroju drogi
quine wysoko$ciowe przyja¢ nalezy wg profilu
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