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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art.20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE o$wiadczam Ze ninigjszy
projekt branzy sanitarnef w zakresie SIEC! SANITARNYCH L jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: /]

-inz Hieronim Brzezinski

SPRAWDZAJACY

-inz. Stawormir Brzezinski
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0022/09 Razeszow, 2009- 06 - 27

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péén. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pogn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15 1§23 ust. I
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz.1071 z p6ézm. zm.)
) ~stwierdzamy 22
| - ';r-PmSLAWOM[R BRZEZINSKI

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego { Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz .. 1071 z pézn. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredoictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot

-roboty montazowe sieci sanitarnych zewnetrznych

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W poblizu przewidywanych robét budowlanych nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa | zdrowia ludzi

- Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas realizacji
Podczas realfizacji nie wystepuja zagrozenia Zycia i zdrowia ponad wystepujace
w fradycyjnym procesie realizacji takisf inwestycji a w szczegdinodei: '

- brak wykopdw pionowych o glebokosci ponad 2,.6m

- brak wykopow o Scianach o bezpiecznym nachyleniu i gflebokosci ponad 3m
- mozliwosé upadku z wysokoSci ponad 5m

- wykonywanie robdt na rusztowaniach o wysoko$ei 9,00m
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. do pelnlenia -nm_inodslelnuch funke§l technlezngeh w budownietwie
Na podstaﬁfe § 2 ust..1 pkt 1 _ .
i‘§i3nmtl.pkt'4 1it., a, b oraz zmiany Dz,U.Nr 69,poz,229 z 8,VIII.1991 r.

rozporzadzenla -Minlstra Gospodarki Terenowej { Ochrony Seodowlska 3 dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawle samodzieloych funkcjl techniczaych w budownletwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza

sle, ‘ie:
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T e oinzynier urzadzedt sanitarmych .

urodzony dnfa 45 geudnia 1949 v, ... w _ Stalowej.  Woll

poslada przygotowanie zawodowe upowainfajace do wykonywania samodzielnej funkejl .

o~ . Prejektanta -
instalacyjno = inZynieryjnej w zakresie sieci

i 'instalag}e sanitarne

w specjalnodet.

Obywatel _1gierenim.. Jézef. BRZEZINSKI e Jest upowainlony do:

1, sperzadzania projektéw instalacji i sieci sanitarnych,

g;':)c}l decyzji niniejSze; siuzy odwotanie do f{inisfra Gospodarki Przesﬁzeﬁne,j
“i budewnictwa e terminie 14~tu dni od daty otrzymania za moim posrednictwenm
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1.0PIS TECHNICZNY
Do projektu sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenis pr ojektoyvanej drogi w Stafowsj Woli
Podstfawa opracowania

-umowa o wykonanie prac projektowych
-opinia ZUDP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczbwej kidrej celem jest odprowadzenie
wod deszczowych z czesci drogi Podskarpowej

1.2. Odbiornik wod deszczowych ~—

Odbiomikiern wéd deszczowych sq istnieface 2 kolektory burzowe d=1300 mm odprowadzajgce wody
do rzeki San

1.3 Przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej
Frzebieg trasy sieci projekiowanej sieci pokazano na rys. or 1-5

1.4.Posadowienie sieci i geotechniczne warunki gruntowo-wodne

Rurociagi posadowione bedg w gruncie rodzimym na przecietnej glebokosci 1,4-3,9 m zaliczonym do
11! kategorii geotechnicznej. Okresla sig ze siec posadowiona bedzie w prostych warunkach gruntowych
w warstwach jednorodnych genetycznie i litofogicznie / piaski $rednie i glina/ przy zwierciadie wad
gruntowych ponizef poziomu posadowienia sieci

1.5. Roboty przygotowawcze i ziemne

Trasa sieci wytyczona bedzie geodezyjnie zgodnie z planem.Po zakoriczeniu robot montazowych a
przed zasypaniem wykonana bedzie inwentaryzacja geodezyjna sieci..Na dnie wykopu wykonana
bedzie podsypka 15 z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzié
turg zewnelrzng, Granulacja piasku powinna wynosic 0 : 8 mm ( dopuszczalna jest zawartoéé 15 %
kamieni o wymiarach 8 : 20 mm ). Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci polaczen i ich
szczelnosci na eksfilfracje wykonana bgdzie obsypka 15 cm warstwa piasku z zageszczeniem,
nastgpnie wykonana bedzie zasypka ziemiq z zageszczaniem warstwami 30 cm do poziomu
istniejgcego terenu.

Do robét robot przygotowawczych zalicza sig rozbidrke istniejgcych drog i placow betohowych oraz
chodnikéw i ich odbudowe .

1.6. Roboty montaZzowe
Projekiuje sie wykonanie sisci w technologii rur kanalizacyjnych PEHD-SPIRO D=400i D= 200 mm
kielichowych faczonych na uszczelki elastormerowe. Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na
podsypce z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.W miejscach ziaczy
kiglichowych przewiduje sie dofki montazowe dla umoZliwienia wepchniecia hosego konca rury fub
ksztafthi w kiefich.

Studzienki betonowe z kregdw Zel betonowych d=1200,plyta nastudzienng zelbetowa z pierécieniem
odcigZajacym oraz wlazem zeffwnym typu ciezkiego z stopniami ztazowymi typu ZC zabezpieczone z
zewnalrz bitizolem R+2P.

Studzienki zel betonowe-wpusty deszczowe osadnikowe z kregéw betoriowych d=500 ,plytg
nastudzienng zelbetows z pierécieniem odciazajacym oraz wiazem zeliwnym typu cigzkiego z
stopniami ztazowymi typu ZC



zabezpieczone z zewnalrz bitizolem R+2P.Dno studni stanowi osadnik o glebokasci 60 cm.

.Po zmontowaniu kanaly nalezy poddac probie cisnieniowsf na cisnienie 3 m stupa wody.

1.7.  Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Sie¢ kanalizacyjna krzyZuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:
- kable energetyczne niskiego napigcia i Sredniego napiecia
- kable doziemne telekomunikacji
- wodociag '
- siec ciepina preizolowana

1.7.1 Skrzyowanie z kablami energetycznymi N.N i S.N.

.Robaly ziemne w obrebie kabli nalezy wykonywaé sposobem recznym z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci aby nie dopuscic do uszkodzen. Nalezy zapewnic nadzdr nad robotami przez stuzby
energefyczne. Na kablu N.N. nalezy nalozy¢ rury ostonowe dwudzielne PVC typ AROT d= 110 mm o
diugosci . = 2,0 m.

1.7.2 SkrzyZzowanie z kablami doziemnymi telekomunikacji

Sie¢ kanalizacyjna posadowiona jest ponizej w/iw uzbrojenia.Roboty ziemne w obrebie kabli nalezy
wykonywac sposobem recznym z zachowaniem szczegGinej ostroznoéci aby nie dopuscic do
uszkodzen. Nalezy zapewni¢ nadzor nad robotami przez stuzby telekomunikacyjne.Na
telekomunikacyjnym natezy natozyé rury osfonowe dwudzielne PVC typ AROT d = 110 mm o diugosci
L=20m.

— 1.7.3 Skrzyzowanie z siecig cieplna preizolowang i wodociagiem

Roboty ziemne w obrebie wodociagu i sieci ciepinej nalezy wykonywaé sposobem recznym z
zachowaniem szczegbinej ostroznoscei aby nie dopuscic do uszkodzer.

1.8. Badania i odbiory

Zakres badar i odbiordw sieci kanalizacyjnej:

-wykopy

-podsypka piaskowa

-0bsypka piaskowa strefy kanafowej z stopniem zageszczenia
-zasypka pozostatego wykopu

-spadki kanatu

-prostolinijnosc kanatu

-roznoscé



