OPIS TECHNICZNY

1.REMONT KANALU D=500 mm na odcinku A-B

Nalezy wymianic kanaf d= 500 mm na odcinku 34 m od istniejace] studzienki z zastosowaniem fur o
wytrzymalosei SN 320000 typ INTEGRAL SAINT GOBAIN /grawitacyjnych /uszczelnianych na
uszczelki elastomerowe.Pod droga projektowang kanal nalezy osfonic rura ochronng stafowg oSrednicy
d= 800 mmo dhugosci 24 m. Na koficu remontowanego odcinka naleZy wybudowac studzienke
zelbetowg d= 1200 mm.Istniejacq studzienke pofaczeniowo-rewizyjng umiejscowiong w pit ,A” nalezy
wymienic na nowa d= 1200 mm Zelbetowa.

2.REMONT KANALU D=200 mm na odcinku A-C

Nalezy wymianic kanat d= 200 mm na odcinku 94 m od istniejacef studzienki oznaczonej w pkt ,C”
ktora nalezy wymienic na nowa Zelbetows z zastosowaniem rur zelfwnych kanafizacyjnych z zeliwa
sferoidalnego /grawitacyjnych zel-kan INTEGRAL SAINT GOBAIN /.Pod droga projektowang kanat
nalezy osfoni¢ rurq ochronng stalowa o$rednicy d= 400 mmo dlugosci 65 m. Na koncu remontowanego
odcinka nalezy wlaczyé do istniejgcej studzienki na kanale sanitarnym d=500 mm umigjscowionej w
pkt"A” i wykonanej wg wytycznych zawartych w pki.1 opisu

3. REMONT KOLEKTORA TLOCZNEGO D=150 mm na odcinku E-F

Nalezy wymiani¢ kolektor d= 150 mm na odcinku 18 m od z zastosowaniem rur zeliwnych /zefiwo
sferoidalne/wodaciagowych cisnieniowych /zelwod/kielichowych uszczelnianych na uszczelki gumowe
INTEGRAL SAINT GOBAIN.Pod droga projektowana kofektor nalezy ostonic rurg ochronng stalowg
osrednicy d= 400 mm o diugosci 16 m. Nalezy wykonac probe cisnieniowg na cisnienie 10 bar

4.POMIARY KONTROLNE INWENTARYZACYJNE WODOCIAGU D=250 PVC WRAZ Z REMONTEM
ODCINKOWYCM WODQOCIAGU. na odeinku G-H

Na odcinku okofo 36 m w obrebie projektowanej drogi nalezy wykonad wykopy kontrolne na poczatku i
konrcu odcinka .Pomierzyé rzedne wysokoSciowe posadowienia wodociggu | nanie$¢ na mape
zasadniczg syluacyjno-wysokosciowa. istnisjacy wodociag wymienic na ruraciag Zeliwny wodociggowy
cinieniowy z Zeliwa sferoidalnego /zelwod/ uszczelnianych na uszczelki gumowe INTEGRAL SAINT
GOBAIN Nalezy wykonaé prébe cisnieniowa na cisnienie 10 bar. Pod droga projektowang kolektor
nafezy ostonic rurq ochronng stafowa osrednicy d= 400 mmo dfugosci 10 m.
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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot

-roboly montaZzowe sieci sanitarnych zewnetrznych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu przewidywanych robét budowlanych nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki

mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

Podczas realizacji nie wystepujg zagroZenia Zycia | zdrowia ponad wysteptijgce

w fradycyjnym procesie realizacji takiej inWeétycji a w szczegdinoser:

brak wykopow pionowych o glebokosci ponad 2,.5m
brak wykopow o Scianach o bezpiecznym nachyleniu i glebokosci ponad 3m
mozliwo$¢ upadku z wysokosci ponad 5m

wykonywanie rob0t na ruszfowaniach o wysokesci 9,00m
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1.0PIS TECHNICZNY

Do projekiu sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie projektowanej drogi v Stalowej Woli

Podstawa opracowania
-Umowa o wykonanie prac projektowych
-opinia ZUDP

1.1.Przedmiof opracowania

Przedmiotem opracowania jest projeft sieci kanalizacji deszczbwej kibref celem jest odprowadzenie
wod deszozowych z czesei drogi Podskarpowej

1.2. Odbiornik wod deszczowych ~

Odbiornikiem wéd deszczowych sq istnigjace 2 kolsktory burzowe d=1300 mm odprowadzajace wody
do rzeki San

1.3 Przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej
Przebieg trasy sieci projektowanef sieci pokazano na rys. nr 1-5

1.4.Posadowienie sieci i geotechniczne warunki gruntowo-wodne

Rurociagi posadowione beda w gruncie rodzimym na przecietnef gfebokosci 1,4-3,9 m zaliczonym do
I kategorii geotechniczne. Okreéla sig ze siec posadowiona bedzie w prostych warunkach gruntowych
w warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie / piaski $rednie i glinas przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia sieci

1.5. Roboty przygotowawcze i ziemne

Trasa sieci wylyczona bedzie geodezyjnie zgodnie z planem.Po zakoriczeniu robét montazowych a
przed zasypaniem wykonana bedzie inwentaryzacja geodezyjna sieci..Na dnie wykopu wykonana -
bedzie podsypka 15 z piasku nie zawiferajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzic
rurg zewnetrzng. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 : 8 mm ( dopuszczalna jest zawartosé 15 %
kamieni o wymiarach 8 : 20 mm ). Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci polaczen i ich
szczelnosci na eksfiltracje wykonana bedzie obsypka 15 cm warstwg piasku z zageszczeniem,
nastepnie wykonana bedzie zasypka ziemig z zageszczaniem warstwami 30 cm do poziomu
isinigjacego terenu,

Do robdt robot przygoiowawczych zalicza sig rozbidrke istniejacych drég i placow befonowych oraz
chodnikéw i ich odbudows .

1.6. Roboly montazowe

Projekiuje sie wykonanie sieci w technologii rur kana[:zacwnych PEHD-SPIRO D=400 i D= 200 mm
kielichowych faczonych na uszczelki elastomerowe. Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na
podsypce z wyprofifowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. W misjscach zigczy
kielichowych przewiduje sie dofki montazowe dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury fub
ksztaitki w Kielich. |

Studzienki betonowe z kregw zel betonowych d=1200,plyta nastudzienng zelbetows z pierscieniem
odcigZajacym oraz wiazem Zzeliwnym typu ciezkiege z stopniami ziazowymi typu ZC zabezpisczone z
Zewnatrz bitizolem R+2P.

Studzienki zel betonowe-wpusty deszczowe osadnikowe z kregdw betonowych d=500 ,pitg
nastudzienng Zelbetowa z plerscieniem odcigzajacym oraz wlazem Zeliwnym typu ciezkiego z
stopniami zfazowymi typu ZC



zabezpieczone z zewnatrz bitizolem R+2P.Dno studni stanowi osadnik o glebokosci 60 cm.

.Po zmontowaniu kanaly nalezy poddac probfe cisnieniowej na cisnienie 3 m stupa wody.

1.7.  Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sig z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:
- kable energetyczne niskiego napiecia i Sredniego napigcia
- kable doziemne telekomunikacji
- wodociag '
- siec cieplna preizolowana

1.7.1 Skrzyzowanie z kablami energetycznymi N.N i S.N.

.Roboty ziemne w obrebie kabli nafezy wykonywac sposobem recznym z zachowaniem szczeg6inef
ostroznosci aby nie dopuécic do uszkodzen. Nalezy zapewni¢ nadzor nad robotami przez sfuzby
energetyczne. Na kablu N.N. nalezy nafozy¢ rury ostonowe dwudzielne PVC typ AROT d=110mm o
diugosci L = 2,0 m.

1.7.2 Skrzyzowanie z kablami doziemnymi telekomunikacji

Sie¢ kanalizacyjna posadowiona jest ponizej whv uzbrojenia.Roboty ziemne w obrebie kabli nalezy
wykonywac sposobem recznym z zachowaniem szczegdingj ostroznosci aby nie dopuscic do
uszkodzer. Nalezy zapewnic nadzor nad robotami przez stuzby telekomunikacyjne.Na
telekomunikacyjnym nalezy natozyc rury ostonowe dwudzielne PVC typ AROT d = 110 mm o dfugosci
L=20m.

1.7.3 Skrzyzowanie z siecig cieplng preizolowang i wodociagiem

Roboly ziemne w obrebie wodociagu i sieci ciepinej naleZy wykonywac sposobem recznym z
zachowaniem szczegoinej ostroznosci aby nie dopuscic do uszkodzen.

1.8. Badania i odbiory

Zakres badan i odbiorow sieci kanalizacyjnej:

-wykopy

-podsypka piaskowa

-obsypka piaskowa strefy kanalowej z stopniem zageszczenia
-zasypka pozostafego wykopu

-spadki kanafu

-prostoliniino$¢ kanatu

-droznosc



SKARPAPOWIAT kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 1.KANAF DESZCZOWY ETAP | -ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2- |Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalu de- [km
d¢.1(01 0113-08 |szczowego
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
2iIKNR-W 2-  |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |H, o $cianach zabez-[m3
d.1;01 0802-02 |pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy aiebokosci do 2,
50 m; szerckosE wykopu 1,0-2,0 m
450 ma3 450,000
RAZEM 450.000
2 2.KANAL DESZCZOWY ETAP 1 -ROBOTY MONTAZOWE
3|KNR-W 2-  |Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD-SPIRO o r. nominalnej 400 m
d.2|18 0407-03 imm
BO m 80.000
RAZEM 80.000
4|KNR-W 2-  |Kanaly z rur palietylenowych typu PEMD-SPIRO o &r. nominalngj 200mm |m
d.2|18 0407-01 .
46 m 46.000
RAZEM 46.000
5IKNR-W 2-  [Ksztaitki polietylenowe typu PEHD-SPIRO o &r. neminalnej 400 mm - ko- [szt
d.2}18 0420-03 |(lano €0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B|KNR-W 2-  |Ksztaltki polietylenowe typu PEHD-SPIRO o r. nominalnej 400 mm - szt
d.2|18 0420-03 :itrojnik 90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z krggdw zelbetowych o &r. 1200 mm wykonywane me-{stud.
d.2|18 0515-01 |todg studniarska w gruncie kat.|-ll - gighokost 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 2-18 | Piyty Z2elbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowyml oraz piyty zelbeto-  |kpl,
d.2|0621-03 we przefSciowe na kaminach komér | studzienek o $r, 1400 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne Zelbetowe o §r.500 mm z osadnikiem | syfo- |szt.
d.2|18 0524-01 |nem
5] gzt 5.000
RAZEM 6.000
10|KNR-W 2-  {Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 400 mm ode, -1
d.2|18 0708-05 prab.
1 odc, -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
3 3.PRZEBUDOWA KANAEU SANITARNEGO D= 500 mm
11|KNR-W 2-  Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o Scianach zabez-|m3
d.3|01 0802-02 |pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,
50 m; szerokosc wykopu 1,0-2,0 m
212 m3 212.000
RAZEM 212.000
12|KNR-W 2-  |Rury Zeliwne kanalizacyjne /zeliwo sferoidalne / INTEGRAL SAINT GO- |m
d.3]18 0414-05 |BAINkielichowe uszczelniane uszczelkao sr. 500 mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
13{KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o sr. 1200 mm wykonywane me-|stud.
d.3{18 0515-01 |todq studniarska w gruncie kat.l-l - glebokosé 3 m
2 siud. 2000
RAZEM 2.000
14]KNR 2-18  |Plyly Zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wliazowymi oraz piyty Zzelbeto- |kpl.
d.3|0621-03 we przejSciowe na kominach komér i studzienek o 4r. 1400 mm
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.B00 mm m
d.3{19 0119-10
24 m 24.000
RAZEM 24.000
4 4.PRZEBUDOWA KANALU SANITARNEGO D= 200 mm
16|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. 1ll, o Scianach zabez-|m?
d.4i01 0802-02 [pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,
50 m; szerckosc wykopu 1,0-2,0m
450 m3 450.000
RAZEM 450.000

Nonmzt STD Wersja 4,26 Licencjz: BS17 dla Hieronim Brzezinski



SKARPAPOWIAT. kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregow Zzelbetowych o sr. 1200 mm wykonywane me-|stud.
d.4118 0515-01 |todg studniarska w gruncie kat.|-1l - glebokosS 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-18  |Plyty zelbetawe ze skrzynkami Zeliwnymi wiazowymi oraz plyty zelbeto-  |kpl.
d.4|0621-03 we przejsciowe na kominach komdr i studzienek o 5r. 1400 mm
3 kol 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR-W 2- |Kanaly z rur zeliwwnych sferoidalnychkanalizacyjnych typ INTEGRAL m
d.418 0406-01 {SAINT GOBAIN o &r, nominalnej 200 mm
94 m 94.000
RAZEM 94.000
20{KNR-W 2-  |Rury ochronne o Sr.nom.400 mm m
d.4{19 0119-06
65 m 65.000
RAZEM 65.000
5 5.PRZEBUDOWA KANAEU SANITARNEGO TLOCZNEGO D= 150 mm
211KNR-W 2- |Wykaopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. 1], o $clanach zabez-|m3
d.5;01 0802-02 (pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy giebokosci do 2,
50 m; szerokosé wykopu 1,0-2,0 m
126 m3 126.000
RAZEM 126.000
22|KNR-W 2-  |Kanaly z rur zeliwnych wodociagowych cisnienlowych-sreroidalnychinte- Im
d.5{18 0406-01 |gral saint gobainsr. nominalng} 150 mm
RAZEM 18.000
23 KNR-W 2- IRury ochronne o sr.nom.400 mm m
d.519 0119-06
16 m 16.000
RAZEM 16.000
] 6.PRZEBUDOWA WOBDOCIAGU D=250 mm
24| KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $clanach zabez-|m?3
d.6j01 0802-02 |pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy giebokosci do 2,
50 m; szerokosE wykopu 1,0-2,0m
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
25|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - rury zeliwne SFEROIDALNE cisnieniowe Kielichowe [m
d.6:18 0103-05 |lyp INTEGRAL SAINT GOBAINo $r. nominalng] 250 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
26{KNR-W 2- |Proba wodna szozelnosct sieci wodociagowych z rur Zeliwnych ci$nienio- |200m
d.6|18 0701-04 lwych i stalowych o $r.nominalnej 250 mm -1
prob.
i 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- JRury ochronne o sr.nom.400 mm m
d.6(19 0119-06
14 m 14.000
RAZEM 14.000
7 7.ROBOTY DEMONTAZOWE KANALOW ] RUROCIAGOW
28|KNR-W 2- |DEMONTAZ KANALOW | SIECI o ér. nominaine] 150 mm do 400 mm  |m
d.7(18 0103-05
180 m 180.000
RAZEM 180.000
29|KNR 4-04 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem mechanicz- |t
d.7{1147-02 nym | wyladunkiem recznym na odleglosé do 1 km
12 t 12.000
RAZEM 42.000
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