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Inwestor | POWIAT STALOWOWOLSKT
STALOWA WOLA UL. PODLESNA

Obiekt : [ DROGA OD UL.PONIATOWSKIEGO DO PODSKARPOWEJ
Jednostka USLUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE
projektowa: INZ. HIERONIM BRZEZINSKI

STALOWA WOLA AL JANA PAWEA I 19/33

Opracowanie: 1.PROJEKT REMONTU KANAEOW SANITARNYCH W DRODZE
| MAGISTRALI WODOCIAGOWES
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Projektant : INZ. HIERONIM BRZEZH({SKLUpﬁ projektowe 4/TBG/93 - At/

Sprawdzajacy INZ.St AWOMIR BRZEZINSKI- upr. projektowe PDK/0026/P008/09 Y AD)
Stalowa Wola 27.01.2011 A

ZAWARTOSC PROJEKTU:

1.Zafgczniki:

-nr 1~ oéwiadczenie projektanta | sprawdzajgcego
-nr 2 — zaswiadczenie profektanta i sprawdzajacego
-nr 3 ~uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
-nr 4-informacja BIOZ

-nr §-Opinia Starosty STALOWOWOLSKIEGO

2. — PROJEKT REMONTU KANALU SANITARNEGO -Opis techniczny
3. — PROJEKT REMONTU KANALL SANITARNEGS -Rysunki:

-nr 1. - plan usyluowania

- 2 — profil podiuzny



USLUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE
INZ HIERONIM BRZEZINSKI
STALOWA WOLA AL.JANA PAWLA 1] 19/33

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA
Inwestyca: RENONT SIECI KANALIZACJ SANITARNE. T WODOCIAGU
Adres: STALOWA WOLA

{nwestor :

GMINA STALOWA WOLA

Zawartos¢ opracowania:

INFORMACJA BIOZ

Autor:

Inz.,Hieronim Brzezifiski Wy %
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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot

-roboty montazowe sieci sanitarnych zewnetrznych

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki moggcych stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu przewidywanych robot budowfanych nie wystepujg efementy zagospodarowania dziafki

mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia judzi

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

Podczas realizacji nie wystepujg zagrozenia Zycia i zdrowia ponad wystepujgce

w tradycyjnym procesie realizacji takief inwestycji a w szczegolnosci:

brak wykopdw pionowych o glebokoéci ponad 2,.5m
brak wykopdw o Scianach o bezpiecznym nachyleniu i glebokasci ponad 3m
moziiwos$¢ upadku z wysokoSci ponad dm

wykonywanie rob0t na rusztowaniach o wysokosct 9,00m
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37 - 450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

Nr konta: 71 9430 0006 0021 8939 2000 0001 Bank Spdldzielczy Stalowa Wola
NIP: 865~-000~30~71 REGON: 830036219 Nr KRS: 0000085943

Sad Rejonowy w Rzeszowie XIf Wydziat Gospodarczy KRS Kapital zakladowy: 52302 500,00 PLN w calosgci wniesiony

WIK / JL( /12/10/MZK Stalowa Wola 2010-12-02

KOCZWARA Sp,j.
UL NIEZEOMNYCH 29

37-450 STALOWA WOLA

Dot; Projekt drogi Igczqcef ul Poniatowskiego z Trasq Podskarpowqg

Zarzad Miejskiego Zaktadu Komunalnego w Stalowe] Woli wydaje warunki techniczne dla
urzadzen wystepujacych pod projektowana droga, ktére obstugiwane sg przez Migjski Zakiad
Komunalny.

KOLEKTOR SANITARNY DN-500 ~?

W zakresie opracowania projektu wymienié¢ na nowy, zaprojektowaé rury o wytrzymatodei SN-
10000. Wymieniany odcinek kanalizacji rozpoczad i zakonczy¢ studniami rewizyjnymmi.
Zaprojektowad rurg ostonowa pod pasem drogowym.

-PODKOLEKTOR SANITARNY DN-200 i« }:-:-:-z.f: s

W zakresie opracowania projekin wymieni¢ na nowy, zaprojektowaé rury o wytrzymatosci SN-
10000. Wymieniany odcinek kanalizacji rozpoczaé i zakoficzy¢ studniami rewizyjnymi.
Zaprojelktowad rurg ostonowa pod pasem drogowym.

-KOLEKTOR SANITARNY TEOCZNY DN-150 STAL (PKP)

Nieczynny — pozostawic

- KOLEKTOR SANITARNY TLOCZNY DN-150 PVC (PIASKI)

W zakresie opracowania projekin wymieni¢ na nowy, zaprojektowaé rury o wytrzymatosci SN-
10000. Zaprojektowad rurg ostonowa pod pasem drogowym.

-WODOCIAG DN-250(PVC) ~ MAGISTRALA (na podktadach oznakowana jako wB-300)
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sprawdzajaca w zakresie opracowania przedmiotowego
projekiu.

W zakresie opracowania projektu wymieni¢ na nowy. Jako materiat zastosowac zeliwo sferoidalne
Projekt uzgodnié¢ w MZK Stalowa Wola.

Warunki traca wazmosé po dwdch latach od daty wydania. a8 PREZEGA ’Z’AF;?A%/
Otrzymuja:

1 x Adresat

1xa/a

Centrala: +48 (15) 842 34 11, 842 16 91, 844 2699, 842 04 63, 84234 12
Sekretariat: fax +48 (15) 842 19 50, e-mail: mzk@ums stalowawola.pl, bkoszycka@mzk.stalowa-wela.pl,
Jednostlka Realizujaca Projekt (JRP): tel/fax +48 (13) 843 81 87, Zaopatrzenie: +48 (15) 842 16 92
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji: +48 (15) 84222 37, e-mail: zwik.stw@pro.onet.pl, Biure Obshugi Klienta: 48 (15) 844 39 78
Zaklad Transporte [ Oczyszezania Miasta: +48 (15) 842 70 86, 842 09 58, Wysypisko Odpaddéw Komunalnyeh: +48 (13) 642 65 05,
Miejska Oczyszezalnin Sciekow: +48 (15) 842 28 93, 642 61 91
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OPIS TECHNICZNY
1.REMONT KANALU D=500 mm na odcinku A-B

Nalezy wymianic kanat d= 500 mm na odcinku 34 m od istniejacef studzienki z zastosowaniem rur
polietylenowych PEHD SPIRO /grawitacyjnych /uszczelnianych na uszczetki elastomerows.Pod drogq
projektowang kanaf nalezy oslonic rurg ochronng stalowg osrednicy = 800 mmo atigoSci 24 m. Na
koricu remontowanego odcinka nalezy wybudowac studzienke Zelbetowg d= 1200 mm

2.REMONT KANALU D=200 mm na odcinku A-C

Nalezy wymiani¢ kanal d= 200 mm na odcinku 94 m od istniejacej studzienki z zastosowaniem rur
zeliwnych kanalizacyjnych z zeliwa sferoidalnego /grawitacyjnych zel-kan /.Pod drogq projektowang
kanaf nalezy osloni¢ rura ochronng stalowg osrednicy o= 400 mmo dtugosci 65 m. Na koricu
remontowanego odcinka nalezy wiaczy¢ do istniejacef studzienki na kanale sanitarnym d=500 mm

3. REMONT KOLEKTORA TEOCZNEGO D=150 mm na odcinku E-F

Nalezy wymiani¢ kolektor d= 150 mm na odcinku 18 m od z zastosowaniem rur Zeliwnych
wodociggowych cisnieniowych /zefwod/kielichowych uszczelnianych na uszezetki gumowe.Pod drogg
projektowang kolektor nalezy osloni¢ rurg ochronng stalowg odrednicy d= 400 mmo dfugosci 16 m.
Nalezy wykonaé probe cisnieniowa na cisnienie 10 bar

4. POMIARY KONTROLNE INWENTARYZACYJNE WODOCIAGU D=250 PVC WRAZ Z REMONTEM
ODCINKOWYCM WODOCIAGU. na odcinku G-H

Na odcinku okofo 12 m w obrebie projektowanej drogi nalezy wykonac wykopy kontrolne na poczatku i
koncu odcinka .Pomierzyc rzedne wysokosciowe posadowienia wodociagu i nanieSc na mape
zasadniczg sytuacyjno-wysokosciowa.istniejgcy wodociag wymienic na rurocigg zeliwny wodociggowy
cidnieniowy z zeliwa sferoidalnego /zefwod/ uszczelnianych na uszczelki gumowe Nalezy wykonac
probe cisnieniows na cisnienie 10 bar. Pod drogg projektowang kolektor nalezy ostonic rurq ochronng
stalowg o$rednicy d= 400 mmo dfugosci 10 m.



