Km 0+007 - 0+772 - odcinek projektowanego chodnika

proj. warstwa - kostka betonowa gr. 6 cm
proj. warstwa - podsypka cem. piaskowa gr. 5 cm
proj. warstwa - podsypka piaskowa gr. 10 cm
obrzeze bet. 8 x 30 cm kraweznik bet. 15x30 cm
na pods. cem.-piask. na fawie betonowej
proj. warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 3 cm
proj. warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy 75 kg / m 2
istn. warstwy bitumiczne i warstwa kruszywa
famanego - podbudowa zasadnicza
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Km 0+772 - 1+180

proj. warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 3 cm

proj. warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy 75 kg / m 2

istn. warstwy bitumiczne i warstwa kruszywa proj. pobocze - pospotka. gr. ér. 6 cm

famanego - podbudowa zasadnicza

proj. pobocze - pospétka. gr. $r. 6 cm

I~

proj. Sciek szer. 20 cm - kostka betonowa gr. 8 cm
proj. warstwa - podsypka cem. piaskowa gr. 5 cm

Km 0+007 - 0+772 - odcinek projektowanego chodnika
przekréj chodnika na zjazdach do poses;ji

proj.

warstwa - kostka betonowa gr. 8 cm

proj.

warstwa - podsypka cem. piaskowa gr. 5 cm

proj.

warstwa - podbudowa z kruszywa gr. 10 cm

proj.

warstwa - podsypka piaskowa gr. 10 cm

kraweznik bet. 15x30 cm
na fawie betonowej

kraweznik bet. 15x30 cm

na fawie betonowej proj. warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 3 cm

proj. warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy 75 kg / m 2

istn. warstwy bitumiczne i warstwa kruszywa
famanego - podbudowa zasadnicza
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proj. pobocze - pospétka. gr. $r. 6 cm
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proj. $ciek szer. 20 cm - kostka betonowa gr. 8 cm
proj. warstwa - podsypka cem. piaskowa gr. 5 cm

proj. dojazd - pospétka. gr. ér. 6 cm

Swiatto kraweznika:
w ciggu chodnika - 12 cm od krawedzi jezdni
na zjazdach do posesji - 3 cm od krawedzi jezdni

Szerokosci jezdni:

km 0+007 - 0+057 - 50 m z szer. 6,0 m na szer. 5,5 m
km 0+057 - 1+180 - 1123 m o szer. 5,5 m

km 2+430 - 4+250 - 1820 m o szer. 5,5 m

km 7+200 - 7+978 - 778 m o szer. 5,5 m

Szerokosci poboczy:

km 0+007 - 1+180 - str. P - 1173 m,

km 0+772 - 1+180 - str. L - 408 m,

km 2+430 - 4+250 - str. PiL - 1820 m x 2 str = 3640 m
km 7+200 - 7+978 - str. PiL - 778 m x 2 str = 1556 m
Razem 5604 m o szer. 0,75 mi gr. $rednio 6 cm

Zachowac istniejgce promienie i spadki popczeczne
na tukach poziomych.

Przedmiot opracowania:
Remont ciagu drég powiatowych nr 1013R Turbia - Zbydniéw,
nr 1012R Zaleszany - Zbydniéw, nr 1017R Zaleszany - Zabrnie
wraz z miejscowg budowg chodnikéw

Zakres opracowania:

Odcinek | - Remont drogi powiatowej nr 1013R Turbia - Zbydniéw
na odcinkach od km 0+007 do km 1+180, od km 2+430

do km 4+250, od km 7+200 do km 7+978 wraz z budowa
chodnika na odcinku od km 0+007 do km 0+772

Inwestor:
Powiat Stalowowolski z siedzibg Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli ul. Podlesna 15

Projektant:

Skala:
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Nrrys.: Tres¢: . .
1 Przekroje normalno - kontrukcyjne




