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Opis

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI - AULA - WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO - WYWIEWNA.

Charakterystyka robdét

- przewody i ksztaltki wentylacyjne kolowe i prostokatne z bl. stalowej ocynkowanej,

- centrala VS-230-R-E/PHC/E z nagrzewnica wodnag i1 automatyka AP-41R - 1 kpl.

- agregat skraplajacy CLINT MHA K 302 RP AG - 1 szt

- instalacja do nagrzewnicy wodnej z rur stalowych b/szwu, zawory kulowe, filtr siatkowy, pompa TOP-S 50/7,
PN6/10,

- izolacja istniejacych i nowych przewoddéw wentylacyjnych weing mineralna =z folia aluminiowa # 40 mm.

- demontaz ciagdéw wentylacyjnych i wentylatordédw w pomieszczeniu wentylatorowni,

Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot | Jedn.

lWentylacja mechaniczna nawiewno — wyciagowa prace montazowe.

1KNR 205/208/3
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i1 osion - wykonanie i1 montaz. ~0,19 t

2KNR 217/102/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial
ksztattek do 55%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ~235,31 m2

3KNR 217/134/2 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o
obwodach do 2400-mm, typ A- przepustnica 630x400
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ~3 szt

4KNR 217/134/4 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o
obwodach do 3200-mm, typ A - przepustnica 800x800
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

5KNR 217/134/2 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o
obwodach do 2400-mm, typ A - przepustnica 400x800
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

6 KNR 217/134/1 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o
obwodach do 1800-mm, typ A - przepustnica 400x400
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

7TKNR 217/130/4
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ-A, do przewoddw o
obwodach do 2000-mm - przepustnica 630x250
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

8 KNR 217/206/2
Klapa przeciwpozarowa mcrFIDS/S/P 1400x1000 z sitownikiem BF24-T -
analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

9KNR 217/206/2
Klapa przeciwpozarowa mcrFIDS/S/P 800x1400 z sitownikiem BF24-T -
analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

10KNR 217/206/1
Klapa przeciwpozarowa mcrFIDS/S/P 650x400 z sitownikiem BF24-T -
analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

11 KNR 217/154/6
Tiumiki akustyczne pitytowe prostokatne, o obwodach do 4500-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
12 Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz centrali VS-230-R-E/PHC/E z

nagrzewnica wodnag 1 automatyka AP-41R 1 kpl.
13 Kalkulacja wtasna - Dostawa 1 montaz agregatu skraplajacego CLINT MHA K

302 RP AG 1 kpl.

14KNR 217/212/7
Ramy stalowe pod centrale, o masie do 240-kg - analogia.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
15KNNR 4/145/5 (1)

Pompa TOP - S 50/7 PN6/10 , 230V 1 szt
16 KNNR 4/516/4

Montaz rurociagdéw stalowych, Dn-80-mm, grubo$é Scianki 4.5-mm 56 m
17KNNR 4/406/2 (1)

Préby szczelnos$ci instalacji , w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa 56 m
18 KNRI 215/111/6

Filtry osadnikowe siatkowe, FS - 1Dn-65-mm 1 szt
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19KNNR 4/524/1 (1)

Automaty odpowietrzajace, Spirptop Dn-15-mm 2 szt
20KNNR 4/521/8 (1)

Zawory kulowe , kolnierzowe, 1,6-MPa, Dn-80-mm 2 szt
21 KNNR 4/411/2 (1)

Zawoér kulowy Fi-20-mm 1 szt
22KNR 712/103/4

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan

wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm ~10,55 m2
23KNR 712/201/4 (2)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi-do 57-mm,

farba ftalowa 10,55 m2
24 KNR 712/210/4 (1)

Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi,

Fi-do 57-mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania 10,55 m2
25KNR 34/101/20

Izolacja rurociagdédw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja

30-mm (S), rurociag Fi 54-70-mm 50 m
26 KNR 712/103/1

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan

wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje peinos$cienne - istniejaca przewody

wentylacyjne. ~256,00 m2
27KNR 34/304/6

Izolacja przewoddéw , matami #40mmm z weilny mineralnej pokrytej zbrojona

foliag aluminiowa ~716,80 m2
28 KNR 202/1605/2 (1)

Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdét wykonywanych na

sufitach, do 5-m, naktady podstawowe ~479,250 m2
2Prace demontazowe 1 budowlane.
29 KNNRW 3/310/2

Wykucie z muru z cegty réznych elementdw, powierzchnia elementu do

0,04-m2, $ciana na zaprawie cementowej 32 szt
30KNR 401/303/4

Uzupeinienie $Scianek z cegiel lub zamurowanie otwordw w Sciankach,

zaprawa cementowa, $cianki gruboéci 1/2 cegty ~4,30 m2
31KNR 401/333/18

Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubosé Scian 2

cegty 3 szt
32KNR 401/705/3 (1)

Wykonanie pasdéw tynkdw zwykiych kategorii III na zamurowanych bruzdach na

murach z cegiel lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtla

lub dachéwka, pas do 50-cm ~13,40 m
33 KNR 1323/502/5

Tynkowanie matych powierzchni tynki II i III kat. o pow. ponad 0,25 DO

0,50m2 13,4 m2
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