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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozyciji llosé \ Krot. \ Jedn.

1 ROBOTY WYBURZENIOWE

1 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z o$cieznicq petne -> demontaz istn. bram, wsp. R=0.5, M=0, $=0.5
R=0,500 M=1,000 S=0,500 ~28.0 m?2

2KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filardw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej -> rozkucie
muru pod brame Bl ~1,3 m3

3KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapiennd lub cementowo-wapiennad, grubosé ponad 1/2 cegty -> na okna O] ~2,2 m3

4 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet,

pustakdw ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 25-cm ~23.3 m
5KNR 401/108/11

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km ~3,5 m3
6KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km 3.5/ 4,00m3
2 FUNDAMENTY

7 KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, przy istniejgcych

fundamentach ~21,3 m3
8 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 «m, grunt kategorii lll ~4,6 m3
9 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km 4,6 2,00m3
TOKNR 202/281/3 (1)
Podtoza betonowe fundamentdw, grubosé 10-cm, powierzchnia ponad 10-m2 ~7.8 m2
11 KNR 202/290/5 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okrggte gtadkie,
Fido 7 mm 0,009 f

12KNR 202/290/6 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte

zebrowane, Fi 8-14-mm 0,040 t
13 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ do 0,6 ‘m, beton podawany pompg ~1,7 m3

14 KNR 401/105/3
Zasypanie wykopodw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15-¢cm,
grunt kategorii IV -> zasypanie fundamentu ~16.7 m3

3SCIANY FUNDAMENTOWE

15KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubosé 20 -cm, proste, wysokoéé do 3:m, beton podawany pompg ->
sciany fundamentowe ~8.,4 m?2

16 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci sciany, beton podawany pompg
-> $ciany fundamentowe 8,4/ 5,00m2

4SCIANY

17 I,(NR 202/107/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4,5'm, z bloczkdéw z betonu komérkowego
gruboé¢ 24-cm ~36,1 m2

18 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komdérkowego -> uzupetnienia $ciany zewnetrznej przy oknach i bramie B1 / lewa
brama / ~1,36 m3

19 KNR 202/126/1
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 -cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakdw, otwory (bez nadprozy) na okna -> okna + nawietrzaki 3 szt

20 KNR 202/126/2
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkdw i

pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 1 szt
21 KNR 202/120/1 (2)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/4 -cegty, z cegiet kratdéwek ~12,0 m?2
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22 KNR 202/120/2 (2)

Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2 cegty, z cegiet kratéwek ~47,3 m2
23 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne 2 szt
5NADPROZA
24 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepieh otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych, do I NP 180 -mm -> ceownik 120 8,4 m
25KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepiehn otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych, do | NP 180 ‘mm -> ceownik 140 3.8 m
26 KNR 401/703/2

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciggi, biegii

spoczniki schodowe ~4,6 m2
27 KNR 401/704/3

Wypetnienie zaprawg cementowq oczek siatki cieto-ciggnionej 4,6 m2
28 KNR 202/803/3

Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il 4,6 m2
29 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, przygotowanie powierzchni z

poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 4,6 m2
30KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 4,6 m2
6 IZOLACJE
31 KNR 23/2614/2 (3)

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem

podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, §ciany z cegty, Cermit

R- N-200 -> styropian gr. 12 cm ~190,8 m?2
32 KNR 23/2614/5 (3)

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem

podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do

15-cm, z cegty, Cermit R- N-200 -> styropian gr.4cm ~8,6 m2
33 KNR 23/2614/2 (3)

Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem

podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegty ->

styrodur gr. 10 cm, ponizej gruntu ~47.,5 m?2
34 KNR 23/2614/2 (3)

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem

podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegty ->

styrodur gr. 10 cm, powyzej gruntu, tynk Schomburg ~25,3 m?2
35 KNR 202/604/2 (3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych

betonowych ~2,8 m?2
36 KNR 202/603/5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty

emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa -> tawy fundamentowe + sciany fundamentowe ~34,7 m?2
37 KNR 202/603/6

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty

emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe ->  tawy fundamentowe +

sciany fundamentowe 34,7 m2
38 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma

podposadzkowa ~92,1 m?2
7 WENTYLACJA
39 KNR 401/208/1

Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢

do 10-cm -> przejicia przez dach ~5 szt
40 KNR 401/209/1

Przebicie otwordéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubosé

do 10-cm -> przejscia przez dach ~2,8 m?2
41 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okrggte

gtadkie, Fido 7-mm -> zelbetowe konstrukcje pod podstawy dachowe 0,016 f
42 KNR 202/219/1

Zelbetowe konstrukcje pod podstawy dachowe ~0,42 m3
43 KNR 202/506/2 (2)

Rozne obrdbki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm ->  obrdbki

cokolikdw Zelbetowych ~4,6 m?2
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44KNR 217/148/8

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ ‘A, w uktadach kanatowych, o obwodach do

4460 ' mm -> projekt. wyrzutnie 20x130 cm

R=0,955 M=1,000 S$=1,000 ~2 szt
45KNR 217/150/1

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/I, w uktadach bezkanatowych, o srednicach

wylotéw do 160 -mm

R=0,955 M=1,000 S$=1,000 5 szt
46 KNR 217/152/4 (1)

Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 450 -mm, cylindryczne -> wywietrzak WLO Fi 160

R=0,955 M=1,000 S=1,000 5 szt
47 KNR 217/156/1 (1)

Nawietrzaki podokienne, typ ‘A, wielko$¢ 1.0 (grubos¢ muru w cegtach)

R=0,955 M=1,000 S$=1,000 2 szt
48 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty ~0,99 m3
49 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okrggte

gtadkie, Fi do 7 - mm -> czapki kominowe ~0,002 t
50KNR 202/219/5

Nakrywy attyk §cian ogniowych i komindw o $Sredniej grubosci ptyty 7-cm ~0,34 m?2
8 NIECKA ZELBETOWA
51 KNR 201/310/2

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 2.0 ' m ze ztozeniem urobku na

odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu I

R=0,955 M=1,000 $=1,000 ~113.8 m3
52KNR 401/108/6

Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii lll ~81,1 m3
53KNR 401/108/8

Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km 81,11 2,00m3
54 KNR 202/281/2 (1)

Podtoza betonowe fundamentdw, grubo$c 10-cm, powierzchnia do 10-m2 ~76,8 m?2
55 KNR 202/290/3 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, Fi 8-14 -mm ->

zbrojenie niecki ~0,197 t
56 KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi 8-14 mm ->

zbrojenie niecki ~2,219 f

57 KNR 202/701/1 (1)

Kanaty wewngtrz budynku; dno kanatu z betonu grubosci 10-cm, tfransport betonu taczkami,

japonkami ~73,7 m?2
58 KNR 202/701/2 (1)

Kanaty wewnatrz budynku; dno kanatu z betonu, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci 73,7 10,0)m2
59 KNR 202/701/3 (1)

Kanaty wewnatrz budynku; $ciany kanatu z betonu gruboséci 12-cm ~34,0 m2
60 KNR 202/701/4 (1)

Kanaty wewnatrz budynku; §ciany kanatu z betonu, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci 34,00 8,00m2
61 KNR 202/216/2 (2)

Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc 15-cm, beton podawany pompqg ~4,7 m?2
62 KNR 202/216/5 (2)

Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg 4,7/ 5,00m2
63 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér

asfaltowy, 1 warstwa -> izolacja kanatu ~42,5 m2
64 KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor

asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe -> izolacja kanatu 42,5 m2
65KNR 201/501/1

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria

gruntu Il

R=0,955 M=1,000 S$=1,000 ~32,7 m3
66 KNR 205/208/5

Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 250 kg -> montaz podstaw pod kraty

pomostowe /[ kraty dostarcza producent kabin / ~2,648 t

CEZ - LAKIERNIA korekta 3.  Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.



CEZ - LAKIERNIA  korekta 3 Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 12248)

stfrona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji | llos¢ [Krot.| Jedn.

9 ZABEZPIECZENIE OTWORU W DACHU
67 KNR 202/217/1

Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych

zamknietych -> demontaz ptyt korytkowych, wsp. 0.5 do R,S

R=0,500 M=1,000 $=0,500 ~8,6 m?2
68 KNR 205/208/4

Montaz podparcia blachy frapezowej / rama stalowa z dwuteownika 160 / ~0,293 f
69 KNR 205/1008/1

Lekka obudowa dachdéw montowana metodqg tradycyjng z blach stalowych fatdowanych

bez ocieplenia, dach ptaski o nachyleniu do 10% -> montaz blachy trapezowej ~6,3 m2
70KNR 202/506/2 (2)

RoZne obrdbki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm ->  obrdbki

zabezpieczenia przejécia przez dach / projekt. wyrzutnie 90x130 cm / ~4,4 m?2
10 POKRYCIE DACHU
71 KNR 202/609/1 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt Styropap, izolacje poziome na wierzchu konstrukcii,

na kleju Vedatex -> izolacja dachu, Styropap gr. 10 cm ~190,4 m?2
72 KSNR 3/503/3

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, dwuwarstwowe pokrycie z papy

podktadowej oraz papy wierzchniego pokrycia na istniejgcym pokryciu z papy 190.4 m2
11 POSADIZKI
73 KNR 404/603/5

Skucie powierzchniowe posadzki ~0,9 m3
74 KNNR 2/1207/2 (1)

Samopoziomujgcy podktad podtogowy Aflas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i

wyktadzin w systemach ogrzewania podtogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1-1i

2-warstwowy), na warstwie oddzielajgcej, gruoosci 30 mm ~92,1 m2
75KNR 23/2612/6

Wzmocnienie podtoza siatkg z widkna szklanego 92,1 m2
76KNR 12/1118/8

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 -cm, metoda zwykta 92,1 m2
12TYNKI, OKLADZINY $CIENNE, MALOWANIE
77 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna z akrylowych tynkdw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana

recznie na uprzednio przygot. podtozu, natozenie na podtoze podktadowe] masy tynkarskiej

-> tynk zewnetrzny, komin ~1,2 m?2
78 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na

uprzednio przygot. podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i pow. poziomych, tynk Atlas

N-200 -> tynk zewnetrzny, komin 1.2 m?2
79 KNR 401/701/5

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy

cementowo-wapiennegj ~484,3 m?2
80 KNR 202/803/3

Tynki zwykte wykonywane recznie, §ciany i stupy, kategoria il -> $ciany + komin 484,3 m?2
81 KNR 202/603/5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Woder,

1 warstwa -> petna wysokos¢ scian 484,3 m2
82 KNR 202/603/6

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Woder,

dodatek za kazdg nastepng warstwe ->  petna wysokos$c¢ scian 484,3 m2
83 KNR 12/829/4

Licowanie $cian ptytkami 15x15 na klej, metoda zwykta -> petna wysoko$¢ Scian 484,3 m?2
85KNR 401/713/4 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetq,

na stropach, biegach, spocznikach ~183,9 m?2
86 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, przygotowanie powierzchni z

poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku ->  sufity 183,9 m?2
87 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne ->

sufity 183,9 m2

13 OKNA, DRZWI, BRAMY
88KSNR 7/701/4

Montaz okien z tworzyw sztucznych, okna do 2,0 m2 ~1.8 m2
89 02 -> Okno PVC 120x150 1 szt
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90KSNR 7/701/5

Montaz okien z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0 -m2 ~14,9 m2
92101 -> Okno PVC 150x210 4 szt
92 03 -> Okno PVC 150x150 1 szt
93 KSNR 7/503/8

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe ~4,5 m2
94 D4 -> drzwi aluminiowe 140x210 1 szt
95D5 -> drzwi aluminiowe 80x200 1 szt
96 KNR 202/1016/2 (1)

Montaz drzwi ptytowych ~8 szt
97 D1 -> drzwi drewniane ptytowe 90x200, przeszklone 1 szt
98 D2 -> drzwi drewniane ptytowe 90x200, tazienkowe 2 szt
99 D3 -> drzwi drewniane ptytowe 80x200, tazienkowe 3 szt
100B1 -> zakup i montaz bramy rolowanej 400x320 2 szt
101 KNR 202/1204/3

Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych, do 2-m2 ~3.,6 m2
102D1* -> drzwi 90x200, przeciwpozarowe z samozamykaczem 2 szt
103 KNR 401/708/2 (1)

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z

cegiet, pustakdw ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci

25-cm ~101,7 m
14 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
104 KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku ~49,3 m2
105KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku ~21,6 m
106 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku ~10,5 m
107 KNR 202/506/2 (2)

Rdzne obrdbki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm -> pas

nadrynnowy, podrynnowy, murki ponad dachem, na styku z dachem wzdtuz murkdw ~60,3 m?2
108 KNR 202/9901/2

Rynny dachowe z blachy powlekanej Fi 12 cm 27.2 m
109 KNR 202/9902/1

Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 10 cm 10,5 m
15 PARAPETY
TTO0KNR 202/129/2

Obsadzenie podokiennikdw z marmuru syntetycznego o dtugosci ponad 1-m ~6 szt
111 Podokienniki z marmuru syntetycznego ~9,2 mb
112 KNR 202/506/2 (2)

R&zne obrdbki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-¢cm -> parapety

zewnetrzne ~3.7 m?2
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