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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru wykonania technologii kotlowni gazowej centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wykonania technologii
kottowni gazowej 1 obejmuja wykonanie technologii cieplnej w kottowni, wykonanie
instalacji c.0, wod. — kan. wraz z armatura, montaz 2 kotléw gazowych kondensacyjnych o
znamionowej mocy cieplnej, dla parametrow 75/600 C 123 + 380 kW, zamontowanie 2
kominéw dwusciankowych wraz z czopuchami ze stali nierdzewne;.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:

— Montaz kottow gazowych .

— Kominéw dwusciankowych o $rednicy 300 mm wraz z czopuchami ze stali nierdzewne;.
— Instalacja technologii cieplnej w kotlowni — obieg grzewczy instalacji c.o. sterowany przez
automat oraz instalacji grzewczej cieptej wody uzytkowej do 2 podgrzewaczy o pojemnosci
300 dm?.

— Zabezpieczenie kotla przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przez zawor bezpieczenstwa
o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

— Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przez naczynie
wzbiorcze przeponowe.

- Zabezpieczenie podgrzewacz ciepte] wody uzytkowej zaworem bezpieczenstwa i naczyniem
przeponowym.

- Instalacja wodna : stacja zmigkczania.

— Instalacja (rurociagi) wraz z armatura — rurociagi stalowe dla instalacji co - laczone przez
spawanie, uzbrojenie przewodow w zawory zaporowe, kurki spustowe, armaturg kontrolno —
pomiarowa, dla instalacji cieptej wody uzytkowej — tworzywowe za wyjatkiem odcinka 1m
bezposrednio towarzyszacego zasobnikom.

— Izolacja termiczna rurociagéw

1.4 Podstawowe okreslenia

1.4.1. Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r , w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr
120 poz.1126)

1.4.2. Komisja odbiorowa powolana jest przez Zamawiajacego po zgloszeniu robo6t do
odbioru przez Wykonawce.



1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 128 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a
takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonowania catej technologii kottowni wraz z
instalacjami i armatura.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze §wiadectwami jakosci,
atestami 1 kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materialow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy skltadowaé¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET
Dobor sprzetu ma warunkowacé osiagniecie okreslonego efektu w ST oraz ma gwarantowaé
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zawartag umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot zwiazanych z technologia kotlowni powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochod dostawczy o tonazu odpowiadajacym przewozonym materiatlom i urzadzeniom.
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Kotly:

Dobrano 2 kotly gazowe kondensacyjne Vitocrossal 200 typ CT2 z modulowanym
palnikiem cylindrycznym Matrix o znamionowej mocy cieplnej (dla parametrow 75/600 C
123 + 380 kW, znamionowym obciazeniu cieplnym 127+ 381) z podgrzewaczem c.w.u.
pojemnosciowym o poj. 300dm’ (2szt). (prod. Viessmann). Praca kottéw w kaskadzie.
Kociot bedzie pracowal z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz.

e temperatura spalin- (przy temp. wody na powrocie 30 °C -45°C ,
natgzenie przeptywu spalin przy znamionowej mocy cieplnej- 578kg/h,
wymiary korpusu kotta: dlugos¢ -1315, szeroko$¢ -845, wysokos$¢ -1930 mm,
ciezar korpus- 596 kg,
dopuszczalne cis$nienie robocze - 0.55 MPa,
srednica rury spalinowej -DN 250,
pojemno$é¢ wodna -260 dm’,
spust kondensatu kolektor spalin @ 32/20.



Kociot przystosowany jest do pracy w ukladzie zamknigtym ogrzewania.

Sterowanie praca kottow: kazdy kociot z regulatorem VITOTRONIC 100 — GC1 —z
regulatorem kaskadowym VITOTRONIC 300- K (MW1) (dla maks. 2 obiegow grzewczych
z mieszaczem i kolejnym regulatorem VITOTRONIC 200- H K3 dla 3 obiegdw grzewczych
o nastepujacych funkcjach:

-sterowanie pogodowe uzalezniajace temperatur¢ wody zasilajacej od temperatury
otoczenia,

-sterowanie tadowaniem podgrzewaczy,

-sterowanie mieszaczami,

-sterowanie pompami.
5.1.2 Komin
Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac si¢ bedzie dla kazdego kotta oddzielnie. Wysokos¢
komina catkowita H = 7 m, efektywna wys. (od $rodka trdjnika do wylotu- daszku ~5,9 m).
Srednice komina @ 300 dobrano wg wytycznych producenta ,,Jeremias”.

Przewod spalinowy taczacy kociot z kominem ,,czopuch’’, musi by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej izolowanej welna mineralng gr. 2.5 cm w ptaszczu ochronnym.

Komin w dolnej czeg$ci wyposazy¢ w wyczystke z drzwiczkami pracujaca w nadcisnieniu
oraz w zbiornik skroplin (neutralizator) kondensatu z odprowadzeniem skroplin. Skropliny
maja odczyn kwasny i wymagaja neutralizacji. Wykona¢ instalacj¢ neutralizacji z
neutralizatorem od kazdego kotla.

5.1.3 Wentylacja kotlowni
Wentylacje nawiewna kottowni wykona¢ przez kanat wentylacyjny zetowy z blachy
ocynkowanej z czerpnia umieszczong na wys. ~2.3m. o wymiarach 0.63%0.315 nad
poziomem terenu oraz wlot do kottowni na wys. 0,3 m od posadzki.
Prace kottéw przyjeto z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz.
Do kazdego kotta wykona¢ kanat nawiewny z czerpnia dachowa Dn250. Dodatkowo
do wentylacji pomieszczenia kottowni przewidziano kanal nawiewny doprowadzajacy
powietrze z zewnatrz,
Do wentylacji wyciagowej przewidziano (wg projektu budowlanego) dwa wywietrzaki
grawitacyjne WLO DN 400.
5.1.4 Instalacja technologii cieplnej w kotlowni
Rurociagi w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/ H-74219
taczonych przez spawanie. Do odcigcia urzadzen przewidziano armaturg kulowa kolnierzowa,
zawory zwrotne klapowe, spr¢zynowe. Przewody centralnego ogrzewania przy wyjsciu z
kotlowni przez §ciang do budynku warsztatow nalezy prowadzi¢ w przepustach
instalacyjnych p poz. o odpornosci ogniowej EI 60.
Przewody wody zimnej cieplej i uzdatnionej wykona¢ z rur polipropylenowych systemu
BORplus PN16, a instalacj¢ wody cieptej 1 cyrkulacji — z rur systemu BORplus Stabi PN 20,
prod. Wavin.
Wyjscie przewodu wody cieplej z podgrzewacza (odcinek 1m ) wykona z rur ze stali
nierdzewnej Kan-therm Inox.
5.1.5 Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia
Zabezpieczenie kotla oraz instalacji c.o. - zgodne z PN- 91/B-02414 stanowia:
e zawory bezpieczenstwa,
e przeponowe naczynie wzbiorcze wraz z wzbiorcza rura bezpieczenstwa,
manometrem oraz zaworem spustowym,
e manometry i termometry do kontroli ci$nienia i temperatury w charakterystycznych
punktach.
Dobrano membranowy zawoér bezpieczenstwa typu 1915 R 11/2”” prod. SYR

majacy dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego, badanie nr UDT 27- C/94.



Wielko$¢ zaworu okreslono w oparciu o wytyczne producenta w zalezno$ci od mocy
cieplnej urzadzenia grzewczego oraz od ci$nienia zadziatania. Zawor nalezy zainstalowaé na
kotle. Wylot przewodu wyrzutowego z zaworu bezpieczenstwa nalezy swobodnie
wyprowadzi¢ do kanalizacji tak, aby woda wylatujaca z zaworu mogta by¢ obserwowana oraz
nie powodowata zagrozen dla obstugi. Koncowke przewodu wyrzutowego odprowadzi¢ 24
cm nad lejkiem odptywowym. W poblizu przewodu wyrzutowego nalezy umiesci¢ tablicg:
Podczas ogrzewania mozliwe jest ze wzgledow bezpieczenstwa — wydostawanie si¢ wody z
przewodu wyrzutowego. Nie zamykac.

Nastawa zaworu bezpieczenstwa — 3.5 atn.

Dobrano naczynie wzbiorcze typu 800 E (Reflex). Naczynie nalezy podtaczy¢ z kottem przy
pomocy rury wzbiorczej. Na rurze zainstalowac ztacze samoodcinajace typu SU (Reflex)
umozliwiajace inspekcje naczynia bez potrzeby oprozniania instalacji. Przed uruchomieniem
naczynia nalezy napetni¢ go azotem (powietrzem) do ci$nienia statycznego rownego
statycznemu ci$nieniu wody plus 0,02MPa (ps = 0.10 MPa). Czynnosci te wykonywac $cisle
wg DTR urzadzenia. W miejscach pokazanych na schemacie technologicznym nalezy
zainstalowa¢ manometry oraz termometry.

W najwyzszym punkcie zainstalowac separator mikropgcherzy powietrza w najnizszym
separator zanieczyszczen statych oraz filtr do armatury cieptowniczej DN 125. W najnizszych
punktach instalowaé zawory spustowe do odwodnien urzadzen oraz rurociagow.

Wykona¢ wspdlne odprowadzenie zrzutu z zawordw spustowych poprzez lejki spustowe,
wyprowadzi¢ nad kratke Sciekowa do studzienki schiadzajace;.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na wys. 2+ 2,5 m nad ziemia z dala od
okien, drzwii wylotu powietrza , na $cianie poéinocnej budynku. Dhugos¢ przewodu do
czujnika nie moze przekracza¢ 35 m..

Do wymuszania obiegdw grzewczych dla instalacji z zaworami termostatycznymi ( o
zmiennym obciazeniu) zaprojektowano pompy obiegowe z przetwornica czg¢stotliwosci,
dostosowujaca parametry do aktualnych potrzeb.

.5.1.6. Instalacja wodna napelniajgca i uzupelniajgca

Napetnianie instalacji oraz uzupetnianie ubytkow wody w trakcie eksploatacji odbywaé
si¢ bedzie z urzadzen uzdatniania wody, woda odpowiadajaca wymaganiom normy PN- 85/
C- 04601 oraz wymaganiom producenta kotla.

Zaprojektowano stacje uzdatniania wody Aquaset 500 Epuro.

Uzupehianie ubytkéw wody w trakcie eksploatacji odbywac si¢ bedzie poprzez zawor
napelniania instalacji typ 2128 (prod. SYR).
5.1.7 1zolacja termiczna

Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-85/B- 02421 stosujac izolacj¢ z welny Rockwool typu
Flexorock. + maty. Sa to otuliny nadajace si¢ szczeg6lnie do izolacji kolan 1 zagig¢, posiadaja
oktadzineg zewnetrzna z folii aluminiowej. Grubosci izolacji:

e dlasrednic @ 50+ @ 125 — jak grubosci rurociagow.

5.2. Podgrzewacze cieplej

Do przygotowania c.w.u. dobrano bateri¢ - 2 pionowe pojemnosciowe podgrzewacze

cieptej wody uzytkowej typu VITOCEL V100 o poj.V= 300dm’ kazdy prod. Viessmann.
Podgrzewacze pracuja w potaczeniu z kottem grzewczym c.o.
e wydajnos¢ stala baterii podgrzewaczy cieplej wody przy temperaturze wody
grzewczej na zasilaniu 75 ° C - 9791 /h,
e JSrednice kro¢cow baterii podgrzewaczy: zasilanie 1 powrdt wody grzewczej-DNS50,
woda ciepla i zimna R11/2”, cyrkulacja R11/4”.
Dla zabezpieczenia zbiornikow c.w.u. dobrano naczynie wzbiorcze typu DD 33, p=10at
ze wspornikiem do zawieszania na $cianie, odrgbne dla kazdego zbiornika.



Podgrzewacze c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa typu 2115 R 3/4”
badanie nr UDT 28- C/ 94. Zawor nalezy umiesci¢ na przewodzie wody zimnej powyzej
podgrzewacza, dzigki czemu mozliwa bgdzie wymiana zaworu bez oprozniania
podgrzewacza.

Nastawa zaworu bezpieczenstwa — 6 atn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogolnych

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca dokona uruchamia kottowni oraz wykona proby, pomiary i1 prace wykoncze-
niowe. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

7. ODBIOR ROBOT

Przejgcia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

7.1 Kontrola zgodnoS$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami
1 pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegolnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzempla-
rzach,

— protokoéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen

w 2 egzemplarzach.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. Warunki platnosci

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktore umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i



odbioru we¢ztow cieplowniczych"

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pézniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Wezty cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-ISO 7005-1:2002 - Kolnierze metalowe. Kolnierze stalowe.

- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.



