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Do opisu technicznego do projektu przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej

Woli — instalacja wod - kan wprowadza sie nastepujace zmiany:

1.Pkt. 3 OPISU TECHNICZNEGO tj. Opis opracowania, ppkt. 3.1 INSTALACJA
WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ I ZMIESZANEJ otrzymuje brzmienie: |

Doprowadzenie wody zimnej i cieplej do umywalek i zlewozmywakéw zlokalizowanych w
pracowniach oraz do urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w przebudowywanej umywalni
na pigtrze przewidziano z istniejacych rurociagdéw rozprowadzajacych wody zimnej i ciepte;.
W zwigzku ze zmiana lokalizécji zrédla cieptej wody ( proj. kottownia gazowa) przewidziano
pozostawienie istniejaccych' instalacji wody cieplej i cyrkulacji, a jedynie polaczenie gléwnych
przewodow wodociagowych wychodzacych z istn., wymiennikowni z instalacja w proj.
kottowni — wg projektu PI -3673.

Istniejace instalacje wodne w przebudowywanej umywalni na pietrze nalezy zdemontowag.
Do demontazu przewidziano takze instalacje wodne w nieczynnej umywalni , w miejscu
ktorej przewidziano pracownie komputerowq oraz instalacje wodne zasilajace demontowane
zlewy i umywalki w pracowniach na parterze.

Rurociagi zasilajace proj. przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
obudowywaé. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych przykryé warstwa tynku o
grubosci 3 cm z zastosowaniem siatki tynkarskiej.

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych systemu BORP™ PN16, a
instalacje wody cieplej i zmieszanej - z rur systemu BOR™™ STABI PN20 , prod. Wavin.
Jako armatur¢ odcinajacq zastosowano zawory odcinajace kulowe systemu BORP™,
Polaczenia instalacji z armatura stalowg nalezy wykonaé przy pomocy odpowiednich
ksztaltek przej$ciowych systemu BORP™, '

W miejscu montazu nasciennych zaworéw odcinajacych stosowaé obustronne zamocowanie
rurociagu — za i przed zaworem.

Na instalacji zasilajacej przebudowywana umywalnie przewidziano zamontowanie mieszaczy
termostatycznych PREMIX, ktére nalezy obudowaé z zachowaniem dostepu dla oséb
upowaznionych.

Przy zlewie w pom. gospodarczym zlokalizowanym w umywalni zamontowaé baterie

—wannowe-umywalkowg $cienng z wezem natryskowym metalowym i raczka prod. Armatura

Krakéw.
Przy umywalkach w Pracowni Komputerowe] na pietrze oraz w Pracowni Przedsiebiorczosci

1 Zarzadzania zamontowac baterie stojace , przy pozostalych umywalkach baterie $cienne.
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Préba cisnieniowa.

Po zamontowaniu instalacji (przed zakryciem) nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.
Rurociagi poda¢ prébie szczelnosei réwnej 1,5X P rob.
Probe przeprowadzi¢ w dwéch etapach:
1. préba wstgpna — w ciagu 30 min. dwa razy po 10 min., po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekraczaé 0,6 at.
2. Préba gléwna — trwa 2 godz. , spadek cinienia w tym czasie nie moze by¢ wigkszy
niz 2 at.
W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Po wykonaniu proby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacji.

1.Pkt. 3 OPISU TECHNICZNEGO tj. Opis opracowania, ppkt. 3.4 INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ otrzymuje brzmienie:

Istniejace przybory 1 instalacj¢ kanalizacyjna w przebudowywanej umywalni na pigtrze
nalezy zdemontowaé. Do demontazu przewidziano takze instalacje¢ w nieczynnej umywalni ,
w miejscu ktérej przewidziano pracownie komputerowa oraz zlewy i umywalki ( z
podejsciami kan.) w pracowniach na parterze ( nr pomieszezen: 2,4,5,6,7, 19,23,24,25,26a,
27). Proj. przybory sanitarne nalezy zamontowaé zgodnie z rozplanowaniem na rzutach
poziomych. Podlaczenie podej$¢ kanalizacyjnych od proj. przyboréw sanitarnych
przewidziano czgsciowo do istniejacych, a czesciowo do proj. pionéw kanalizacji sanitarne;j,
ktére nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz zakoriczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

Proj. piony kanalizacyjne oznaczone numerami 4,5,6,11 oraz wpust podlogowy -K
zlokalizowany w pracowni obrébki cieplne] podiaczy¢ do istniejacych przewodéw
podposadzkowych, ktérych trase naleZy ustali¢ w trakcie robot ( brak dokumentacii
archiwalnej). Proj. piony kanalizacyjne oznaczone numerami 2,3,7,10,12zlokalizowane sa w
miejscu istniejacych odptywow kanalizacyjnych pozostatych po demontazu istniejacych
zlewow.

Projektowana instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC.

- Zlewozmywak jednokomorowy w POM. gospodarczym zamontowaé na wys. 50 cm nad

podloga. W POM. istniejacej wymiennikowni w piwnicy nalezy wykona¢ studzienke zbiorcza
z kregdw zelbetowych 61000, do ktérej bedzie podiaczony wpust podtogowy oraz przewod

do okresowego sprawdzania sprawnosci pomp podwyzszajacych cisnienie w instalacji
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hydrantowej. Scieki ze studzienki zbiorczej przepompowywane bgda do proj. przewodu
kanalizacyjnegb ( wlaczenie rury ttocznej do przewodu przez trojnik od géry) przy pomocy
pompy zatapialnej DP75 7 wylacznikiem ptywakowym prod. LFP —Leszno. Rurociqg ttoczny
pompy zatapialnej wykonany z rur stalowych ocynkowanych @32 zaopatrzyé w zawor
zwrotny @32 i zawor odcinajacy kulowy ¢32.
Wszystkie podejscia kanalizacyijne od przyboréw prowadzié ze spadkiem min. 2%
2.Pozostate zapisy OPISU TECHNICZNEGO nie ulegaja zmianom.,
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