HSW - ZAKLAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

37 - 450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1
tel. 15-813-46-31, 15-813-59-95; fax 15-813-58-03; e-mail: zpt@hsw.pl

Nr zlecenia Nr archiwalny

IMP3431/2010 PE-5715

Powiat Stalowowolski
UL. Podlesna 15, Stalowa Wola

ul. Kwiatkowskiego 1

Adres budowy | Stalowa Wola
Dz. nr ewid. 26/6, 26/3, 26/4

Inwestor

Rodzaj PB-W Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w
projektu | Stalowej Woli -Lakiernia - instalacje elektryczne

Branza Elektryczna

Stanowisko Imie i Nazwisko / Nr upr. Data Podpis

Projektowat mgr inz. Andrzej Latawiec 09/2010

upr. nr PDK/0076/POOE/05

: mgr inz. Mariusz Rolek
Sprawdzit upr. nr PDK/0074/POOE/05 09/2010
Prezes Zarzadu mgr inz. Stanistaw Hanula 09/2010
Telefony:
Zespot Projektéw Budowlanych:  15-813-4202  Zespot Projektow Elektrycznych: 15-813-4203

Zespot Projektow Instalacyjnych: 15-813-4201  Zespot Projektow Technologicznych:  15-813-4205




HSW ZAKtAD PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.0.
TEL. 015/8434631  FAX 015/ 8435803  E-MAIL: zpt@hsw.pl

A o

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.

Spis zawartosSci opracowania.
Spis rysunkow.

Opis techniczny.

Obliczenia.

Rysunki wedtug spisu.

1/ Plan instalacji o$wietlenia

2/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych, sitowej i potaczen
wyréwnawczych

3/ Plan instalacji odgromowej

4/ Schemat instalacji Tablica TB-L
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie/umowa IMP3431/2010.
1.2. Uzgodnienia z uzytkownikiem.
1.3. Inwentaryzacja wiasna.
1.4. Opracowania branzowe.

1.5. Normy oraz obowigzujgce przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje elektryczne w budynku lakierni w Centrum Edukacji
Zawodowej Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego w zakresie:

¢ instalacja oSwietlenia

¢ instalacja gniazd wtyczkowych

¢ instalacja rozdziatu energii;

¢ instalacja potaczen wyréwnawczych

3. OPIS WYKONANIA

3.1 Instalacje elektryczne — oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

W projektowanym pomieszczeniach pomocniczych lakierni przyjeto Srednie
natezenie oSwietlenia w wysokosci 200Ix. Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem
YDYzo 3(4)x1,5 mm2. Przewdd w pomieszczeniu lakierni uktada¢ w korytku kablowym, a
w pomieszczeniach socjalnych nad sufitem podwieszanym i p/t. Typy zastosowanych
opraw przedstawiono na rysunku. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano
z wykorzystaniem opraw kierunkowych (seria Monitor, prod. ES System) instalowanych
bezposrednio przy wyjsciach z budynku. Oprawy te nalezy wyposazy¢ o odpowiednie
piktogramy.

Jako oprawy awaryjne wykorzystano oprawy oSwietlenia ogélnego z wbudowanym

modutem zasilania awaryjnego o autonomii 2h (oznaczenie opraw na rysunkach - ,AW").
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Rozmieszczenie opraw przedstawiono na planie instalacji. W oparciu o zatozenia normy
PN-EN 1838 odnosnie natezenia osSwietlenia na drogach ewakuacyjnych, natezenie

oSwietlenia winno wynosi¢ 1 Ix .

Wentylatory tazienkowe sprzegnac z o$wietleniem w danym pomieszczeniu, zasilajac zza
wylacznika o$wietlenia. Sterowanie pracg wentylatora dachowego uzaleznic od
oSwietlenia w pomieszczeniu- ,przedsionka ppoz”. Sterowanie wykona¢ po przez

uniwersalny wytacznik opdzniajacy wytaczenie, typu CS3-16.

Projektowang instalacje gniazd wtyczkowych wykonac przewodami
YDYz03x2,5mm? mocowanymi w korytku kablowym, a podejécia do gniazd wykonaé p/t.
Gniazda wtyczkowe koto umywalek mocowaé na wysokosci 1,2m. Gniazda wtyczkowe do
grzejnikdw instalowac na wysokosci 30cm.

Stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym o IP44. Projektowane obwody zasili¢ z tablicy

TB-L. Szczegébty projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

3.2 Instalacje elektryczne — ukiad rozdzielczy.

Projektowane instalacje w pomieszczeniu lakierni zasili¢ z tablicy TB-L.
WLZ do tablicy wykona¢ kablem YKYzo4x35mm? z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni stacji transformatorowej. Kabel uktada¢ w
istniejacych korytach kablowych, oraz w gruncie. Trase kabla na zewnatrz budynku i
sposOb utozenia przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu w projekcie PE-
5712.
W rozdzielnicy RG zainstalowac podstawy bezpiecznikowe 250A, z ktorych wyprowadzi¢
WLZ. Obwdd WLZ zabezpieczy¢ wkiadka topikowg szybka 80A.

W tablicy TB-L zainstalowac wytacznik gtdwny z wyzwalaczem. Przycisk
wytaczajacy ppoz zlokalizowac na zewnatrz lakierni przy drzwiach wejsciowych.
Jako tablice TB-L zastosowac rozdzielnice natynkowg RN-3x18-55(N+PE).
Do zasilania szafy zasilajaco-sterowniczej wentylacji oraz oswietlenia kabin lakierniczych,
wykonac linie przewodem YLYZo5x16mm2. Instalacje wewnatrz kabin lakierniczych oraz
boksu lakierniczego wraz z wyposazeniem wykona dostawca urzadzen.

Szczegdty projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.
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3.3.Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Projektowang instalacje potaczen wyréwnawczych wykonaé bednarkg FeZn
25x4mm. Bednarke ukfadac na wys. okoto 10 cm od podtogi na uchwytach. Dodatkowo
po obwodzie niecki wentylacyjnej pod kabinami lakierniczymi utozy¢ tasme i potaczyc¢ z
magistralg. Do instalacji przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe tj. rurociggi wody,
konstrukcje kabin lakierniczych, metalowe konstrukcje urzadzen pomocniczych , drabinki
kablowe i kanaty wentylacyjne. Magistrale potaczen wyrdownawczych przytaczy¢ w dwdéch

miejscach do uziomu instalacji odgromowej obiektu.

3.4. Instalacja odgromowa.
Na dachu budynku wykona¢ instalacje odgromowa, drutem FeZn @ 8 mm . Drut
mocowac na uchwytach nitowanych do obrdbki dachu, oraz uchwytach klejonych do
papy. Wszystkie wystajace ponad powierzchnie dachu elementy konstrukcyjne budynku
oraz elementy instalacyjne metalowe przytaczyé do projektowanej instalacji
wykorzystujac uchwyty uniwersalne. Kominy wentylacji wyciggowej chroni¢ masztem
wolnostojqcym |=8.1m, firmy AH. Strefa zagrozenia wybuchem Z2 moze wystapi¢ w
promieniu 1 m od kominka wentylacyjnego, odciggajacego pary z kabiny.
Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ drut FeZn g 8 mm . Potaczenie przewoddw
odprowadzajacych z uziomem otokowym wykonac bednarkg FeZn25x4mm . Na kazdym
przewodzie odprowadzajacym zainstalowaé ztgcze kontrolne, dajace sie tatwo
rozmontowac, do pomiaru instalacji odgromowej. Wykonac¢ uziom otokowy z bednarki
stalowej ocynkowanej 25x4mm. Uziom uktadac w odlegtosci 1,5m od fundamentdw
budynku, na gtebokosci 0,6m.
Projektowang instalacje odgromowag i uziemien potaczy¢ z istniejaca instalacjg na
przylegtym budynku.
Wszystkie potaczenia skrecane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za
pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe;.

Rezystancja uziemienia: R<10Q.
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4. Ochrona od porazen.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC 60364.
Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wytgczenie pradu razeniowego.

W projektowanych obwodach zastosowano zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.

5. UWAGI
5.1 Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami.
5.2 Wykonac badania i proby pomontazowe instalacji elektrycznej.
Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.
5.3 Miejsca przej$¢ przewoddw przez Sciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporna.
5.4 W celu unikniecia kolizji z urzadzeniami oraz wyposazeniem technologicznym przed
przystapieniem do wykonywania prac zapoznac sie z projektami branzowymi
obejmujacymi ten zakres robdt.

5.5 Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatéw i urzadzen

strona - 7 -



HSW ZAKEAD PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.0.

TEL. 015 / 843 46 31

FAX 015/ 843 58 03

E-MAIL: zpt@hsw.pl

OBLICZENIA

1. Obwod gniazd wtyczkowych.

Dobér przewoddw zasilajacych.
P=1,5kW
1=8,2A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYzo3x2,5mm2 (300/500V)

I>1g

Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

Iz = 29A
IB = 8,2A

- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.

I;>In>1g

In — prad znamionowy zabezpieczenia
29A > 16A > 8,2A

- warunek spetniony

1,45¢1;>1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
42A > 20,8A

- warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PODSTAWOWYCH

LP WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | JM | ILOSC
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1 Oprawa oswietleniowa Cosmo1l 236, 2x36W, IP65 ES-System szt 9
2 Oprawa o$wietleniowa awaryjna, 8W, 2H, Monitor1 IP65 LED ES-System szt 3
3 Oprawa os$wietleniowa Linda28, 1x28W ES-System szt 3
4 | Modut awaryjny do lamp $wietléwkowych, 2h szt 4
5 Gniazdo wtyczkowe, z uziemieniem i klapka, 16A/250V, p/t IP44 szt 3
6 Gniazdo wtyczkowe podwdjne, z uziemieniem i klapka, 16A/250V, p/t szt 4
1P44
7 | kacznik 1-biegunowy 10A/250V, p/t, IP44 szt 11
8 Przycisk ppoz WP-1s, n/t Elektromet szt 1
9 | Przewdd YDYzo3x1,5mm2, 300/500V m 74
10 | Przewod YDYzo4x1,5mm2, 300/500V m 20
11 | Przewdd YDYZo5x1,5mmz2, 300/500V m 10
12 | Przewod YDYzo3x2,5mm2, 300/500V m 65
13 | Przewod YDYzo5x4mm2, 450/750V m 15
14 | Przewod YLYzo5x10mmz2, 450/750V m 19
15 | Przewod YLYZo5x16mm2, 450/750V m 18
16 |Kabel YKY4x35mmz2, 0,6/1kV m 45
17 | Korytko kablowe RG42-10S El-Puk m 50
18 |Bednarka FeZn25x4mm m 210
19 | Drut FeZn o8mm m 100
20 | Maszt wolnostojacy 1=8,1m, nr klat 27281 AH szt 1
21 | Ztacze kontrolne nr kat. 03021 AH szt 6
22 | Ztacza uniwersalne i krzyzowe wg rysunku AH
23 | Rozdzielnia RN-3x18-55(N+PE), Legrand szt 1
24 | Wyposazenie rozdzielni wg rysunku
25
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