WYKAZ SPRZETU NAGEASNIAJACEGO I
OSWIETLENIOWEGO DLA CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI - AULA

Uzyte w wykazie nazwy wlasne urzadzen nie sg obowigzujgce i nalezy je traktowaé jako
propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia réwnowazne o
parametrach techniczno uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajacych
parametrom urzadzen zaprojektowanych w zestawieniu.

14 i L
Oswietlenie
1.Rampa trisystem
Aluminiowa,grubo$é rury gtéwnej S0mm,rozstaw rur 250 mm, dt. 2 m - 3 szt dedykowana dla
oéwietlenia frontowgo oraz bocznego- montaz na $cianach bocznych oraz na suficie
Tlogé: 20m

2.Spot prowadzacy
Zaréwka 1200, zmienna ogniskowa ,kolory RGB ,w komplecie statyw.
Tos¢: 1szt. ‘

3.Reflektory LED Par 64
Obudowa krétka srebrna,w komplecie hak do montazu na rampie,,
Diody R,G,B -183 sztuk, srednica diody 10 mm )
Zasilanie: AC 220-240V/50Hz; Bezpiecznik: 1A .
Moc: 35W maksymalna przy pelnym §wieceniu R+G+B
Kat promienia $wiecenia: 30°
Liczba kanatéw DMX: 4; CH1--dimmer/Strobo; CH2--czerwony/dimmer; CH3--
zielony/dimmer; CH4--niebieski/dimmer
o  Wymiary: 225x225x325mm ; Waga netto: 2.3 kg

‘Ilos'é: 12szt.

4.Reﬂekfory PAR 64 ,obudowa diuga,

- Hosé: 16 szt dodatkowo haki w komplecie .



S.Reflektor profilowy ART-TIC ALU HPL 750 oswietlenie frontu sceny

Jest to nowa seria reflektoréw profilowych z regulowanym katem $wiecenia (dostgpne wersje 150-300, 250-500).
Reflektory te zostaly zaprojektowany z mysla o wszechstronnym ich wykorzystaniu oraz o wysokiej skutecznosci,przy
Jednoczesnym zachowaniu ergonomii i klasycznego wygladu. Szklany reflektor pochtania wieksza czesc ciepta, dzieki
czemu elementy takie jak ramka filtréw oraz gobo sa

mniej naraone na przegrzanie a tym samym zbyt szybkie zuycie. System plynnej regulacji

kata swiecenia, umoliwia uzyskanie bardzo wyraznego promienia swiatta w szerokim

zakresie katéw. Moliwosc stosowania lamp HPL 575W oraz 750W, wysoka funkcjonalnosc

sprawiaja, i jest to oswietlenie idealnie nadajace sie do teatréw, studio telewizyjnych, na

koncerty oraz wszedzie tam, gdzie oczekiwane jest wydajne i efektowne swiatto.

Hosé: 1szt.

6. Reflektor teatralny Theatre 650/1000 Spot, Fresnel

¢ wysokiej jakosci reflektor teatralny
o regulacja kata strumienia $wiatta od 10° do 40°
o w komplecie skrzydetka, ramki do filtréw barwnych i siatka ochronna

Tlosc: 8szt.

7. Dimmery DMX-Eurolite DPX 610 Ilos¢: 1szt.

-cyfrowy dimmerpack a do zasilania reflektoréw PAR 64, oraz reflektorow teatralnych,sterowanie DMX, 6 kanatéw 10-
20A

uniwersalny stopien mocy do $wiatet dla zastosowan

profesjonalnych

mozliwosé podtaczenia 1 lub 3-fazowego

6x10 A

sterowanie DMX jak i analogowe

mozliwosé ustawienia adresu DXM

mozliwos¢ synchronizacji wigkszej liczby DPX-610 poprzez

DMX

mozliwos$é ustawienia wstepnego zarzenia lamp

wszystkie tryby pracy wskazywane przez LEDy jak i wyswietlacz

LCD

® wskaznik temperatury i automatyczne sterowanie wentylatorami
chtodzacymi

® automatyczny bezpiecznik na kanat

® wyjscia kanalow poprzez klemy na tylnej $ciance obudowy




8.Rozdzielnia elektryczna EUROLITE SB-1200 19 doracka rozdzielnia 63A wyposazona w
zabezpieczenia oraz gniazda 2x16A gniazda 2x32 A

[los¢: 2szt.

9.Skrzynia transportowa do rozdzielni 4 U

Tlo§é: 1szt.

10.Sterownik DMX 24 kanaly Botex Leman 512/2496

DMX 48 programéw w 4 bankach 12 scen wywolywanych bezposrednio przez thumiki Funkcja Blackout In Panel 19"
Konsoleta sterujaca
e rodzaj sterowania DMX 512
24 kanaly
48 scen
48 chaser'ow programowych, kazdy do 999 krokéw
3 cyfrowy wyswietlacz LCD
wej./wyj. MIDI
wej. AUDIO

1los¢: 1szt.

11.Statyw o$wietleniowy teleskopowy EUROLITE STC-400

- statyw korbowy, Dopuszczalna tadowno$¢ 80 kg Maksymalna wysokos¢ 4.10 m Minimalna wysokos¢ 1,8 m Promxen
podstawy 2,20 m Waga 21 kg Opcjonalnie dodatkowy uchwyt do kratownicy

Tlo§é: 2szt.



12.0kablowanie sygnalowe oraz pradowe
- w zaleznosci od wybranego systemu oraz dlugosci przewodéw. (na roboczo)

Nagtosnienie Line Array

13. KOLUMNA AKTYWNA FBT MITUS 206 LA
moc 900 Watt RMS; skutecznos$é 134 dB SPL
technologia BI-AMP (600 Watt LF + 300 Watt HF, Class D PWM)
gloéniki: 2x 6,5” B&C neodymowe $rednio-tonowe, 1x 1,47 B&C
neodymowy wysoko-tonowe
o kat pokrycia: 100 st. poziomo, 10 st. pionowo
¢ wbudowany procesor DSP

Ilosé: 10szt. — , o o

14. Akcesoria montazowe MTF 212 MTJ 206

15. Subwoofer aktywny FBT MITUS 212 FSA

1los¢: 4szt.

16. Kolumna aktywna FBT Joly 12 B A

- satelita - doglosnienie frontu sceny oraz antresoli bocznej

o dwudrozna kolumna aktywna

¢ moc 250 + 50 Watt RMS

o wbudowany wzmacniacz w technologii biamp MOS-FET z rozktadem mocy 250 Watt dla jendostki niskotonowej
i 50 Watt dla jednostki wysokotonowe;

e system ochrony FBT ADAP (Advenced Dynamic Active Protection), zabezpieczajacy kolumng przed zbyt duzym
sygnatem poprzez dynamiczny limiter z sygnalizacja pracy umozliwiajacy bezpieczng pracg przy maksymalnej
mocy

s aktywny system korekeji dwupasmowej (Ilow/high) 24 dB/oct



Tlosé:

T

dwa poziomy czuloséci wejdcia - line i mic - z dodatkowa ptynna regulacja glosnosci na wyjsciu
przetacznik odbarczenia masy ground-lift
pasmo pracy 50 Hz - 20kHz (przy 6 dB)
glosnik niskotoowy 12" (Srednica cewki 51 mm)
glos$nik wysokotonowy 1" ($rednica cewki 25 mm)
sprawnosé 98 dB (przy 1W/1m)
sprawno$¢ SPL 123 dB
pokrycie 90 st. w poziomie 60 st. w pionie
impedancja wejsciowa 22 KOhm
_krosownica aktywna, podziat 1,8 kHz
ztgcza sygnatowe XLR i wyjscie liniowe
obudowa wykonana z polipropenu, ergonomiczny ksztalt usprawniajacy
transport i mocowanie kolumny w réznych wariantach _
asymetryczny trapezoidalny ksztatt umozliwia wykorzystanie kolumny jako |
monitora scenicznego
uchwyty transportowe
otwor mocowania statywu
system mocowania $ciennego FBT M10
zastosowanie:

monitory sceniczne

systemy PA dla zespoléw

dyskoteki

$rednie i male pomieszczenia teatralne
kluby, puby i restauracje

457,

Ay

17.FBT Jolly 15B A

dwudrozna kolumna aktywna
moc 300 + 50 Watt RMS
wbudowany wzmacniacz w technologii biamp MOS-FET z rozkladem mocy 300 Watt dla jendostki niskotonowej
i 50 Watt dla jednostki wysokotonowej
system ochrony FBT ADAP (Advenced Dynamic Active Protection), zabezpieczajacy kolumng przed zbyt duzym
sygnatem poprzez dynamiczny limiter z sygnalizacja pracy umozliwiajacy bezpieczna pracg przy maksymalnej
mocy
aktywny system korekcji dwupasmowej (low/high) 24 dB/oct
dwa poziomy czulo$ci wejscia - line i mic - z dodatkowa, ptynna regulacja
glo$noéci na wyjsciu B
przetacznik odbarczenia masy ground-lift
pasmo pracy 50 Hz - 20kHz (przy 6 dB)
glosnik niskotoowy 15" ($rednica cewki 64 mm)
glosnik wysokotonowy 1" (rednica cewki 25 mm)
sprawnosé 99 dB (przy 1W/1m)
sprawno$¢ SPL 124 dB
pokrycie 90 st. w poziomie 60 st. w pionie
impedancja wejsciowa 22 KOhm
krosownica aktywna, podziat 1,8 kHz
ztacza sygnatowe XLR i wyjscie liniowe
obudowa wykonana z polipropenu, ergonomiczny ksztalt usprawniajacy
transport i mocowanie kolumny w réznych wariantach
asymetryczny trapezoidalny ksztalt umozliwia wykorzystanie kolumny jako
monitora scenicznego
uchwyty transportowe
otwér mocowania statywu
system mocowania $ciennego FBT M10
zastosowanie:
e monitory sceniczne
systemy PA dla zespotéw
dyskoteki
§rednie i mate pomieszczenia teatralne




e kluby, puby i restauracje
o wymiary 410x663x387 mm (szeroko$é, wysokosé, glebokos¢)

e waga 19,5kg

Tlosé: 2szt.

18.Monitor odsluchowy aktywny
T Verve 12Ma

dwudrozna kolumna aktywria bi-amp ‘w obudowie monitorowej

moc 300+100 Watt RMS

skutecznosé 123 dB SPL

glosnik niskotonowy B&C 127

gio@hik wysokotonowy B&C 1” titanium compression

koficéwka mocy gto$nikéw niskotonowych 300 Watt RMS w klasie G

koficowka mocy glo$nika wysokotonowego 100 Watt RMS w klasie G

analogowy procesor sygnalu z limiterem

panel kontrolny: separacja masy, wejscie i wyjscie XLR, 2-pasmowy EQ, kontrolki limitera i uktadu
zabezpieczajacego, poziom glosnosci

kat pokrycia 90 st. w pionie i w poziomie

dwa uchwyty transportowe

obudowa z 15 mm sklejki pokryta natryskows farba odporna na $cieranie i zadrapania
kolumna zaprojektowana do pracy na scenie jako monitor odstuchowy

Ilos¢: 2szt.; o , S , :

19.Mikser cyfrowy PreSonus Studio Live

StudioLive to jeden z najbardziej uniwersalnych mikser6w
jakie dotad ujrzaly $wiatlo dzienne. Wyposazony w 16
przedwzmacniaczy mikrofonowych XMAX zasilanych
napieciem Phantom 48V [maksymalnie 64 przedwzmacniacze],
interfejs FireWire 22x18, "Fat Channel" z 4 zakresowym™ '
equalizerem, kompresorem, limiterem, bramka szumow,
efektami DSP, 6 szyn AUX, 4 sub-grupy staje si¢ poteznym
narzg¢dziem do pracy w studio i na scenie. Calo$¢ dopehia
mozliwos¢ zapisywania i przywotywania wszystkich ustawien
miksera oraz efektow w ulamku sekundy. Dla komfortu pracy
na kazdym kanale mozna wykonywa¢ takie operacje jak
kopiowanie, wklejanie, zapisywanie, przywotywanie ustawien
W czasie rzeczywistym.

64 preampy audio [kazdy z potgzna sekcja procesoréw




dynamiki], 16 sub-grup, 24 szyny AUX, 8 niezaleznych procesoréw efektow, integracja z Twoim
ulubionym programem DAW [np: Samplitude, Cubase, Logic i inne] ... To tylko czgs¢ mozliwosci
oferowanych przez system oparty o mikser Presonus StudioLive.

Tlo§é: 1szt.

20.Mikrofony dynamiczne SMS58 z kablem

Symbol doskonalo¢ i perfekcji brzmienia. Stawiany stale na pierwszym miejscu przez wykonawcow z
calego $wiata stanowi Swiatowy standart i jest prawdziwg legenda.

Przetwornik: dynamiczny

Zastosowanie: wokal

Charakterystyka: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 50 Hz-15 Hz
Czulosé: 1,85 mV/Pa @1kHz
Impedancja: 150 Ohm

Obudowa: metalowa
Wiacznik: NIE
Ztacze: XLR-3 pin

Gwarancja 24 m-ce

Ilos¢: 4szt.

21. Mikrofon pojemnosciowy Rode NT 1A

RODE NT 1A to zdobywca nagrody Editors Choice pisma Electronic Musician w roku 2004 i
jednocze$nie najcichszy pojemnosciowy mikrofon studyjny na swiecie.(5 dB).
NT1-A stat sie standardowym wyposazeniem studiéw nagran dajac cieple brzmienie, szeroki zakres =
dynamiki, klarowno$¢ oraz odpornoé¢ na duze poziomy cisnienia akustycznego, ktéra mozna spotkac
w niektérych najdrozszych mikrofonach obecnych na rynku. Obudowe mikrofonu wykonczono
satynowym niklem, a do mikrofonu dotaczono uchwyt elastyczny i migkki futerat.

Dane Techniczne:

e Wkiadka: 1-calowa, pojemnosciowa, polaryzowana zewnetrznie
Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz Impedancja wyj$ciowa: 100 Ohm
Ekwiwalentny poziom szuméw: 5 dBA.SPL [IEC651, IEC268-15]
Maks. SPL: 137 dB [THD 1% dla 1 kOhm]

Czulo$¢: -31,9 dB, 1 V/Pa [25 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB
Dynamika [DIN IEC651]: 132 dB [IEC651, IEC268-15]

Zasilanie: Phantom 48 V, 24 V

Cigzar: 326 g

Maks. poziom wyjsciowy: +13,7 dBu [THD 1% dla 1 kOhm]

Tlos¢: 2szt.



22 Mikrofon bezprzewodowy Beyerdynamic OPUS

Zestaw bezprzewodowy UHF True Diversity z mikrofononem dynamicznym przeznaczony do wokalu
to najlepszy wybor na kazda sceng. Zestaw zawiera odbiornik NE 1008 oraz nadajnik do reki OPUS

SDM 168 (superkardioid)

Parametry:

+NE 100 S odbiornik true diversity

168 nadajnik do reki wktadka dynamiczna supercardioid
108 microphone clamp

Bateria 9 V, praca do 15 godzin

Mozliwych czgstotliwosci pracy:

MHz, 175,000 MHz,184,000 MHZ,198,250 MHz,
MHz,202,400 MHz,213,400 MHz,231,600 MHz,

MHz, ,

+ wyjscie 300 mV RMS symetryczne, 870 mV RMS niesymetryczne
+ znieksztalcenia T.H.D. <0.5% at 1 kHz

+ antena 2 szt.x TNC

+ wymiary odbiornika 210 x 175 x 44 mm

+ waga 0.7 kg 7

SDM 168 nadajnik do reki

+ wktadka dynamiczna o charekterystyce Superkardioidalnej
+ modulacja FM

+ moc nadajnika 10 mW

+ pasmo przenoszenia 50 - 15,000 kHz

+ zasie minimum 100m

+T.HD.<0.5%at 1 kHz

+ Bateria 9 V alkaiczna, praca do 15 godzin

+ wymiary di. 230 mm, srednica 33/37 waga 220g

[losé: 4szt.

23 Statyw mikrofonowy standard SR M05

famany
skftadany
bardzo stabilny

Ilos¢: 6szt.

+ SDM
+ MKV

199,700
239,200




Naglo$nienie mobilne dedykowane do obstugi uroczystoscei, apeli i innych imprez,
ktére odbywac sie beda na na przyktad na boisku szkolnym.

24. CTA118 SUB

CT 118 Sub jest bezposrednio grajacym subwooerem z bass reflexem
zaprojektowanym do uzycia w aktywnych systemach
naglo$nieniowych. Zostat stworzony specjalnic do wspdipracy z
kolumnami serii ConTour - CT 108, CT 112 oraz CT 115.
Wyposazony w glosnik neodymowy, CT 118 Sub jest niezwykle
kompaktowy i lekki. Dostarczajac jednolitej odpowiedzi basu,
kolumna ta generuje wierny i naturalny dZwigk nawet przy
najwyzszych poziomach gloénosei. CT 118 jest idealnym wyborem do
gléwnego systemu naglosnieniowego przy duzej potrzebie wydajnosci
oraz jako drumy/side fill.

CT 118 Sub moze byé ulepszony opcjonalnym pasywnym

crossoverem. Pasywny crossover wyposazony jest w prawdziwy

dolnoprzepustowy i gérnoprzepustowy filtr w celu konfiguracji jako standardowy system z bass -
satelita.

W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci, zalecane jest uzywanie tej kolumn wraz z kontrolerem
HK Audio DSM 2060™ lub HK Audio Digital Field Controller™ w polaczeniu z siecig DFC network.

Fakty i whasciwodci

e Moc RMS/Program/Peak: 1000/2000/4000 W

e Skuteczno$é IW@1m (pélprzestrzen): 100dB (50 Hz - 200 Hz)
o Max SPL peak (polprzestrzen): 131 dB

e Czestotliwo$¢ odpowiedzi +/- 3dB: 41 Hz - 350 Hz

Ilos¢: 2szt.

25.CTA 208 Mid/High

Bedac w stanie wygenerowac stabilng falg cylindryczng o dalekim zasiggu i niskiej wrazliwo$ci na
wiatr, kolumna CTA 208 mid/high dostarcza wydajnos¢ ktorej mozesz oczekiwaé od produktéw HK
Audio. Obudowa wyposazona jest w dwa neodymowe glosniki 8" oraz cztery drivery 1", ktore
polaczone sa do dwoch transformatorow wysokich czgstotliwosci HK Audio Acoustic Lens,
podobnych jak w naszym flagowym produkcie COHEDRA™, W polaczeniu z technologiag DDO-
Pro™, zestaw ten uzyskuje niezwykle wierne i naturalne brzmienie.

Specjalny system podwieszania DualCurve™ oferujacy katu 0° oraz 9° pozwala na skonfigurowanie
systemu zaréwno na imprezy o dalekiej i bliskiej widowni: Kiedy ustawisz kat 0°, pojedyncze



jednostki mid/high tworza stabilna, cylindryczna falg idealng na przenoszenie dzwigku na dalekie
odleglosci. Kat 9° moze by¢ niezwykle przydatny przy checi pokrycia dzwigkiem bliskiej strefy.
Wszystko to mozliwe jest do uzyskania przy bardzo prostym i wygodnym systemie szybkich ztacz
zintegrowanym w kazdej kolumnie.

Zaprojektowany pod katem wydajnosci i wygody, caly zestaw jest niezwykle latwy w montazu i
demontazu. Zintegrowane szybkie ztacza pozwalaja na podtaczanie kolumn mid/high zar6wno do
podwieszania jak i w zestaw naziemny. Posiadajac komponenty neodymowe, kolumny mid/hugh sa
niezwykle lekkie. Bedziesz zadziwiony kiedy odkryjesz jak tatwe sa w obstudze dzigki polaczeniu
wygodnych rozwiazan z mata waga.

Fakty i wlasciwosci

Moc RMS/Program/Peak: 500/1000/1500 W
Skuteczno$é 1IW@1m (pélprzestrzen): 105dB
Max SPL peak (pélprzestrzen): 136 dB
Czestotliwos¢ odpowiedzi +/- 3dB: 95Hz - 19 kHz

Ilosé: 2szt.

26.Ze§taw zawierajacy system polaczeniowy do montazu glosnikow
wyskotonowych
i subbaséw-+pokrowce na subbasy

Najwyzsza niezawodnos¢ oraz Wzorowe wlagciwodci audio - to cechy kazdej kolumny HK Audio.
Zawdzieczamy to nieugigtemu poszukiwaniu oraz niestabnacemu pozadaniu aby przenies¢ si¢ w gore
technologicznej ewolucji i stworzy¢ kolumny wyrozniajace si¢ posrod aktualnych standardéw jakosci
dzwigku.

Wszystkie aktywne kolumny oraz systemy HK Audio sa kompletnym rozwiazaniem ze swoja
zintegrowana elektronikg

Ilosé: 2szt.

27. SYSTEM POLACZENIA SCENY I KONSOLI
System imozliwia duzg bobilnos¢ w odlaczniu konsoli i polaczeni na scenie.
1.Z}gcze harting — XLR 24/8

2 Mulitkabel 50m harting harting

3.Stagebox 24/8



28.Satywy kolumnowe Proel KIT 300 z pokrowcem

Tlo§¢é: 1 zestaw




29.Projektor Multimedialny 5000 ANSI BenQ SP870

Model SP870 wyrdznia sie wysoka jasnoscig obrazu 5000:1 ANSI lumenéw, ktéra pozwala uzytkownikowi na
swobodne prowadzenie prezentacji przy catkowitym braku zaciemnienia pomieszczenia. Tak wigc nie potrzeba
montowaé dodatkowo systemu do zaciemnienia sali, a uczestnicy prezentacji mogg robi¢ notatki oraz czytac przy
petnym oswietleniu.

Technologia BrilliantColor

BrilliantColor™ uzywa do szesciu oddzielnych ustawien koloréw do 50% wzrostu jasnoéci i rozszerzenia palety
barw poza kolory czerwony/zielony/niebieski, tak aby kolory: 26ity, bialy, fioletowy i niebieskozielony, staly sie
mozliwie jak najbardziej realistyczne.

BrilliantColor™ podnosi tony barw $rednich tak, aby wiernie i doktadnie prezentowa¢ peing palete koloréw.
Uzytkownicy zauwazg lepszy obraz z wiernie oddanymi kolorami, wieksza jasnos¢ oraz rozjasnione kolory, a
takze mniejsze przekiamania wynikajace z wzajemnego nakladania sig barw (interferencji).

Boosts mid tones by 50%

3D Color Management
Uktad 3D Color Management zapewnia indywidualng kontrole koloréw, co pozwala dobra¢ barwe, nasycenie i
przyrost koloréw podstawowych do optymalnej wartosci, w zaleznosci od wymagan konkretnych aplikacji.

Kontrast 2000 : 1
Wysoki kontrast, na poziomie 2000:1 gwarantuje wysoki poziom obrazu.

Wygodny w obstudze

BenQ SP870 zostat tak zaprojektowany, by jego obstuga nie sprawiata problemu uzytkownikom.
Wiaczanie/Wylaczanie

Projektor "informuje" uzytkownika o swojej gotowosci do pracy. Funkcja ta jest niezwykle wygodna, gdyz osoba
prowadzgca prezentacjg nie musi zerkaé na diody informujace o pracy.

Pomiar czasu prezentacji

Korekcja tta

Funkcja korekcji tta pozwala na dopasowanie wys$wietlanego obrazu do tta. Dzigki niej ekran przeznaczony dag
wyswietlania nie jest niezbedny. ' '

Tight vellow

blackbosd Huove fon siatont color iy var’

Szybkie chlodzenie
Po odtaczeniu z sieci energetycznej, dzieki funkji cool-off, projektor bedzie chtodzony nadal co chroni go przed
przegrzaniem i uszkodzeniem wrazliwych podzespotdw.

Mozliwo$é pracy w warunkach ekstremalnych
Ta funkcja umozliwia prace projektora SP870 w wysokich lub niskich temperaturach. Jest to mozliwe dzieki dwom
~ wiatrakom oraz chipowi DMD.

Ochrona hastem
Uzytkownik moze wprowadzi¢ hasto, ktore bedzie dodatkowym zabezpieczeniem urzadzenia.



Technologia ekrami :

Rozdzielczos¢ podstawowa o

Mozliwe rozd2|elczosc| o
Jasnosc :
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WSkainik p'rojekcji’ |
Zoom

Oblektyw

Zrod%o swnatla

Glosnosc pracy

Wysw1et|ane kolory

Specyfikacija techniczna:

- DLP® by Texé‘s:lnétr'uments

XGA (1024 x 768)

 VGA (640 x 350) to SXGA (1280 X 1024)

'5000 ANSI lumens :
20001 .

| 40°t0 300"

- ,60"@2|v| (60”@6 6 feet)
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Formatfobrazu

¢ poznoma‘

Czestotllwoskc pIOhOWa

Zrodiawejsclowe S

Zrodia wyjsciowe

Sygna%vndeo ,
Wymlary (WxHxD)
Waga i
Zasﬂanie =

Pobor mocy

Jszkik;OkSD;(Onﬂ-SCreen~|“Dfi‘splkay);

Akcesoria standardowe

Akcesoria opcjonalne

4 3~Nat|ve 16 9 Selectable e
, _3193kHz i
 48-85Hz

Analog RG D-s pmx1
Component V|deo RCAx 3
~ 8-Video: Mini Din4 pinx 1
'Composnte Video: RCA x 1
. DVI-D(HDCP support) X1
... -Audio . Coe
~ Stereominijackx 1

Audlo L
2WattvSpeaker x 2

10010240 VAC, ,o;to 60Hz
Max 510W |

’ Czech/Dutch/EngI|sh/French/German/Itallan/Japanese/Korea
_n/Polisht. .. :
s Portuguese/RusaanlS|mpI|f1ed
- ‘Ch|nese/Spanlsh/Swedlsh/Thall S
Traditional Chlnese/T urkish (17 Languages) e

User’sManual
Quick Start Guide
Manual.CD
. Remote.control-
 Batteries for R/C
VGAcable
" Power cord-
Ceiling Mounting Kit -
Presentation Plus
‘Spare Lamp Kit



Tlosé: 1szt.

30.Ekran przednioprojekcyjny AMLETTO 40/30

Ekran o wymiarach 4000x3000 mm
waga 24 kg, aluminiowa rama w komplecie, doskonale parametry ekspozycji
minimalizacja odbi¢ i reflekséw $wietlnych. Odpornosé na kurz i zabrudzenia

Ilos¢: 1szt.




OKABLOWANIE WG OBMIARU

1. Przewéd DMX ,,PROEL DMXD kabel DMX 1 para”

Zastosowanie :polaczenia DMX

Przewody :miedz 24 AWG = 14 x 0.15 mm (0.25 mm?) zgodne znorma IEC 228 klasa 5
Izolacja :XLPE & 1.80 mm red/natural

Ekran :wypetnienie z PE folia PES 100% ocynowany krzyzowy oplot miedziany > 95%
Przewéd masy :ocynowana miedz 24 AWG =7 x 0.20 mm (0.22 mm?)

Powloka :trudnopalny elastyczny PVC @ 5.40 mm zgodny z IEC 332.1

Rezystancja przewodéw :85 Ohm/Km @ 20°C

Rezystancja ekranu :17 Ohm/Km @ 20°C

Pojemnos¢ przewéd-przewéd :40 pF/mt @ 1 Khz

Pojemno$é przewéd-ekran :71 pF/mt @ 1 Khz

Nominalnaimpedancja :120 Ohm

Predkosé propagacji :66 %

Dopuszczalny zakres temperatur :-20°C/ +80°C

Dopuszczalne napigcie :700 V AC 1000 vDC

Minimalny promien zagie¢ :25 mm

Masa :38 Kg/Km

Dostepne kolory :czarny

2 Przewod Mikrofonowy KLOTZ MY206

Profesjonalny kabel instrumentalny mikrofonowy

7

Podczas projektowania tego kabla, zwrdcono szczegblng uwage na wymagania stawiane przez uzytkownikow przewodom,
uzywanym zaréwno w studiu jak i na scenie. Specjalny gumopodobny material z polichlorku winylu zapewnia gigtkos¢
nawet przy ekstremalnych temperaturach (koncerty na otwartym terenie). Warstwa bawelniana zapewnia utrzymywanie
statej pojemnosci a spiralna ostona zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o wiasciwosci fizyczne

3 Kabel do potaczen VIDEO CVM 06-3750/75 Ohm
Profesjonalny kabel 75 Ohm do potaczefi video. Zyta kabla, to linka miedziana, a ekran wykonany jest w postaci oplotu



miedzianego. Przewdd wystepuje tylko w kolorze zielonym.Kabel o bardzo dobrych parametrach do zastosowan
profesjonalnych i studyjnych, gdzie wystepuje potrzeba przesylu sygnaiu video.
ane techniczne: o

Przekréj zyty 0,22 mm
Wykonanie zyty 7 x 0,20 mm Cu
Izolacja zyty PE

Izolacja zewngtrzna PVC

Kolor kabla GN- zielony
Srednica zewnetrzna 6,1 mm

Waga 45 g/m
Impedancja 75 Ohm 2%
Pojemnosé zyta/zylta 67 pF/m

4. Kabel wieloparowy dla systemu transmisci dzwieku z miksera do sceny

SOMMER CABLE QUANTUM HIGHFLEX MULTIPAIR 32

TECHNICAL DATA:
Construction

Diameter

Jacket

AWG

Inner-conductors

Copper strand per conductor
Conductor insulation
Shielding

Shielding factor
Temperature range
Temperature range

Fire load per inch

Weight per 1000 ft

Jacket color

Packaging

ELECTRICAL DATA:
Capac. cond./cond. per 1 ft
Capac. cond./shield. per 1 ft
Cond. resistance per 1000 ft
Insulat. resistance per 1000 £
Surge impedance

ORDER DATA:
Order No.
Rec. price

[xx(2LI2Y0,14mm2)DY+(0,5mm2)Y]Y
.94 inch

S-PVC

26

32x2x.14 mm?

36 x.0028 inch

Skin PE -

copper spiral in pairs, tin-plated
98 %

min. -13 °F

max. 176 °F

.59 kWh

422 lbs

black, mat

per ft

14.3 pF

27.4 pF

< 42,1 Ohm
> 6.1 MOhm
110 Ohm

100-0451-32
on request




