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3. SPIS RYSUNKOW

nr 1 — Plan sieci zewnetrznych - rozwigzania kolizji.

nr 2 — Plan instalacji oswietleniowej - parter.

nr 3 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych i sitowej - parter.
nr 4 — Plan zasilania urzadzen wentyl. - parter.

nr 5 - Plan instalacji WLZ - parter.

nr 6 — Plan instalacji teleinformatycznych - parter.

nr 7 — Plan koryt kablowych - parter.

nr 8 — Plan instalacji oSwietleniowej - pietro.

nr 9 - Plan instalacji gniazd wtyczk. ogdlnych i sitowej - pietro.
nr 10 - Plan instalacji gniazd wtyczk. DATA - pietro.

nr 11 - Plan instalacji teleinformatycznych - pietro.

nr 12 - Plan instalacji oswietleniowej- piwnica.

nr 13 - Plan instalacji gniazd wtyczk. i sitowej - piwnica.
nr 14 - Plan instalacji odgromowej.

nr 15 - Rozdz. RG (RNN) - rozbudowa.

nr 16 - Rozdz. RS-1.1 - schemat instalacji.

nr 17 - Rozdz. RS-1.2 - schemat instalacji.

nr 18 - Rozdz. RS-1.3 - schemat instalacji.

nr 19 - Rozdz. RS-1.4 - schemat instalacji.

nr 20 - Rozdz. RS-1.5 - schemat instalacji.

nr 21 - Rozdz. RS-1.6 - schemat instalacji.

nr 22 - Rozdz. RS-1.7 - schemat instalacji.

nr 23 - Rozdz. RS-1.8 - schemat instalacji.

nr 24 - Rozdz. RS-1.9 - schemat instalacji.

nr 25 - Rozdz. RS-1.10 - schemat instalacji.

nr 26 - Rozdz. RS-1.11 - schemat instalacji.

nr 27 - Rozdz. RS-1.12 - schemat instalacji.

nr 28 - Rozdz. RS-1.13 - schemat instalacji.

nr 29 - Rozdz. RS-2 - schemat instalacji.
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nr 36 - Rozdz.
nr 37 - Rozdz.
nr 38 - Rozdz.
nr 39 - Rozdz.
nr 40 - Rozdz.
nr 41 - Rozdz.
nr 42 - Rozdz.
nr 43 - Rozdz.

RS-1.1 - zabudowa.
RS-1.2 - zabudowa.
RS-1.3 - zabudowa.
RS-1.4 - zabudowa.
RS-1.5 - zabudowa.
RS-1.6 - zabudowa.
RS-1.7 - zabudowa.
RS-1.8 - zabudowa.
RS-1.9 - zabudowa.
RS-1.10 - zabudowa.
RS-1.11 - zabudowa.
RS-1.12 - zabudowa.
RS-1.13 - zabudowa.
RS-2 - zabudowa.

nr 44 — Tablica TO-1 - schemat instalacji.
nr 45 - Tablica TO-1 - zabudowa.

nr 46 — Tablica TO-1.1 - schemat instalacji.
nr 47 — Tablica TO-1.2 - schemat instalacji.
nr 48 — Tablica TO-1.3 - schemat instalacji.
nr 49 - Tablica TO-1.4 - schemat instalacji.
nr 50 - Tablica TO-1.5 - schemat instalacji.
nr 51 - Tablica TO-1.6 - schemat instalacji.
nr 52 - Tablica TO-1.7 - schemat instalacji.
nr 53 - Tablica TO-1.8 - schemat instalacji.
nr 54 - Tablica TO-2.1 - schemat instalacji.
nr 55 - Tablica TO-2.2 - schemat instalacji.

nr 56 — Tablica TS-21 - schemat instalacji.

nr 57 - Tablica RP - schemat instalacji.
nr 58 - Szafa GPD.

nr 59 - Szafka PD-1.

nr 60 - Szafka PD-2.

nr 61 - Plan instalacji SSWiN i KD - parter.

PE-5712



HSW Zaktad Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o. PE-5712

Rys. nr 62 - Plan instalacji SSWiN i KD - pietro.
Rys. nr 63 - Schemat instalacji SSWiN i KD.
Rys. nr 64 - Plan instalacji zasilajgcej SSWiN i KD.



HSW Zaktad Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o. PE-5712

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Temat opracowania.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w pomieszczeniach objetych
zakresem przebudowy w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
Zakres opracowania:

- instalacje zewnetrzne - rozwigzanie kolizji

- uktad rozdziatu energii elektrycznej

- instalacja o$wietleniowa

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych i dedykowanych

- instalacja sitowa

- instalacja teleinformatyczna

- instalacja odgromowa

instalacja alarmowa
Przewiduje sie demontaz istniejacych instalacji elektrycznych wraz z
elementami uktadu rozdzielczego w pomieszczeniach objetych zakresem

przebudowy.

4.2 Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora nr IMP 3431/2010,

wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,

opracowania branzowe

inwentaryzacja wiasna

obowigzujace przepisy i aktualne normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn. Tekst. Dz. U. 207/2006, poz. 1118z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 poz.690 z pézn. zm.).
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PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Odwietlenie miejsc pracy.

4.3 Instalacje zewnetrzne — rozwigzania kolizji.

Istniejace kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne w miejscach
kolizji z projektowang infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi. Stosowac rury ostonowe dwudzielne prod. Arot (lub
rownowazne). Wielkosci oraz dtugosci rur podano na rys. 1.

Utozy¢ rure ochronng SRS-110 umozliwiajacg wykonanie przytacza
zasilajgcego lakiernie. Samo przytgcze zasilajace objete jest odrebnym
opracowaniem. Rure uktadaé na catej dtugosci przytacza na gtebokosci
1m. Trase oznaczyc¢ tasmg oznaczeniowg koloru niebieskiego.

Szczegdbty na rys. nr 1.

4.4 Uktad rozdziatu energii elektrycznej.

Przewiduje sie demontaz elementdéw uktadu rozdzielczego (rozdzielnice
sitowe, tablice osSwietleniowe, linie WLZ) w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania. W miejsce zdemontowanego wyposazenia
zaprojektowano nowe zestawy rozdzielnic sitowych RS oraz tablic
o$wietleniowych TO. Rozdzielnice sitowe RS wykona¢ w oparciu o system
rozdzielnic skrzynkowych. Typy zastosowanych rozdzielnic oraz sposob
zabudowy przedstawiono na rysunkach. Z rozdzielnic RS przewidziano
zasilanie odbioréw sitowych (maszyny, urzadzenia wentylacyjne, zestawy
ghiazd ZG). Uktad pracy TN-S.

Jako tablice o$wietleniowe TO zastosowano rozdzielnice nascienne
przystosowane do zabudowy modutowej. Typy zastosowanych rozdzielnic
oraz sposoéb ich zabudowy przedstawiono na rysunkach. Z tablic TO
przewidziano zasilanie odbioréw oswietleniowych, obwodéw gniazd
wtyczkowych ogdlnych oraz gniazd wtyczkowych dedykowanych do

zasilania sprzetu teleinformatycznego (DATA).



HSW Zaktad Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o. PE-5712
Zasilanie projektowanych rozdzielnic i tablic z rozdz. RG zlokalizowanej w

rozdzielni nn stacji trafo. Wykorzystac istniejagce wykorzystywane do tej
pory odptywy po ich przebudowie (podstawy bezpiecznikowe
zdemontowac, w ich miejsce instalowac roztgczniki NH). Sprawdzi¢ stan
uziemienia punktu PEN rozdz. RG. W razie potrzeby wykona¢ odpowiednie
poprawki. Szczegbty przyjetych rozwigzan oraz trasy linii WLZ

przedstawiono na rysunkach.

4.5 Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Oswietlenie pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12464-1 okreslajgcej minimalne poziomy
Sredniego natezenia os$wietlenia na ptaszczyznie roboczej. Oprawy
instalowac jako zwieszane ksztattownikach mocowanych do konstrukgcji
zadaszenia (pomieszczenia warsztatowe), na zwieszakach firmowych oraz
jako nastropowe. Sterowanie oSwietleniem poprzez taczniki klawiszowe.
taczniki klawiszowe instalowac jako n/t oraz p/t na wysokosci ok. 1,4m. W
miejscach narazonych na dziatanie wilgoci (sanitariaty, piwnica,
pomieszczenia warsztatowe) stosowac oprawy i osprzet w wykonaniu
bryzgoszczelnym IP44.

Projektowane instalacje wykonac przewodami YDYz03(4,5,7)x1,5mmz2.
Prowadzenie instalacji p/t oraz n/t (piwnica, pom ieszczenia warsztatowe).
Na korytarzach instalacje prowadzi¢ w projektowanych i istniejgcych
korytkach kablowych. Zasilanie obwodéw z projektowanych tablic TO wg

plandw instalacji. Uktad pracy: TN-S.

4.6 Instalacja o$wietlenia — oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano uwzgledniajac wymagania zawarte
w normie PN-EN 1838 (Zastosowanie osSwietlenia - Oswietlenie awaryjne).
Wybrane oprawy oswietlenia podstawowego wyposazy¢ w moduty

zasilania awaryjnego z autonomig 1h. Oprawy takie oznaczy¢
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identyfikatorami koloru zéttego. Konserwacje opraw oswietlenia
awaryjnego przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami producenta.
Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz kierunki ewakuacji
wykonacé oprawami o$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem
odpowiednich piktogramoéw. Typy zastosowanych opraw oraz ich
lokalizacje przedstawiono na planach instalacji. Typy zastosowanych
przewoddw przedstawiono na schematach instalacji.

Uktad pracy: TN-S.

4.7 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Projektowane instalacje zasilajace gniazda wtyczkowe ogdlne oraz gniazda
DATA prowadzi¢ analogicznie jak w przypadku instalacji oswietleniowej.
Gniazda instalowac na wys. ok. 0,4m (pokoje) oraz ok. 1,2m
(pomieszczenia sanitarne, korytarze) lub zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem. Gniazda DATA zabudowywac¢ w kanatach nasciennych
wspdlnie z gniazdami teleinformatycznymi. Podejscia instalacji do kanatow
wykonac n/t w listwach nasciennych. Zasilanie obwodow gniazd wykonad
przewodami YDYzo3x2,5mm2. W miejscach narazonych na dziatanie
wilgoci (sanitariaty, piwnica) instalowac osprzet w wykonaniu IP44. Typy
zastosowanych gniazd przedstawiono na planach instalacji. Zasilanie
obwoddw z projektowanych tablic TO wg plandéw instalacji. Uktad pracy:
TN-S.

4.8 Instalacja sitowa.

Zasilanie odbioréw sitowych (maszyny, urzadzenia grzewczo-
wentylacyjne, pompy, odciagi, zestawy gniazd ZG) zrealizowac z
projektowanych rozdz. RS. Podejscia instalacji do odbioréw wykonac w
powietrzu na korytach kablowych i ksztattownikach perforowanych, w
posadzce w rurach stalowych oraz n/t w rurkach ochronnych. Szczegéty

przedstawiono na planach instalacji. Podejscia do rozdzielnic RS wykona¢é
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na drabinach kablowych pionowych. Typy zastosowanych przewodow

przedstawiono na schematach instalacji. Odptywy w rozdz. RS opisac
zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie ciggtosci
galwanicznej projektowanych tras koryt kablowych. Ciggi koryt uziemic
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pracy sieci: TN-S.

4.9 Instalacje teleinformatyczne.

Jako gtéwny punkt systemu teleinformatycznego zaprojektowano szafe
GPD. Uzupetnienie stanowig lokalnhe punkty dystrybucyjne PD-1 i PD-2.
Lokalizacja szafy GPD oraz szafek PD-1 i PD-2 zgodnie z uzgodnieniami

z Inwestorem przedstawiono na planie instalacji. Typy zastosowanych szaf
oraz ich wyposazenie przedstawiono na rysunkach. Docelowy wybor
urzadzen aktywnych (przetaczniki / routery / serwery) na etapie
wykonywania

W porozumieniu z Inwestorem.

W celu ograniczenia dostepu do urzadzen aktywnych osobom

nieupowaznionym drzwi projektowanych szaf wyposazy¢ w zamki firmowe.

Projektowane instalacje teleinformatyczne wykonaé kablami UTP kat. 6.
Instalacje prowadzi¢ w kanatach nasciennych w oddzielnych komorach
(druga komora dedykowanych obowodow zasilajgcych) oraz w
dedykowanych dla instalacji niskopragdowych korytach instalacyjnych.
Przewody zakanczac na panelach krosowych w projektowanym punktach
dystrybucyjnych.

Gniazda RJ45 instalowac¢ w kanatach DLP z wykorzystaniem uchwytéw
systemowych. Sekwencja rozszycia: EIA/TIA 568B. Gniazda oznaczy¢
zgodnie z przeznaczeniem (komputer / telefon). Wykona¢ potaczenia
punktéw dystrybucyjnych PD z gtdwnym punktem dystrybucyjnym GPD
zlokalizowanym na pietrze (pom. serwerowni) kablami UTP kat. 6.
Wykona¢ integracje sieci komputerowej z instalacjg teletechniczng
poprzez potgczenie szafy GPD z gtdwna tablicg TT obiektu. Ewentualne

wykorzystanie istniejgcej centrali telefonicznej w zakresie Inwestora.

10
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Sczegdty rozwigzan sieci teleinformatycznej przedstawiono na planach i

schematach instalaciji.

4.10 Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku wykona¢ instalacje odgromowg, drutem FeZn g 8 mm.
Drut mocowad na uchwytach klejonych oraz uchwytach nitowanych do
obrébek blacharskich. Wszystkie wystajace ponad powierzchnie dachu
elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy instalacyjne metalowe
przytgczy¢ do projektowanej instalacji wykorzystujac uchwyty
uniwersalne. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé¢ drut FeZn g 8
mm . Potgczenie przewoddw odprowadzajacych z uziomem otokowym
wykonac¢ bednarkg FeZn25x4mm . Na kazdym przewodzie
odprowadzajgcym zainstalowad ztacze kontrolne ZK, dajace sie tatwo
rozmontowad, do pomiaru instalacji odgromowej. Wykonaé¢ uziom otokowy
z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm. Uziom uktada¢ na gtebokosci
0,6m. Projektowang instalacje odgromowa i uziemien potaczyc¢ z istniejaca
instalacjg na przylegtym budynku. Wszystkie potgczenia skrecane
Srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocag wazeliny
technicznej bezkwasowej.

Szczegdbty przyjetych rozwigzan przedstawiono na planie instalacii.

4.11 Instalacje zasilajgce specjalne.

W celu zasilania urzadzen specjalnych (pompy hydrantdw ppoz, systemy
alarmowe) zaprojektowano rozdz. RP. Zasilanie rozdz. RP zrealizowac z
rozdz. RG sprzed gtéwnego wytacznika zasilania. Stosowac przewod
zasilanigcy w wykonaniu ognioodpornym. Prowadzenie przewodu w
uchwytach posiadajacych odpowiednie certyfikaty.

Uktad pracy sieci: TN-S.

11
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4.12 Instalacje SSWiN i KD.

Systemem sygnalizacji wiamania i napadu oraz systemem kontroli

dostepu zostaty objete pomieszczenia na parterze, oraz na pietrze
uzgodnione z Inwestorem. Lokalizacje centrali systemu przewidziano w
pomieszczeniu serwerowni na pietrze. Zazbrajanie i rozbrajanie obszaréw
odbywac sie bedzie przy uzyciu manipulatoréw rozmieszczonych przy
wejsciach do strefy chronionej. Projektowane czujki podczerwieni
instalowac jako nascienne z wykorzystaniem systemowych uchwytéw.
Elementy sygnalizacyjne (sygnalizatory wewnetrzne i zewnetrzne) oraz
elementy systemu kontroli dostepu KD instalowaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Okablowanie prowadzi¢ w projektowanych korytach
kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych, n/t w listwach
nasciennych oraz p/t (pokoje biurowe, sale lekcyjne). Oprogramowanie
systemu w zakresie Instalatora. Zasilanie elementéw systemu z rozdz. RP
przewodami YDYzo3x1,5mm?2.

Szczegdbty przyjetych rozwigzan wraz z typem zastosowanych elementéw
oraz rodzajem okablowania przedstawiono na planach i schematach
instalaciji.

UWAGA! System kontroli dostepu zintegrowac z systemem sygnalizacji
ppoz pod katem ewakuacji. W zastepstwie zwor elektromagnetycznych
dopuszcza sie stosowanie elektrozaczepow. W przypadku zastosowania
zwor nalezy dodatkowo stosowac przycisk zwalniajacy instalowany przy

drzwiach wewnatrz pomieszczenia.

4.13 Ochrona od porazen.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-
IEC 60364. Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wytaczenie
pradu razeniowego. W projektowanych obwodach zastosowano

zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.

12
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4.14 UWAGI

4.14.1 Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z

aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami.

4.14.2 Po wykonaniu przeprowadzi¢ niezbedne proby i prace
pomiarowe celem przekazania obiektu do odbioru.

4.14.3 Instalowane urzadzenia elektrotechniczne i materiaty winny
posiadac aktualne swiadectwa i atesty techniczne oraz certyfikaty
(kable ppoz, elementy systeméw SSWiN i KD).

4.14.4 Wykonac petne badania instalacji ochrony od wtamania tj.
pobudzi¢ w ramach testu wszystkie czujki systemu obserwujac
jednoczesnie prawidtowos$¢ odwzorowania alarméw na centrali.
4.14.5 W przypadku potrzeby zasilania urzadzen nie objetych
niniejszym opracowaniem, a niezbednych dla funkcjonowania
instalacji branzowych (co, cw itp.) nalezy wykona¢ obwody

zasilajqce z najblizszych rozdzielnic RS lub tablic TO.

13
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr przewoddw zasilajacych:

1. ROZDZ. RS-1.1.
Psz=54,6kW
I=99A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x70mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

I, = 171,2A
IB = 99A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>Ih>1g

In - prad znamionowy zabezpieczenia
171,2A > 125A > 99A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
249A > 200A

- warunek spetniony

2. ROZDZ. RS-1.2 + RS-1.3.
Psz=44,5kW
I=107A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x70mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu
Iz — prad obliczeniowy
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I, = 171,2A
Iy = 107A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I>Iv>1;

In — prad znamionowy zabezpieczenia
171,2A > 125A > 107A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
249A > 200A

- warunek spetniony

3. ROZDZ. RS-1.4 + RS-1.5.
Psz=52kW
I=109A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x70mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

I, = 171,2A
IB = 109A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>Ih>1g

In - prad znamionowy zabezpieczenia
171,2A > 125A > 109A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz

15
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I, - prad zadziatania zabezpieczenia
249A > 200A

- warunek spetniony

4. ROZDZ. RS-1.6 + RS-1.7.
Psz=16,8kW
I=34,8A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x35mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu
Iz — prad obliczeniowy

I; =111A
Is = 34,8A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>Iyn>1p

In - prad znamionowy zabezpieczenia
111A > 63A > 34,8A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
161A > 101A

- warunek spetniony

5. ROZDZ. RS-1.8.
Psz=34kW
I=82A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x50mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu
Iz — prad obliczeniowy

PE-5712
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I; = 135A
IB = 82A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I>Iv>1;

In — prad znamionowy zabezpieczenia
135A > 100A > 82A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
196A > 160A

- warunek spetniony

6. ROZDZ. RS-1.9 + RS-1.10.
Psz=47,3kW
[=98A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x70mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

I, = 171,2A
IB = 98A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>Ih>1g

In - prad znamionowy zabezpieczenia
171,2A > 125A > 98A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz

17
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I, - prad zadziatania zabezpieczenia
249A > 200A

- warunek spetniony

7. ROZDZ. RS-1.11 + RS-1.12 + RS-1.13.
Psz=24,5kW
I=56A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x50mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu
Iz — prad obliczeniowy

I; = 135A
IB = 56A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>Iyn>1p

In — prad znamionowy zabezpieczenia
135A > 63A > 56A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
196A > 101A

- warunek spetniony

8. ROZDZ. RS-2.
Psz=8,4kW
I=16A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x16mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu
Iz — prad obliczeniowy

PE-5712
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Iz = 68A
Ig = 16A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I>Iv>1;

In — prad znamionowy zabezpieczenia
68A > 35A > 16A

- warunek spetniony

1,45 o Iz > Iz
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
99A > 56A

- warunek spetniony

9. Tablica TO-1.
Psz=58,4kW
I=106A

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYzo5x70mm?2

I;>1g
I; - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

I, = 171,2A
IB = 106A

- warunek spetniony

Dobdr zabezpieczen.

I;>Ih>1g

In - prad znamionowy zabezpieczenia
171,2A > 125A > 106A

- warunek spetniony

19
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1,45 o Iz > Iz
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
249A > 200A

- warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

OSWIETLENIE - PARTER

Oprawa szczelna IP65 - CO5 254, lampy 2 x T5 54/840 EsSystem (lub

1 , . szt. 78
rownowazna)

Oprawa szczelna IP65 - CO5 254, wyposazona dodatkowo w modut

2 |awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz. , lampy 2 x T5 54/840 szt. 12
EsSystem (lub rownowazna)

3 Oprawa szczelna IP65 - CO4 254, lampy 2 x T5 54/840 EsSystem (lub ot 158
rownowazna) '
Oprawa szczelna IP65 - CO4 254, wyposazona dodatkowo w modut

4 |awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz., lampy 2 x T5 54/840 szt. 64
EsSystem (lub rownowazna)

5 Oprawa szczelna IP44 - TRIO 236, lampy 2 x T8 36/840 EsSystem (lub ot 5
rownowazna) '
Oprawa szczelna IP44 - TRIO 236, wyposazona dodatkowo w modut

6 |awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz., lampy 2 x T8 36/840 szt. 3
EsSystem (lub rownowazna)

v Oprawa awaryjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, EsSystem (lub ot 24
rownowazna) '
Oprawa ewakuacyjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N,

8 . e s , . szt. 24
wyposazona w odpowiedni piktogram, EsSystem (lub rownowazna)

9 kacznik klawiszowy 1bieg. 16A 250V IP20 p/t Legrand (lub ot 3
rownowazne) '

10 kacznik klawiszowy 1bieg. 16A 250V IP44 n/t Legrand (lub ot 11
rownowazne) '

11 tacznik klawiszowy Swiecznikowy 16A 250V p/t IP20 Legrand (lub ot 4
rownowazne) '

12 tacznik klawiszowy Swiecznikowy 16A 250V n/t IP44 Legrand (lub ot )8
ownowazne) '

13 kacznik klawiszowy schodowy 10A 250V n/t IP44 Legrand (lub ot 6
rownowazne) '

14 tacznik klawiszowy przycisk ,$wiatto” podwdjny 10A 250V 1P44 ot 4

Legrand (lub réwnowazne)
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15 |Przewdd YDYp2x1,5mm?2 m 60

16 |Przewdd YDYzo3x1,5mm?2 m | 1620

17 |Przewdd YDYzo4x1,5mm?2 m 660

18 |Przewdd YDYzo5x1,5mm?2 m 790

19 |Przewdd YDYzo7x1,5mm?2 m 120

20 Ksztattownik U44, EIPuk + systemowe elementy mocujace (lub 0 820
rownowazny)

21 |Rurka ochronna RL16 + uchwyty m 75

22 |Listwa nascienna LN16x16 m 30

OSWIETLENIE - PIETRO

1 Oprawa $wietlowkowa PERFECTA hang typ ORT5-235, prod. ELGO ot 14
(lub réwnowazna), lampy 2x T5 35W/840 '
Oprawa $wietldbwkowa COSMO 3 typ CO3 236EVG, wyposazona

5 dodatkowo w modut awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz. prod. ot 5
ES System '

(lub réwnowazna), lampy 2x T8 36W/840
Oprawa Swietldbwkowa COSMO 3 typ CO3 236EVG, prod. ES System ot 55
(lub réwnowazna), lampy 2x T8 36W/840 '

3 Oprawa plafoniera Base 36W HF, prod. ES System (lub rownowazna), ot 5
lampa Dulux F36W/840 '

4 Oprawa awaryjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, EsSystem (lub ot 10
rownowazna) '
Oprawa ewakuacyjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N,

5 . s , ) szt. 3
wyposazona w odpowiedni piktogram, EsSystem (lub rownowazna)

6 kacznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP20; seria Swing, ABB (lub ot 3
rownowazna) '

v kacznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP44; seria Swing, ABB (lub ot 3
rownowazna) '
tacznik klawiszowy Swiecznikowy p/t, 16A/250V, IP20; seria Swing,

8 |ABB szt. 2
(lub réwnowazna)

9 |kacznik klawiszowy przycisk "$wiatto" p/t, 16A/250V, IP20; seria szt. 2
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Swing, ABB
(lub réwnowazna)
10 |Przewdd YDYp2x1,5mm?2 m 20
11 |Przewdd YDYzo3x1,5mm?2 m 450
12 |Przewdd YDYzo4x1,5mm?2 m 125
13 |Przewdd YDYzo5x1,5mm?2 m 30
14 |Listwa nascienna LN25x16 m 70
15 |Listwa nascienna LN40x40 m 6
OSWIETLENIE — PIWNICA
Oprawa $wietldbwkowa COSMO 1 typ CO1 236EVG, wyposazona, prod.
1 |ES System szt. 3
(lub réwnowazna), lampy 2x T8 36W/840
Oprawa Swietldbwkowa COSMO 1 typ CO1 236EVG, wyposazona
5 dodatkowo w modut awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz. prod. ot 5
ES System '
(lub réwnowazna), lampy 2x T8 36W/840
3 Oprawa awaryjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, EsSystem (lub ot 6
rownowazna) '
4 Oprawa ewakuacyjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N,
. . .. p . szt. 2
wyposazona w odpowiedni piktogram, EsSystem (lub rownowazna)
5 kacznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP44; seria Swing, ABB (lub ot 1
rownowazna) '
6 |Przewdd YDYzo3x1,5mm?2 m 70
7 |Przewdd YDYzo4x1,5mm?2 m 25
8 |Rurka ochronna RL16 + uchwyty m 2
9 |Rurka ochronna RL25 + uchwyty m 80
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GNIAZDA + SIKA - PARTER

Zestaw gniazd: seria Mielec nr kat. 9040162 (2xCEE 16A 5P 400V + 4x

1 GS 16A 250V + zabezpieczenia), prod. PCE (lub réwnowazny) 57 25

5 Zestaw gniazd: seria Lublin nr kat. 9035012 (4x GS 16A 250V + ot 13
zabezpieczenia), prod. PCE (lub rownowazny) '

3 Zestaw gniazd: seria Lublin nr kat. 9035114 (1xCEE 16A 5P 400V + 2x ot 10
GS 16A 250V + zabezpieczenia), prod. PCE (lub rownowazny) '

4 Gniazdo wtyczkowe 16A 5bieg. 400V z wyt. 0-1, nr kat. 96061540W,

, . szt. 32
prod. PCE (lub rownowazne)

5 Gniazdo wtyczkowe 32A 5bieg. 400V z wyt. 0-1, nr kat. 96062540W,

. . szt. 17
prod. PCE (lub rownowazne)

6 Gniazdo wtyczkowe 16A 24V n/t, nr kat. 162, prod. PCE (lub ot 15
rownowazne) '

v Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, wykonanie

szt. 28
bryzgoszczelne z klapka, n/t;
8 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwojne 16A 250V, wykonanie
szt. 7
bryzgoszczelne z klapka, n/t;
Kanat nascienny DLP 50x105 (podstawa, pokrywa 85mm, przegroda

9 . . . m 160
separacyjna), prod. Legrand (lub rownowazny)

Kanat nascienny DLP 50x150 (podstawa, pokrywa 85mm, przegroda

10 : . . m 60
dzielgca), prod. Legrand (lub rownowazny)

11 Gniazdo 2P+Z 16A 250V nr kat. 0773 01 + uchwyt DLP nr kat. 0109

, . szt. 6
92, prod. Legrand (lub rownowazne)

12 Gniazdo 2x2P+Z 16A 250V nr kat. 0773 02 + uchwyt DLP nr kat. 0109 ot 35
94, prod. Legrand (lub rownowazne) '

13 Gniazdo DATA 2x2P+Z 16A 250V nr kat. 0773 22 + uchwyt DLP nr ot 42
kat. 0109 94, prod. Legrand (lub réwnowazne) '
Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, p/t, nr kat. 0771 11,

14 |uchwyt nr kat. 0802 51, ramka nr kat. 0788 02, prod. Legrand (lub szt. 25
rownowazne)

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwojne 16A 250V, p/t, nr kat.

15 0771 42, uchwyt nr kat. 0802 52, ramka nr kat. 0788 14, prod. szt. 4
Legrand (lub réwnowazne)
2x gniazdo wtyczkowe z uziemieniem z klapka 16A 250V, p/t, nr kat.

16 |0771 19, uchwyt nr kat. 0802 52, ramka nr kat. 0788 04, prod. szt. 6

Legrand (lub réwnowazne)
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Blok kolumnowy 12 mod. Legrand, nr kat. 0307 80
17 |2 wyposaieniem: 2X gni_az'do teleinformatyczne RJ45 kat. 6 nr kat. ot 4
0786 60, + gniazdo zasilajace 4x2P+Z kodowane, nr kat. 0771 54;
Legrand (lub réwnowazne)
18 Kplumna gluminiowa ruchoma nr kat. 0307 00, prod. Legrand (lub ot 1
rownowazne)
19 |Rura stalowa rs@50 m 80
20 Kprytko kgblowe RG60-20S + mocowanie systemowe, prod. EIPuk (lub 0 890
rownowazne)
71 Korytk,o kabloyve RGS60-10S + mocowanie systemowe, prod. EIPuk 0 550
(lub rownowazne)
22 |Drabina kablowa pionowa STL50-02S EIPuk (lub réwnowazna) m 24
23 |Drabina kablowa pionowa STL50-03S EIPuk (lub réwnowazna) m 24
24 K,szta+tow'nik U44, EIPuk + systemowe elementy mocujace (lub 0 360
rownowazny)
25 | Przewdd HDGs(z0)5x6mm?2 m 30
26 |Kabel YKYZ05x70mm?2 m 310
27 |Kabel YKYZz05x50mm?2 m 240
28 |Kabel YKYZz05x35mm?2 m 130
29 |Kabel YKYZz05x25mm?2 m 35
30 |Kabel YKYZ05x16mm?2 m | 1250
31 |Przewdd YDYzo5x6mm?2 m 430
32 |Przewdd YDYzo5x4mm? m | 2100
33 |Przewod YDYzo5x2,5mm?2 m | 1250
34 |Przewod YDYzo3x2,5mm?2 m | 2100
35 |Przewodd YDYzo3x1,5mm?2 m 920
36 |Przewdd OMY3x1mm?2 m 520
37 |Rozdz. RS-1.1 wg rys. 16 rys. 30 kompl 1
38 |Rozdz. RS-1.2 wgrys. 17 irys. 31 kompl 1
39 |Rozdz. RS-1.3 wg rys. 18 i rys. 32 kompl 1
40 |Rozdz. RS-1.4 wg rys. 19 rys. 33 kompl 1
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41 |Rozdz. RS-1.5 wg rys. 20 i rys. 34 kompl
42 |Rozdz. RS-1.6 wg rys. 21 irys. 35 kompl
43 |Rozdz. RS-1.7 wg rys. 22 i rys. 36 kompl
44 |Rozdz. RS-1.8 wg rys. 23 i rys. 37 kompl
45 |Rozdz. RS-1.9 wg rys. 24 i rys. 38 kompl
46 |Rozdz. RS-1.10 wg rys. 25 rys. 39 kompl
47 |Rozdz. RS-1.11 wg rys. 26 i rys. 40 kompl
48 |Rozdz. RS-1.12 wg rys. 27 i rys. 41 kompl
49 |Rozdz. RS-1.13 wg rys. 28 i rys. 42 kompl
50 |Rozdz. RS-2 wg rys. 29 i rys. 43 kompl
51 |Rozdz. RG (RNN) — rozbudowa wg rys. 15 kompl
52 |Tablica RP wg rys. 57 kompl
53 |[Tablica TO-1 wg rys. 44 i rys. 45 kompl
54 |Tablica TO-1.1 wg rys. 46 kompl
55 |[Tablica TO-1.2 wg rys. 47 kompl
56 |Tablica TO-1.3 wg rys. 48 kompl
57 |Tablica TO-1.4 wg rys. 49 kompl
58 |Tablica TO-1.5 wg rys. 50 kompl
59 |Tablica TO-1.6 wg rys. 51 kompl
60 |Tablica TO-1.7 wg rys. 52 kompl
61 |Tablica TO-1.8 wg rys. 53 kompl
62 |Tablica TO-2.1 wg rys. 54 kompl
63 |Tablica TO-2.2 wg rys. 55 kompl
64 |Tablica TS-21 — rozbudowa wg rys. 56 kompl

65

Wytacznik silnikowy PKZM0-2,5 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55, prod.
Moeller (lub rownowazne)

szt.

66

Wytacznik silnikowy PKZM-4 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55, prod.
Moeller (lub rownowazne)

szt.

67

Wyltacznik silnikowy PKZM0-1,6 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55, prod.
Moeller (lub rownowazne)

szt.
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68 |Rurka ochronna RL25 m 140
GNIAZDA + SItA - PIETRO
Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A/250V, p/t, IP20, seria Swing,

1 , : szt. 5
ABB (lub rownowazne)

5 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z klapkg, 16A/250V, p/t, IP44,

. . , . szt. 6
seria Swing, ABB (lub rownowazna)
Czujnik ruchu "Sensor" P-51-15 377, 230V, 50Hz, 12min, Pekra

3 |Warszawa szt. )
(lub réwnowazna)

4 kacznik krzywkowy 16A/400V w obudowie izolacyjnej + lampka ot 1
sygnalizacyjna; '
Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem kodowane 2x 2P+Z, 16A/250V, nr

5 |kat. 0771 52, montaz w kanale DLP w uchwycie nr kat. 0109 54 (lub szt. 34
rownowazne)

Kanat nascienny DLP 65x150 (podstawa, pokrywa 65mm, przegroda

6 : , . m 50
dzielgca), prod. Legrand (lub rownowazny)

Kanat nascienny DLP 50x80 (podstawa, pokrywa, przegroda

7 . . . m 25
separujaca), prod. Legrand (lub rownowazny)

9 |Przewdd YDYzo3x1,5mm?2 m 80

10 |Przewdd YDYz03x2,5mm?2 m 600

11 |Przewdd YDYz05x2,5mm?2 m 20

12 |Przewod YDY2x1,5mm?2 m 90

GNIAZDA I SItA — PIWNICA

1 Gniazdo wtyczkowe 16A 5bieg. 400V z wyt. 0-1, nr kat. 96061540W,

, . szt. 1
prod. PCE (lub rownowazne)

5 Gniazdo wtyczkowe 16A 24V n/t, nr kat. 162, prod. PCE (lub ot 1
rownowazne) '
Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, wykonanie

3 szt. 2
bryzgoszczelne z klapka, n/t;

4 |Przewdd YDYZz03x2,5mm?2 m 25
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5 |Przewod HO7VV-F 3x2,5mm?2 m 15
6 |Przewdd HO7VV-F 3x1,5mm?2 m 15
7 |Przewdd YDYzo5x2,5mm?2 m 70
8 |Przewdd YDYzo5x6mm?2 m 15
9 |Przewdd HDGs(z0)5x4mm?2 m 45
10 Korytko kablowe RGS60-05S wraz z mocowaniem systemowym, 0 40
funkcja E90, prod. EIPuk (lub rGwnowazne)
11 |Rura stalowa rs@46 m 4
12 |Rurka ochronna RL25 m 8
TELEINFORMATYKA — PARTER
1 Gniazdo komputerowe UTP RJ45 kat. 6, nr kat. 0786 60, Mosaic,
3 . szt. 94
Legrand (lub réwnowazne)
5 Uchwyt Mosaic 2 moduty nr kat. 0109 52, Mosaic, Legrand (lub ot 7
rownowazne) '
3 Uchwyt Mosaic 4 moduty nr kat. 0109 54, Mosaic, Legrand (lub ot 10
rownowazne) '
4 |Kabel UTP kat. 6, Irgrand (lub rownowazne) m | 5200
5 |Kabel YTKSY 20x2x0,5 m 150
6 |Kanat DLP 50x80 (podstawa + pokrywa), Legrand (lub réwnowazny) m 10
7 |Szafka PD-2 wg rys. 60 kompl 1
8 |Rurka ochronna RL-20 m 45
TELEINFORMATYKA — PIETRO
1 Gniazdo komputerowe UTP RJ45 kat. 6, nr kat. 0786 60, Mosaic,
, . szt. 40
Legrand (lub réwnowazne)
5 Uchwyt Mosaic 2 moduty nr kat. 0109 52, Mosaic, Legrand (lub ot 10

rownowazne)
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3 U,chwyt IV!osaic 4 moduty nr kat. 0109 54, Mosaic, Legrand (lub ot 5
rownowazne)
4 |Kabel UTP kat. 6, Legrand (lub rownowazne) m | 1360
5 |Kabel YTKSY 10x2x0,5 m 50
6 |Kanat DLP 50x80 (podstawa + pokrywa), Legrand (lub réwnowazny) m 50
7 |Szafka PD-1 wg rys. 59 kompl 1
8 |Szafa GPD wg rys. 58 kompl 1
9 |Kabel przytaczeniowy utp kat. 6 R145 / R145, =3m szt. 70
10 |Kabel krosowy UTP kat. 6 RJ45 / RJ45, |=1m szt. 120
OCHRONA ODGROMOWA
1 |Drut FeZn fi8 m 1640
2 |Tasma FeZn25x4 m 340
3 | Zigcze kontrolne ZK + puszka montazowa szt. 18
4 |Zwdd pionowy (iglica) z podstawg betonowa, h=1,5m szt. 12
5 |Uchwyty systemowe do prowadzenia zwodoéw poziomych wg potrzeb
ROZWIAZANIA KOLIZJI
1 |Rura ostonowa SRS 110, Arot (lub rownowazna) m 15
2 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS, Arot (lub réwnowazna) m 11
3 | Rura ostonowa dwudzielna A160PS, Arot (lub rdwnowazna) m 8
System SSWIN
1 C,zujka ISC-PPRl-WA16G + uchwyt Scienny, prod. Bosch (lub ot 69
rownowazna)
2 |Sygnalizator zewnetrzny SP-500R + zasilacz, prod. Satel (lub szt. 2
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rownowazny)

3 Sygnalizator wewnetrzny SPW-210R + zasilacz, prod. Satel (lub ot 4
rownowazny) '

4 Zestaw centralki alarmowej: centrala Integra 128, ekspander CA64E, kompl 1
obudowa, akumulator 12V 7Ah, prod. Satel

5 Zestaw ekspandera A: modut CA64EPS, modut CA64SR, akumulator kompl 3
12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub réwnowazne)

6 Zestaw ekspandera B: modut CA64EPS, 2x modut CA64SR, akumulator kompl 3
12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub réwnowazne)

v Zestaw ekspandera C: modut CA64EPS, modut CA64SR, modut CA64E, kompl 1
akumulator 12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub rdwnowazne)

3 Zestaw ekspandera D: modut CA64EPS, 2x modut CA64SR, modut kompl 1
CAG64E, akumulator 12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub rownowazne)

9 Manipulator LCD typ INT-KL CDL-BL + obudowa, prod. Satel (lub ot 5
rownowazne) '

10 |Przewdd YTDY6x0,5mm?2 m | 2200

11 |Przewdd YTDY8x0,5mm?2 m 880

12 |Listwa nascienna LN20x12 m 120

System KD

1 |Czytnik kart CZ-EMM2, prod. Satel (lub réwnowazny) szt. 18

2 | Czujka magnetyczna nawierzchniowa szt. 18

3 |Zwora elektromagnetyczna 180kg + uchwyt montazowy szt. 18

4 | Oprogramowanie systemu szt. 1

5 |Przewod YTDY6x0,5mm?2 m 700

6 |Karta zblizeniowa 125MHz szt. 50
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