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SPIS RYSUNKOW
1/ Plan instalacji elektrycznych — poziom -0,9m
2/ Plan instalacji elektrycznych — poziom -3,45m

3/ Plan instalacji elektrycznych — piwnica

4/ Plan instalacji o$wietlenia sceny i nagtosnia — poziom -0,9m.

5/ Plan instalacji oSwietlenia sceny i nagto$nia — piwnica.
6/ Plan instalacji odgromowej

7/ Przekréj A-A

8/ Schemat instalacji WLZ. Tablica TG.

9/ Schemat instalacji. Tablica To14

10/ Schemat instalacji. Tablica Tol4a

11/ Schemat instalacji. Zestaw gniazd ZG

12/ Schemat instalacji. Rozdzielnia RW

13/ Schemat okablowania systemu o$wietlenia scenicznego
14/ Schemat okablowania systemu DALI

15/ Sposéb montazu o$wietlenia scenicznego na ramie
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie/umowa IMP3431/2010.
1.2. Uzgodnienia z uzytkownikiem.
1.3. Inwentaryzacja witasna.
1.4. Opracowania branzowe.

1.5. Normy oraz obowigzujace przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje elektryczne w przebudowywanym budynku auli CEZ,
w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego w zakresie:
- instalacja oSwietlenia ogélnego i ewakuacyjnego;
- instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych;
- instalacja zasilajaca system audio;
- instalacja zasilania wentylatoréw;
- instalacja rozdziatu energii;
- ochrona przeciwprzepieciowa;
- systemu audio-video

- instalacja odgromowa

3. OPIS WYKONANIA
3.1 Wstep
Istniejacy budynek auli zasilany jest energig elektryczng z tablicy gtéwnej TG
zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoty. Na potrzeby auli wykonana jest tablica
bezpiecznikowa To14 zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu obok auli.
W zwigzku z przebudowa auli oraz ze wzgledu na stan techniczny istniejacq instalacje
elektryczng os$wietlenia i gniazd wtyczkowych wraz z tablicg rozdzielczg nalezy

zdemontowac.

3.1 Instalacje elektryczne - oswietlenie.
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Do os$wietlenia auli wykorzystano oprawy o$wietleniowe przystosowane do
systemu sterowania DALI. System umozliwia komfortowe wielosceniczne sterowanie
o$wietleniem. Do sterowania wykorzystuje elementy obstugi radiowej (pilot, zestawy
przyciskdw). Typy opraw zastosowanych do o$wietlenia widowni i sceny oraz sposéb
sterowania o$wietleniem przedstawiono na rysunkach. Stosowac $wietléwki tréjpasmowe
o barwie 830.

Projektowang instalacje o$wietlenia ogdlnego widowni i sceny wykonaé
przewodami YDYzo5x1,5mmz2 (450/750V). Trzy zyty przewodu wykorzysta¢ do zasilania
opraw, pozostate dwie zyty (koloru czarnego) wykorzystac jako magistrale sterowniczg
DALI. Obwody zasili¢ z tablicy To14 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni. Przewody
prowadzi¢ n/t i w korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi oraz p/t .

Instalacje os$wietleniowg w pozostatych remontowanych pomieszczeniach wykonaé
przewodami elektroenergetycznymi YDYz03(4,5,7)x1,5mm2 p/t.

Typy zastosowanych opraw, ich lokalizacje oraz sposdb zasilania przedstawiono na
planach i schematach instalaciji.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano z wykorzystaniem opraw
kierunkowych (seria Screen LED i Monitor, prod. ES System) instalowanych bezposrednio
przy wyjsciach z budynku. Oprawy te nalezy wyposazy¢ o odpowiednie piktogramy.

Jako oprawy awaryjne wykorzystano oprawy oswietlenia ogélnego z wbudowanym
modutem zasilania awaryjnego o autonomii 2h (oznaczenie opraw na rysunkach - ,AW"),
oraz oprawy os$wietlenia awaryjnego typu DOS LED .

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na planie instalacji. W oparciu o zatozenia normy
PN-EN 1838 odnosnie natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych, natezenie

oSwietlenia winno wynosi¢ 1 Ix .

3.2 Instalacje elektryczne — gniazda wtyczkowe ogdéline.

Projektowang instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych wykona¢ przewodami
YDYz03x2,5mm?2 (gniazda 1faz.). Obwody zasili¢ z tablicy To14. Gniazda instalowac p/t na
wysokosci 0.8m, a na scenie na wysokosci 0,3m.

W miejsce zainstalowania routera wi-fi wykona¢ gniazdo wtyczkowe do zasilania
urzadzenia. Gniazdo instalowa¢ na wysokosci min. 2,5m.

Do projektowanej tablicy To14 przepia¢ istn. obwdd zasilania kurtyny, Sterowanie

pracq kurtyny rozbudowac o modut sterowania pilotem.
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3.3 Instalacja systemu audio-video, nagtosnienie auli.

Nagtosnienie projektowanej auli zrealizowano wykorzystujac aktywny system
kolumn firmy FBT. Komplet stanowig dwa zestawy kolumn FBT MITUS oraz sze$¢ kolumn
serii Joly. Miejsce oraz wysoko$¢ montazu kolumn opisano na rysunkach. Uzupetnieniem
wyposazenia sceny jest monitor odstuchowe T Verve 12Ma oraz system mikrofonéw z
mikrofonem bezprzewodowych Opus SDM 168, firmy Beyerdynamic. Ponadto
przewidziano wyposazenie w dodatkowe mobilne urzadzenia nagtosnienia do obstugi
imprez wykraczajacych poza pomieszczenie auli, oraz pozostate urzadzenia niezbedne do
pracy systemu (komputer PC do sterowania procesorem audio).Mikser audio instalowac
na stanowisku akustyka, na podescie za fotelami widowni.

Na potrzeby zasilanie urzadzen akustyki i spota (reflektor prowadzacy)
przewidziano wykonanie dwdch obwoddw instalacji elektrycznej zakoriczonych gniazdami
wtyczkowymi, zainstalowanymi w skrzynce metalowej zamykanej na klucz.

Zasilanie elementdw systemu nagtosnienia zrealizowac z projektowanej tablicy
Tol4a instalowanej w wspolnej wnece z tablicg To14. Wszystkie odptywy w tablicy opisaé
zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzenie obwoddw nad sufitem podwieszanym w
korytkach dedykowanych dla instalacji elektrycznych oraz w korytach nasciennych .
Podej$cia instalacji do gniazd wtyczkowych na Sali auli wykonac¢ jako p/t. Typy
zastosowanych przewoddéw przedstawiono na schemacie instalacji.

Uktad pracy sieci: TN-S.

Wykonac instalacje zasilania nagtosnienia wydzielonymi obwodami zakornczonymi
gniazdem. Szczegdty prowadzenia oraz typy przewoddw przedstawiono na rysunkach.
Uwaga: Instalacje zasilania akustyki przytaczyc z jednej fazy!

Wykonac trasy kablowe do prowadzenia instalacji nagtosnienia i audio-video,
uktadajac korytka kablowe i listwy nascienne jak na rysunku nr 4 i 5. Wykonanie
okablowania spoczywa na dostawcy urzadzen.

Wykonac¢ os$wietlenie sceny z wykorzystaniem reflektorow PAR64 i reflektorow
profilowych i teatralnych. Szczegdty montazu przedstawiono na rysunkach. Zasilanie
reflektoréw wykona¢ przewodami HO5VV-F3x2,5mm? przytaczonymi do dimeréw , a
zakonczonych gniazdem montowanym na ramie do montazu reflektoréw. Gniazda nalezy
oznaczy¢ i opisac jako ,regulowane”.

W celu umozliwienia prowadzenia wyktadow, odczytéw itp. przewidziano montaz
projektora multimedialnego 5000 ANSI BenQ. Projektor instalowac w sali auli na uchwycie

mocowanym do ramy o$wietlenie scenicznego. Podtgczenie projektora do komputera
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bedzie mozliwe z stanowiska akustyka oraz ze sceny z wykorzystaniem puszki
przytaczeniowej AV (wg dostawcy urzadzen).

Do okablowania wykorzysta¢ profesjonalne przewody i kable. Typy przewodow
przedstawiono w ofercie firmy Czak Music. Prowadzenie instalacji nad sufitem
podwieszanym w korytkach dedykowanych dla instalacji audio. Podejscia do zestawow
gniazd wykonac p/t w rurkach PVC oraz w korytach nasciennych.

3.4 Instalacje elektryczne — ukiad rozdzielczy.

Projektowane tablice To14 i Tol4a wykonac z wykorzystaniem rozdzielni systemu
XL160 firmy Legrand. Rozdzielnie instalowaé we wnece w miejsce starej tablicy
bezpiecznikowej. Tablice wyposazy¢ w aparature modutowg jak na rysunku nr 9 i 10.
Zasilanie tablic To zaprojektowano z istn. tablicy gtéwnej TG kablem
elektroenergetycznym YKYzo5x25mm?2 (0,6/1kV). Kabel ukfadac n/t w rurze ostonowej
A50, jak na rysunku. Istniejaca tablice TG rozbudowa¢ o dodatkowg skrzynke z
podstawami bezpiecznikowymi jak na rysunku nr 8.

Wykonac rozdzielnie RW na potrzeby zasilania szaf zasilajgco-sterowniczych dla
centrali wentylacyjnej i agregatu wody lodowej. Rozdzielnie wykonac ze skrzynek systemu
Mi i zainstalowac¢ w miejsce istniejacej rozdzielni. WLZ do rozdzielni wykonac¢ kablem
YKYZz05x35mm2 z tablicy gtdwnej TG. Uziemi¢ przewdd ochronny PE w rozdzielni RW,
taczac go z magistralg potaczen wyréwnawczych. Prowadzenie kabla WLZ analogicznie jak
do tablic To.

Typy przewodow zasilajacych poszczegdine obwody przedstawiono na schemacie

instalacji. Uktad pracy sieci: TN-S.

3.5 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed przepieciami przejsciowymi i tgczeniowymi oraz przez skutkami
oddziatywania pradu piorunowego podczas bezposrednich i wtdrnych wytadowan przyjeto
koncepcje strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej z zastosowaniem
ochronnikéw hybrydowych (kl. B+C) prod. DEHN. Ochronniki zabudowaé w tablicy TA. Dla
skuteczniejszej ochrony cennych urzadzen systemu audio zaleca sie stosowanie

ochronnikéw klasy D bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.
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3.6 Siec logiczna
W pomieszczeniu auli wykonac zdalny dostep do sieci logicznej z wykorzystaniem
sieci bezprzewodowej wi-fi. W tym celu wykonac linie sygnatowg kablem UTP4x2x0,5mm
kat.6 , utozong miedzy gtdéwnym punktem dyspozytorskim, a routerem wi-fi. Kabel
uktadac¢ w listwie nasciennej. Przy uktadaniu kabli nie stosowac naciggéw. Przejscia przez
$ciany zabezpieczy¢ rurkami karbowanymi.
W miejsce zainstalowania routera wykonac¢ gniazdo wtyczkowe do zasilania urzadzenia.

Gniazdo instalowaé na wysokosci min. 2,5m.

3.7 Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku wykonac instalacje odgromowg, drutem FeZn g 8 mm . Drut
mocowac na uchwytach nitowanych do obrdbki dachu. Wszystkie wystajace ponad
powierzchnie dachu elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy instalacyjne
metalowe przytaczy¢ do projektowanej instalacji wykorzystujac uchwyty uniwersalne. Jako
przewody odprowadzajace wykorzysta¢ drut FeZn ¢ 8 mm . Potaczenie przewodow
odprowadzajqcych z uziomem otokowym wykonac bednarkg FeZn25x4mm . Na kazdym
przewodzie odprowadzajacym zainstalowac ztacze kontrolne, dajace sie tatwo
rozmontowac, do pomiaru instalacji odgromowej. Wykonaé uziom otokowy z bednarki
stalowej ocynkowanej 25x4mm. Uziom uktada¢ w odlegtosci 2m od fundamentéw
budynku (w miejsce istniejacego uziomu), na gtebokosci 0,6m.

Projektowang instalacje odgromowg i uziemien pofaczy¢ z istniejaca instalacjg na
przylegtym budynku.

Wszystkie potaczenia skrecane Srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za
pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.

Rezystancja uziemienia: R<10Q.

4. Ochrona od porazen.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC 60364.
Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wylgczenie pradu razeniowego.

W projektowanych obwodach zastosowano zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.
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5. UWAGI
5.1 Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami.
5.2 Wykonac badania i proby pomontazowe instalacji elektrycznej, odgromowej.
Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.
5.3 Miejsca przej$¢ przewoddw przez Sciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporna.
5.4 W celu unikniecia kolizji z urzadzeniami oraz wyposazeniem technologicznym przed
przystapieniem do wykonywania prac zapoznac sie
z projektami branzowymi obejmujacymi ten zakres robot.

5.5 Dopuszcza sie zastosowanie rGwnowaznych materiatéw i urzadzen
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OBLICZENIA

1. Obwod gniazd wtyczkowych.

Dobér przewoddw zasilajacych.
P=1,5kW
1=8,2A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYzo3x2,5mm2 (300/500V)

I>1g

Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

Iz = 29A
IB = 8,2A

- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.

I;>In>1g

In — prad znamionowy zabezpieczenia
29A > 16A > 8,2A

- warunek spetniony

1,45¢1;>1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
42A > 20,8A

- warunek spetniony
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1. Zasilanie RW

Dobdr kabli zasilajgcych.
Psz=64kW

I=108A

Dobrano zasilanie kablami elektroenergetycznymi YAKY5x35mm2 (0,6/1kV)

I.>1g
I — obcigzalno$¢ dtugotrwata

Iz — prad obliczeniowy

I; = 138A
Ig = 108A

- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.

I;>2In>1p

In — prad znamionowy zabezpieczenia
138A > 125A > 108A

- warunek spetniony

1,45¢1;>1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
200,1 > 181,2A

- warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PODSTAWOWYCH

LP WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | JM | ILOSC
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Oprawa os$wietleniowa System 6000, raster PA-MIRO, statecznik HF ES-Svstem szt 34
DALI, kolor oprawy anodowane Alu, lampy 2x T5 49/830 4
Oprawa os$wietleniowa System 6000, raster PA-MIRO, statecznik HF
2 DALI, kolor oprawy anodowane Alu, wersja AW LED 2x1W/120° lampy ES-System szt 16
2x T5 49/830
Oprawa os$wietleniowa System 6000, raster PA-MIRO, statecznik HF
3 DALI, kolor oprawy anodowane Alu, wersja AW LED 2x1W/120° ,lampy | ES-System szt 6
1x T5 54/830
Kinkiet System 4000 kolor oprawy anodowane Alu, géra dyfuzor opal, )
4 | 46t raster lamelkowy lampy 2x T5 54/830 ES-System | szt | 2
Oprawa System 3000 modut halogenowy, System DALI, kolor oprawy )
> | anodowane Alu, lampy H111 ENERGY SAYER 65W/24° ES-System | szt | 6
6 | Oprawa oswietleniowa System Cosmol 136, lampy 1x 36/830, IP65 ES-System szt 26
. . . N
7 Oprawa oswietlenia awaryjnego DOS LE NS 4x1W/50°, tryb pracy tylko ES-System szt )
AW, czas pracy 2godz. system CTI
Oprawa os$wietlenia awaryjnego SCREEN LED, nastropowy DS7- )
8 C1,2TC2N, czas pracy 2godz. system CTI ES-System szt 8
Oprawa o$wietlenia awaryjnego System Monitor1, OP1-S8TA2N z )
2 piktogramem, czas pracy 2h, 8W, IP44 ES-System szt 1
10 | Oprawa o$wietleniowa sufitowa UNO218, lampa 2x TC-L18W, IP44 ES-System szt 2
11 | Gniazdo wtyczkowe Basic55, z uziemieniem i klapkg, 16A/250V, p/t ABB szt 22
12 Zestaw 4 gniazdo wtyczkowych Basic55, z uziemieniem i klapkg ABB szt 2
instalowane w ramce 4-krotnej, 16A/250V, p/t
13 | tacznik 1-biegunowy 10A/250V, p/t ABB szt 7
14 | kacznik schodowy 10A/250V, p/t ABB szt 4
15 | kacznik krzyzowy 10A/250V, p/t ABB szt 1
16 | tacznik zaluzji 10A, 250V, p/t ABB szt 1
17 | Gniazdo nakablowe przenos$ne 3 pinowe, 16A, 230V, CEE-16/230], Mennekes szt 2
18 Profil <I)s_W|etIen|a przeszkodowego LOP03 ze zrodtem sSwiatta LED 24V, Kinoekspert | szt 28
dtugosci 1,5m
19 Profil gs_W|etIen|a przeszkodowego LOP03 ze zrédtem Swiatta LED 24V, Kinoekspert | szt 1
dtugosci 15m
20 | Zasilacz y podtrzymaniem 24V, prod. Kinekspert S.J. szt 1
21 | Sterownik do rolet ST-01R z pilotem PIL99 Inel szt 1
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22 | Przewdd YDY2x1,5mm2, 300/500V m 66
23 | Przewdd YDYzo3x1,5mm2, 300/500V m 65
24 | Przewdd YDYzo4x1,5mm2, 300/500V m 23
25 I_szewé_d YDYZzo5x1,5mmz2, 300/500V (zyty koloru: brazowy, niebieski, m 568
zOtto-zielony, czarny, czarny)
26 | Przewdd YDYzo3x2,5mm2, 300/500V m 535
27 | Przewdd YDYzo3x4mm2, 450/750V m 74
28 |Przewdd YLYZo4x16mmz2, 450/750V m 52
29 | Przewdd YLYzo5x16mm2, 450/750V m 93
30 |Przewdd HO5VV-Fzo3x2,5, 300/500V m 870
31 |Korytko kablowe RG60-10S El-Puk m 70
32 | Korytko kablowe RG60-20S El-Puk m 70
33 | Listwa nascienna dwukomorowa KIO 190x50 Legrand m 50
34 |Listwa nascienna KI60x40.1 Legrand m 80
35 | aberpietaenia, w skisynce metalon) 60000200, wg rysunku | szt | 2
36 Skrzynka metalowa z zamkiem 200x300x120+2x gniazdo wtyczkowe szt 1
16A/230V n/t
37 |Kabel YKYzo5x35mmz2, 0,6/1kV m 65
38 |Kabel YKYz0o5x25mm?2. 0,6/1kV m 35
39 |Rura A50 Arot m 40
40 | Kabel UTP4x2x0,5mm, kat 6 m 300
41 | Zasilacz DALI 402 Helvar szt 1
42 | DIMER DALI do lamp halogenowych Helvar szt 2
43 | regulator DALI jednokanatowy OTi DALI DIM nr kat '4008321061195 Osram szt 1
44 | Pilot- nr kat 303 Helvar szt 1
45 | Panel sterowniczy 7 przyciskowy nr kat 125201 Helvar szt 3
46 |Bednarka FeZn25x4mm m 202
47 | Drut FeZn o8 m 295
48 | Ztacze kontrolne 03021 AH szt 7
49 | Zestaw gniazd o$wietlenia scenicznego(regulowanych) Wg rysunku 2
50 |Tablica Tol4i Tol4a Wg rysunku 1
51 |Rozdzielnia Rw Wg rysunku 1
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