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Q OZNACZENIA:
WS1 - zestaw: wytacznik silnikowy PKZMO0-2,5 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55,

OO0

N\ | prod. Moeller (lub rownowazne)
= Ws2 - zestaw: wytacznik silnikowy PKZM-4 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55, prod.
- Moeller (lub rownowazne)
@ @ 0 U H — O ] _ O ] O O=r , Ll 0 WS3 - zestaw: wytacznik silnikowy PKZMO-1,6 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55,
, i B — T 1 prod. Moeller (lub rownowazne)
@ A . & = ZNK - zestaw nagrzewnicy kanatowej wg projektu Pl
— - , T NK 5 - TRM - termostat nascienny wg projektu Pl
h— | NK - nagrzewnica kanatowa + sitownik MV wg projektu Pl
@ UFW - urzadzenie filtro-wentylacyjne wg projektu Pl
Nl O WD - wentylator dachowy wg projektu Pl
WO - wentylator odciggowy wg projektu Pl
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L | o= O E 1. Projektowane instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych oraz n/t
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L] a ﬁ - 1] 2. Typy zastosowanych przewodéw przedstawiono na schematach
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M\ @ i Y e o m B 4. Zasilanie z projektowanych rozdzielnic sitowych.
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PROJEKT BUDOWLANY mgr in.
Projekt przebudowy Centrum Edukacji zawodowej W | sprawgit: A Latawiec 09/2010
Stalowej Woli - instalacje elektryczne. (upr.PDK/0076/POOE/05)




