WYKAZ URZADZEN AKTYWNYCH

Uzyte w wykazie nazwy wlasne urzadzen nie s3 obowiazujace i nalezy je traktowac jako
propozycje¢ projektanta, Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia réwnowazne o
parametrach techniczno uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajacych
parametrom urzgdzen zaprojektowanych w zestawieniu.
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SZAFA SERWEROWA - GPD

Switch (przetacznik, router)48xRJ45 - Cisco SRW2048

Serwer — PowerEdge R510 DELL + MS Windows Server 2008 R2 Standard 64 bit
PFroducents Deli
Obudowas Rack 28
Provpsory: 1-2CPB
Gyaranoie: ¥ lata w miejscu instalacji HBD

Procesor {zamontowanyls

1 x Inted 4-Core XEON £5620 2.40 GHz

Haksymalng Todd provesorde

2 57t

Pamted tramondowans):

8GB {2x4GB) BDR3 1333MHz RDIMM

Haksymalng pojemncdsd pandech 128 GB
Hetd vewzystiich gniard pamigci: 8 szt.
HoSd wolnpoh gniszd pandech: 6 szt.

4x Delf 1000 6B SATA 7.7k obr/min 3,5 Hot Plug

Dryski fzaroniowaned
Haksemalng Todd desiade & szt
Dyske Hot Swap TAK

%"m&r&éf sy s Dell Kontroler RAID SATA {Raid 0,1,10,5,6) 2 512MB cache i podtrzymaniem bateryimm
Poziom Raid: 0,1,10,5,6
Griazda f{}z&z&rzeﬁ: PCI-E x8: 1 szt.
- POI-E x4: 3 szt
Zewngirens porty wellclafvwyidoln: 6xUSB 245

tnterfels sfeciowy:

Bwuportowea karta steciowa Gigabit Ethernet

Yaria graficone:

Matrox G200 (zintegrowana)

Dbshugiwane sesbeny operacyins

HMicrosoft Windows Server , Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE
Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux {OEL}, Hovell HetWare, Solaris 10 for x86/x64
based Systems, VMware , HP Citrix Essentials for XenServer;

Zainstelowany nepad: DVB-RW

Hadwiarowoid zasiania: Tak )
Zasfiacze Hot Swap @ TAK

Boo rasiacea 2 T5OW (1413

Wymiary: Bbdram x 43Fmm x 610mm [wys x szer x gi}

W e praaiy

Dane techninzne: Serwer Dolt PowerEdge R510 A1

PUNKT DYSTRYBUCYJNYPD-1

Switch (przelacznik, router)48xRJ45 - Cisco SRW2048

PUNKT DYSTRYBUCYJNY PD-2

Switch (przelgcznik, router)48xRJ45 - Cisco SRW2048




SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SWITCH

Przeznaczenie
Pamigé
Zasilanie

Gniazda sieciowe

Zastosowane technologie

Inne

Cﬁarakterystyka

Zarzadzanie

Standardy

Inne

Szafa Rack 19
Bufor 16 MB
100 - 220 VAC

2x mini-GBIC Combo , 50x 10BASE-
T/100BASE-TX/1000BASE-T

IEEE 802.1Q
IEEE 802.3x
IEEE 802.1p
IEEE 802.3ad
IEEE 802.1x

Kazdy port Combo mini-GBIC posiada
jeden port Ethernet 10/100/1000 oraz jeden
slot Gigabit Ethernet mini-GBIC/SFP; z
jednym portem aktywnych w danym
momencie , Energooszczedna technologia

SSL , SNMP v1, Telnet , Przegladarka
WWW , SNMP v2c , SNMP v3 , SSH,
RMON , CLI (wiersz polecen)

IEEE 802.3at , IEEE 802.3z, IEEE 802.1p,
IEEE 802.1x , IEEE 802.3x , IEEE 802.1q,
IEEE 802.3 , IEEE 802.1s, IEEE 802.1d,
IEEE 802.3u, IEEE 802.1w , IEEE 802.3ab
, IEEE 802.3ad

Obstuga QoS , Obstuga ramek Jumbo , 4
kolejki priorytetowe na kazdy port , Obstuga

~do 256 sieci VLAN jednocze$nie , Wsparcie

dla IPv6 , Zapobieganie atakom typu DoS



