LAKIERNIA - RZUT TECHNOLOGICZNY
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OZNACZENIE:
- oprawa os$wietleniowa szczelna CO1 236, 2x36W, IP65
o - facznik 1-biegn. 10A/250V, pit, IP44
Aw - modut awaryjny instalowany w oprawie, czas pracy 2h
- wentylator tazienkowy z op6znieniem wytgczenia, wg branzy instalacyjnej
- oprawa o$wietleniowa Linda 28, 1x28W, IP65, prod. Brilum

Bar - oprawa oswietlenia awaryjnego Monitor 1 IP65LED, 2h, Prod. ES-System

UWAGA:

1. Projektowane instalacje uktadac w korytku kablowym i p/t

2. Instalacjg oswietlenia wykonac przewodem YDYZzo3(4)x1,5mm2

3. Wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwodu o$wietleniowego, sprzegajac je z
o$wietleniem w danym pomieszczeniu

4. Wzdtuz tras kabli utozyc korytka kablowe RG42-10S, prod. EI-Puk

4. Ukiad pracy sieci TN-S
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PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA Projekiant: ﬂu_b_usrn
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PB-W Projekt przebudowy Centrum Edukacji qm.”ox

Zawodowej w Stalowej Woli - Lakiemnia Sprawda: .

-instalacje elektryczne (1P POKIOOTAPOOES)




