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RZUT | PIETRA

SKALA 1:100

OZNACZENIA:

] - Oprawa $wietlobwkowa PERFECTA hang typ ORT5-235, prod. ELGO (lub

réwnowazna), lampy 2x T5 35W/840

] - Oprawa $wietlbwkowa COSMO 3 typ CO3 236EVG, prod. ES System (lub

réwnowazna), lampy 2x T8 36W/840

F36W/840

o, %e0, ©

- oprawa plafoniera Base 36W HF, prod. ES System (lub rownowazna), lampa Dulux

- fgcznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP20; seria Swing, ABB (lub réwnowazna)
- fgcznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP44; seria Swing, ABB (lub réwnowazna)
- fgcznik klawiszowy $wiecznikowy p/t, 16A/250V, IP20; seria Swing, ABB (lub

réwnowazna)
- fgcznik klawiszowy przycisk "Swiatto" p/t, 16A/250V, IP20; seria Swing, ABB (lub
réwnowazna)
=) - oprawa awaryjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, EsSystem (lub rownowazna)
B2 - oprawa ewakuacyjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, wyposazona w
odpowiedni piktogram, EsSystem (lub rownowazna)
UWAGI:
1. Projektowane instalacje prowadzi¢ p/t oraz n/t w listwach nasciennych. Typy
zastosowanych przewodéw przedstawiono na schematach instalacji.
2. tgczniki klawiszowe instalowac na wysoko$ci ok. 1,4m.
3. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac oprawy i osprzet
w wykonaniu bryzgoszczelnym.
4. Zasilanie z tablic pietrowych.
5. Ukfad pracy: TN-S.
Nr arch. proj.: Nr zlecenia:
HSW ZPT sp. zo.. PE-5712 IMP 3431/2010
Skala: Nr rys.:
1:100 m Stanowisko: Nazwisko: Podpis: Data:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ proecant: | o o010
- PI m._|_NO (upr.PDK/0074/POCE/0S)
PROJEKT BUDOWLANY mgr in.
Projekt przebudowy Centrum Edukacji zawodowej W | sprawdit: A Latawiec 09/2010

Stalowej Woli - instalacje elektryczne.

(upr.PDK/0076/POOE/05)




