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3.  SPIS RYSUNKÓW 
 

 
Rys. nr 1 – Plan sieci zewnętrznych – rozwiązania kolizji. 

Rys. nr 2 – Plan instalacji oświetleniowej - parter. 

Rys. nr 3 – Plan instalacji gniazd wtyczkowych i siłowej - parter. 

Rys. nr 4 – Plan zasilania urządzeń wentyl. - parter. 

Rys. nr 5 – Plan instalacji WLZ - parter. 

Rys. nr 6 – Plan instalacji teleinformatycznych - parter. 

Rys. nr 7 – Plan koryt kablowych - parter. 

Rys. nr 8 – Plan instalacji oświetleniowej - piętro. 

Rys. nr 9 – Plan instalacji gniazd wtyczk. ogólnych i siłowej - piętro. 

Rys. nr 10 – Plan instalacji gniazd wtyczk. DATA - piętro. 

Rys. nr 11 – Plan instalacji teleinformatycznych - piętro. 

Rys. nr 12 – Plan instalacji oświetleniowej- piwnica. 

Rys. nr 13 – Plan instalacji gniazd wtyczk. i siłowej - piwnica. 

Rys. nr 14 – Plan instalacji odgromowej. 

Rys. nr 15 – Rozdz. RG (RNN) - rozbudowa. 

Rys. nr 16 – Rozdz. RS-1.1 – schemat instalacji. 

Rys. nr 17 – Rozdz. RS-1.2 – schemat instalacji. 

Rys. nr 18 – Rozdz. RS-1.3 – schemat instalacji. 

Rys. nr 19 – Rozdz. RS-1.4 – schemat instalacji. 

Rys. nr 20 – Rozdz. RS-1.5 – schemat instalacji. 

Rys. nr 21 – Rozdz. RS-1.6 – schemat instalacji. 

Rys. nr 22 – Rozdz. RS-1.7 – schemat instalacji. 

Rys. nr 23 – Rozdz. RS-1.8 – schemat instalacji. 

Rys. nr 24 – Rozdz. RS-1.9 – schemat instalacji. 

Rys. nr 25 – Rozdz. RS-1.10 – schemat instalacji. 

Rys. nr 26 – Rozdz. RS-1.11 – schemat instalacji. 

Rys. nr 27 – Rozdz. RS-1.12 – schemat instalacji. 

Rys. nr 28 – Rozdz. RS-1.13 – schemat instalacji. 

Rys. nr 29 – Rozdz. RS-2 – schemat instalacji. 
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Rys. nr 30 – Rozdz. RS-1.1 – zabudowa. 

Rys. nr 31 – Rozdz. RS-1.2 – zabudowa. 

Rys. nr 32 – Rozdz. RS-1.3 – zabudowa. 

Rys. nr 33 – Rozdz. RS-1.4 – zabudowa. 

Rys. nr 34 – Rozdz. RS-1.5 – zabudowa. 

Rys. nr 35 – Rozdz. RS-1.6 – zabudowa. 

Rys. nr 36 – Rozdz. RS-1.7 – zabudowa. 

Rys. nr 37 – Rozdz. RS-1.8 – zabudowa. 

Rys. nr 38 – Rozdz. RS-1.9 – zabudowa. 

Rys. nr 39 – Rozdz. RS-1.10 – zabudowa. 

Rys. nr 40 – Rozdz. RS-1.11 – zabudowa. 

Rys. nr 41 – Rozdz. RS-1.12 – zabudowa. 

Rys. nr 42 – Rozdz. RS-1.13 – zabudowa. 

Rys. nr 43 – Rozdz. RS-2 – zabudowa. 

Rys. nr 44 – Tablica TO-1 – schemat instalacji. 

Rys. nr 45 – Tablica TO-1 – zabudowa. 

Rys. nr 46 – Tablica TO-1.1 – schemat instalacji. 

Rys. nr 47 – Tablica TO-1.2 – schemat instalacji. 

Rys. nr 48 – Tablica TO-1.3 – schemat instalacji. 

Rys. nr 49 – Tablica TO-1.4 – schemat instalacji. 

Rys. nr 50 – Tablica TO-1.5 – schemat instalacji. 

Rys. nr 51 – Tablica TO-1.6 – schemat instalacji. 

Rys. nr 52 – Tablica TO-1.7 – schemat instalacji. 

Rys. nr 53 – Tablica TO-1.8 – schemat instalacji. 

Rys. nr 54 – Tablica TO-2.1 – schemat instalacji. 

Rys. nr 55 – Tablica TO-2.2 – schemat instalacji. 

Rys. nr 56 – Tablica TS-21 – schemat instalacji. 

Rys. nr 57 – Tablica RP – schemat instalacji. 

Rys. nr 58 – Szafa GPD. 

Rys. nr 59 – Szafka PD-1. 

Rys. nr 60 – Szafka PD-2. 

Rys. nr 61 – Plan instalacji SSWiN i KD – parter. 
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Rys. nr 62 – Plan instalacji SSWiN i KD – piętro. 

Rys. nr 63 – Schemat instalacji SSWiN i KD. 

Rys. nr 64 – Plan instalacji zasilającej SSWiN i KD.
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4.  OPIS TECHNICZNY 

 

4.1 Temat opracowania. 

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w pomieszczeniach objętych 

zakresem przebudowy w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Zakres opracowania: 

 - instalacje zewnętrzne – rozwiązanie kolizji 

 - układ rozdziału energii elektrycznej 

 - instalacja oświetleniowa 

 - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

 - instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych 

 - instalacja siłowa 

 - instalacja teleinformatyczna 

 - instalacja odgromowa 

 - instalacja alarmowa 

Przewiduje się demontaż istniejących instalacji elektrycznych wraz z 

elementami układu rozdzielczego w pomieszczeniach objętych zakresem 

przebudowy.  

 

 

4.2 Podstawa opracowania. 

- zlecenie Inwestora nr IMP 3431/2010, 

- wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora, 

- opracowania branżowe 

- inwentaryzacja własna 

- obowiązujące przepisy i aktualne normy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(Jedn. Tekst.  Dz. U. 207/2006, poz. 1118z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 poz.690 z pózn. zm.). 

 



HSW Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.                                                 PE-5712 

 7 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

 

 

4.3 Instalacje zewnętrzne – rozwiązania kolizji. 

Istniejące kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne w miejscach 

kolizji z projektowaną infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurami 

ochronnymi. Stosować rury osłonowe dwudzielne prod. Arot (lub 

równoważne). Wielkości oraz długości rur podano na rys. 1. 

Ułożyć rurę ochronną SRS-110 umożliwiającą wykonanie przyłącza 

zasilającego lakiernię. Samo przyłącze zasilające objęte jest odrębnym 

opracowaniem. Rurę układać na całej długości przyłącza na głębokości 

1m. Trasę oznaczyć taśmą oznaczeniową koloru niebieskiego. 

Szczegóły na rys. nr 1. 

 

 

4.4 Układ rozdziału energii elektrycznej. 

Przewiduje się demontaż elementów układu rozdzielczego (rozdzielnice 

siłowe, tablice oświetleniowe, linie WLZ) w pomieszczeniach objętych 

zakresem opracowania. W miejsce zdemontowanego wyposażenia 

zaprojektowano nowe zestawy rozdzielnic siłowych RS oraz tablic 

oświetleniowych TO. Rozdzielnice siłowe RS wykonać w oparciu o system 

rozdzielnic skrzynkowych. Typy zastosowanych rozdzielnic oraz sposób 

zabudowy przedstawiono na rysunkach. Z rozdzielnic RS przewidziano 

zasilanie odbiorów siłowych (maszyny, urządzenia wentylacyjne, zestawy 

gniazd ZG). Układ pracy TN-S. 

Jako tablice oświetleniowe TO zastosowano rozdzielnice naścienne 

przystosowane do zabudowy modułowej. Typy zastosowanych rozdzielnic 

oraz sposób ich zabudowy przedstawiono na rysunkach. Z tablic TO 

przewidziano zasilanie odbiorów oświetleniowych, obwodów gniazd 

wtyczkowych ogólnych oraz gniazd wtyczkowych dedykowanych do 

zasilania sprzętu teleinformatycznego (DATA). 
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Zasilanie projektowanych rozdzielnic i tablic z rozdz. RG zlokalizowanej w 

rozdzielni nn stacji trafo. Wykorzystać istniejące wykorzystywane do tej 

pory odpływy po ich przebudowie (podstawy bezpiecznikowe 

zdemontować, w ich miejsce instalować rozłączniki NH). Sprawdzić stan 

uziemienia punktu PEN rozdz. RG. W razie potrzeby wykonać odpowiednie 

poprawki. Szczegóły przyjętych rozwiązań oraz trasy linii WLZ 

przedstawiono na rysunkach. 

 

 

4.5 Instalacja oświetlenia ogólnego. 

Oświetlenie pomieszczeń objętych opracowaniem zaprojektowano zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 12464-1 określającej minimalne poziomy 

średniego natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Oprawy 

instalować jako zwieszane kształtownikach mocowanych do konstrukcji 

zadaszenia (pomieszczenia warsztatowe), na zwieszakach firmowych oraz 

jako nastropowe. Sterowanie oświetleniem poprzez łączniki klawiszowe. 

Łączniki klawiszowe instalować jako n/t oraz p/t na wysokości ok. 1,4m. W 

miejscach narażonych na działanie wilgoci (sanitariaty, piwnica, 

pomieszczenia warsztatowe) stosować oprawy i osprzęt w wykonaniu 

bryzgoszczelnym IP44. 

Projektowane instalacje wykonać przewodami YDYżo3(4,5,7)x1,5mm². 

Prowadzenie instalacji p/t oraz n/t (piwnica, pom ieszczenia warsztatowe). 

Na korytarzach instalacje prowadzić w projektowanych i istniejących 

korytkach kablowych. Zasilanie obwodów z projektowanych tablic TO wg 

planów instalacji. Układ pracy: TN-S. 

 

 

4.6 Instalacja oświetlenia – oświetlenie awaryjne. 

Oświetlenie awaryjne zrealizowano uwzględniając wymagania zawarte 

w normie PN-EN 1838 (Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne). 

Wybrane oprawy  oświetlenia podstawowego wyposażyć w moduły 

zasilania awaryjnego z autonomią 1h. Oprawy takie oznaczyć 
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identyfikatorami koloru żółtego. Konserwację opraw oświetlenia 

awaryjnego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami producenta. 

Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych oraz kierunki ewakuacji 

wykonać oprawami oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem 

odpowiednich piktogramów. Typy zastosowanych opraw oraz ich 

lokalizację przedstawiono na planach instalacji. Typy zastosowanych 

przewodów przedstawiono na schematach instalacji. 

Układ pracy: TN-S. 

 

 

4.7 Instalacja gniazd wtyczkowych. 

Projektowane instalacje zasilające gniazda wtyczkowe ogólne oraz gniazda 

DATA prowadzić analogicznie jak w przypadku instalacji oświetleniowej. 

Gniazda instalować na wys. ok. 0,4m (pokoje) oraz ok. 1,2m 

(pomieszczenia sanitarne, korytarze) lub zgodnie z ustaleniami z 

Inwestorem. Gniazda DATA zabudowywać w kanałach naściennych 

wspólnie z gniazdami teleinformatycznymi. Podejścia instalacji do kanałów 

wykonać n/t w listwach naściennych. Zasilanie obwodów gniazd wykonać 

przewodami YDYżo3x2,5mm². W miejscach narażonych na działanie 

wilgoci (sanitariaty, piwnica) instalować osprzęt w wykonaniu IP44. Typy 

zastosowanych gniazd przedstawiono na planach instalacji. Zasilanie 

obwodów z projektowanych tablic TO wg planów instalacji. Układ pracy: 

TN-S. 

 

 

4.8 Instalacja siłowa.  

Zasilanie odbiorów siłowych (maszyny, urządzenia grzewczo-

wentylacyjne, pompy, odciągi, zestawy gniazd ZG) zrealizować z 

projektowanych rozdz. RS. Podejścia instalacji do odbiorów wykonać w 

powietrzu na korytach kablowych i kształtownikach perforowanych, w 

posadzce w rurach stalowych oraz n/t w rurkach ochronnych. Szczegóły 

przedstawiono na planach instalacji. Podejścia do rozdzielnic RS wykonać 
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na drabinach kablowych pionowych. Typy zastosowanych przewodów 

przedstawiono na schematach instalacji. Odpływy w rozdz. RS opisać 

zgodnie z przeznaczeniem. Należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości 

galwanicznej projektowanych tras koryt kablowych. Ciągi koryt uziemić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Układ pracy sieci: TN-S. 

  
4.9 Instalacje teleinformatyczne.  

Jako główny punkt systemu teleinformatycznego zaprojektowano szafę 

GPD. Uzupełnienie stanowią lokalne punkty dystrybucyjne PD-1 i PD-2. 

Lokalizacja szafy GPD oraz szafek PD-1 i PD-2 zgodnie z uzgodnieniami 

z Inwestorem przedstawiono na planie instalacji. Typy zastosowanych szaf 

oraz ich wyposażenie przedstawiono na rysunkach. Docelowy wybór 

urządzeń aktywnych (przełączniki / routery / serwery) na etapie 

wykonywania 

w porozumieniu z Inwestorem. 

W celu ograniczenia dostępu do urządzeń aktywnych osobom 

nieupoważnionym drzwi projektowanych szaf wyposażyć w zamki firmowe.  

Projektowane instalacje teleinformatyczne wykonać kablami UTP kat. 6. 

Instalacje prowadzić w kanałach naściennych w oddzielnych komorach 

(druga komora dedykowanych obowodów zasilających) oraz w 

dedykowanych dla instalacji niskoprądowych korytach instalacyjnych. 

Przewody zakańczać na panelach krosowych w projektowanym punktach 

dystrybucyjnych.  

Gniazda RJ45 instalować w kanałach DLP z wykorzystaniem uchwytów 

systemowych. Sekwencja rozszycia: EIA/TIA 568B. Gniazda oznaczyć 

zgodnie z przeznaczeniem (komputer / telefon). Wykonać połączenia 

punktów dystrybucyjnych PD z głównym punktem dystrybucyjnym GPD 

zlokalizowanym na piętrze (pom. serwerowni) kablami UTP kat. 6. 

Wykonać integrację sieci komputerowej z instalacją teletechniczną 

poprzez połączenie szafy GPD z główną tablicą TT obiektu. Ewentualne 

wykorzystanie istniejącej centrali telefonicznej w zakresie Inwestora. 
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Sczegóły rozwiązań sieci teleinformatycznej przedstawiono na planach i 

schematach instalacji. 

 

4.10 Instalacja odgromowa.  

Na dachu budynku wykonać instalację odgromową, drutem FeZn ø 8 mm. 

Drut mocować na uchwytach klejonych oraz uchwytach nitowanych do 

obróbek blacharskich. Wszystkie wystające ponad powierzchnię dachu 

elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy instalacyjne metalowe 

przyłączyć do projektowanej instalacji wykorzystując uchwyty 

uniwersalne. Jako przewody odprowadzające wykorzystać  drut FeZn ø 8 

mm .  Połączenie przewodów odprowadzających  z uziomem otokowym 

wykonać bednarką FeZn25x4mm . Na każdym przewodzie 

odprowadzającym zainstalować złącze kontrolne ZK, dające się łatwo 

rozmontować, do pomiaru instalacji odgromowej. Wykonać uziom otokowy 

z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm. Uziom układać na głębokości 

0,6m. Projektowaną instalację odgromową i uziemień połączyć z istniejąca 

instalacją na przyległym budynku.  Wszystkie połączenia skręcane 

śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą wazeliny 

technicznej bezkwasowej. 

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na planie instalacji. 

 

 

4.11 Instalacje zasilające specjalne.  

W celu zasilania urządzeń specjalnych (pompy hydrantów ppoż, systemy 

alarmowe) zaprojektowano rozdz. RP. Zasilanie rozdz. RP zrealizować z 

rozdz. RG sprzed głównego wyłącznika zasilania. Stosować przewód 

zasilaniący w wykonaniu ognioodpornym. Prowadzenie przewodu w 

uchwytach posiadających odpowiednie certyfikaty. 

Układ pracy sieci: TN-S.  

 



HSW Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.                                                 PE-5712 

 12 

 

4.12 Instalacje SSWiN i KD.  

Systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz systemem kontroli 

dostępu zostały objęte pomieszczenia na parterze, oraz na piętrze 

uzgodnione z Inwestorem. Lokalizację centrali systemu przewidziano w 

pomieszczeniu serwerowni na piętrze. Zazbrajanie i rozbrajanie obszarów 

odbywać się będzie przy użyciu manipulatorów rozmieszczonych przy 

wejściach do strefy chronionej. Projektowane czujki podczerwieni 

instalować jako naścienne z wykorzystaniem systemowych uchwytów. 

Elementy sygnalizacyjne (sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne) oraz 

elementy systemu kontroli dostępu KD instalować zgodnie z wytycznymi 

producenta. Okablowanie prowadzić w projektowanych korytach 

kablowych dedykowanych dla instalacji niskoprądowych, n/t w listwach 

naściennych oraz p/t (pokoje biurowe, sale lekcyjne). Oprogramowanie 

systemu w zakresie Instalatora. Zasilanie elementów systemu z rozdz. RP 

przewodami YDYżo3x1,5mm². 

Szczegóły przyjętych rozwiązań wraz z typem zastosowanych elementów 

oraz rodzajem okablowania przedstawiono na planach i schematach 

instalacji. 

UWAGA! System kontroli dostępu zintegrować z systemem sygnalizacji 

ppoż pod kątem ewakuacji. W zastępstwie zwor elektromagnetycznych 

dopuszcza się stosowanie elektrozaczepów. W przypadku zastosowania 

zwor należy dodatkowo stosować przycisk zwalniający instalowany przy 

drzwiach wewnątrz pomieszczenia. 

  

 

4.13 Ochrona od porażeń.  

Instalację zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-

IEC 60364. Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wyłączenie 

prądu rażeniowego. W projektowanych obwodach zastosowano 

zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. 
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4.14  UWAGI 

4.14.1 Prace objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z 

aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami. 

4.14.2 Po wykonaniu przeprowadzić niezbędne próby i prace 

pomiarowe celem przekazania obiektu do odbioru. 

4.14.3 Instalowane urządzenia elektrotechniczne i materiały winny 

posiadać aktualne świadectwa i atesty techniczne oraz certyfikaty 

(kable ppoż, elementy systemów SSWiN i KD). 

4.14.4 Wykonać pełne badania instalacji ochrony od włamania tj. 

pobudzić w ramach testu wszystkie czujki systemu obserwując 

jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów na centrali. 

4.14.5 W przypadku potrzeby zasilania urządzeń nie objętych 

niniejszym opracowaniem, a niezbędnych dla funkcjonowania 

instalacji branżowych (co, cw itp.) należy wykonać obwody 

zasilające z najbliższych rozdzielnic RS lub tablic TO.  
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
 

Dobór przewodów zasilających: 

1. ROZDZ. RS-1.1. 

Psz=54,6kW 

I=99A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x70mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 

 

IZ = 171,2A  

IB = 99A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

171,2A  125A  99A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

249A  200A 

- warunek spełniony 

 

2. ROZDZ. RS-1.2 + RS-1.3. 

Psz=44,5kW 

I=107A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x70mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 
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IZ = 171,2A  

IB = 107A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

171,2A  125A  107A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

249A  200A 

- warunek spełniony 

 

3. ROZDZ. RS-1.4 + RS-1.5. 

Psz=52kW 

I=109A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x70mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 

 

IZ = 171,2A  

IB = 109A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

171,2A  125A  109A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  
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I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

249A  200A 

- warunek spełniony 

 

4. ROZDZ. RS-1.6 + RS-1.7. 

Psz=16,8kW 

I=34,8A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x35mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 

 

IZ = 111A  

IB = 34,8A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

111A  63A  34,8A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

161A  101A 

- warunek spełniony 

 

5. ROZDZ. RS-1.8. 

Psz=34kW 

I=82A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x50mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 
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IZ = 135A  

IB = 82A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

135A  100A  82A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

196A  160A 

- warunek spełniony 

 

6. ROZDZ. RS-1.9 + RS-1.10. 

Psz=47,3kW 

I=98A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x70mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 

 

IZ = 171,2A  

IB = 98A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

171,2A  125A  98A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  
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I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

249A  200A 

- warunek spełniony 

 

7. ROZDZ. RS-1.11 + RS-1.12 + RS-1.13. 

Psz=24,5kW 

I=56A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x50mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 

 

IZ = 135A  

IB = 56A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

135A  63A  56A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

196A  101A 

- warunek spełniony 

 

8. ROZDZ. RS-2. 

Psz=8,4kW 

I=16A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x16mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 
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IZ = 68A  

IB = 16A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

68A  35A  16A 

- warunek spełniony 

 

1,45  IZ  I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

99A  56A 

- warunek spełniony 

 

 

9. Tablica TO-1. 

Psz=58,4kW 

I=106A 

Dobrano zasilanie kablem elektroenergetycznym YKYżo5x70mm² 

 

IZ  IB  

IZ – obciążalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 

 

IZ = 171,2A  

IB = 106A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ  IN  IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

171,2A  125A  106A 

- warunek spełniony 

 



HSW Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.                                                 PE-5712 

 20 

1,45  IZ  I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

249A  200A 

- warunek spełniony 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

                   

 OŚWIETLENIE - PARTER    

1 Oprawa szczelna IP65 - CO5 254, lampy 2 x T5 54/840 EsSystem (lub 
równoważna) 

szt. 78 

2 
Oprawa szczelna IP65 - CO5 254, wyposażona dodatkowo w moduł 
awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz. , lampy 2 x T5 54/840 
EsSystem (lub równoważna) 

szt. 12 

3 Oprawa szczelna IP65 - CO4 254, lampy 2 x T5 54/840 EsSystem (lub 
równoważna) 

szt. 158 

4 
Oprawa szczelna IP65 - CO4 254, wyposażona dodatkowo w moduł 
awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz., lampy 2 x T5 54/840 
EsSystem (lub równoważna) 

szt. 64 

5 Oprawa szczelna IP44 - TRIO 236, lampy 2 x T8 36/840 EsSystem (lub 
równoważna) 

szt. 5 

6 
Oprawa szczelna IP44 - TRIO 236, wyposażona dodatkowo w moduł 
awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz., lampy 2 x T8 36/840 
EsSystem (lub równoważna) 

szt. 3 

7 Oprawa awaryjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, EsSystem (lub 
równoważna) 

szt. 24 

8 Oprawa ewakuacyjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, 
wyposażona w odpowiedni piktogram, EsSystem (lub równoważna) 

szt. 24 

9 Łącznik klawiszowy 1bieg. 16A 250V IP20 p/t Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 3 

10 Łącznik klawiszowy 1bieg. 16A 250V IP44  n/t Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 11 

11 Łącznik klawiszowy świecznikowy 16A 250V p/t IP20 Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 4 

12 Łącznik klawiszowy świecznikowy 16A 250V n/t IP44 Legrand (lub 
ównoważne) 

szt. 28 

13 Łącznik klawiszowy schodowy 10A 250V n/t IP44 Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 6 

14 Łącznik klawiszowy przycisk „światło” podwójny 10A 250V IP44 
Legrand (lub równoważne) 

szt. 4 
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15 Przewód YDYp2x1,5mm²  m 60 

16 Przewód YDYżo3x1,5mm² m 1620 

17 Przewód YDYżo4x1,5mm² m 660 

18 Przewód YDYżo5x1,5mm² m 790 

19 Przewód YDYżo7x1,5mm² m 120 

20 Kształtownik U44, ElPuk + systemowe elementy mocujące (lub 
równoważny) 

m 820 

21 Rurka ochronna RL16 + uchwyty m 75 

22 Listwa naścienna LN16x16 m 30 

 

 

 OŚWIETLENIE - PIĘTRO    

1 Oprawa świetlówkowa PERFECTA hang typ ORT5-235, prod. ELGO 
(lub równoważna), lampy 2x T5 35W/840 

szt. 14 

2 

Oprawa świetlówkowa COSMO 3 typ CO3 236EVG, wyposażona 
dodatkowo w moduł awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz. prod. 
ES System 
(lub równoważna), lampy 2x T8 36W/840 

szt. 5 

 Oprawa świetlówkowa COSMO 3 typ CO3 236EVG, prod. ES System 
(lub równoważna), lampy 2x T8 36W/840 

szt. 25 

3 Oprawa plafoniera Base 36W HF, prod. ES System (lub równoważna), 
lampa Dulux F36W/840 

szt. 2 

4 Oprawa awaryjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, EsSystem (lub 
równoważna) 

szt. 10 

5 Oprawa ewakuacyjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, 
wyposażona w odpowiedni piktogram, EsSystem (lub równoważna) 

szt. 3 

6 Łącznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP20; seria Swing, ABB (lub 
równoważna) 

szt. 3 

7 Łącznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP44; seria Swing, ABB (lub 
równoważna) 

szt. 3 

8 
Łącznik klawiszowy świecznikowy p/t, 16A/250V, IP20; seria Swing, 
ABB 
(lub równoważna) 

szt. 2 

9 Łącznik klawiszowy przycisk "światło" p/t, 16A/250V, IP20; seria szt. 2 
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Swing, ABB 
(lub równoważna) 

10 Przewód YDYp2x1,5mm² m 20 

11 Przewód YDYżo3x1,5mm² m 450 

12 Przewód YDYżo4x1,5mm² m 125 

13 Przewód YDYżo5x1,5mm² m 30 

14 Listwa naścienna LN25x16 m 70 

15 Listwa naścienna LN40x40 m 6 

 
 

 

 OŚWIETLENIE – PIWNICA    

1 
Oprawa świetlówkowa COSMO 1 typ CO1 236EVG, wyposażona, prod. 
ES System 
(lub równoważna), lampy 2x T8 36W/840 

szt. 3 

2 

Oprawa świetlówkowa COSMO 1 typ CO1 236EVG, wyposażona 
dodatkowo w moduł awaryjny, tryb TC ATI, czas pracy 2 godz. prod. 
ES System 
(lub równoważna), lampy 2x T8 36W/840 

szt. 2 

3 Oprawa awaryjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, EsSystem (lub 
równoważna) 

szt. 6 

4 Oprawa ewakuacyjna - MONITOR IP65, typ DS2-A2,4TC2N, 
wyposażona w odpowiedni piktogram, EsSystem (lub równoważna) 

szt. 2 

5 Łącznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V, IP44; seria Swing, ABB (lub 
równoważna) 

szt. 1 

6 Przewód YDYżo3x1,5mm² m 70 

7 Przewód YDYżo4x1,5mm² m 25 

8 Rurka ochronna RL16 + uchwyty m 2 

9 Rurka ochronna RL25 + uchwyty m 80 
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 GNIAZDA + SIŁA - PARTER    

1 Zestaw gniazd: seria Mielec nr kat. 9040162 (2xCEE 16A 5P 400V + 4x 
GS 16A 250V + zabezpieczenia), prod. PCE (lub równoważny) 

szt. 25 

2 Zestaw gniazd: seria Lublin nr kat. 9035012 (4x GS 16A 250V + 
zabezpieczenia), prod. PCE (lub równoważny) 

szt. 13 

3 Zestaw gniazd: seria Lublin nr kat. 9035114 (1xCEE 16A 5P 400V + 2x 
GS 16A 250V + zabezpieczenia), prod. PCE (lub równoważny) 

szt. 10 

4 Gniazdo wtyczkowe 16A 5bieg. 400V z wył. 0-1, nr kat. 96061540W, 
prod. PCE (lub równoważne) 

szt. 32 

5 Gniazdo wtyczkowe 32A 5bieg. 400V z wył. 0-1, nr kat. 96062540W, 
prod. PCE (lub równoważne) 

szt. 17 

6 Gniazdo wtyczkowe 16A 24V n/t, nr kat. 162, prod. PCE (lub 
równoważne) 

szt. 15 

7 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, wykonanie 
bryzgoszczelne z klapką, n/t; 

szt. 28 

8 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne 16A 250V, wykonanie 
bryzgoszczelne z klapką, n/t; 

szt. 7 

9 Kanał naścienny DLP 50x105 (podstawa, pokrywa 85mm, przegroda 
separacyjna), prod. Legrand (lub równoważny) 

m 160 

10 Kanał naścienny DLP 50x150 (podstawa, pokrywa 85mm, przegroda 
dzieląca), prod. Legrand (lub równoważny) 

m 60 

11 Gniazdo 2P+Z 16A 250V nr kat. 0773 01 + uchwyt DLP nr kat. 0109 
92, prod. Legrand (lub równoważne) 

szt. 6 

12 Gniazdo 2x2P+Z 16A 250V nr kat. 0773 02 + uchwyt DLP nr kat. 0109 
94, prod. Legrand (lub równoważne) 

szt. 35 

13 Gniazdo DATA 2x2P+Z 16A 250V nr kat. 0773 22 + uchwyt DLP nr 
kat. 0109 94, prod. Legrand (lub równoważne) 

szt. 42 

14 
Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, p/t, nr kat. 0771 11, 
uchwyt nr kat. 0802 51, ramka nr kat. 0788 02, prod. Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 25 

15 
Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne 16A 250V, p/t, nr kat. 
0771 42, uchwyt nr kat. 0802 52, ramka nr kat. 0788 14, prod. 
Legrand (lub równoważne) 

szt. 4 

16 
2x gniazdo wtyczkowe z uziemieniem z klapką 16A 250V, p/t, nr kat. 
0771 19, uchwyt nr kat. 0802 52, ramka nr kat. 0788 04, prod. 
Legrand (lub równoważne) 

szt. 6 
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17 

Blok kolumnowy 12 mod. Legrand, nr kat. 0307 80 
z wyposażeniem: 2x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6 nr kat. 
0786 60, + gniazdo zasilające 4x2P+Z kodowane, nr kat. 0771 54; 
Legrand (lub równoważne) 

szt. 4 

18 Kolumna aluminiowa ruchoma nr kat. 0307 00, prod. Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 1 

19 Rura stalowa rsØ50 m 80 

20 Korytko kablowe RG60-20S + mocowanie systemowe, prod. ElPuk (lub 
równoważne) 

m 890 

21 Korytko kablowe RGS60-10S + mocowanie systemowe, prod. ElPuk 
(lub równoważne) 

m 550 

22 Drabina kablowa pionowa STL50-02S ElPuk (lub równoważna) m 24 

23 Drabina kablowa pionowa STL50-03S ElPuk (lub równoważna) m 24 

24 Kształtownik U44, ElPuk + systemowe elementy mocujące (lub 
równoważny) 

m 360 

25 Przewód HDGs(żo)5x6mm² m 30 

26 Kabel YKYżo5x70mm² m 310 

27 Kabel YKYżo5x50mm² m 240 

28 Kabel YKYżo5x35mm² m 130 

29 Kabel YKYżo5x25mm² m 35 

30 Kabel YKYżo5x16mm² m 1250 

31 Przewód YDYżo5x6mm² m 430 

32 Przewód YDYżo5x4mm² m 2100 

33 Przewód YDYżo5x2,5mm² m 1250 

34 Przewód YDYżo3x2,5mm² m 2100 

35 Przewód YDYżo3x1,5mm² m 920 

36 Przewód OMY3x1mm² m 520 

37 Rozdz. RS-1.1 wg rys. 16 i rys. 30 kompl 1 

38 Rozdz. RS-1.2 wg rys. 17 i rys. 31 kompl 1 

39 Rozdz. RS-1.3 wg rys. 18 i rys. 32 kompl 1 

40 Rozdz. RS-1.4 wg rys. 19 i rys. 33 kompl 1 
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41 Rozdz. RS-1.5 wg rys. 20 i rys. 34 kompl 1 

42 Rozdz. RS-1.6 wg rys. 21 i rys. 35 kompl 1 

43 Rozdz. RS-1.7 wg rys. 22 i rys. 36 kompl 1 

44 Rozdz. RS-1.8 wg rys. 23 i rys. 37 kompl 1 

45 Rozdz. RS-1.9 wg rys. 24 i rys. 38 kompl 1 

46 Rozdz. RS-1.10 wg rys. 25 i rys. 39 kompl 1 

47 Rozdz. RS-1.11 wg rys. 26 i rys. 40 kompl 1 

48 Rozdz. RS-1.12 wg rys. 27 i rys. 41 kompl 1 

49 Rozdz. RS-1.13 wg rys. 28 i rys. 42 kompl 1 

50 Rozdz. RS-2 wg rys. 29 i rys. 43 kompl 1 

51 Rozdz. RG (RNN) – rozbudowa wg rys. 15 kompl 1 

52 Tablica RP wg rys. 57 kompl 1 

53 Tablica TO-1 wg rys. 44 i rys. 45 kompl 1 

54 Tablica TO-1.1 wg rys. 46 kompl 1 

55 Tablica TO-1.2 wg rys. 47 kompl 1 

56 Tablica TO-1.3 wg rys. 48 kompl 1 

57 Tablica TO-1.4 wg rys. 49 kompl 1 

58 Tablica TO-1.5 wg rys. 50 kompl 1 

59 Tablica TO-1.6 wg rys. 51 kompl 1 

60 Tablica TO-1.7 wg rys. 52 kompl 1 

61 Tablica TO-1.8 wg rys. 53 kompl 1 

62 Tablica TO-2.1 wg rys. 54 kompl 1 

63 Tablica TO-2.2 wg rys. 55 kompl 1 

64 Tablica TS-21 – rozbudowa wg rys. 56 kompl 1 

65 Wyłącznik silnikowy PKZM0-2,5 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55, prod. 
Moeller (lub równoważne) 

szt. 9 

66 Wyłącznik silnikowy PKZM-4 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55, prod. 
Moeller (lub równoważne) 

szt. 7 

67 Wyłącznik silnikowy PKZM0-1,6 + obudowa CI-PKZ0-GM, IP55, prod. 
Moeller (lub równoważne) 

szt. 1 
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68 Rurka ochronna RL25 m 140 

 
 

 

 GNIAZDA + SIŁA - PIĘTRO    

1 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A/250V, p/t, IP20, seria Swing, 
ABB (lub równoważne) 

szt. 5 

2 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z klapką, 16A/250V, p/t, IP44, 
seria Swing, ABB (lub równoważna) 

szt. 6 

3 

Czujnik ruchu "Sensor" P-51-15 377, 230V, 50Hz, 12min, Pekra 
Warszawa 

(lub równoważna) 
szt. 2 

4 Łącznik krzywkowy 16A/400V w obudowie izolacyjnej + lampka 
sygnalizacyjna; 

szt. 1 

5 
Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem kodowane 2x 2P+Z, 16A/250V, nr 
kat. 0771 52, montaż w kanale DLP w uchwycie nr kat. 0109 54 (lub 
równoważne) 

szt. 34 

6 Kanał naścienny DLP 65x150 (podstawa, pokrywa 65mm, przegroda 
dzieląca), prod. Legrand (lub równoważny) 

m 50 

7 Kanał naścienny DLP 50x80 (podstawa, pokrywa, przegroda 
separująca), prod. Legrand (lub równoważny) 

m 25 

9 Przewód YDYżo3x1,5mm² m 80 

10 Przewód YDYżo3x2,5mm² m 600 

11 Przewód YDYżo5x2,5mm² m 20 

12 Przewod YDY2x1,5mm² m 90 

 

 

 GNIAZDA I SIŁA – PIWNICA    

1 Gniazdo wtyczkowe 16A 5bieg. 400V z wył. 0-1, nr kat. 96061540W, 
prod. PCE (lub równoważne) 

szt. 1 

2 Gniazdo wtyczkowe 16A 24V n/t, nr kat. 162, prod. PCE (lub 
równoważne) 

szt. 1 

3 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 16A 250V, wykonanie 
bryzgoszczelne z klapką, n/t; 

szt. 2 

4 Przewód YDYżo3x2,5mm² m 25 
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5 Przewód H07VV-F 3x2,5mm² m 15 

6 Przewód H07VV-F 3x1,5mm² m 15 

7 Przewód YDYżo5x2,5mm² m 70 

8 Przewód YDYżo5x6mm² m 15 

9 Przewód HDGs(żo)5x4mm² m 45 

10 Korytko kablowe RGS60-05S  wraz z mocowaniem systemowym, 
funkcja E90, prod. ElPuk (lub równoważne)  

m 40 

11 Rura stalowa rsØ46 m 4 

12 Rurka ochronna RL25 m 8 

 
 
 

 TELEINFORMATYKA – PARTER    

1 Gniazdo komputerowe UTP RJ45 kat. 6, nr kat. 0786 60, Mosaic, 
Legrand (lub równoważne)  

szt. 94 

2 Uchwyt Mosaic 2 moduły nr kat. 0109 52, Mosaic, Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 27 

3 Uchwyt Mosaic 4 moduły nr kat. 0109 54, Mosaic, Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 10 

4 Kabel UTP kat. 6, lrgrand (lub równoważne) m 5200 

5 Kabel YTKSY 20x2x0,5 m 150 

6 Kanał DLP 50x80 (podstawa + pokrywa), Legrand (lub równoważny) m 10 

7 Szafka PD-2 wg rys. 60 kompl 1 

8 Rurka ochronna RL-20 m 45 

 
 
 
 

 

 TELEINFORMATYKA – PIĘTRO    

1 Gniazdo komputerowe UTP RJ45 kat. 6, nr kat. 0786 60, Mosaic, 
Legrand (lub równoważne)  

szt. 40 

2 Uchwyt Mosaic 2 moduły nr kat. 0109 52, Mosaic, Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 10 
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3 Uchwyt Mosaic 4 moduły nr kat. 0109 54, Mosaic, Legrand (lub 
równoważne) 

szt. 5 

4 Kabel UTP kat. 6, Legrand (lub równoważne) m 1360 

5 Kabel YTKSY 10x2x0,5 m 50 

6 Kanał DLP 50x80 (podstawa + pokrywa), Legrand (lub równoważny) m 50 

7 Szafka PD-1 wg rys. 59 kompl 1 

8 Szafa GPD wg rys. 58 kompl 1 

9 Kabel przyłączeniowy utp kat. 6 RJ45 / RJ45, l=3m szt. 70 

10 Kabel krosowy UTP kat. 6  RJ45 / RJ45, l=1m szt. 120 

 

 

 OCHRONA ODGROMOWA    

1 Drut FeZn fi8  m 1640 

2 Taśma FeZn25x4 m 340 

3 Złącze kontrolne ZK + puszka montażowa szt. 18 

4 Zwód pionowy (iglica) z podstawą betonową, h=1,5m szt. 12 

5 Uchwyty systemowe do prowadzenia zwodów poziomych wg potrzeb 

 
 

 

 ROZWIĄZANIA KOLIZJI    

1 Rura osłonowa SRS 110, Arot (lub równoważna)  m 15 

2 Rura osłonowa dwudzielna A110PS, Arot (lub równoważna) m 11 

3 Rura osłonowa dwudzielna A160PS, Arot (lub równoważna) m 8 

 
 

 

 System SSWiN    

1 Czujka ISC-PPR1-WA16G + uchwyt ścienny, prod. Bosch (lub 
równoważna) 

szt. 69 

2 Sygnalizator zewnętrzny SP-500R + zasilacz, prod. Satel (lub szt. 2 
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równoważny) 

3 Sygnalizator wewnętrzny SPW-210R + zasilacz, prod. Satel (lub 
równoważny) 

szt. 4 

4 Zestaw centralki alarmowej: centrala Integra 128, ekspander CA64E, 
obudowa, akumulator 12V 7Ah, prod. Satel  

kompl 1 

5 Zestaw ekspandera A: moduł CA64EPS, moduł CA64SR, akumulator 
12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub równoważne) 

kompl 8 

6 Zestaw ekspandera B: moduł CA64EPS, 2x moduł CA64SR, akumulator 
12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub równoważne) 

kompl 3 

7 Zestaw ekspandera C: moduł CA64EPS, moduł CA64SR, moduł CA64E, 
akumulator 12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub równoważne) 

kompl 1 

8 Zestaw ekspandera D: moduł CA64EPS, 2x moduł CA64SR, moduł 
CA64E, akumulator 12V/7Ah, obudowa, prod. Satel (lub równoważne) 

kompl 1 

9 Manipulator LCD typ INT-KL CDL-BL + obudowa, prod. Satel (lub 
równoważne) 

szt. 2 

10 Przewód YTDY6x0,5mm² m 2200 

11 Przewód YTDY8x0,5mm² m 880 

12 Listwa naścienna LN20x12 m 120 

 
 
 

 

 System KD    

1 Czytnik kart CZ-EMM2, prod. Satel (lub równoważny) szt. 18 

2 Czujka magnetyczna nawierzchniowa szt. 18 

3 Zwora elektromagnetyczna 180kg + uchwyt montażowy szt. 18 

4 Oprogramowanie systemu szt. 1 

5 Przewód YTDY6x0,5mm² m 700 

6 Karta zbliżeniowa 125MHz szt. 50 

 
 


