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SPIS ZAWARTOŚCI 

 

1. Strona tytułowa. 

2. Spis zawartości opracowania. 

3. Spis rysunków. 

4. Opis techniczny. 

5. Obliczenia. 

6. Rysunki według spisu. 

 

 

 

                                            

1/ Plan instalacji elektrycznych  

2/ Schemat instalacji. Tablica TK 

3/ Schemat instalacji połączeń Vitotronic 200 

4/ Schemat instalacji połączeń Vitotronic 300 

5/ Schemat instalacji połączeń Vitotronic 100, cz.I 

6/ Schemat instalacji połączeń Vitotronic 100, cz.II 

7/ Plan instalacji poł. wyrównawczych i aktywnego systemu 

bezpieczeństwa 

8/ Schemat układu połączeń instalacji aktywnego bezpieczeństwa -

GAZEX 
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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1.  Zlecenie/umowa IMP3431/2010. 

1.2.  Uzgodnienia z uŜytkownikiem. 

1.3.  Inwentaryzacja własna. 

1.4.  Opracowania branŜowe. 

1.5.  Normy oraz obowiązujące przepisy. 

  

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w budynku kotłowni w Centrum Edukacji 

Zawodowej  Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego  w zakresie: 

• instalacja oświetlenia 

• instalacja gniazd wtyczkowych  

• instalacji sterowania 

• instalacja rozdziału energii; 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

 

 

3. OPIS WYKONANIA 

 

3.1 Instalacje elektryczne – oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 

 W projektowanym pomieszczeniu kotłowni  przyjęto  średnie natęŜenie oświetlenia 

w wysokości 100lx. Instalacje oświetleniową wykonać przewodem YDYŜo 3x1,5 mm2. 

Przewód w korytku kablowym i n/t. Typy zastosowanych opraw przedstawiono na 

rysunku. 

Projektowaną instalacje gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYŜo2(3)x2,5mm2 

mocowanymi n/t i w korytku kablowym. 

Gniazda wtyczkowe mocować na wysokości 1,2m. Projektowane obwody zasilić z tablicy 

TK. Szczegóły projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach. 
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3.4 Instalacje elektryczne – układ rozdzielczy. 

 Projektowane instalacje w pomieszczeniu kotłowni zasilić z tablicy TK. 

WLZ do tablicy wykonać przewodem YDYŜo5x4mm2 z istniejącej rozdzielnicy głównej RG 

zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni stacji transformatorowej.  Przewód układać w 

istniejących korytach kablowych.  

W rozdzielnicy RG zainstalować podstawy bezpiecznikowe 63A, z których wyprowadzić 

WLZ. Obwód WLZ zabezpieczyć wkładką topikową szybką 25A.  

W tablicy TK zainstalować wyłącznik główny z wyzwalaczem. Przycisk wyłączający  ppoŜ 

zlokalizować na zewnątrz kotłowni przy drzwiach wejściowych.  

Jako tablicę TK zastosować rozdzielnice wnękową RN-4x12-55. 

Szczegóły projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach. 

 

 

3.3.Instalacja zasilania i sterowania urządzeniami. 

Instalowane urządzenia technologiczne w kotłowni zasilić z projektowanej tablicy TK 

przewodami elektroenergetycznymi układanym w n/t i w korytku kablowym  RG42-10S. 

Pompy, mieszacz oraz palnik kotła sterowane będą za pomocą regulatorów (Vitronic 300, 

200, 100 - wg PI). Instalacje pomiaru temperatury wykona f-ma  instalująca kocioł – 

Viessman.  

Zasilanie pompy zatapialnej KP150 wykonać poprzez gniazdo wtyczkowe  

które naleŜy opisać. Z tablicy TK zasilić urządzenie do uzdatniania  wody napięciem 24V. 

 

 

3.4.Instalacja połączeń wyrównawczych. 

 Projektowaną instalacje połączeń wyrównawczych  wykonać bednarką FeZn 25x4mm. 

Bednarkę układać na wys. około 10 cm od podłogi na uchwytach. Do  instalacji 

przyłączyć wszystkie elementy metalowe tj. rurociągi wody i gazu , konstrukcje kotła, 

konstrukcje metalowe urządzeń pomocniczych , drabinki kablowe i kanały wentylacyjne. 

Magistrale połączeń wyrównawczych przyłączyć w dwóch miejscach do uziomu instalacji 

odgromowej obiektu. 
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3.5.Instalacja aktywnego systemu bezpieczeństwa. 

 Instalację aktywnego systemu bezpieczeństwa zaprojektowano w oparciu o moduł 

awaryjny MD-2.Z. Do modułu przyłączyć detektor gazu, sygnalizator optyczno- 

akustyczny oraz zawór MAG. Zasilanie modułu zrealizować z tablicy TK. 

 

 

4.  Ochrona od poraŜeń. 

Instalację zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC 60364. 

Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wyłączenie prądu raŜeniowego. 

W projektowanych obwodach zastosowano zabezpieczenia zwarciowe i przeciąŜeniowe. 

 

 

 

 

 

 

5. UWAGI 

5.1 Prace objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi 

przepisami. 

5.2 Wykonać badania i próby pomontaŜowe instalacji elektrycznej.   

Z przeprowadzonych badań sporządzić protokoły. 

5.3 Miejsca przejść przewodów przez ściany o podwyŜszonej odporności ogniowej naleŜy 

uszczelnić masą ognioodporną. 

5.4 W celu uniknięcia kolizji z urządzeniami oraz wyposaŜeniem technologicznym przed 

przystąpieniem do wykonywania prac zapoznać się 

z projektami branŜowymi obejmującymi ten zakres robót. 

5.5 Dopuszcza się zastosowanie równowaŜnych materiałów i urządzeń 
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O B L I C Z E N I A 

1. Obwód gniazd wtyczkowych. 

Dobór przewodów zasilających. 

P=1,5kW 

I=8,2A 

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYŜo3x2,5mm² (300/500V) 

 

IZ ≥ IB  

IZ – obciąŜalność długotrwała przewodu 

IB – prąd obliczeniowy 

 

IZ = 29A  

IB = 8,2A  

- warunek spełniony 

 

Dobór zabezpieczeń. 

IZ ≥ IN ≥ IB  

IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 

29A ≥ 16A ≥ 8,2A 

- warunek spełniony 

 

1,45 • IZ ≥ I2  

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 

42A ≥ 20,8A 

- warunek spełniony
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  Z E S T A W I E N I E    M A T E R I A Ł Ó W 

P O D S T A W O W Y C H  

                                                                             
 
 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE PRODUCENT JM ILOŚĆ 

 I N S T A L A C J E   E L E K T R Y C Z N E       

1 Oprawa oświetleniowa Cosmo1 136, 1x36W, IP65 ES-System  szt 3 

2 Moduł awaryjny do lamp świetlówkowych, 2h  szt 1 

3 Gniazdo wtyczkowe, z uziemieniem i klapką, 16A/250V, n/t IP44  szt 3 

4 Łącznik 1-biegunowy 10A/250V, n/t, IP44  szt 1 

5 Przewód YDY2x2,5mm2, 300/500V  m 21 

6 Przewód YDYŜo3x1,5mm2, 300/500V  m 32 

7 Przewód YDYŜo3x2,5mm2, 300/500V  m 40 

8 Przewód YDY4x1mm2, 300/500V  m 15 

9 Przewód HO5VV-FŜo2x1,5mm2,   m 112 

10 Przewód HO5VV-FŜo3x1mm2   m 108 

11 Przewód HO5VV-FŜo3x1,5mm2,   m 42 

12 Przewód HO5VV-FŜo5x1,5mm2,   m 74 

13 Kabel magistrali LON, nr kat 7143495 Viessmann szt 3 

14 Opornik obciąŜenia nr kat. 7143497 Viessmann szt 2 

15 Korytko kablowe RG60-10S El-Puk m 30 

16 Bednarka FeZn25x4mm  m 38 

17 Gniazdo n/t 16A, 24V  szt 1 

18 
Zestaw aktywnego bezpieczeństwa : moduł MD2z+DEX12+Sygnalizator 
akustyczno-optyczny SL32 

Gazex szt 1 

19 Przewód YDYŜo5x4mm2, 450/750V  m 110 

20 Rozdzielnia RN-3x18-55(N+PE),  Legrand szt 1 

21 WyposaŜenie rozdzielni wg rysunku    

22 Przycisk ppoŜ WP-1s, n/t Elektromet szt 1 

23     

 


