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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.

Spis zawartosSci opracowania.
Spis rysunkow.

Opis techniczny.

Obliczenia.

Rysunki wedtug spisu.

1/ Plan instalacji elektrycznych

2/ Schemat instalacji. Tablica TK

3/ Schemat instalacji potaczen Vitotronic 200

4/ Schemat instalacji potaczen Vitotronic 300

5/ Schemat instalacji potaczen Vitotronic 100, cz.I

6/ Schemat instalacji potaczen Vitotronic 100, cz.II

7/ Plan instalacji pot. wyrownawczych i aktywnego systemu

bezpieczenstwa

8/ Schemat uktadu potaczen instalacji aktywnego bezpieczenstwa -

GAZEX
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie/umowa IMP3431/2010.
1.2. Uzgodnienia z uzytkownikiem.
1.3. Inwentaryzacja wiasna.

1.4. Opracowania branzowe.

1.5. Normy oraz obowigzujgce przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w budynku kottowni w Centrum Edukaciji

Zawodowej Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego w zakresie:

instalacja oSwietlenia
instalacja gniazd wtyczkowych
instalacji sterowania

instalacja rozdziatu energii;

instalacja potaczen wyréwnawczych

3. OPIS WYKONANIA

3.1 Instalacje elektryczne — oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

W projektowanym pomieszczeniu kottowni przyjeto $rednie natezenie o$wietlenia

w wysokoéci 100Ix. Instalacje oéwietleniowa wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm?.

Przewod w korytku kablowym i n/t. Typy zastosowanych opraw przedstawiono na

rysunku.

Projektowang instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYz02(3)x2,5mm?

mocowanymi n/t i w korytku kablowym.

Gniazda wtyczkowe mocowad na wysokosci 1,2m. Projektowane obwody zasili¢ z tablicy

TK. Szczegoty projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.
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3.4 Instalacje elektryczne — ukiad rozdzielczy.
Projektowane instalacje w pomieszczeniu kottowni zasili¢ z tablicy TK.

WLZ do tablicy wykonaé przewodem YDYzo5x4mm? z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni stacji transformatorowej. Przewdd uktadaé w
istniejacych korytach kablowych.
W rozdzielnicy RG zainstalowac podstawy bezpiecznikowe 63A, z ktérych wyprowadzi¢
WLZ. Obwdd WLZ zabezpieczy¢ wkiadka topikowg szybka 25A.
W tablicy TK zainstalowac¢ wytacznik gtdowny z wyzwalaczem. Przycisk wytaczajacy ppoz
zlokalizowaé na zewnatrz kottowni przy drzwiach wejsciowych.
Jako tablice TK zastosowac rozdzielnice wnekowg RN-4x12-55.

Szczegbty projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

3.3.Instalacja zasilania i sterowania urzadzeniami.

Instalowane urzadzenia technologiczne w kottowni zasili¢ z projektowanej tablicy TK
przewodami elektroenergetycznymi uktadanym w n/t i w korytku kablowym RG42-10S.
Pompy, mieszacz oraz palnik kotta sterowane bedg za pomocq regulatoréw (Vitronic 300,
200, 100 - wg PI). Instalacje pomiaru temperatury wykona f-ma instalujaca kociot —
Viessman.

Zasilanie pompy zatapialnej KP150 wykonac poprzez gniazdo wtyczkowe

ktore nalezy opisac. Z tablicy TK zasili¢ urzadzenie do uzdatniania wody napieciem 24V.

3.4.Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Projektowang instalacje potaczen wyréwnawczych wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm.
Bednarke ukfadaé na wys. okoto 10 cm od podtogi na uchwytach. Do instalacji
przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe tj. rurociagi wody i gazu , konstrukcje kotta,
konstrukcje metalowe urzadzen pomocniczych , drabinki kablowe i kanaty wentylacyjne.
Magistrale pofaczen wyréwnawczych przytaczy¢ w dwdch miejscach do uziomu instalacji

odgromowej obiektu.
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3.5.Instalacja aktywnego systemu bezpieczenstwa.
Instalacje aktywnego systemu bezpieczenstwa zaprojektowano w oparciu 0 modut
awaryjny MD-2.Z. Do modutu przytaczy¢ detektor gazu, sygnalizator optyczno-

akustyczny oraz zawor MAG. Zasilanie modutu zrealizowac z tablicy TK.

4. Ochrona od porazen.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC 60364.
Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wylgczenie pradu razeniowego.

W projektowanych obwodach zastosowano zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.

5. UWAGI
5.1 Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami.
5.2 Wykonac badania i proby pomontazowe instalacji elektryczne;.
Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.
5.3 Miejsca przej$¢ przewoddw przez Sciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporna.
5.4 W celu unikniecia kolizji z urzadzeniami oraz wyposazeniem technologicznym przed
przystgpieniem do wykonywania prac zapoznac sie
z projektami branzowymi obejmujacymi ten zakres robot.

5.5 Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatéw i urzadzen
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OBLICZENIA

1. Obwod gniazd wtyczkowych.

Dobér przewoddw zasilajacych.
P=1,5kW
1=8,2A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYzo3x2,5mm2 (300/500V)

I>1g

Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

Iz — prad obliczeniowy

Iz = 29A
IB = 8,2A

- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.

I;>In>1g

In — prad znamionowy zabezpieczenia
29A > 16A > 8,2A

- warunek spetniony

1,45¢1;>1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
42A > 20,8A

- warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PODSTAWOWYCH

LP WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | JM | ILOSC
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1 Oprawa oswietleniowa Cosmo1l 136, 1x36W, IP65 ES-System szt 3
2 | Modut awaryjny do lamp $wietldwkowych, 2h szt 1
3 Gniazdo wtyczkowe, z uziemieniem i klapka, 16A/250V, n/t IP44 szt 3
4 | kacznik 1-biegunowy 10A/250V, n/t, IP44 szt 1
5 | Przewdd YDY2x2,5mm2, 300/500V m 21
6 | Przewdd YDYzo3x1,5mm2, 300/500V m 32
7 | Przewdd YDYz03x2,5mm2, 300/500V m 40
8 |Przewdd YDY4x1mmz2, 300/500V m 15
9 | Przewdd HO5VV-Fz02x1,5mm2, m 112
10 |Przewod HO5VV-Fzo3x1mm?2 m 108
11 | Przewdd HO5VV-Fzo3x1,5mmz2, m 42
12 | Przewod HO5VV-Fzo5x1,5mm2, m 74
13 | Kabel magistrali LON, nr kat 7143495 Viessmann szt 3
14 | Opornik obcigzenia nr kat. 7143497 Viessmann szt 2
15 | Korytko kablowe RG60-10S El-Puk m 30
16 |Bednarka FeZn25x4mm m 38
17 | Gniazdo n/t 16A, 24V szt 1
18 iiagatywc ;ﬁg;vprgggnseszﬂezczeﬁstwa : modut MD2z+DEX12+Sygnalizator Gazex szt 1
19 | Przewdd YDYzo5x4mmz2, 450/750V m 110
20 | Rozdzielnia RN-3x18-55(N+PE), Legrand szt 1
21 | Wyposazenie rozdzielni wg rysunku
22 | Przycisk ppoz WP-1s, n/t Elektromet szt 1
23
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