INWESTPLAN 37-450 STALOWA WOLA
UL. OKULICKIEGO 1B/128

PRZEDMIAR ROBOT - PRZEBUDOWA ZESPOtU SZKOt NR 3 W
STALOWEJ WOLI

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZESPOtU SZKOE NR 3 W STALOWEJ WOLI
ADRES INWESTYCJI : ZESPOL SZKOL NR 3 W STALOWEJ WOLI, 37-464 STALOWA WOLA UL.POLNA 15, DZIALKA NR
EWID. 13/6
INWESTOR :  STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
ADRES INWESTORA  :  37-450 STALOWA WOLA , UL. PODLESNA 15
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIE KALKULACJE :  z.d. (budowlana)
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2012 r.
NARZUTY
koszty posrednie [KpP] ......coouiviimiiininiiiiieee s % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
podatek VAT [V] coooiiiiiiiiee e % ZXnetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2012 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZS3_przedmiarowy2_aktualny TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1 PRACOWNIA KELNERSKA

1.1|roboty rozbiérkowe

1.2|zamurowania, $cianki dziato-
we , okna, drzwi, tynki

1.3|roboty wyko nczeniowe - plytki
, malowanie

2|PRACOWNIA GASTRONO-
MICZNA

2.1|roboty rozbiérkowe

2.2|zamurowania, $cianki dziato-
we , okna, drzwi, tynki

2.3|roboty wyko nczeniowe - piytki
, malowanie

3|PRACOWNIA ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

3.1 |roboty rozhiérkowe

3.2|zamurowania, $cianki dziato-
we , okna, drzwi, tynki

3.3|roboty wyko nczeniowe - plytki
, malowanie

4 PRACOWNIA HOTELARSKA

4.1 |roboty rozbiérkowe

4.2|zamurowania, $cianki dziato-
we , okna, drzwi, tynki

4.3|roboty wyko nczeniowe - plytki
, malowanie

ol

przebudowa istniej acej klatki
schodowej

RAZEM netto

podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27917 Uzytkownik: Zz
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27917 Uzytkownik: Zz

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOt NR 3 W STALOWEJ WOLI
1 PRACOWNIA KELNERSKA
1.1 roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.|0348-06
1
5.72*3.15 m2 18.018
RAZEM 18.018
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 9 cm ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1./0348-03 piennej
1|analogia
4.14*3.15-0.7*2-0.79*2+3.97*3.15-0.8*2+2.56*3.15-0.56*2+2.82*3.15 m2 36.794
RAZEM 36.794
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.|0354-08 m2
1
1*2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-01 rozebranie kraty w drzwiach m2
d.1./1301-01
1|analogia
1*2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.1.|0349-02 wapiennej- wykucie otworéw, poszerzenie otworéw
1
0.63*2.0*0.3+0.6*1.0*0.24 m3 0.522
RAZEM 0.522
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-02 towo-wapiennej - dla nadproza N1 i N2
1
2.1*2+1.1*2 m 6.400
RAZEM 6.400
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15cm
1
1.5*2*0.4+0.34*2*0.2 m3 1.336
RAZEM 1.336
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spilsnio- |m?2
d.1.|0426-04 nych - boazeria
1|analogia
29.11*3.15-1.5*2-2.46*2.06*3 m2 73.494
RAZEM 73.494
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-11 wapiennej - pod na- wietrzaki podokienne
1
5.00 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
11 rozbiérka istniejgacej posadzki wraz z warstwami posadzkowymi m2
d.1.|kalk. wkasna
1
118.19 m2 118.190
RAZEM 118.190
12|KNR 4-01 usunigcie istniejacej lamperii ze $cian m2
d.1./1211-08
1|analogia
23.19*3.15-2.46*2.06*2+8.96*1.8-0.7*2+7.38*1.8+17.24*1.8-0.8*2-0.7*2-0.8*2- |m?2 119.665
0.6*2-1.2*2-1.16*0.85+5.83*1.8-0.9*2*2
RAZEM 119.665
13/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 + trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 5 km
1/KNR 4-01
0108-20
18.019*0.17+36.794*0.11+0.522+6.4*0.25*0.12+1.336+73.494*0.02+118.19* |m3 20.086
0.08
RAZEM 20.086
1.2 zamurowania, s$cianki dziatowe , okna, drzwi, tynki
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP - ceownik 140 - C 120 i C160
2
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27917 Uzytkownik: Zz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1*2+1.1*2 m 6.400
RAZEM 6.400
15/KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
16| KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.1./0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg,
2
6.4*0.25 m?2 1.600
RAZEM 1.600
17/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.1.|0704-03 mentowa,
2
1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
18/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0120-02
2|0120-09
4.52*1.1+5.88*3.15-0.9*2-0.9*2.05+0.75*3.15-0.9*2 m?2 20.412
RAZEM 20.412
19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L19/N/120 m
d.1.|0126-05
2
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1.|0708-01 szer.do 15 cm -miejsca po wyburzonych $ciankach dzialowych
2
5.72+3.15+4.14+3.15+3.97+3.15+2.56+3.15+2.82+3.15 m 34.960
RAZEM 34.960
22|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.1./0716-02 $cianach w po- mieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - nowe $cianki dzia-
2 lowe i zamurowania
20.412*2+1.6 m?2 42.424
RAZEM 42.424
23|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych do drzwi D1, D2 ,D3 ,D6 m2
d.1.|1104-02
2
1.6*2.1+0.9*2.1+1.0*2.15*2+1.0*2.1 m?2 11.650
RAZEM 11.650
24|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych D1,D2, |m2
d.1./1103-01 D3,D6 - plytowe peine systemowe z oscieznicg regulowana, laminat 0,7mm, w
2 komplecie z klamkami i zamkam
1.5*2+0.8*2+0.9*2.05*2+0.9*2 m?2 10.090
RAZEM 10.090
25|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-02 do 0.6 m2 - okno podawcze O1
2|analogia
0.60 m?2 0.600
RAZEM 0.600
26|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - D4, D5 - PCV zgodnie z projek- |m?2
d.1./1023-12 tem
2
0.9*2.95+0.9*2.95 m?2 5.310
RAZEM 5.310
27|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - blat podawczy dt 0,8 szer. ok |szt
d.1./0129-02 0,3 m, parapet 0,6x0,25
2|analogia
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2.5 - |szt.
d.1.|0156-03 NG110
2
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 4-01 dostarczenie i obsadzenie stalowej konstrukcji do baru - rura stalowa m
d.1.|0313-04 100x100x5 mocowana kotwami M16
2|analogia
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3.10+0.988 m 4.088
RAZEM 4.088
30/ KNR 2-02 Obud.stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.1./2004-02 czych jednowarstwowo 100-01
2
12.29*(0.5+0.5) m?2 12.290
RAZEM 12.290
31/KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1./2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa konstrukcji stalowej ba-
2|analogia ru
4.088*(0.15+0.24)*2 m?2 3.189
RAZEM 3.189
32/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.1./2007-03 kéw metalowych na stropach - kontuar nad barem
2
4.52*(0.5+0.5+0.7) m?2 7.684
RAZEM 7.684
33/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-04 stropach na rusztach - kontuar nad barem
2
7.684 m?2 7.684
RAZEM 7.684
34|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.1.|2702-01 mineralnych
2
8.87 m?2 8.870
RAZEM 8.870
35/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - |szt.
d.1./1215-01 drzwiczki rewizyjne
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-21 Schody - $ciany prostokatne z palisady betonowej - wys.ponad poziom terenu |m
d.1.|0606-05 ok. 0,4 cm
2|analogia
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-21 Schody - $ciany prostokatne z palisady betonowej- wys.ponad poziom terenu |m
d.1.|0606-05 ok.0,2m
2|analogia
0.35*2+2 m 2.700
RAZEM 2.700
38|KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy trawniko- |m
d.1.|0604-05 wych
2
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2-21 Schody z betonu zwirowego m3
d.1.|0605-05
2
1.5*2*0.4+0.35*2*0.2 m3 1.340
RAZEM 1.340
40|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce piasko- |m?2
d.1./23103-01 wej
2|analogia
(1.5+0.35)*2 m?2 3.700
RAZEM 3.700
1.3 roboty wyko nhczeniowe - plytki , malowanie
41|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2 - $ciany + sufit
3
118.19+41.6*3.15-2.48*2.06*5-1.5*2-0.9*2.05+16.4*3.15-0.9*2*3+12.3*3.15- |m?2 226.034
2.48*2.06-0.9*2+12.6*3.15-1.16*0.85-0.9*2*3+6.05*3.15-0.9*2*2-119.665
RAZEM 226.034
42| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
118.19-8.87 m?2 109.320
RAZEM 109.320
43|/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
41.6*3.15-2.48*2.06*5-1.5*2-0.9*2.05+16.4*3.15-0.9*2*3+12.3*3.15-2.48*2.06- | m2 227.509
0.9*2+12.6*3.15-1.16*0.85-0.9*2*3+6.05*3.15-0.9*2*2
RAZEM 227.509
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44|/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - stiuk — akrylowy m2
d.1.|0815-04 zmywalny tynk do stosowania wewnagtrz pomieszczen w czesci konsumpcyjnej
3|analogia pracowni kelnerskiej
21.04*3.15-2.46*2.06*2-2.46*2.05*0.5-0.6*1-1*2 m?2 51.019
RAZEM 51.019
45|KNR-W 2-02 |Trzykrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1./1510-01 + |nych
3|KNR-W 2-02
1510-02
118.19-8.87+41.6*3.15-2.48*2.06*5-1.5*2-0.9*2.05+16.4*3.15-0.9*2*3+12.3* |m2 222.698
3.15-2.48*2.06-0.9*2+12.6*3.15-1.16*0.85-0.9*2*3+6.05*3.15-0.9*2*2-51.019-
63.112
RAZEM 222.698
46/ NNRNKB Izolacja pomieszczen mokrych papa termozgrzewalng 2x m2
d.1.|202 0534-01 |Krotnos¢ = 2
3
30.29*1.1 m?2 33.319
RAZEM 33.319
47 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci ok. 50 |m?2
d.1./1102-02 + mm zatarte na gtadko
3|KNR 2-02
1102-03
118.19 m?2 118.190
RAZEM 118.190
48/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wy- |m2
d.1.|202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
3 czeniach o pow. ponad 8 m2
118.19 m?2 118.190
RAZEM 118.190
49 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |m?2
d.1./1118-09 gres
3
118.19 m?2 118.190
RAZEM 118.190
50|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1./1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
3
41.46-1.6-1+16.25+12.2+12.3+5.8-7*1.0 m 78.410
RAZEM 78.410
51|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej metodg kombinowang wraz z |m?2
d.1.|0829-09 listwami wykonczajacymi
3
(5.24+0.55)*2+2.65*2.0+4.6*2+6.02*2+1.6*1.5+2.32*1.5*2.2*2+3.64*2.0 m?2 63.112
RAZEM 63.112
52 kanat wentylacyjny blaszany 15x15 cm mb
d.1.|kalk. wkasna
3
0.82 mb 0.820
RAZEM 0.820
53 zabudowa meblowa baru,zaplecza w pracowni kelnerskiej zgodnie z rys. nr 4 |kpl
d.1.|kalk. wkasna
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 dostawa barowego stotu chtodniczego poz. 8 zgodnie z rysunkiem nr 4 kpl
d.1.|kalk. wkasna
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA
2.1 roboty rozbiérkowe
55/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2.|0348-06
1
5.49*3.13-0.8*2.05+1.51*3.13*4-0.8*1.96-0.6*1.93-0.6*1.96-0.79*1.96+0.91* |m2 41.331
3.13+1.01*3.13+1.01*3.13+1.01*3.13
RAZEM 41.331
56|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.|0354-08 m2
1
1.29*2.0+1.47*2.0 m?2 5.520
RAZEM 5.520
57|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2.|0354-07
1
14.00 szt. 14.000
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RAZEM 14.000
58| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.|0354-13
1
18.00 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
59|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-02 towo-wapiennej - dla nadproza N1 i N3
1
13.20 m 13.200
RAZEM 13.200
60|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - de- |m2
d.2.|0426-02 montaz istn. boazerii drewnianej - przed pracowniami gastronomicznymi (wejs-
1|analogia cie z tacznika)
2.6*5.65-1.6*2-1*2 m2 9.490
RAZEM 9.490
61|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.|0212-02 15cm
1
1.5*2*0.4+0.35*2*0.2 m3 1.340
RAZEM 1.340
62|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.|0333-11 wapiennej - pod nawietrzaki podokienne
1
5.00 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
63 rozbiérka istniejgacej posadzki wraz z warstwami posadzkowymi m2
d.2.|kalk. wkasna
1
270.09 m2 270.090
RAZEM 270.090
64 zasypanie istniejacych kanatéw c.o. (2x 17,71 mb , szer. 0,9igt. 1,2 mb)) kpl
d.2.|kalk. wkasna
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|0108-17 + trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 5 km
1|KNR 4-01
0108-20
41.331*0.14+8.7*0.25*0.12+1.34+270.09*0.10 m3 34.396
RAZEM 34.396
2.2 zamurowania, s$cianki dziatowe , okna, drzwi, tynki
66|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie Kkat. Il
2
0.8*0.8*0.9*3 m3 1.728
RAZEM 1.728
67|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
2
0.8*0.8*0.1*3 m3 0.192
RAZEM 0.192
68|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.|0204-01 sowaniem pompy do betonu
2
0.8*0.8*0.3*3 m3 0.576
RAZEM 0.576
69|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
3.77*0.25*0.25*3 m3 0.707
RAZEM 0.707
70|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2.|0210-01
2
10.1*0.25*0.35 m3 0.884
RAZEM 0.884
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-02 kie i zebrowane o $r. 6-14 mm
2
0.00083+0.01527+0.00042+0.00764+0.01097+0.03186+0.00548+0.01652+ t 0.139
0.01063+0.03899
RAZEM 0.139
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72|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z |m2
d.2./2003-02 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
2
10.1*1.6 m?2 16.160
RAZEM 16.160
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 10 cm pionowe z m2
d.2.|0613-06 ptyt uktadanych na sucho
2
10.1*1.6 m?2 16.160
RAZEM 16.160
74/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw - C 120 i C160 m
d.2.|0313-04
2
2.1*2+1.5*2*3 m 13.200
RAZEM 13.200
75/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
2
13.20 m 13.200
RAZEM 13.200
76| KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.2.|0704-02 nach i stropach zapra- wg cementowg
2
13.2*0.25 m?2 3.300
RAZEM 3.300
77|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cia- nach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowa,
2
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
78/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0.3*0.3*3.13 m3 0.282
RAZEM 0.282
79|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.|0120-02
2|0120-09
1.78*3.13-1.0*2.1+1.62*3.13+2.21*3.13*1.0*2.1+2.55*3.13*2-1.0*2.1+1.6* m?2 67.991
3.13*4+2.66*3.13+0.57*2.37*2
RAZEM 67.991
80|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
2
18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000
81 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L19/N/120 m
d.2.|0126-05
2
9*1.2 m 10.800
RAZEM 10.800
82|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.2.|0708-01 szer.do 15 cm -miejsca po wyburzonych $ciankach dzialowych
2
5.49+3.13+1.51+3.13*4+0.91+3.13+1.01+3.13+1.01+3.13+1.01+3.13 m 39.110
RAZEM 39.110
83|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.2./0716-02 $cianach w po- mieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - nowe $cianki dzia-
2 lowe i zamurowania
67.991*2 m?2 135.982
RAZEM 135.982
84|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych do drzwi D1,D2,D6,D7 m2
d.2.|1104-02
2
1.6*2.1+1.0*2.1*4+1.0*2.1*6+0.9*2.1*3 m?2 30.030
RAZEM 30.030
85/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych D1,D2, |m2
d.2./1103-01 D6,D7- plytowe pelne systemowe z oscieznicg regulowana, laminat 0,7mm, w
2 komplecie z klamkami i zamkam
1.5*2.0+0.9*2.0*4+0.9*2.0*6+0.8*2.0*3 m?2 25.800
RAZEM 25.800
86|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - D8 m2
d.2.|1023-12
2|analogia
0.9*2.0 m?2 1.800
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RAZEM 1.800
87 KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2.5 - |szt.
d.2.|0156-03 NG110
2
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88 kanat wentylacyjny blaszany 15x15 cm mb
d.2.|kalk. wkasna
2
1.68+1.2+1.15 mb 4.030
RAZEM 4.030
89 dostawa i montaz systemowych $cian mobilnych np. OPTIMAL 110 rozcigga- |m2
d.2.|kalk. wkasna |nych z obu $cian podtuznych pomieszczenia, mocowanych do projektowanej
2 konstrukcji zelbetowej wykonanej wewnatrz pomieszczenia sali wg projektu
konstrukcji (pozycja 1, stupy S1, S2 oraz stopy fundamentowe). Ich konstruk-
cja sktada sie z niezaleznych segmentéw o szerokosci od 0.70 do 1.40 metra i
wysokosci odpowiadajgcej warunkom pomieszczenia — na indywidualne zamé-
wienie. Elementy $ciany zawieszone sa w torze gérnym, ktory instalowany jest
na spodzie belki zelbetowej. System nie wymaga prowadnic podtogowych. Ba-
riere akustyczng na pozadanym poziomie od minimum RW = 40dB do 56dB
gwarantuje konstrukcja oparta na zespole profili aluminiowych i uszczelnieh
niewidocznych w ptaszczyznie $ciany, przy czym segmenty $ciany wypetnione
sg materiatami dzwigkoszczelnymi.
10.16*3.5 m?2 35.560
RAZEM 35.560
90|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - |szt.
d.2./1215-01 drzwiczki rewizyjne
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 2-21 Schody - $ciany prostokatne z palisady betonowej - wys.ponad poziom terenu |m
d.2.|0606-05 ok. 0,4 cm
2|analogia
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 2-21 Schody - $ciany prostokatne z palisady betonowej- wys.ponad poziom terenu |m
d.2.|0606-05 ok.0,2m
2|analogia
0.35*2+2 m 2.700
RAZEM 2.700
93|KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy trawniko- |m
d.2.|0604-05 wych
2
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
94|KNR 2-21 Schody z betonu zwirowego m3
d.2.|0605-05
2
1.34 m3 1.340
RAZEM 1.340
95|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce piasko- |m?2
d.2.|23103-01 wej
2|analogia
(1.5+0.35)*2 m?2 3.700
RAZEM 3.700
96 konstrukcje wsporcze pod centralki (waga ok 150 kg) na $cianach w prac. gas- |kpl
d.2.|kalk. wkasna |tronomicznej
2
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.3 roboty wyko nhczeniowe - plytki , malowanie
97|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2 - $ciany + sufit
3
270.09-164.026+56.14*3.5-2.68%4.09*6+5.7*3.5-1*2*2+34.87*3.5-1*2*11+ m?2 663.337
14.9%3.5-2.45*0.86+13.74*3.5-2.45*0.86+4.44*3.5-1*2+4.28*3.5-1*2+8.0*3.5-
1*2+12.97*3.5-2.45*0.86-1*2+5.1*3.5-1*2+15.06*3.5-2.45*0.86-1*2+13.57*3.5-
2.45*0.86-1*2+3.2*5.65-1.6*2-1*2
RAZEM 663.337
98|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.2.|2702-01 mineralnych
3
91.77*2-1.1*17.74 m?2 164.026
RAZEM 164.026
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99|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
106.064 m?2 106.064
RAZEM 106.064
100/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
56.14*3.5-2.68*4.09*6+5.7*3.5-1*2*2+34.87*3.5-1*2*11+14.9*3.5-2.45*0.86+ |m2 557.273
13.74*3.5-2.45*0.86+4.44*3.5-1*2+4.28*3.5-1*2+8.0*3.5-1*2+12.97*3.5-2.45*
0.86-1*2+5.1*3.5-1*2+15.06*3.5-2.45*0.86-1*2+13.57*3.5-2.45*0.86-1*2+3.2*
5.65-1.6*2-1*2
RAZEM 557.273
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.2./1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
3
7.245 m?2 7.245
RAZEM 7.245
102|KNR-W 2-02 | Trzykrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2./1510-01 + nych
3|KNR-W 2-02
1510-02
544.393+106.064-96.30+5.632 m?2 559.789
RAZEM 559.789
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
270.09 m?2 270.090
RAZEM 270.090
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 4.-5 cm poziome |m?2
d.2./0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
270.09 m?2 270.090
RAZEM 270.090
105/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci ok. 50 |m?2
d.2./1102-02 + mm zatarte na gtadko
3|KNR 2-02
1102-03
270.09 m?2 270.090
RAZEM 270.090
106 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wy- |m2
d.2./202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
3 czeniach o pow. ponad 8 m2
270.09 m?2 270.090
RAZEM 270.090
107 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |m2
d.2./1118-09 gres
3
256.77 m?2 256.770
RAZEM 256.770
108 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przysciennymi m2
d.2.|202 1136-01
3
13.82 m?2 13.820
RAZEM 13.820
109|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na klej metoda kombinowang m2
d.2.|0829-09
3
7.16*2.0+1.65*2.0-0.9*2.0*2+4.54*2.0+3.77*2.00+2.49*2.0+6.0*2.0+6.21*2.0+ |m2 95.300
8.08*2.0+9.55*2.0
RAZEM 95.300
110/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.2.|1120-02 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
3
8.72+2.86+7.9+1.6+3.95+12.72+2.37+2.91+2.05+1.96+2.32+36.82-0.9*11+ m 98.590
2.92+2.02+8.73+8.64
RAZEM 98.590
111 dostawa tawek szatniowych z p6tka na obuwie - 1500x250/310 mm kpl
d.2.|kalk. wtasna
3
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
112 dostawa tawek szatniowych z p6tka na obuwie - 750x250/310 mm kpl
d.2.|kalk. wtasna
3
2.00 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
113 Elementy wyposazenia pracowni gastronomicznej wg rysunku nr 29 oraz ze-  |kpl
d.2.|kalk. wlkasna |stawienia w opisie technicznym: 2-6b; 9; 11a3; 12-12a; 14a-26; 29-30b; 31b-
3 3lc
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
3.1 roboty rozbiérkowe
114|\KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3.|0333-11 wapiennej - pod na- wietrzaki podokienne
1
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3./0349-02
1
(19.69*1.05-1.49*2.05-1.4*2.05)*0.23 m3 3.393
RAZEM 3.393
116|KNR 4-01 Rozebranie Scianki grub.do 14 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.3./0348-06
1
1.27*3.6-0.79*2.0 m2 2.992
RAZEM 2.992
117|KNR 4-01 Demontaz systemu zabudowy Al wraz z drzwiami( materiat do odzyskania ). m2
d.3.|0354-10 Zdemontowana scianka do dyspozycji Inwestora
1|analogia
19.69*2.55 m2 50.210
RAZEM 50.210
118/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.|0354-13
1
3.00 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
119/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3./0211-01 poditogach
1
19.69*0.6 m2 11.814
RAZEM 11.814
120 rozbiérka istniejgcej posadzki wraz z warstwami posadzkowymi m2
d.3.|kalk. wkasna
1
78.29 m2 78.290
RAZEM 78.290
121 rozbiérka istniejacej posadzki wraz z warstwami posadzkowymi - w hallu wejs- |m?2
d.3.|kalk. wkasna |ciowym pomiedzy pracownig kelnerska a wejsciem do pracowni hotelarskich
1
111.00 m2 111.000
RAZEM 111.000
122|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3./0108-17 + trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 5 km
1|KNR 4-01
0108-20
3.393+2.992%0.16+50.21*0.08+11.814*0.01+78.29*0.08+111.00*0.08 m3 23.150
RAZEM 23.150
3.2 zamurowania, s$cianki dziatowe , okna, drzwi, tynki
123|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.3./0120-02
2/0120-09
2.89*3.6-1.0*2.05+4.77*3.6-1.0*2.05+6.11*3.6+5.62*3.6-1.0*2.05+5.57*3.6 m2 83.706
RAZEM 83.706
124|\KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2.5 - |szt.
d.3./0156-03 NG110
2
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
125/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
2
3.00 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
126|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L19/N/120 m
d.3./0126-05
2
3*1.2 m 3.600
RAZEM 3.600
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127|\KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.3./0708-01 szer.do 15 cm -miejsca po wyburzonych $ciankach dzialowych
2
1.27+3.6 +19.69+2.55 m 27.110
RAZEM 27.110
128/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.3.|0716-02 Scianach w po- mieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - nowe s$cianki dzia-
2 lowe i zamurowania
83.706*2 m?2 167.412
RAZEM 167.412
129/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych do drzwi D2 ,D6 m2
d.3.|1104-02
2
1.1*2.05*3 m?2 6.765
RAZEM 6.765
130|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych D2,D6- |m2
d.3./1103-01 ptytowe petne systemowe z oscieznicg regulowang, laminat 0,7mm, w komple-
2 cie z klamkami i zamkam
0.9*2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
131|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.3./2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa instalacji
2|analogia
3.91%(0.46+0.4)+6.42%(0.64+0.4)+5.72*0.4*3+6.01%(0.7+0.4) m2 23.514
RAZEM 23.514
132|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - |szt.
d.3./1215-01 drzwiczki rewizyjne
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.3./1118-01 toza - w miejscu usunietego murku
2
19.69*0.6 m?2 11.814
RAZEM 11.814
134|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |m?2
d.3./1118-09 gres - w miejscu usunietego murku
2
19.69*0.6 m?2 11.814
RAZEM 11.814
135/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci ok. 50 |m?2
d.3./1102-02 + mm zatarte na gtadko
2|KNR 2-02
1102-03
111.00 m?2 111.000
RAZEM 111.000
136/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wy- |m?2
d.3./202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
2 czeniach o pow. ponad 8 m2
111.00 m?2 111.000
RAZEM 111.000
137|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.3./1118-01 toza - w hallu wejsciowym pomigdzy pracownig kelnerskg a wejsciem do pra-
2 cowni hotelarskich
111.00 m?2 111.000
RAZEM 111.000
138|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |m2
d.3./1118-09 gres - w hallu wejsciowym pomiedzy pracownig kelnerskg a wejsciem do pra-
2 cowni hotelarskich
111.00 m?2 111.000
RAZEM 111.000
139|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3./1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
2
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
3.3 roboty wyko nhczeniowe - plytki , malowanie
140/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2 - $ciany + sufit
3
10.7*3.6-1*2+34.25*3.6-2.38*2.1*5-1*2*3+16.25*3.6-1*2+78.29 m?2 263.620
RAZEM 263.620
141|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
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78.290 m?2 78.290
RAZEM 78.290
142|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
10.7*3.6-1*2+34.25*3.6-2.38*2.1*5-1*2*3+16.25*3.6-1*2 m?2 185.330
RAZEM 185.330
143|KNR-W 2-02 | Trzykrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.3./1510-01 + nych
3|KNR-W 2-02
1510-02
263.62 m?2 263.620
RAZEM 263.620
144|\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci ok. 50 |m2
d.3./1102-02 + mm zatarte na gtadko
3|KNR 2-02
1102-03
78.29 m?2 78.290
RAZEM 78.290
145|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wy- |m2
d.3./202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
3 czeniach o pow. ponad 8 m2
78.29 m?2 78.290
RAZEM 78.290
146 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listawmi przysciennymi m2
d.3.|202 1136-01
3
59.03+14.12 m?2 73.150
RAZEM 73.150
147|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |m2
d.3./1118-09 gres
3
5.14 m?2 5.140
RAZEM 5.140
148|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukiada- |m
d.3./1120-02 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
3
9.76 m 9.760
RAZEM 9.760
149 Deski kreslarskie w pracowni krajobrazu ( 24 szt ) + wyposazenie zgodnie z kpl
d.3.|kalk. wkasna |rys. 22 PT.
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
150 60 szafek na ubrania wedtug opisu: kpl
d.3.|kalk. wtasna |6-drzwiowa szafa skrytkowa z potka demontowalna, wymiary zewnetrzne: sze-
3 roko$¢ 900mm, gtebokos¢ 490 mm, wysokos¢ 2000mm, wysokosé skrytki ok.
930mm. Kazda z komor wyposazona w wieszaki boczne zamocowane z pra-
wej i lewej strony komory oraz pétke demontowalng zamocowang na wys. ok.
200mm od dna komory. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory
wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi do ktérych dostarczo-
ne sa po min. 3 klucze oraz jeden klucz tzw. 'dyrektorski" - otwierajacy wszyst-
kie szafki. Calo$¢ osadzona na cokole. Wykonanie z blachy ocynkowanej( ma-
lowanej) o grubosci min. Imm kolor jasny bez.
60.00 kpl 60.000
RAZEM 60.000
4 PRACOWNIA HOTELARSKA
4.1 roboty rozbiérkowe
151|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.4.|0333-11 wapiennej - pod na- wietrzaki podokienne
1
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
152|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cemen-|m?2
d.4.|0330-11 towej - pod oparcie belki zelbetowej
1
0.3*0.3*8 m?2 0.720
RAZEM 0.720
153|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4.|0354-13
1
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
154|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 10 cm ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.4./0348-03 piennej
1|analogia
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4.45*3.15-0.79*1.95+3.16*3.15-0.9*2+1.63*3.15-0.7*2.0+0.9*3.15-1.18*3.15- |m?2 35.131
0.8*2.0+4.65*3.15-0.7*2.0

RAZEM 35.131
155|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3

d.4.|0349-02 wapiennej- wykucie otworéw, poszerzenie otworéw

1
1.0*2.1*0.27+0.36*0.43*3.15 m3 1.055
RAZEM 1.055
156 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.|0336-02 towo-wapiennej - pod nadproze N3
1
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
157 rozbiérka istniejgacej posadzki wraz z warstwami posadzkowymi m2
d.4.|kalk. wkasna
1
102.97 m2 102.970
RAZEM 102.970
158 rozbiérka istniejacej posadzki wraz z warstwami posadzkowymi - taras m2
d.4.|kalk. wkasna
1
18.89 m2 18.890
RAZEM 18.890
159|KNR 4-01 Wykucie z muru balustrady stalowej tarasu m2
d.4.|0354-10
1|analogia
5.62*1.1 m2 6.182
RAZEM 6.182
160|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4./0212-03
1
1.26*2.22*0.2+1.36*2.22*0.2+2.41*1.05*0.2 m3 1.669
RAZEM 1.669
161|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4./0108-17 + trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 5 km
1|KNR 4-01
0108-20
35.131*0.12+1.055+3*0.25*0.12+102.97*0.08+18.89*0.1+1.669+0.72*0.3 m3 17.372
RAZEM 17.372

4.2 zamurowania, s$cianki dziatowe , okna, drzwi, tynki

162|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - - belka poz. 1 i poz. 2 m3

d.4./0218-07

2
2.75*0.3*0.25*2*2 m3 0.825
RAZEM 0.825
163|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 12 cm m2
d.4./0218-03
2/0218-06
1.5%2.22+1.5*2.22+1.5*2.22 m2 9.990
RAZEM 9.990
164|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-02 kie i zebrowane o $r. 6-14 mm
2
0.00554*2+0.02553*2+0.02955+0.11402 t 0.206
RAZEM 0.206
165|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.4.|0313-04 lek stalowych do | NP - ceownik 140
2
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
166|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4./0703-03
2
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
167 |KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.4.|/0704-02 nach i stropach zapra- wg cementowg
2
3.00*0.3 m2 0.900
RAZEM 0.900
168|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cia- nach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4.|/0704-03 mentowa,
2
3*0.4 m2 1.200
RAZEM 1.200
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169/ KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.4.|0120-02
2|0120-09
7.56*3.15-0.9*2+2.22*3.15-1.0*2.0+3.2*3.15-0.9*2+3.8*3.15-0.9*2+1.95*3.15+ |m2 53.490
0.6*3.15
RAZEM 53.490
170/KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2.5 - |szt.
d.4.|0156-03 NG110
2
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
171|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.|0322-02
2
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L19/N/120 m
d.4.|0126-05
2
4*1.2 m 4.800
RAZEM 4.800
173|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.4.|0708-01 szer.do 15 cm -miejsca po wyburzonych $ciankach dzialowych
2
7.56+3.15+2.22+3.15+3.2+3.15+3.8+3.15+1.95+3.15+0.6+3.15 m 38.230
RAZEM 38.230
174\KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.4./0716-02 $cianach w po- mieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - nowe $cianki dzia-
2 lowe i zamurowania
53.49*2 m?2 106.980
RAZEM 106.980
175|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych do drzwi D2 ,D6 m2
d.4.|1104-02
2
1*2.05*3*2 m?2 12.300
RAZEM 12.300
176/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych D2,D6- |m2
d.4./1103-01 ptytowe petne systemowe z oscieznicg regulowang, laminat 0,7mm, w komple-
2 cie z klamkami i zamkam. Drzwi wej$ciowe do czesci mieszkalnej wyposazone
w zamek uruchamiany kartg magnetyczna.( 1 szt), 1 szt z samozamykaczem
0.9*2*3*2 m?2 10.800
RAZEM 10.800
177|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - |szt.
d.4.|1215-01 drzwiczki rewizyjne
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - srodek gruntujacy Primer lub podobny - taras
2|analogia
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
179|KNR-W 2-02 |Pokrycie tarasu - papa paroizolacyjna Gemini Vapor lub podobna m2
d.4.|0504-01
2|analogia
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
180|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - FS 20 gr. 10 cm - taras
2
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
181|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4./0607-01 ziome podposadzkowe - np. Gemini FC 3mm - taras
2 Krotnosé = 2
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
182|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe - np. Tefond Plus - taras
2|analogia
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
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183|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.4./1102-02 + zatarte na gtadko - taras
2|KNR 2-02
1102-03
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
184|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |m2
d.4./1118-09 gres antyposlizgowy mrozoodporny - taras
2
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
185|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiada- |m
d.4.|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
2
4.08+7.20 m 11.280
RAZEM 11.280
186/ KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - systemowe ze stali nierdzewnej, |m
d.4.|1209-01 wysokosci 1,1 m. Stupki barierek wykonane z rur o $rednicy 4,5 cm z gérng
2|analogia czescig dlugosci 8 cm z preta srednicy 16mm. Pochwyt barierek z rury sredni-
cy 4,5 cm. Jako wypetnienie przestrzeni pomigdzy stupkami zastosowano pre-
ty $rednicy 20 mm utozone réwnolegle do biegéw i stropéw. Odstep pomiedzy
pretami wypetnienia max 12 cm. Wszystkie barierki wykona¢ ze stali nierdzew-
nej w wersji polerowanej.
5.62 m 5.620
RAZEM 5.620
187|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m2
d.4.|1121-05 na
2
8.97 m?2 8.970
RAZEM 8.970
188|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.4./1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
2
(0.17+0.26)*5*2+3.93+0.41+1.47+2.3 m 12.410
RAZEM 12.410
189|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4.|2006-03 $cianach na rusztach
2
(1.04+2.37)*3.15 m?2 10.742
RAZEM 10.742
190|/KNR 2-02 Porecz przyscienna - barierki przyscienne wykonane z rur o $rednicy 4,5 cm. |m
d.4.|1208-03 Wszystkie barierki wykona¢ ze stali nierdzewnej w wersji polerowane;j.
2|analogia
2*1.30 m 2.600
RAZEM 2.600
191|NNRNKB Wylaz dachowy ze schodami, systemowy wg projektu kpl.
d.4.|202 1027-01
2|analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 roboty wyko nhczeniowe - plytki , malowanie
192|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.|1202-09 ponad 5 m2 - $ciany + sufit
3
29.2*3.15-2.48*2.06-2*0.9*2+12.35*3.6-2.22*0.85-3*0.9*2+(9.19+1.6)*3.15- m?2 403.669
0.9*2+9.65*3.15-1.48*1.46-0.9*2+9.48*3.15-4*0.9*2.0+10.77*3.15-0.87*1.16+
23.88*3.15-1.48*1.18-1.48*1.46-1.47%2.22-1*2+102.97
RAZEM 403.669
193|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
102.97 m?2 102.970
RAZEM 102.970
194|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
29.2*3.15-2.48*2.06-2*0.9*2+12.35*3.6-2.22*0.85-3*0.9*2+(9.19+1.6)*3.15- m?2 146.872
0.9*2+9.65*3.15-1.48*1.46-0.9*2+9.48*3.15-4*0.9*2.0+10.77*3.15-0.87*1.16+
23.88*3.15-1.48*1.18-1.48*1.46-1.47*2.22-1*2 -20.741-133.086
RAZEM 146.872
195|KNR-W 2-02 |Trzykrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.4./1510-01 + |nych
3|KNR-W 2-02
1510-02
146.872+102.97+10.742 m?2 260.584
RAZEM 260.584
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196 NNRNKB Izolacja pomieszczen mokrych papg termozgrzewalng 2x m2
d.4.|202 0534-01 |Krotno$¢ = 2
3
11.88 m?2 11.880
RAZEM 11.880
197 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci ok. 50 |m?2
d.4./1102-02 + mm zatarte na gtadko
3|KNR 2-02
1102-03
102.97 m?2 102.970
RAZEM 102.970
198 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wy- |m2
d.4./202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
3 czeniach o pow. ponad 8 m2
102.97 m?2 102.970
RAZEM 102.970
199|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przysciennymi m2
d.4.|202 1136-01
3
46.64+4.52 m?2 51.160
RAZEM 51.160
200|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - Novita, wraz |m2
d.4./1113-02 z systemowymi listwami przy$ciennymi na scianie
3|analogia
3.19+27.77 m?2 30.960
RAZEM 30.960
201|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |m2
d.4./1118-09 terakota
3
11.88 m?2 11.880
RAZEM 11.880
202|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na klej metoda kombinowang , wraz |m2
d.4.|0829-09 z listwami wykonczajacymi
3
1.3*1.5+10.80*2.0-0.9*2-0.87*1.16 m?2 20.741
RAZEM 20.741
203|KNR 4-01 Uktadanie tapet wyttaczanych na styk - tapeta winylowa, tapeta natryskowa) |m2
d.4.|1205-04
3|uw.p.tab.
analogia
12.35*3.6-2.22*0.85-3*0.9*2+9.48*3.15+23.88*3.15-1.48*1.18-1.48*1.46-1.47* |m2 133.086
2.22-1*2
RAZEM 133.086
204 zagospodarowanie w meble czesci mieszkalnej pracowni hotelarskiej - dosta- |kpl
d.4.|kalk. wkasna |wa oraz montaz , zgodnie z rys. nr 13
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 przebudowa istniej acej klatki schodowej
205/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.5/0201-01
1.33*2 m?2 2.660
RAZEM 2.660
206|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.5/0336-06 towo-wapiennej- dla wienca
1.33 m 1.330
RAZEM 1.330
207|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5/0212-01 cm
0.3*0.6*1.33 m3 0.239
RAZEM 0.239
208|KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B20 m3
d.5/0212-11
1.33*0.25*0.25 m3 0.083
RAZEM 0.083
209|KNZ 14 wypelnienie pustych przestrzeni przy stopniach lekkim materiatem np. wetna |m2
d.5/0131-01 lub styropian
analogia
6.598 m?2 6.598
RAZEM 6.598
210|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5|0290-02 kie i zebrowane o $r. 6-14 mm
0.02966+0.15565 t 0.185
RAZEM 0.185
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211/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm m2
d.5/0218-02 +
KNR 2-02
0218-06
3.56*1.33+1.37*1.36 m?2 6.598
RAZEM 6.598
212|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.5/0218-07
0.239 m3 0.239
RAZEM 0.239
213|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS-150 gr. 12 cm |m?2
d.5/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.37*1.37 m?2 1.877
RAZEM 1.877
214/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5/1102-02 + zatarte na gtadko
KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.877 m?2 1.877
RAZEM 1.877
215/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.5/1121-05 na
(0.16+0.3)*11*1.33+2.73*1.37 m?2 10.470
RAZEM 10.470
216|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.5/1122-04 kombinowang bez przecinania ptytek
3.6+1.37+2.73+1.37 m 9.070
RAZEM 9.070
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